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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 
VISPĀRĒJĀ DAĻA. 
 
PROJEKTĒJAMAIS OBJEKTS ATRODAS AINAŽU IELĀ 11F, SAULKRASTOS. 
GRUNTSGABALS IR NEAPBŪVĒTS, AR NEIZTEIKTU RELJEFU. TERITORIJĀ ATRODAS  MEŽA 
ZEME, KO PAREDZĒTS TRANSFORMĒT. 
SKIČU PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ PASŪTĪTĀJA VĒLMĒM UN SANEMTIEM 
TEHNISKIEM NOTEIKUMIEM, KĀ ARĪ IZANALIZĒT ESOŠO SITUĀCIJU DABĀ. 
 
ĒKAS ARHITEKTONISKAIS RISINĀJUMS. 
 
TAS PAREDZ DAUDZFUNKCIONĀLO SABIEDRISKO ĒKU BŪVĒT 2, 5 STĀVUS AUGSTU AR 1 
PAZEMES STĀVU. ĒKA GRUNSTGABĀLĀ PARALĒLI IELAI  IEVIETOTA IEVĒROJOT 
MINIMĀLOS ATTĀLUMUS NO GRUNTSGABALA ROBEŽĀM 
FASĀDES APDARĒ IZMANTOS DABĪGUS MATERIĀLUS  (PLĒSTU LAUKAKMENI, APDARES 
DĒĻUS, BRUSAS).  
ĒKAS IELAS PUSĒ IR IZVIETOTAS SABIEDRISKĀS TELPAS UN FASĀDĒ ATTIECĪGI PAREDZĒTI 
PLAŠI LOGU AILU STIKLOJUMI, STIKLA SIENAS. 
AIZMUGURES ĒKAS DAĻA PAREDZĒTA SAIMNIECISKAI PIEGĀDEI, PERSONĀLA TELPĀM, UN 
ĒKAS APKALPOJOŠO TELPU GRUPAI. 
 
1.STĀVS ATRODAS ZEMES LĪMENĪ UN TAJĀ IR RESTORĀNS/ BANKETU ZĀLE AR ĀRA TERSI, 
KAFEJNĪCA, VEIKALS. KAFEJNĪCĀ PAREDZĒTS TIRGOT FASĒTUS PRODUKTUS UN 
IZMANTOTVIENREIZĒJAS LIETOŠANAS TRAUKUS.  
 
2.STĀVA IR PAREDZĒTAS TELPAS APARTAMENTA TIPA  3*VIESNĪCAI. TAJĀ IR  5 DAĀŽADA 
LIELUMA APARTAMENTI . NR. 1 PIELĀGOTS CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM. 
3.STĀVĀ DAĻA TELPAS PAREDZĒTAS DIENESTA DZĪVOKLIM. JUMTA TERASES PAREDZĒTS 
IZMANTOT VASARA KAFEJNĪCAI. APKALPOJOŠĀ FUNKCIJA TIKS NODROŠINĀTA AR 
PIEGĀDES LIFTU. 
 
PAGRABA STĀVĀ ATRODAS ĒKAS SAIMNIECIKĀ TELPU GRUPA - PALĪGTELPAS, 
NOLIKTAVAS , TEHNISKĀS TELPAS, KATLA TELPAS KĀ ARĪ SABIEDRIKĀ TELPU GRUPA AR 
BASEINU, SAUNU UN PALĪGTELPĀM. 
 
ĒKAS KONSTRUKCIJAS: 
 
PAMATI – LENTVEIDA DZ.BETONA MONILTIE PAMATI.  
 
ĀRSIENAS –ĀRSIENAS FIBO BLOKU SIENAS B=300 MM, SILTINĀTAS AR 100 MM CIETO 
AKMENS . 
 
IEKŠSIENAS – FIBO BLOKU STARPSIENAS. B=100-150 MM. 
 
PĀRSEGUMI –DZELZBETONA PANEĻU PĀRSEGUMS, MONOLITAIS DZELZBETONS. 
 
JUMTA SEGUMS –BITUMENA RUĻĻU JUMTA SEGUMS. 
 
LOGI –ALUMĪNIJA RĀMJI AR 3K STIKLA PAKETĒM. 
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ĀRDURVIS – ALUMNIJA RĀMJI, IEKŠDURVIS -  FINIERĒTAS MDF DURVIS. 
 
GRĪDAS- FLĪZES, LINOLEJS, LAMINĀTS. 
 
GRIESTI – KRĀSOTI RIĢIPŠA PIEKĀRTIE GRIESTI. 
 
SIENAS – KRĀSOTAS TAPETES UZ RIĢIPŠA PLĀKSNĒM. SANMEZGLOS, DUŠAS TELPĀS 
RESTORĀNA VIRTUVES DAĻĀ – FLĪZES. 
 
APKURE – GĀZES APKURE, PILSĒTAS TĪKLI 
 
VENTILĀCIJA –PĀRSVARĀ MEHĀNISK 
REKUPERĀCIJAS  VENTILĀCIJA.  

ŪDENS – PIESLĒGUMS PIE PILSĒTAS TĪKLIEM. 

KANALIZĀCIJA – PIESLĒGUMS PIE PILSĒTAS TĪKLIEM. 

ELEKTROAPGĀDE – PIESLĒGUMS PIE PILSĒTAS TĪKLIEM. 

UGUNSDROŠĪBA. 
 
ĒKAS UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE – U2.  
BŪVKONSTRUKCIJAS ATBILST U2 B UGUNSOTURĪBAS PAKĀPEI SASKAŅĀ AR LBN 201-10 
‘BŪVJU UGUNSDROŠĪBA’3. TABULAS NOSACĪJUMIEM, JO AUGTSTĀKS STĀVA GRĪDAS 
LĪMEŅA ATZĪME NEPĀRSNIDZ 8 M . 
 

Būvkonstrukcijas Ugunsizturība 
Ugunsreakcijas 

klase 

Nesošās sienas REI 60 A2-s1, d0 

Kāpņu telpu sienas REI 60 A1 

Kāpņu laukumi, sijas, laidi, pakāpieni R 30 A2-s1, d0 

Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija R 30 A2-s1, d0 

Pagrabstāva un 1. stāva pārsegums pārsegumi REI 60 A2-s1, d0 

2. stāva un 3. stāva pārsegumi REI 30  B-s2,d0 2) 

Jumta nesošās būvkonstrukcijas R 15 Netiek normēta 

Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija 1) EI 30 B-s1,d0 

Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošības 

nodalījuma norobežojošās konstrukcijās1) 
EI 30 A2-s1,d0 

Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdroši atdalītas 

telpas norobežojošās konstrukcijās1) 
EI 30 B-s1,d0 

 
ĒKAS KATRĀ STĀVĀ IR  DŪMU SIGNĀLDEVĒJI. 
VISAS KOKA KONSTRUKCIJAS ATVIRZĪT NO DŪMVADA IEKŠĒJĀS VIRSMAS NE TUVĀK KĀ 
380 MM.  
DŪMVADAM PAREDZĒTS IZMANTOT IZOLĒTUS NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA DŪMVADUS, 
IEVĒROJOT MINIMĀLO ATTĀLUMU NO IZOLĒTĀ TĒRAUDA DŪMVADA UN KOKA 
KONSTRUKCIJĀM 160 MM. 
VISAS ĒKAS KOKA DAĻAS TIEK APSTRĀDĀTAS AR PRETUGUNS AIZSARGVIELĀM, KAS 
NODROŠINA NEPIECIEŠAMO UGUNSIZTURĪBAS ROBEŽU. 
 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS. 
 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS PAREDZ IZBŪVĒT  IEBRAUKTUVI TERITORIJĀ NO 
GRUNTSGABALA SĀNIEM. 
CELIŅU, BRAUKTUVJU UN IETVJU SEGUMS – BETONA BRUĢAKMENS. ĀRA TERSES  - 
PROFILĒTI TERASES DĒĻI. 
AUTOSTĀVVIETAS PAREDZĒTAS  IZVIETOT AINAŽU IELAS PUSĒ. 
PROJEKTA REALIZĀCIJA PAREDZ KOKU CIRŠANU. 

I.PABĒRZA 
Būvprojekta vadītāja 
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