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Saulkrastu novada dome, 29.06.2015, Nr. 5.1/Li 389
Apsekošanas uzdevums:

Veikt Zvejniekciema kultūras nama, kadastra apzīmējums 8033 001 0168 127, daļas (balkons, ieejas kāpnes, cokolstāva logi, jumta lāseņi) tehnisko apsekošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
1. Veikt balkona seguma, hidroizolācijas un citu balkona konstruktīvo elementu tehnisko apsekošanu;
1. Veikt ieejas kāpņu seguma, cokolstāva logu un jumta lāseņu tehnisko apsekošanu;
1. Pēc nepieciešamības (ja konstatēti konstrukciju bojājumi) veikt atsegumus defektu vietās konstrukciju padziļinātai izpētei;
1. Sniegt ieteikumus un risinājumus konstatēto neatbilstību novēršanai;
1. Sniegt iespējamo balkona pārbūves/rekonstrukcijas risinājumu, kā rezultātā būtu droša balkona ekspluatācijas iespēja;
1. Veikt situācijas fotofiksāciju.


Apsekošanas uzdevums izsniegts 2015. gada 29. jūnijā

Atzinums izsniegts 2015. gada 10. augustā
SIA „Būvprojektu Vadības Birojs”









1. Vispārīgas ziņas par būvi
	1.1.
	būves veids
	1261 Pašizklaides pasākumu ēkas

	1.2.
	apbūves laukums
	1179 m2

	1.3.
	būvtilpums
	15032 m3

	1.4.
	kopējā platība
	2952.9 m2

	1.5.
	stāvu skaits
	5

	1.6.
	zemes vienības kadastra apzīmējums
	8033 001 0414

	1.7.
	zemesgabala platība
	9,39 ha

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	-

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Saulkrastu pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	-

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	-

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā
	-

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums 
	-

	1.14.
	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads 
	SIA „Belss”
Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā „Zvejniekciems”, 2011. gada 25. februāris
Darbi pabeigti un nodoti ekspluatācijā 2012. gada 26. oktobris

	1.15.
	būves kadastrālās uzmērīšanas lietas numurs un datums 
	-



2. Situācija
	2.1.
	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam  

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	2.3.
	būves plānojums

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots


3. Teritorijas labiekārtojums
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	3.1.
	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.2.
	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.3.
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.4.
	nožogojums un atbalsta sienas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots



4. Būves daļas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.3
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.4.
	pašnesošās sienas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.5.
	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.6.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.7.
	būves telpiskās noturības elementi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.8.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma
	-

		Ēkas ārējā lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma ir funkcionēt spējoša un acīmredzami vizuāli defekti netika konstatēti.
	Zem lietus ūdens teknes karnīzē redzams nokrišņu ūdens notecējuma radīta tumša josla pa asi B 1. ass stūrī (skat. 1. att.)
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1. att. Tumša josla karnīzē zem lietus ūdens teknes

	4.9.
	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi
	-

		Saskaņā ar projekta risinājumu esošai balkona dzelzsbetona plātnei paredzēts siltinājums no apakšas (50 mm) un virspuses, kur ieklāt hidroizolāciju un uz izlīdzinošā slāņa ieklāt balkona grīdas flīžu segumu (saskaņā ar projekta rasējuma lapu AR-15, šķēlums C-C). Projektā nav sniegts balkona un ēkas ārsienas sadurvietas mezgla risinājums.
	Pie balkona pārseguma dzelzsbetona plātnes apakšas piestiprināti gaismas ķermeņi, ar elektro pievadiem caur balkona plātni šķērsojošās apvalka caurulēs (skat. 13. att.). Ap gaismas ķermeņiem izveidojušies acīmredzami apmestās virsmas bojājumi mitruma ietekmē (skat. 2. att., 3. att. un 1. pielikumu). Organiskie uzaugumi liecina par ilgstošu ūdens tecēšanu uz gaismas ķermeņiem. Uz balkona apakšējās virsmas apmetuma apdares izveidojušās notecējumi caur balkona konstrukcijas mikroplaisām (skat. 4. att. un 1. pielikumu). Zem balkona kreisajā pusē (skatoties projekta rasējumu Nr. AR-8) notecējums caur mikroplaisām uz ārsienas (skat. 5. att. un 1. pielikumu), un uz fasādes asīs B-A pie balkona kreisās malas konstatēts tumša mitra josla, orientējoši hidroizolācijas līmenī (skat. 6. att.).
	Izpilddokumentācijas segto darbu aktā Nr. 11, 25. oktobrī 2011. gadā apliecināta balkona siltumizolācijas ierīkošana pēc projekta (gan no augšas, gan no apakšas), faktiski apsekošanā, mehāniski pārbaudot balkona apakšējo (griestu) plakni, nav konstatēta siltumizolācija zem balkona dzelzsbetona plātnes atseguma vietā pie gaismas ķermeņa (skat. 1. pielikumā atzīmi D* un  13. att.). Pie gaismas ķermeņa pārsegumā (skatīt 1. pielikumā atzīmi D* un 11. att.) sakrājies liels ūdens daudzums, kurš turpināja iztecēt no pārseguma šķērsojošām apvalka caurulēm pēc gaismas ķermeņa demontāžas (skat. 12. att.); gaismas ķermenis pilnībā pieliets ar ūdeni. 
	Konstatēts, ka balkona augšējā virsma siltināta ar putuplastu 50 mm biezumā, kurš klāts uz slapjas smilts slīpuma veidojošā slāņa, siltumizolācija segta ar ruļļveida bituma bāzes hidroizolāciju, uz kuras uzbetonēts balkona betona grīdas slānis. Balkona virsma flīzēta. Balkona sānu malas atsegumā A1 (skat. 7. att. un 1. pielikumu) konstatēts, ka hidroizolācija nav piekausēta pie pa balkona perimetru zem betona izlīdzinošā slāņa iebūvētā skārda lāseņa. Projektā hidroizolācijas tips un materiāls nav konkrēti norādīts, faktiski izbūvei izvēlēta kausējamā ruļļveida bitumena hidroizolācija. Izvēlētā hidroizolācija izbūvēta neatbilstoši tehnoloģijai – nav piekausēta pie pamatnes un vertikālo pieslēgumu vietām. Izpilddokumentācijas segto darbu aktā Nr. 2 nepareizi norādīts hidroizolācijas nosaukums, atbilstības deklerācija par hidroizolācijas materiālu saņemti aptuveni mēnesi pēc segto darbu akta pieņemšanas. Balkona un ārsienas sadurvietā demontējot kājlīsti, atsegumā A2 konstatēts palielināts mitruma daudzums norobežojošās ārsienas konstrukcijas siltumizolācijas slāņa apakšdaļā virs betona grīdas (skat. 8. att. un 1. pielikumu). Zem izejas uz balkona durvju sliekšņa atsegumā A3 zem siltumizolācijas (putuplasts) konstatēts slapjas smilts slānis (skat. 9. att., 10. att.. un 1. pielikumu). 
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2. att. Virsmas bojājumi ap gaismas ķermeni zem balkona (a)
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3. att. Virsmas bojājumi ap gaismas ķermeni zem balkona (b)
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4. att. Zem balkona uz virsmas izveidojusies plaisa.
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5. att. Notecējums uz ārsienas caur balkona kreisajā pusē izveidojušajām mikroplaisām
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6. att. Tumša mitra josla pie balkona uz fasādes asīs B-A 
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Betona izlīdzinošais slānis
Flīžu segums

7. att. Balkona augšējā virsmas atsegums A1.
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8. att. Mitruma mērījums atsegumā A2 (uzrāda mitruma mērījuma rezultātu līdz skalas maksimālajai atzīmei – virs 2% absolūtais mitrums).
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9. att. Mitruma mērījums smilts slānī atsegumā A3 (uzrāda mitruma mērījuma rezultātu līdz skalas maksimālajai atzīmei – virs 2% absolūtais mitrums).
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Smilts slānis

10. Atsegums A3 pie ieejas durvīm uz balkonu
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11.  att. Ap demontēto gaismas ķermeni izteikti apdares bojājumi
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12.  att. Notecējušais ūdens gaismas ķermeņa demontāžas laikā
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13.  att. Elektrības vadi iet caur balkona pārseguma paneli, nav uzlikta siltumizolācija zem balkona pārseguma paneļa.

[image: C:\Users\Andzijs\Desktop\BŪVNIECĪBAS UZRAUDZĪBA\Pagaidu Bildes\IMG_3940.JPG]
14.  att. Gaismas ķermenis ar izteiktiem apdares virsmas bojājumiem

	4.10.
	kāpnes un pandusi
	-

		Kultūras nama galvenās ieejas kāpņu segums no akmens masas flīzēm, kuras klātas uz esošajiem betona pakāpieniem (bojājumu vietas skatīt 1. pielikumā). Uz pirmā pakāpiena flīzes saplīsušas (skat. 15. att.), zem flīzēm izveidojušies tukšumi līmjavas izsalšanas un sadrupšanas rezultātā (skat. 16. att.). Flīžu šuvojums izdrupis (skat. 17. att.). Konstatēts iepriekšējs kāpņu seguma remonts (skat. 18. att.). Pirmā pretpakāpiena flīzes uzklātas tehnoloģiski nepareizi – pielīmētas tieši pie siltumizolācijas slāņa. (skat. 19. att.).
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15. att. Saplīsušas flīzes uz pirmā pakāpiena pie kultūras nama galvenās ieejas
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16. att. Tukšumi zem flīzēm
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17. att. Izdrupis flīžu šuvojums
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18.  att. Konstatēts kāpņu iepriekšējs remonts
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19.  att. Putuplasta siltumizolācija kopā ar flīžu segumu atlīmējusies no betona pamatnes

	4.11.
	Starp
ienas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.12.
	Grīdas
	-

		Balkona virsmas flīžu segums ar pietiekamu kritumu lietus ūdens novadīšanai no balkona (skat. 20. att.). Lielu lietusgāžu laikā ūdens no balkona tek gar balkona labo malu (skatoties projekta rasējumu Nr. AR-8) notekot uz fasādes (skat. 21. att.). Flīžu seguma šuves un līmjava sadrupusi (skat. 22. att.), kājlīstes un grīdas sadurvietas šuves saplaisājušas (skat. 23. att.), rezultātā ūdens iekļūst balkona un fasādes asīs 1-2 konstrukcijā. Atsevišķas flīzes pa visu balkona grīdu ir atdalījušās no pamatnes (klaudzinot dobji skan).
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20. att. Balkona seguma slīpums (nav šķērskritums no balkona gala)
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21.  att. Balkona labās malas ūdens notecējuma vieta uz fasādes 
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22.  att. Balkona seguma flīžu šuves izdrupušas
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23.  att. Kājlīstes un grīdas sadurvietas šuve saplaisājusi (plaisas atvērums līdz 3 mm). Kājlīste pielīmēta pie mehāniski nenoturīgas (kustīgas) minerālvates siltinājuma.

	4.13.
	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	-

		 Projektā norādīti logi ar trīskāršo stikla paketi ar summāro siltuma caurlaidības koeficientu Uw ≤ 0,8 W/(m2∙K) un ar vēdināšanas spraugām. Faktiski izbūvēti divkārša stikla paketes logi, atbilstoši autoruzraudzības žurnālā veiktajam ierakstam par logu maiņu uz divkārša stikla pakešu logiem, (ieraksts veikts 14.10.2011) nenorādot jauno logu siltumtehniskos parametrus. Nav pieejama izpilddokumentācija par piegādāto logu montāžu un būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā un tehnisko datu dokumentācija. Logos nav konstatēta vēdināšanas sprauga vai citas ventilācijas funkciju pildošs risinājums. Faktiski tirgū pieejamie divkāršo stiklu pakešu logu izstrādājumi nenodrošina projektā norādītās siltumtehniskās prasības.
	Logu apakšējā plakne ir vienā līmenī ar teritorijas cietajiem segumiem (pa B asi kafejnīcas logi). Konstatēts teritorijas pretkritums uz logu pusi (skat. 25. att.). Skārda palodzes nav piestiprinātas, hermetizētas pie pamatnes. Zem palodzēm konstatēti ūdens saskaloti gruži. (skat. 24.att.)  
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24.  att. Lietusūdens sanestie gruži zem cokolstāva loga palodzes
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25. att. Pietiekams kritums no cokolstāva logiem
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26. att. Cokolstāva logi un lietusūdens tekne (parādīts ūdens tecēšanas virziens)

	4.14.
	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.15.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.16.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.17.
	liftu šahtas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.18.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.19.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	-

		Uz fasādes pie balkona labās malas acīmredzams fasādes apdares bojājums (skat. 27. att. un 1. pielikumu), dēļ norobežojošajā konstrukcijā iekļuvušā ūdens caur plaisām balkona flīžu segumā un pārtekot ūdenim pāri balkona labajai malai.
[image: C:\Users\Andzijs\Desktop\BŪVNIECĪBAS UZRAUDZĪBA\2.TEHNISKĀ APSEKOŠANA\Zvejniekciems\KN Zvejniekciems\Bildes no apsekošanas\IMG_5007.JPG]
27. att. Fasādes apdares bojājums zem balkona labās malas.

	4.20.
	citas būves daļas
	-

	



5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.7.
	atkritumu vadi un kameras
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.8.
	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.9.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.10.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.11.
	vājstrāvas tīkli un ietaises
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.12.
	lifta iekārta
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	5.13.
	citas ietaises un iekārtas
	-

	



6. Ārējie inženiertīkli

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	6.1.
	ūdensapgāde
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.2.
	kanalizācija
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.3.
	drenāžas sistēmas
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.4.
	siltumapgāde
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.5.
	gāzes apgāde
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.6.
	zibensaizsardzība
	-

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	6.7.
	citas sistēmas
	-

	


7. Kopsavilkums
	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

		Būves tehniskais nolietojums kopumā netiek novērtēts. 
	Balkonam ir būtisks nolietojums, rezultātā tiek bojātas nesošās būvkonstrukcijas dēļ nepilnīgā risinājuma un nekvalitatīvā būvdarbu izpildījuma.
	Kāpnēm ir būtisks nolietojums un ekspluatācijai nedrošas dēļ būtiskiem nekvalitatīviem būvdarbu izpildes defektiem.
	Logu funkcionalitāte ir apmierinoša.
	Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas funkcionēšana ir apmierinoša.

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	Secinājumi:
1. Kultūras nama „Zvejniekciems” balkona, galvenās ieejas kāpņu seguma un vertikālo pieslēgumu (kājlīstes, pretpakāpiena) flīzes, flīžu līme un šuvotājs izvēlēts ar nepietiekamu salizturību konkrētajiem ekspluatācijas apstākļiem, rezultātā ūdens iekļūst slānī zem flīzēm. 
2. Balkona hidroizolēšanai izvēlētais materiāls nav tehnoloģiski piemērots ieklāšanai ar pareizu tehnoloģiju (uzkausējot ar karstumu) uz izvēlētās putuplasta siltumizolācijas. Nav sakausēti hidroizolācijas pieslēgumi pie balkona malām (ar skārda lāseni), ēkas ārsienas un logiem. Rezultātā caur šīm sadurvietām apakškonstrukcijās iekļūst ūdens. 
3. Virs balkona dzelzsbetona plātnes esošais ūdens caur plaisām balkona plātnē un elektro instalācijas kabeļu šķērsojuma vietām nokļūst uz balkona apakšējās virsmas (griestiem), tai skaitā gaismas ķermeņos. 
4. Nepieciešams steidzīgi atslēgt ūdenī mirkstošos balkona gaismas ķermeņus.
5. Logu funkcionalitāte ir apmierinoša, bet pēc konstatētā secināts, ka iemontētie logi neatbilst projektā noteiktajiem. Logu un apkārtējās teritorijas sadurvieta nenodrošina ēku pret teritorijas ūdeņu iekļūšanu ēkas konstrukcijās.
6. Jumta lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma ir apmierinošā stāvoklī un veic savu funkciju.

Ieteikumi:
	Dēļ projekta dokumentācijas nepilnībām, nenorādot konkrētus materiālus un to iestrādes tehnoloģiju, un šo nepilnību nenovēršanu pirms darbu uzsākšanas, veicot nekvalitatīvi būvdarbus (ignorējot izvēlēto materiālu iestrādes tehnoloģiskās prasības) balkona hidroizolācija nepilda savu noteikto funkciju. Līdz ar to nepieciešams demontēt visus nekvalitatīvos izolācijas slāņus, veikt nesošās pārseguma plātnes remontu un tehnoloģiski pareizi izveidot balkona pārseguma plātnes izolācijas. Ieklājot balkona segumu ievērtēt arī šķērskritumus (novadīt ūdeni no balkona galiem). 
	Veicot nekvalitatīvi būvdarbus (ignorējot izvēlēto materiālu iestrādes tehnoloģiskās prasības) radušies būtiski kāpņu defekti. Līdz ar to nepieciešams demontēt kāpņu flīžu segumu, sagatavot pamata būvkonstrukciju (betona pakāpienus) un segt ar āra apstākļiem atbilstošu segumu (flīzes nav ieteicamas publisku ēku āra pakāpienu izbūvei).  
	Lai novērstu teritorijas ūdens iekļūšanu zem logu skārda palodzēm, ieteicams izveidot ap logiem atdures (bortus).




Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 4. augustā

Apsekošanas atzinums uz 25 lapām ar defektu fotofiksācijām.
[bookmark: _GoBack]Pielikums un 2 lapām:
· defektu konstatētās un atsegumu veikšanas vietas 
· būvinženiera kvalifikācijas /kompetences dokumenti

	Apsekošanu veica: 
Ilmārs Birzgalis, sertifikāta numurs 20-3244

	

	Izpildītājs:
SIA „Būvprojektu vadības birojs” valdes loceklis Ilmārs Birzgalis
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28. att. Defektu un atsegumu vietu atzīmējums 

                   A1 – atsegums Nr. 1          P – Plaisa balkona konstrukcijas apakšējā virsmā
                   A2 – atsegums Nr. 2          D – Notecējumi uz balkona konstrukcijas apakšējās virsmas pie gaismas ķermeņiem 
                   A3 – atsegums Nr. 3          F – Mitruma radītais bojājums fasādē asīs 1-2
	       					Ar zilu apvilkts kāpņu bojājumu vietas
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