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PIEZIMES

Koka celinu izvietojumu skatit lapa TS-01 - TS-24.

Koka celinu elementi tiek izgatavoti no sausas

(14-18%) priedes koksnes.Detalu sanu un apakséjas

plaknés ir pielaujami dzivie zari , nav pielaujams

materials ar melniem vai ar kritosiem zariem. Zaru

diametrs neparsniedz 1/3 no elem. virsmas platuma.

Koka celinu materials tiek éveléts , kantes un gali

apstradati ar 1-2mm platu fazéjumu, saskanojot

paraugu ar arhitektu. Visdm koka detalam pielietot

zemspiediena |V klases impregnésanu. Toni saskanot.

Péc impregnésanas paredzét detalu parzavésanu.

Pirms montazas veikt detalu skirosanu. Plaisas vai

plisumi nav pielaujami.

Redeles pie ramja paredzéts skruvét no apaksas, bet

rami pie koka sijam no augsas. Rami skrive

paredzeta katra ceturtaja sprauga, solis ~300mm.

Lietot térauda cinkotas nepilnas vitnes paszenkejosas

skrives ar gremdgalvu 8.8 stipribas klase.
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Redelém un ramim - 4,5x60mm skrdves, bet brusu

stiprinasanai pie stabiem - 6x90mm 2gab. uz balstu.

Visam skravém 50% bez vitnes.
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