OTRAKARTA
leeja | TelpaNr. | Telpa Nr.|Telpa Nr.|Telpa Nr.| Telpa Nr.| Telpa Nr.| Telpa Nr.| Telpa Nr. [ Telpa Nr. | Telpa Nr. | KOPA1k | TelpaNr.| TelpaNr.| leeja | KOPA2k | KOPA
LAMPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
telpas m2 70,32 14,30 36,50 3,65 27,60 17,60 1,75 448 452 18,30 55,30 420
H griestiem, m 2,80 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,20 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
Lux/m2 p&c MK noteikumiem ~500Lux/ | ~150Lux. | ~300Lux/ ~200Lux/ | ~100Lux/ | ~150Lux. | ~150Lux. [ ~150Lux. [ ~300Lux/ ~300Lux/ | ~150Lux.
min Lux uztelpu, péc visu spuldzu
kopsummas; darba vietam papildus 35000 2100 10900 5520 1760 260 670 670 5490 16500 600
galda lampas apgaismojums
Apraksts PiezZimes
32-48W LED Panelisiebavéjams (595x595) 120°, silti balta gaisma, _ " -
spriegums AC 110~250V50/60 Hz krasas temperatira 2700-3000K; B.oam_mamm m:.sm..:o:@ 1 2 6 3 1 8 8 19
gaismas plisma 2560Lm; krasas parvade Ra>90; min. IP 44 piekaramajos griestos
32-48W LED Panelis, 120°, silti balta gaisma , 600x600mm;
spriegums AC 110~250V50/60 Hz krasas temperatira 2700-3000K; |[montéjamas "armstrong" tipa 0 1 ’ 1
gaismas plisma 2560Lm; krasas parvade Ra>90; min. IP 44 ar piekaramajos griestos
atsevisku baro$anas bloku (avarijas apgaismojums)
Paulmann URail griestu .Eod__ prozektoriem, garums 3,1m, matéts 4 0 4 4
hroms vai analogs; OTRA KARTA
Paulmann URail, Led muom Ax.@<<_ TechLed, mathroms,3000K, |skaitu korigét péc kopéjas 16 0 16 18
350Lm vai analogs; OTRA KARTA nepiecieSamas jaudas
32-48W LED Panelisiebavéjams (595x595) 120°, silti balta gaisma, _. -
spriegums AC 110~250V/50/80 Hz krasas temperatira 2700-3000K: | ™ O eIamas gipskartona 7 7 0 7
gaismas plisma 2560Lm; krasas parvade Ra>90; min. IP 44 piekaramajos griestos
32-48W LED Panelis, 120°, silti balta gaisma , 600x600mm;
spriegums AC 110~250V50/60 Hz krasas temperattra 2700-3000K; |mont&jamas gipskartona 1 1 0 1
gaismas plisma 2560Lm; krasas parvade Ra>90; min. IP 44 ar piekaramajos griestos
atsevisku baroSanas bloku (avarijas apgaismojums)
iebtvejamie gaismekli OSRAM IMOS LED 6,5W vai analogs dizainu 4 6 1 11 1 1 12
saskanojot ar Pastrtaju
ieblv. gaismeklis ar atsevidku baroSanas bloku OSRAM IVIOS LED ’ ’ : ’
6,5W vai analogs, dizainu saskanojot ar Pasdifitaju
griestos iebvéjamas lampas WC, IP44, LED 1 1 2 0 2
sienas gaismekli - IP65 (ara gaismeklis), ar kréslas sensoru, 10W ar 1 1 1 1 9
LED spulddz&m dizainu saskanojot ar Pasutitaju
Paulmann, Nembus, LED IP44 9W, sienas gaismekli virs darba . L
virsmam, 3000K, 600Lm vai analogs; saskanojotar Pastfitaju navsienas [ampa éjterl ) 4 4 4 ) 4 4 : 0 5
Pirms lampu pasiti$anas parbauditizvélétos mode]us apgaismojuma sistému modeléSanas lietojumprogramma(RELUX) vai analoga.
oS Saulkrastu novada dome e adrese: mﬂws__.hw_m__mw _L_.w ww_a_omwﬂm. LV-1011
OBJEKTS telpu grupas parbave par AR.DV. D.Ledina 05.08.2016.
MULTIFUNKCIONALU JAUNIESU ARHITEKTE I.Zbitkovska 05.08.2016.
INICIATIVAS CENTRU
LAPA
SPECIFIKACWA - LAMPAS STADA MARKA&NF _u>MM_H.MM,-\_‘ﬂ w LAPU SKAITS
BP TP Nr.16-09




