polyroad:

Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001 Talr. 371 65067460, fakss 371 65044344
E-mail: polyroad@polyroad.lv  http: //www.polyroad.lv
Registracijas Nr. 40003591932; bivkomersanta registracijas apliectba Nr.1524-R

Projektétajs: SIA ,,Polyroad”

Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001
Registracijas Nr. 40003591932

Bivkomersanta reg. Nr. 1524-R

Pasatitajs: Saulkrastu novada dome
Adrese: Raina iela 8, Saulkrasti, LV-2160
Registracijas Nr. 90000068680

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

Biivobjekta adrese: Saulkrasti, Saulkrastu novads
BUVPROJEKTS
Séjums: Séjums Nr.1;

Pielikums Nr. 5.3. Celu droSibas audita atzinums un

atbildes uz rezultativas dalas komentariem

Biivprojekta marka: GP, TS, DOP, IS, BA, GI, T
Kadastra apziméjuma nr. 80330010796
Pastijuma Nr. 5.2/L1439

Ogre - 2017



BUVPROJEKTA SASTAVS

Séjuma Nr. Séjuma nosaukums Marka Blivprojekta sadalas
izstradatajs
1. Vispariga dala, Arhitektdras dala GP’ET AS ’ glo% S, “‘Polyroad” SIA
2. Elektroapgade, aréjie tikli; ELT; SIA “VITNIK energofirma’
3. Apgaismojums, aréjie tikli; ELT-A; SIA “ViTNiK energofirma”
4. Elektronisko, sakaru fikli; EST SIA “VIiTNiK energofirma”
d. Izmaksu aprekins* T “‘Polyroad” SIA

*lzmaksu aprékins pievienots viena eksemplara pasatitaja un izpilditaja eksemplaram.




LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

-B CELU SATIKSMES DROSIBAS DIREKCIJA

CELUDROSTBAS AUDITADALA

CELU DROSIBAS AUDITA
ATZINUMS 06 AD/17-8

Biivprojektam minimala sastava:

Melnsila ielas parbuve, Zvejniekciema, Saulkrastu
novada

Celu drosibas audita stadija 3. (detalizeta)
Audita grupas vaditajs Ugis Rudzitis
Audita veikSanas laiks 2017. gada janvaris

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba “Celu satiksmes drosibas direkcija”, Sergeja Eizensteina
iela 6, Riga, LV-1079, Latvija, talrunis 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv



Celu drosibas audita atzinums. Melnsila ielas parbtive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

SATURS

1. Iesniegto dokumentu un datu saraksts
2. Ievads
3. Konstatgjosa dala
3.1. Audit&jama objekta apraksts
3.2. Esosa situacija
3.3. Projekta dati un risinajumi
4. Rezultativa dala

—_ 00 ON Lt L &~ W

2

Registracijas Nr. 40003345734, Valsts akciju sabiedriba “Celu satiksmes drosibas direkcija”, Sergeja Eizensteina
iela 6, Riga, LV-1079, Latvija, talrunis 67025750, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv, http://www.csdd.lv



Celu drosibas audita atzinums. Melnsila ielas parbtive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

1. Iesniegto dokumentu un datu saraksts

Celu droSibas auditam 1esniegts biivprojekts minimala sastava
objektam “Melnsila ielas parbiuve, Zvejniekciema, Saulkrastu

novada” ar sekojoSu saturu:

1 SERTIFIKATU KOPIJAS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI 3
1.1 Firmas ,Polyroad” SIA bavkomersanta redistracijas apliecibas kopija 3

1.2 Bavprojekta vadnaja G.Priedula izraksts par bavprakses sertifikatu 4

1.3 Profesionalas civittiesiskas apdrosina&anas kopija 5

1.4 Saulkrastu novada domes projektésanas uzdevums 7

1.5 “Latvijas Mobilais Telefons® SIA tehniskie noteikumi Nr. C.179/16 8

1.6 VAS “Latvijas Valsts ceJi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-1229 9
1.7 AS *“Sadales (ikis" tehniskie noteikumi Nr. 30K120-03.02/2423 1

1.8 VAS ‘Latvijas Valsts radio un televizijas centrs® tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/1 5002312........ 14

1.9 VSIA “Zemkopibas Ministrjas nekustamie Tpasumi® tehniskie noteikumi N 2-2016-985............... 15
1.10 AS “Latvijas Gaze® gazapgades atfistibas departamenta tehniskie noteikumi Nr. 27.3-22/4362-5.... 17

2 PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJ 19
3 SKAIDROJOSAIS APRAKSTS. 2
3.1 VISPARIGA DALA 20
31.1 levads 20

3.1.2  Esodas situacijas apraksts 20

32 INZENIERRISINAJUMU DALA 22
3.21 Honzontalais plans 22

322 \Vertikalais plans 22

323 Celu segas konstrukcija, 22

324  lebrauktuves uz piegujosiem Tpagumiem 23

325  Odens novade, maksligas baves, melioracijas drena2as izbdve....................oo...... 23

326 InZenierkomunikacijas 23

327 Aprikojums 23

3.3 VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI 23
34 PROJEKTA ATBILSTIBA TERITORIJAS PLANOJUMAM. 23
35 BOVMATERIALU RAKSTUROJUMS. 23
36 BUOVDARBI 24
3.7 SATIKSMES ORGANIZACIJA BOVDARBU LAIKA UN DARBA DROSTBA. oo 24
RASEJUMI 27
1 Visparigie radnaji un situacijas plans CD-1 M 1 : 10 000 (1lapa) 28

2. Trases plans CD-2M 1: 500 (2 lapas)
3 Garenprofils CD-3 M 1 : 5000 (2 Iapa)
4 Skersprofili CD-4 M 1:50 (1 lapa)

29

3

33
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2. levads

Bivprojekts minimala sastava “Melnsila ielas parbive,
Zvejniekciema, Saulkrastu novada” iesniegts Celu satiksmes
droSibas direkcijas (CSDD) Celu drosibas audita dala celu droSibas
audita veikSanai. Atbilstigi Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr. 972 “Celu droSibas audita noteikumi” prasibam, audits
tiek prasits tresajai (detaliz€tai) audita stadijai.

»Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu
novada” celu drosibas auditu pasiita SIA “Polyroad”.

Audita veikSanai CSDD no Celu droSibas audita dalas
auditoriem izveidota audita grupa:

Ugis Rudzitis (grupas vaditajs),

Atis Vancovics.

Audita grupa ir atzinusi iesniegtos materialus par
pietieckamiem audita veikSanai.

Audita grupa ir iepazinusies ar visiem piedavatajiem
materialiem un apmekl&jusi projektéjamo objektu uz vietas.

Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienigi uz
sattksmes droSibas apsverumiem un mérkiem. Citi apsverumi
atzinuma nav 1everteti.

Audita atzinums tiek sagatavots un nodots SIA “Polyroad”.
Atzinuma elektroniska versija (PDF formata) tiek iesniegta Satiksmes
ministrijas Autosatiksmes departamentam, Saulkrastu novada domei,
ka arT paliek audita veicgja institiicija.
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3. Konstatéjosa dala

3.1.

Auditéjama objekta apraksts

Auditejamais objekts atrodas Saulkrastu pils€tas ziemelu dala,
Zvejniekciema (1. att.). ApsekoSanas laika ielas brauktuvi, ka ari
nomales klaja sniega karta un seguma stavokli noveértét bija
neiespejami. lela nesen ir izbuivéts apgaismojums. Gar ielas malam
g3aj€ju infrastruktiiras nav.

Ielas kreisaja mala ir privatmaju apbuve, labaja mala apbiivei
rezervetas teritorijas (Sobrid neapbuveta). Melnsila iela ir kravas
transporta marSruta sastavdala no Tallinas ielas uz Skultes ostu —
kravas transports no Tallinas ielas uz ostu tiek vadits pa Melnsila,
Jiiras prospektu un talak pa Upes ielam.

Ta ka Saulkrastos ir izteikti sezonals cilveku un
transportlidzeklu pieplidums, art auditejama iela
gajju/transportlidzeklu plismas ir atSkirigas vasara un ziema. Ka
noveérots, vasaras perioda pa ielu parvietojas daudz gajeju, ka ari
velosipédistu. Sis ir 7Tsakais marSruts uz jaru un pludmali
vasarniekiem, kas dzivo Tallinas ielas labaja mala. Vasaras perioda pa
ielu parvietojas gan mopédi, gan velosipedi, gan gaj&ji. Noveroti ari
jatnieki zirgu muguras. Nemot veéra, ka pa So pasu ielu parvietojas
kravas automasinas un ietves nav izbuivetas, situacija raksturojama ka
bistama gaj€jiem un velosipedistiem.

Skutltes osta
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3.2. Esosa situacija

Lai novertétu esoSo situaciju, audita grupa apsekoja
auditejamo ielu. ApsekoSana veikta trases piketazas virziena — no
Juras prospekta Tallinas ielas virziena. ApsekoSanas gaita izdaritas
sekojoSas piezimes, kas attiecinamas uz vispargjo satiksmes drosibu
uz cela:

B Jiras prospekta un Melnsilu ielas krustojuma galvenais
cel$ maina virzienu, uzstaditas atbilstoSas cela zZimes (1. foto).

M Jiras prospekta kreisaja mala ir gajéju cel§ jiras
virziena (1. foto).

M Jiras prospekta un Melnsila ielas krustojuma grant&ta
nomale ir izbraukata.

M Ielas posms no Laimdotas ielas 1idz Tallinas ielai ir
taisns, labi parredzams un pietickami plass (2. foto), kas vaditajos
rosina v€lmi braukt atrak par atlautajiem 40km/h. Sajiitu, ka drikst
braukt atrak, pastiprina ielas kreisaja mala esoSais mezs, vaditajiem
var rasties sajiita, ka atrodas arpus apdzivotas vietas.

M Krustojuma ar Laimdotas ielu ir ierobeZota redzamiba
no Laimdotas ielas izbraucoSajiem (2. foto). To ierobeZo zogs.
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M Preti DUS ielas mala atrodas elektrolinijas balsti (3.
foto), tas atrodas loti tuvu brauktuves malai, bez tam pie balsta
augoSie kriimi, jau dal&ji atrodas uz brauktuves.

M  No DUS izbraucot, uzstadita 206. cela zime ir
novecojusi, neatbilstosa prasibam (4. foto).
M DUS pieslégums ir plass, iespéjams parak plass.

M Irbenaju iela ierobezota redzamiba (5. foto). Pa labi
redzamibu ierobeZo apstadijumi, pa kreisi elektrolinijas balsts ar
apstadijumiem.
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M ielas kreisaja mala esoSais lietus fidens atvades gravis
aizaudzis ar kriimiem (6. foto).

3.3. Projekta dati un risinajumi

Planots rekonstruét Melnsila ielu posma no Jiiras prospekta
lidz Tallinas ielai (projekts tiek skatits piketazas virziena). Paredzeta
gaj€ju ietves izbiive ielas kreisaja mala.

Izskatot iesniegtos projekta materialus, audita grupa vers
uzmanibu uz sekojo$am prasibam projekta:
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1) Tehniskie noteikumi

o ProjektéSanas uzdevuma ir izvirzitas sekojoSas prasibas, kas
peéc auditoru domam ir attiecinamas uz satiksmes droSibas
norisém projektéjama objekta:

= Paredzama ietves izbiive, ja iesp&jams.
Prasiba izpildita.

» Paredz€t brauktuves parbivi atbilstosi
transporta plismai. Projekta nav dotas ne
esosas gajeju/velosipédistu,
transportlidzek]u, ne perspektivas
satiksmes intensitates.

* Paredzet lietus iidenu novadiSanas sistemu
(lietus 1dens kanalizaciju). Projekta
paredzéta gan atvérta tipa, gan slégta tipa
lietus iidens atvade.

= Paredz€t gaj€ju parejas, cela zimes un ielu
norades, horizontalo ielu apzim&umu.
Prasiba izpildita daléji — ielu norazu nav.

o VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskajos
noteikumos prasa:

= Noteikumos ir vairakas visparigas prasibas
attieciba uz Valsts standartu iev€roSanu,
projekta virkne Valsts standartu nav
ievéroti, konkrétak talak atzinuma.

* Projektejama cela parametrus izveleties
atbilsto$i paredzama transporta sastavam
un  kustibas  intensitatei, bet ar
normalprofilu ne mazaku ka NP5,5.
Prasiba izpildita daléji — nav zinama ne
esosa,  perspektiva  transportlidzeklu
intensitate, ne transportlidzeklu
intensitates sastavs.

* NodroSinat redzamibas brivlaukus
piesléegumu zonas, ka arT aprikot
pieslégumus ar nepiecieSamajam cela
zimém atbilstos§i LVS 77 prasibam.
Prasiba nav izpildita — Irbenaju iela un
Laimdotasiela redzamiba joprojam biis
ierobezota.
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= NodroSinat lietus udens atvadi. Prasiba
izpildita.

Citu ieintereseto institiiciju tehniskajos noteikumos prasibas

atkartojas vai audita grupas skatijuma nav attiecinamas uz satiksmes
drosibu.

2) Skaidrojosais apraksts

o Projekta nav uzraditi tadi projekteSanai nepiecieSamie izejas
lielumi ka:

= transportlidzeklu intensitate un sastavs
(esosa, perspektiva),

= ¢3j8ju, velosipédistu intensitate (esosa,
perspektiva),

= aprekina transportlidzeklis, atbilstosi kura
parametriem projekteti stliru noapalojuma
radiusi krustojumos,

= aprckina atrums, esoSaja situacija iela
noteikta atruma ierobezojoSa zona —
40km/h.

o Skaidrojosaja apraksta noradita virkne Valsts standartu, kas
ieveéroti projektéSana. Audita grupa konstat€ja vairakas
bitiskas atkapes no standartu prasibam (konkréti skatit talak
atzinuma).

o Projekta nav ieklauts cela segas konstrukcijas aprékins, nemot
vera, ka pa ielu parvietojas kravas auto transports (to starpa
kokvedgji), nepiecieSams parliecinaties, ka cela segas
konstrukcija nestsp€ja biis atbilstoSa transporta sastavam.
SprieZzot p€c projekta materialiem, segas konstrukcija tiek
paredzeéta vienada visas projektejamas ielas Saulkrastos
(auditam iesniegti 7 ielu projekti), neatkarigi no transporta
sastava.

o Projekta paredz€ta nereguléjama gajéju pareja par Juras
prospektu trases sakuma. LVS 190-10 atbilstoSa pamatojuma
(transportlidzeklu/gajéju  un  velosipedistu intensitates)
projekta nav dotas.
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o Projekta paredzets vienpus€js brauktuves Skersslipums,
skaidrojuma vai pamatojuma risinajuma izvel€, skaidrojoSaja
apraksta nav.

3) Plans

® Neregul€jama gajéju pareja Jiras prospekta paredzeta par
mazaksvarigo Juras prospekta zaru, kur autotransporta
intensitate ir mazaka ka pa galveno celu, ka d¢€] audita grupa
sliecas domat, ka LVS 190-10 atbilstoSa pamatojuma
neregul€jamu gajeju pareju ierikosanai nav. Gaj&ju parejai nav
paredzets atseviSks uz gajeju pareju versts apgaismojums, ka
to prasa LVS 190-10.

o Plana ras€jumos nav uzraditi brauktuves apmales
pazeminajumi gajeju parieSanas vietas.

0 G3jeju ietves platums paredzets 1,5m, LVS 190-2 rekomende
ietvi, kas izvietota tieSi brauktuves mala, paredzet vismaz 2m
platu.

o Sakot ar PK 2+00 parcelamie apgaismojumu balsti uzraditi uz

ietves (tuvu ietves malai). Sads risinajums nav atbalstams, jo
jau ta Saura gajéju satiksmes telpa (1,5m) tiek vel vairak
saSaurinata.

o Projekta nav paredzéta ielas mala esoS$as elektrolinijas
parbiive, ieguldot to zemé&. Audita grupa uzskata, ka daudz
ertak, ka ar no satiksmes droSibas viedokla drosak, biitu liniju
ieguldit zemé.

o Spriezot péc plana ras€jumiem un esoS$as situacijas,
krustojumos no mazaksvarigam ielam (Laimdotas un
Irbenaju) izbraucoSajiem tapat ka lidz §im netiks nodroSinata
redzamiba, pie kadas biitu iesp&jams izbraukt uz galvena cela
neapturot transportlidzekli, sekojo$i butu japaredz vai nu
redzamibas normu nodroSinasana, vai 207. cela zimes ar
atbilstoSu 929. brauktuves apzZim&jumu.
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4) Garenprofils

o Projekta ielas garenprofili ir atbilstoSi LVS 190-1
rekomendacijam.

5) Ske’rsgro[zls

0 Brauktuves Skérsslipums projektéts vienpusg€js, pamatojums
nav dots. LVS 190-1 rekomendg ielam/celiem ar divvirzienu
satiksmi  paredz€t divpus€ju brauktuves Skersslipumu,
1zn€muma gadijumi pamatojami.

o Projekta nav ieklauts vertikalais ielas planojums.

6) Cela zimes un horizontalie cela apziméjumi

o Paredzets uzstadit Melnsila ielas sakuma un beigas 523. cela
Zimes ar atruma ierobeZojuma zonu 40km/h. Eso8aja situacija
zimes ir uzstaditas tikai pie Tallinas ielas — visa rajona
darbojas atruma ierobeZojums 40km/h. Saja situacija zona
izbeigta pie krustojuma ar Juras prospektu un tulit aiz
krustojuma atkal atsakta (tas redzams saistitaja Juras
prospekta rekonstrukcijas projekta). Audita grupa nesaskata
par nepiecieSamu zonu izbeigt, ka tas paredz€ts projekta.
Zonas zimes paredzamas pie krustojuma ar Tallinas ielu, kur
ta uzsakama un izbeidzama.

¢ Projekta paredzetas 847. papildzZimes neatbilst krustojuma
konfiguracijai, tas ir maldinosas.
o Ta ka projekta ir ierobeZotas iesp&jas uzlabot redzamibas

trisstiirus mazaksvarigas ielas, izvert€§jama nepiecieSamiba
paredzet 207. cela zimes ar attiecigiem 929. brauktuves
apzim&jumiem.

o Projekta noradits, ka tiks pielietotas 1. izméru grupas cela
zimes. 201. cela zimes iesp&jams lietot samazinata izmeéra.
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4. Rezultativa dala

Iepazistoties ar iesniegto projektu, celu droSibas audita
ietvaros tika pieveérsta uzmaniba tadiem satiksmes droSibu
nosakoSiem lielumiem ka skaidrojoSais apraksts, plans, Skérsprofils,
garenprofils un citiem, par kuriem noradits audita atzinuma
Konstat€josaja dala.

Lai projekts biitu iesp&jami droSs visam lietotaju grupam,
audita grupa ver§ uzmanibu uz atzinuma Konstat§joSaja dala
aprakstitajiem iesp&jamiem sareZgljumiem un risinajumiem, uzskatot
par nepiecieSamu $os jautajumus iespéju robezas atrisinat projekta.

o Projekta uzradami tadi projekteéSanas uzsakSanai nepiecieSamie
lielumi ka:
= transportlidzeklu intensitate un sastavs
(esosa, perspektiva),
= g3jeu, velosipedistu intensitate (esosa,
perspektiva),
= aprekina transportlidzeklis, atbilstosi kura
parametriem projekteti stliru noapalojuma
radiusi krustojumos,
= aprekina atrums.
o Korigéjams skaidrojosais apraksts, visas atkapes no Valsts
standartiem, kas ir pielaujamas, pamatojamas. No LVS 190-10,
LVS 77, ka ar1 LVS 85 prasibam atkapes nav pielaujamas.

o Projekta ieklaujams segas nestsp€jas aprekins, parliecinaties,
ka tas bis atbilstoSs transporta pliismas sastavam.

o [zvert§jama paredzamas neregul€jamas gajéju parejas Jiras
prospekta nepiecieSamiba — gajéju un transportlidzeklu

savstarp€jas intensitates, ja tas ir atbilstoSas LVS 190-10

prasibam, gajéju pareja paredzama ar atseviSku uz gajeju

pareju verstu apgaismojumu.

Veélams pamatot vienpusé€ja brauktuves Skersslipuma izveli.

¢ (G3j&ju pariesanas vietas, pie nereguléjamas gajeju parejas (ja
ta tiks paredzéta), paredzami brauktuves apmales
pazeminajumi, tie uzradami ras€jumos.

o Apgaismojuma balsti parcelami arpus gajeju satiksmes telpas.

® Rekomend€jams jau Saja projekta paredzet elektrolinijas
ieguldiSanu zeme.

©)
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o Projekta ieklaujams vertikalais plans, parliecinaties, ka Juras
prospekta un Melnsilu ielas krustojuma galvenajam celam ir
veidota viraza.

o Izvertet, vai mazaksvarigas ielas nav nepiecieSams paredzet
207. cela zZimes un atbilstoSs 929. brauktuves Skersapzimejumi,
iespejams, ka nepiecieSami satiksmes spoguli.

0 Upes ielas, Jiras prospekta un Melnsila ielas projektos
saskanojams atlautais braukSanas atrums.
® 847.  papildzime  paredzama  atbilstoSa  krustojuma

konfiguracijai — projekta paredz€ta zime, kas norada, ka
krustojums ir “X” veida, lai gan krustojums ir “T” veida.

o 201. cela zZimes rekomend&jam paredzet samazinata izmera
(350mm x 350mm).
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Nr.p.k Piezime Projektétaja komentari
Celu droSibas audita rezultativa dala
Projekta uzradami tadi projektéSanas uzsakSanai nepiecieSamie
lielumi, ka:
o Transportlidzeklu intensitate un sastavs (eso33,
perspektiva), . o o
1 e Gajaju, velosipadistu intensitate (esoda, perspekiiva), Lielumi uzradtti tehniska projekta gala redakcija.
o Aprékina transportiidzeklis, atbilstosi kura parametriem
projektéti stiru noapalojuma radiusi krustojumos,
o  Aprékina atrums.
Korigéjams skaidrojosais apraksts, visas atkapes no Valsts
2 standartiemn, kas ir pielaujamas, pamatojamas. No LVS 77, ka arT LVS 85 | SkaidrojoSais apraksts korigéts.
prasibam atkapes nav pielaujamas.
3 tas biis ;gﬁﬁg?;fgﬁ:&ﬂz :tlal_?sa;;:ztassﬁgjvaasnipreI,(lns, parliecinaties, ka Segas nestspéjas aprékins ir veikts. Projekta ieklauti segas aprékina rezultgjoSie lielumi.
Izvertéjama paredzamas neregul€jamas gajeju parejas Juras
4 prospekta nepiecieSamiba — gajéju un transportlidzeklu savstarpgjas Pasititajs pienéma IEmumu atteikties no gajéju ietves Melnsila iela. Gajéju pareja Jiras prospekta nav
intensitates, ja tas ir atbilstoSas LVS 190-10 prasibam, gajéju pareja nepiecieSama.
paredzama ar atseviSku uz gajéju pareju vérstu apgaismojumu.
Melnsila iela izbGvéta praktiski viena lTmenT ar piegulo3ajiem grunts gabaliem, blakus esoSie grunts gabali
5 Vélams pamatot vienpusgja brauktuves 8kérsslipuma izvéli. pastavigi applust. Izbavet gravi labaja puse trauce ierobeZojoSie apstakli, skat. piez. 7., tapec projekta
risindgjums pienemts ar vienpuséja Skérsslipuma izvéli.
6 i GaJeJu pariesanas vietas, pie neregulejamas gajeju parejas (jata Atbilstosi pasatitaja atkapém, pasititajs atsakas no ietves izblves. Piezime tiks nemta véra citos
iks paredzéta), paredzami brauktuves apmales pazeminajumi, tie . L
e projektos ar ietvi.
uzradami raséjumos.
7 Apqaismoi - s . AtbilstoSi pasatitaja atkapém, pasititajs atsakas no ietves izblves, tas vieta paredzot 1.0m platu grantétu
pgaismojuma balsti parcelami arpus gajéju satiksmes telpas. : . . n e s ‘s
nomali. EsoSie apgaismojuma balsti tiks parcelti arpus grantétas nomales robezam.
8 . - Rekome_n dejams jau Saja projekta paredzet elektrofinijas Projekta finansialie apsverumi neatjauj elektrolinijas ieguldi zemé.
ieguldianu zeme.
Projekta ieklaujams vertikalais plans, parliecinaties, ka Jiras Pie atruma 40km/h dinamiskie parametri nav butiski, lietderigak veikt pilnvértigu ddens atvadi. Melnsila
9 prospekta un Melnsilu ielas krustojuma galvenajam celam ir veidota iela un Jdras pr. ir paredzéti ar vienpuséju kritumu. Augstuma atzimes nolasamas garenprofila atbilstosi
viraza. griezumiem. Vietas, kur nepiecieSamas augstuma atzimes tiek uzraditas ar vertikalo planojumu.
10 Izvertét, vai mazaksvarigas ielas nav nepiecieSams paredzet 207. - C C
zvértets, minétais risindjums nav nepiecieSams.

cela Zimes un atbilstods 929. brauktuves Skérsapziméjumi, iesp&jams, ka
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nepiecieSami satiksmes spoguli.

Upes ielas, Jaras prospekta un Melnsila ielas projektos

1" . X . = Piezime nemta véra, atrums saskanots, gala redakcija tiks labots.
saskanojams atlautais brauk$anas atrums. ; :
847. papildzime paredzama atbilsto$a krustojuma konfiguracijai —
12 projekta paredzéta zime, kas norada, ka krustojums ir “X” veida, lai gan Piezime nemta véra, gala redakcija tiks labots.
krustojums ir “T” veida.
201.cela zZimes rekomendéjam paredzét samazinata izméra C s _ Ll
13 Piezime ievértéta, projekta paredzétas samazinata izméra zZimes.

(350x350 mm).
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