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 BŪVPROJEKTA SASTĀVS   Sējuma Nr. Sējuma nosaukums Marka Būvprojekta sadaļas izstrādātājs 1. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa ĢP, TS, DOP, IS, BA, ĢI, TI “Polyroad” SIA 2. Elektroapgāde, ārējie tīkli;  ELT;  SIA “ViTNiK energofirma” 3. Apgaismojums, ārējie tīkli; ELT-A; SIA “ViTNiK energofirma” 4. Elektronisko, sakaru tīkli;  EST SIA “ViTNiK energofirma” 5. Izmaksu aprēķins* T “Polyroad” SIA *Izmaksu aprēķins pievienots vienā eksemplārā pasūtītāja un izpildītāja eksemplāram. 
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1. Ievads.  Ģeotehniskās izpētes darbus ģeotehnisko apstākļu noskaidrošanai Upes ielas, Melnsila ielas un Jūras prospekta pārbūvei, Saulkrastu novadā pēc „Polyroad” SIA (Komersanta reģistrācijas apliecība Nr. 40003591932) pasūtījuma veica SIA „GEOL-ITA” (Komersanta reģistrācijas apliecība Nr. 40103308965 un Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS16ZD0043). Atbildīgais darbu izpildītājs Mārtiņš Umbraško, izpētes darbu vadītājs - ģeotehniķis M.Sc. inž. - ģeol. I. Indāns (Latvijas Būvinženieru Savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas - LBS sertifikāts inženierizpētē – ģeotehniskā inženierizpētē Nr. 2-00008).  Izpētes laukumā ir paredzēts pārbūvēt Upes ielu, Melnsila ielu un Jūras prospektu, Saulkrastu novadā Ģeotehniskās izpētes uzdevums: 
− dot izpētes laukumā inženierģeoloģiskos apstākļus pārbūvējamiem ceļa posmiem, informācijas iegūšana par ceļu segas konstruktīvajām kārtām, zemes klātnes grunts slāņu ģeoloģisko uzbūvi un elementu raksturīgajiem lielumiem pēc urbumu veikšanas.  Izpētes laukumā izpēte tika veikta 2016.gada novembrī.  Ģeotehniskās izpētes laikā izpildītie izpētes darbu veidi un to apjomi: 1. Izurbti 13 ģeotehniskie urbumi 4 m dziļumā, urbumu kopmetrāža – 52,0 m; 2. No būvpamatni veidojošiem grunts slāņiem tika paņemti 16 traucētas struktūras grunts paraugi to fizikāli – mehānisko īpašību noteikšanai. Paraugi tika testēti akreditētajā laboratorijā A/S Ģeoserviss (akreditācijas apliecības Nr. – LATAK – T-281).  3. Urbumos fiksēti gruntsūdens parādīšanās un nostāšanās līmenis.   Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: LBN 214-03    Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes. LVS 437:2002    Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija. LBN 003-15    Būvklimatoloģija.  LBN 207-15     ģeotehniskā projektēšana; LBN 005-15     Inženierizpētes noteikumi būvniecībā; LVS EN 1997-1    Eirokodeks 7 Ģeotehniskā projektēšana; LVS EN 1997-2    Eirokodeks 7 Ģeotehniskā projektēšana; LVS EN ISO 14688-1   Identificēšana un aprakstīšana; LVS EN ISO 14688-2   Klasificēšanas principi; LVS 190-5    Ceļu projektēšanas noteikumi;  2. Vispārējas ziņas un ģeoloģiskie apstākļi.  Izpētes laukums atrodas Saulkrastu novadā, Melnsila ielā, Upes ielā un Jūras prospektā  3. Grunšu slāņu raksturojums 
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 Izpētes laukuma būvpamatni veido marīnas, fluvioglaciālas un glacigēnas izcelsmes grunšu slāņi, ko pārsedz tehnogēnas izcelsmes grunšu kārta. Izpētes laukums dalās pa 3 ielu posmiem:   Upes ielas pārbūve: -  Esošā ceļa klātne ir pārklāta ar asfaltu un zem tā - šķembu „spilvens” – asfalta kārtas biezums ir no 0,09m līdz 0,15m, šķembas ieguļ līdz 0,25m…0,33m dziļumam. Zem šķembām urbumos Nr. 8, 10, 14 (urbumā Nr. 14 zem šķembām vēl ieguļ smilts – smilts/grants kārta līdz 0,5 m dziļumam) – ieguļ dabīgas izcelsmes grunts slāņi – vidēji rupja, vidēji blīva smilts (ĢTE 8’’). Urbumā Nr. 9 – no 0,33 līdz 0,8 m dziļumam – ieguļ pārrakta morēnas mālsmilts (ĢTE 1m) – to nepieciešams nomainīt ar labi filtrējošas smilts sabērumu, to attiecīgi sablīvējot. Urbumā Nr. 11 un 13 – zem šķembām – līdz attiecīgi 0,8 un 0,7 m dziļumam – ieguļ augsnes slānis, smilšains un/vai smilts ar augsnes piejaukumu (ĢTE 1as un 1sa) – šajos gadījumos ir ieteicams (atkarībā no plānotām slodzēm) – vai apmainīt minētās gruntis ar labi filtrējošas smilts sabērumu, to attiecīgi sablīvējot, vai arī grunts nestspējas uzlabošanai izmantot ģeotekstilu. Urbumā Nr. 12 – no 0,25m līdz 0,9 m – ieguļ pārrakta augsnes kārta ar plānām smilts starpkārtām – to nepieciešams nomainīt ar labi filtrējošas smilts sabērumu, to attiecīgi sablīvējot. Tiešo būvpamatni zem tehnogēnajām gruntīm veido smalka un vidēji rupja, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’, 7’’m, 8’’).  Melnsila ielas pārbūve: Esošā ceļa klātne ir pārklāta ar asfaltu un zem tā - šķembu „spilvens” – asfalta kārtas biezums ir no 0,05m līdz 0,18m, šķembas ieguļ līdz 0,26m…0,35m dziļumam. Zem šķembām – urbumos Nr. 17-19, un 7 – līdz 0,6…1,0 m dziļumam ieguļ sabērts smilts – smilts/grants slānis (ĢTE 1s). Urbumā Nr. 7 - no 0,7 līdz 1,2 m dziļumam ieguļ aprakts smilšainas augsnes slānis (ĢTE 1a), bet, ņemot vērā, ka to veido kārtaina – augsnes un smilts kārtu mija – atkarībā no plānotās noslodzes – ieteicama būvpamatnes stiprināšana ar ģeotekstilu. Urbumā Nr. 15 – zem šķembām ieguļ plāna smilts starpkārta, tad smilts ar augsnes piejaukumu – un no 0,6 līdz 0,8 m dziļumam – kūdras slānis (ĢTE 3) – šajā vietā ir jāveic grunts nomaiņa līdz 0,8 m dziļumam. Tiešo būvpamatni ielas garumā veido smalka, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’), un pie urbuma Nr. 15 – putekļaina, vidēji blīva smilts (ĢTE 6’’).  Jūras prospekta pārbūve: Esošā ceļa klātne ir pārklāta ar asfaltu un zem tā - šķembu „spilvens” – asfalta kārtas biezums ir no 0,05m līdz 0,1m, šķembas ieguļ līdz 0,25m…0,28m dziļumam. Zem šķembām – urbumā Nr. 17 – līdz 1,0 m dziļumam ieguļ smilts – smilts/grants slānis (ĢTE 1s). Būvpamatni ielas griezumā veido vidēji rupja, vidēji blīva smilts (ĢTE 8’’) (urbumi Nr. 10 un 16, kā arī smalka, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’). Urbumā Nr. 16 – no 2,9 līdz 3,1 m dziļumam – ieguļ kūdra (ĢTE 3), un tālāk – līdz 3,5 m dziļumam - ļoti irdena, kūdraina, smalka smilts (ĢTE 7’’’’k). Abas gruntis raksturojas ar zemiem nestspējas rādītājiem, bet tā kā tās ieguļ 2,9 m dziļumā no zemes virsmas – tās būtiski neietekmēs plānoto ceļa klātni.  Visos trīs ielas posmos - dabīgas izcelsmes grunts slāņkopu pārsvarā veido noturīgi grunts slāņi (vidēji blīva un blīva putekļaina līdz grantaina smilts (ĢTE 6’’, 7’’, 8’, 6’, 7’, 10), plastiska mālsmilts (ĢTE 14), plastiska morēnas mālsmilts (ĢTE 18), un pusciets māls (ĢTE 16) – šie grunšu slāņi raksturojas ar noturīgām nestspējas īpašībām, bet ar atšķirīgiem grunts fizikāli mehāniskajām īpašībām. Mālsmilts (ĢTE 14) – ir salīdzinoši mazāk noturīgs grunts slānis. Kūdra (ĢTE 3) un ļoti irdena smalka, kūdraina smilts (ĢTE 7’’’’k) – ir maz noturīgi grunts slāņi. 
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Smilšainām, mālainajām gruntīm normatīvais grunts sasalums - pēc kartēm ar varbūtību 50, 10 un 1% ar k=1,2 kā smilšainajām gruntīm, normatīvais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10 gados ir 1,15 m, reizi 100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”). Caursalstot mālainajos nogulumos var notikt kūkumošanas process, kas var deformēt ceļa klātni. Putekļaini mālainām gruntīm (ĢTE 6’’, 6’, 14), ūdens piesātinātā stāvoklī, piemīt tiksotropas īpašības – dinamisku slodžu rezultātā grunts var sašķidrināties un zaudēt savas stiprības un nestspējas īpašības, kas var atjaunoties neprognozējami ilgā laika periodā; Ar kompleksām metodēm (urbšanu, laboratorijas analīžu un ģeotehnisko datu bāzes informāciju) noteiktie vidējie grunšu fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumi atsevišķiem slāņiem (ģeotehniskiem elementiem), kuri izmantojami būvju pamatbūves principiālu risinājumu pieņemšanai sakopoti 1. Tabulā teksta beigās.  Ģeotehnisko izstrādņu izvietojums attēlots pielikumā Nr. 1 (ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns). Grafiski grunšu slāņu saguluma apstākļi ir attēloti pielikumā Nr. 2 (ģeotehniskie griezumi). Detalizēts urbumu apraksts ir pielikumā Nr. 3 (ģeotehnisko urbumu apraksts). 4. Hidroģeoloģiskie apstākļi.  Izpētes darbu laikā 2016. Gada novembrī gruntsūdens līmenis tika konstatēts: - Jūras prospekta posmā –1,0…3,1 m dziļumā no zemes virsmas pie LAS atzīmēm 6,4…6,95m.Urbumā Nr. 10 gruntsūdens līmenis „stāv” uz mālsmilts slāņa un vairāk ir uzskatāms kā virsūdens slānis; - Melnsila ielas posmā – 1,0…1,9 m dziļumā no zemes virsmas pie LAS atzīmēm 6,6…10,95. Urbumos Nr. 7, 15, 18, 19 – gruntsūdens līmenis „stāv” uz morēnas mālainajiem nogulumiem un vairāk ir uzskatāms kā virsūdens slānis; - Upes ielas posmā - 0,8…3,7 m dziļumā no zemes virsmas pie LAS atzīmēm – 0,9…7,8m. Krasās atšķirības ir izskaidrojamas ar to, ka urbumos Nr. 9-14 – gruntsūdens slāni vairāk var uzskatīt kā virsūdens slāni, jo viņš visur balstās uz mālainajiem nogulumiem. Maksimālie gruntsūdens līmeņi ir sagaidāmi līdz 0,5 m augstāki par konstatētajiem. Atsevišķās vietās – atsedzot morēnas mālsmilts slāni (ĢTE 18) – tanī var tikt konstatēti lokāli ūdens horizonti, kas piesaistīti smilšainajām starpkārtām morēnas mālsmiltī. Šiem ūdens horizontiem ir raksturīgs neliels spiedienraksturs – atsedzot to ūdens līmenis visbiežāk pakāpjas līdz ~0,1…0,2m dziļumam no morēnas slāņa augšmalas. Vietās, kur morēnās mālsmilts un mālsmilts iegulas dziļums robežojas no 0,5 līdz 1,0 m dziļumam no zemes virsmas – intensīvu nokrišņu, kā arī sniega un sasaluma kušanas laikā var veidoties maldu gruntsūdens līmenis/horizonts, kura biezums (apjomi) ir atkarīgi no nokrišņu daudzuma un intensitātes.  
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