Skaidrojoss apraksts

Projekts "Zemsprieguma kdibe elektroinijas. Sadalnes apcelSana,

Melnsila iela Zvejniekciems, Saulkrastu novads ELT dda cdu parbaves projektam "
Melnsila, diras, Upes ielasapbuve, Zvejniekciera, Saulkrastu novag!' izstradajis SIA
“Polyroad”

Projeka paredzts; 0.42kV Z-8231-6 frcelSana. 0.4kV kali@ ieverSana
aizsargcaural

Zonas, kur projektjamas KL tuvuma atrodas komunidcijas un kuim nav
piesaistes, pirms darbu @kSanas veikt skata rakumus.
Uzskaites sadalni igot saskaa ar LEK 123 bivi pieejama viet

Kabdus guldt 0,7m no zemes plguma virsmas, krustojumos arlmsm 1m
dziluma ieverot caurd un %ersojumos ar inZenierkomurag&ijam- ieverot caura.

ElektroietaiSu matiskas ddas, kuras norali neatrodas zem sprieguma, bet
izolacijas bojjuma gadiuma var zema noKut, sazert pec sggka esoSajos normatajos
aktos izvirZtajam pragbam.

Projeka paredztus matedilus var aizvietot aritlz\ertigiem mateftiliem, ieprieks

saskaokot ar pasitaju.



