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Séjuma Nr. Séjuma nosaukums Marka Blvprojekta sadalas
izstradatajs

1. Vispariga dala, Arhitektiras dala GP’BT : ’ gIOTPI, S, “‘Polyroad” SIA
2. Elektroapgade, argjie tikli; ELT; SIA “VITNiK energofirma’
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4. Elektronisko, sakaru fikli; EST SIA “ViTNiK energofirma”
5. |zmaksu aprékins* T “‘Polyroad” SIA

*lzmaksu aprékins pievienots viena eksemplara pasititaja un izpilditaja eksemplaram.
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6.Valsts Vides Dienesta licence Nr. CS16ZD0043
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1. Ievads.

Geotehniskas izpétes darbus geotehnisko apstaklu noskaidroSanai Upes ielas, Melnsila ielas
un Jaras prospekta parbiivei, Saulkrastu novada péc ,,Polyroad” SIA (Komersanta registracijas
aplieciba Nr. 40003591932) pasutijuma veica SIA ,,GEOL-ITA” (Komersanta registracijas
aplieciba Nr. 40103308965 un Valsts Vides, geologijas un meteorologijas agentiiras izsniegta zemes
dzilu izmantoSanas licence Nr. CS16ZD0043). Atbildigais darbu izpilditajs Martin§ Umbrasko,
izpétes darbu vaditajs - geotehnikis M.Sc. inz. - geol. 1. Indans (Latvijas Buvinzenieru Savienibas
buvniecibas specialistu sertifikacijas institiicijas - LBS sertifikats inzenierizp&teé — geotehniska
inZenierizpete Nr. 2-00008).

Izpetes laukuma ir paredzets parbtivét Upes ielu, Melnsila ielu un Jiiras prospektu,
Saulkrastu novada

Geotehniskas izpétes uzdevums:

— dot izpetes laukuma inzeniergeologiskos apstaklus parbiivéjamiem cela posmiem,
informacijas iegiSana par celu segas konstruktivajam kartam, zemes klatnes grunts
slanu geologisko uzbtvi un elementu raksturigajiem liclumiem péc urbumu
veikSanas.

Izpétes laukuma izp@te tika veikta 2016.gada novembr.
Geotehniskas izpétes laika izpilditie izp&tes darbu veidi un to apjomi:

1. Izurbti 13 geotehniskie urbumi 4 m dziluma, urbumu kopmetraza — 52,0 m;

2. No biivpamatni veidojoSiem grunts slaniem tika panemti 16 traucé€tas struktiiras
grunts paraugi to fizikali — mehanisko 1pasibu noteikSanai. Paraugi tika testéti
akreditetaja laboratorija A/S Geoserviss (akreditacijas apliecibas Nr. — LATAK — T-
281).

3. Urbumos fikséti gruntsiidens paradiSanas un nostasanas Itmenis.

Izpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esoSiem normativiem:

LBN 214-03 Geotehnika. Palu pamati un pamatnes.
LVS 437:2002 Biivnieciba. Gruntis. Klasifikacija.
LBN 003-15 Biivklimatologija.

LBN 207-15 geotehniska projektésana;

LBN 005-15 InZenierizpétes noteikumi biivnieciba;
LVS EN 1997-1 Eirokodeks 7 Geotehniska projektesana;
LVS EN 1997-2 Eirokodeks 7 Geotehniska projektésana;
LVS EN ISO 14688-1 IdentificéSana un aprakstiSana;

LVS EN ISO 14688-2 KlasificeéSanas principi;

LVS 190-5 Celu projektesanas noteikumi;

2. Visparéjas zinas un geologiskie apstakli.

Izpétes laukums atrodas Saulkrastu novada, Melnsila iela, Upes iela un Juras prospekta

3. GrunSu slanu raksturojums

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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Izpétes laukuma biivpamatni veido marinas, fluvioglacialas un glacigénas izcelsmes grunsu
slani, ko parsedz tehnogenas izcelsmes grunsu karta.

Izpétes laukums dalas pa 3 ielu posmiem:

Upes ielas parbiuve: -

Esosa cela klatne ir parklata ar asfaltu un zem ta - Skembu ,,spilvens” — asfalta kartas
biezums ir no 0,09m Iidz 0,15m, Skembas iegul lidz 0,25m...0,33m dzilumam. Zem Skembam
urbumos Nr. 8, 10, 14 (urbuma Nr. 14 zem Skembam vél iegu] smilts — smilts/grants karta Iidz 0,5
m dzilumam) — iegul dabigas izcelsmes grunts slani — vid€ji rupja, vidgji bliva smilts (GTE 8°).
Urbuma Nr. 9 — no 0,33 [idz 0,8 m dzilumam — iegu] parrakta morénas malsmilts (GTE 1m) — to
nepiecieSams nomainit ar labi filtrjoSas smilts sab&rumu, to attiecigi sabliv€jot. Urbuma Nr. 11 un
13 — zem Skembam — 11dz attiecigi 0,8 un 0,7 m dzilumam — iegu] augsnes slanis, smilSains un/vai
smilts ar augsnes piejaukumu (GTE las un 1sa) — $ajos gadijumos ir ieteicams (atkariba no
planotam slodzém) — vai apmainit minétas gruntis ar labi filtr§joSas smilts sabérumu, to attiecigi
sablivgjot, vai arT grunts nestsp&jas uzlabosanai izmantot geotekstilu. Urbuma Nr. 12 — no 0,25m
1idz 0,9 m — iegul parrakta augsnes karta ar planam smilts starpkartam — to nepiecieSams nomainit
ar labi filtréjoSas smilts sab&rumu, to attiecigi sablivéjot. TieSo buvpamatni zem tehnogénajam
gruntim veido smalka un vid&ji rupja, vidg€ji bliva smilts (GTE 7°°, 7°’m, 8°’).

Melnsila ielas parbiive: Esosa cela klatne ir parklata ar asfaltu un zem ta - Skembu
»spilvens” — asfalta kartas biezums ir no 0,05m Iidz 0,18m, Skembas iegul 1idz 0,26m...0,35m
dzilumam. Zem Skembam — urbumos Nr. 17-19, un 7 —Iidz 0,6...1,0 m dzilumam iegu] sabérts
smilts — smilts/grants slanis (GTE 1s). Urbuma Nr. 7 - no 0,7 1idz 1,2 m dzilumam iegul aprakts
smilSainas augsnes slanis (GTE 1a), bet, nemot véra, ka to veido kartaina — augsnes un smilts kartu
mija — atkariba no planotas noslodzes — ieteicama blivpamatnes stiprinasana ar geotekstilu. Urbuma
Nr. 15 — zem Skembam iegul plana smilts starpkarta, tad smilts ar augsnes piejaukumu — un no 0,6
11dz 0,8 m dzilumam — kiidras slanis (GTE 3) — Saja vieta ir javeic grunts nomaina lidz 0,8 m
dzilumam. TieSo biivpamatni ielas garuma veido smalka, vid€ji bliva smilts (GTE 7°”), un pie
urbuma Nr. 15 — puteklaina, vidgji bliva smilts (GTE 6°°).

Jiras prospekta parbiive: Esosa cela klatne ir parklata ar asfaltu un zem ta - skembu
»Spilvens” — asfalta kartas biezums ir no 0,05m Iidz 0,1m, Skembas iegul Iidz 0,25m...0,28m
dzilumam. Zem Skembam — urbuma Nr. 17 — [idz 1,0 m dzilumam iegul smilts — smilts/grants slanis
(GTE 1s). Biivpamatni ielas griezuma veido vidéji rupja, videji bliva smilts (GTE 8’”) (urbumi Nr.
10 un 16, ka art smalka, vidgji bliva smilts (GTE 7°’). Urbuma Nr. 16 — no 2,9 lidz 3,1 m dzilumam
—iegul kiudra (GTE 3), un talak — [idz 3,5 m dzilumam - loti irdena, kiidraina, smalka smilts (GTE
7°7°k). Abas gruntis raksturojas ar zemiem nestspé&jas raditajiem, bet ta ka tas iegul 2,9 m dziluma
no zemes virsmas — tas bitiski neietekmés planoto cela klatni.

Visos tris ielas posmos - dabigas izcelsmes grunts slankopu parsvara veido noturigi grunts
slani (vidgji bliva un bliva puteklaina lidz grantaina smilts (GTE 6°°, 7, 8, 6°, 7°, 10), plastiska
malsmilts (GTE 14), plastiska morénas malsmilts (GTE 18), un pusciets mals (GTE 16) — Sie
grunsu slani raksturojas ar noturigam nestspgjas 1pasibam, bet ar atSkirigiem grunts fizikali
mehaniskajam Ipasibam. Malsmilts (GTE 14) — ir salidzino8i mazak noturigs grunts slanis. Kudra
(GTE 3) un loti irdena smalka, kiidraina smilts (GTE 7°’’’k) — ir maz noturigi grunts slani.

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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SmilSainam, malainajam gruntim normativais grunts sasalums - péc kartém ar varbiitibu 50,
10 un 1% ar k=1,2 ka smil§ainajam gruntim, normativais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10
gados ir 1,15 m, reizi 100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 ,,Bavklimatologija”). Caursalstot
malainajos nogulumos var notikt kiikumos$anas process, kas var deformét cela klatni.

Puteklaini malainam grunttim (GTE 6, 6°, 14), idens piesatinata stavokli, piemit
tiksotropas 1pasibas — dinamisku slodZu rezultata grunts var saskidrinaties un zaud€t savas stipribas
un nestspéjas 1pasibas, kas var atjaunoties neprognozejami ilga laika perioda;

Ar kompleksam metodeém (urbsanu, laboratorijas analizu un geotehnisko datu bazes
informaciju) noteiktie vidgjie grunsu fizikali mehanisko 1pasibu raksturlielumi atseviskiem slaniem
(geotehniskiem elementiem), kuri izmantojami bivju pamatbtves principialu risinajumu
pienemsanai sakopoti 1. Tabula teksta beigas.

Geotehnisko izstradnu izvietojums att€lots pielikuma Nr. 1 (geotehnisko izstradnu
izvietojuma plans). Grafiski grunsu slanu saguluma apstakli ir attéloti pielikuma Nr. 2 (geotehniskie
griezumi). Detaliz&ts urbumu apraksts ir pielikuma Nr. 3 (geotehnisko urbumu apraksts).

4. Hidrogeologiskie apstakli.

Izpétes darbu laika 2016. Gada novembrT gruntsiidens limenis tika konstatgts:

- Juras prospekta posma —1,0...3,1 m dziluma no zemes virsmas pie LAS atzimém
6,4...6,95m.Urbuma Nr. 10 gruntsiidens limenis ,,stav”’ uz malsmilts slapa un vairak ir
uzskatams ka virstidens slanis;

- Melnsila ielas posma — 1,0...1,9 m dziluma no zemes virsmas pie LAS atzimém
6,6...10,95. Urbumos Nr. 7, 15, 18, 19 — gruntsiidens Iimenis ,,stav” uz morénas
malainajiem nogulumiem un vairak ir uzskatams ka virsiidens slanis;

- Upes ielas posma - 0,8...3,7 m dziluma no zemes virsmas pie LAS atzZimém -
0,9...7,8m. Krasas atskiribas ir izskaidrojamas ar to, ka urbumos Nr. 9-14 — gruntstidens
slani vairak var uzskatit ka virsiidens slani, jo vin$ visur balstds uz malainajiem
nogulumiem.

Maksimalie gruntsiidens Itmeni ir sagaidami Iidz 0,5 m augstaki par konstatétajiem.
AtseviSkas vietas — atsedzot morénas malsmilts slani (GTE 18) — tani var tikt konstatgti lokali tidens
horizonti, kas piesaistiti smil§ainajam starpkartam morénas malsmilti. Siem tidens horizontiem ir
raksturigs neliels spiedienraksturs — atsedzot to idens Iimenis visbiezak pakapjas 1idz ~0,1...0,2m
dzilumam no morénas slana augSmalas. Vietas, kur morénas malsmilts un malsmilts iegulas
dzilums robezojas no 0,5 1idz 1,0 m dzilumam no zemes virsmas — intensivu nokriSnu, ka arT sniega
un sasaluma kuSanas laika var veidoties maldu gruntsiidens Itmenis/horizonts, kura biezums
(apjomi) ir atkarigi no nokriSnu daudzuma un intensitates.

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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Geotehniskie griezumi

Pielikums Nr. 2
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4, 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 29.11.2016
Apzim&umi o e PR P—— —
Attalumi, m 1. deled apziméjums Eirokodeks :
7 Sabérta smilts.
Urbuma augst.atz. LAS, sist. 2 t xMg o - 1. urb. Urbuma. Nr.
Gruntsiidens [imena atz. LAS.sist.| 3. Q " St g o s Pk |
Cithfatias Aatums r k Sabérta smilts ar nelielu augsnes piejaulamu, % U3y  Gruntsiidens limenis 28.11.-30.11.2016.
b Qs or Kidra, ® m;tg:a s.'tmkt!;ﬁ: 11g;\l'u.u.ms paraugi
Plastiska morénas mélsmilts
) Smilts, puteklaina, vidzji bliva, Siksti plastisks mals
i Smilts, putekjaina, bitva. gﬁ_ Siaga robeta, sligawn
FSa Smilts, smalka, vidgji bifva, ’ D URIA e i 2EC0RE Virions
Smilts, smalka, bifva,
orMSa Smilts, smalka, Joti irdena, kildraina.
orMSa Smilts, vid&ji rupja, Joti irdena, kiidraina.
0 MSa Smilts, vid&ji rupja, vidgji bifva,
gQs
CSa Smilts, rupje, vidgji bliva, :
GrSa Smilts, grantaina, vid&i bliva. s Upes ielas parbiive, Saulkrastu novada
clsi Mals, siksti plastisks. Pesuiajs: — -
0. y|DBd
patlgi | Mitsmikgplaidsy " "
MorSuss rflsmils, plasia. SIA "Geol-Ita Lepas | Lepu
tel.25037853 / il Geotel e prieznml epatimi Nr. skaits
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Pielikums Nr. 2
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Apzim&jumi ;
p J Gwi:‘:i:km Grunts indeks Grunis apraksts
Attilumi, m 1. 5 Eirokodeks
: Sabérta smil
Urbuma augst.atz. LAS. sist, P xMg i Bm; 1. urb. Urbuma Nr.
Gruntstidens limena atz. LAS sist.| 3. ‘e <M Sabérta augane ar smilts piejaulumm,
Urbdanas datums 4 ¢ Sabérta smilts ar nelielu augsnes piejaukumu. —_—— :’!L&X_ Gruntsiidens limenis 28.11.-30.11.2016.
Kiidra, Traucétas struktiiras ts paraugi
bQs O @ U?;Sl:pimﬁnnm mgun . :
Plastiska morénas malsmilts
. Silts, puteklaina, vidgji bliva. Siksti plastisks mals
S8 | Sl putsaiva, birva. 2 siarobem, sapawm
s Smilts, smalka, videji bliva, g urbuma dzijums no zemes virsmas
B Stilts, smalks, bltva.
orMSa Smilts, smalka, Joti irdena, kildraina.
orMSa Smilts, vid&ji rapja, Joti irdena, kiidraina,
oH iy Seilts, vidzji rupjs, vidaji bliva.
8Qs
CSa Smilts, rupja, vidji bliva. S Melnsila ielas parbiive, Saulkrastu novada
GrSa Smilts, grantaina, vidgji bl
= _Wde-ll = Pasiifitdjs:
dsi Mals, siksti plastisks. SIA "Polyroad”
moisy | Ml ptis, SIA "Geol-Ita" A Lapas | Lapu
Morénas malsmilts, plastiska. 1e1.25937853 A 77 _//‘ Geotsimniskie gricznmi, sprtndiut Nr. skaits
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Apzimé&jumi GoaToBS | G| o7z ] G e
Attalumi, m 1. indekes apzimejums Eirokodeks :
Urbuma augst.atz. LAS. sist. 2 XX xMg :::: ::‘:1; 1. urb. Urbuma Nr.
Gruntsiidens Iimena atz. LAS.sist.| 3. e Mg Saberia sugkiie a sl plelsilaim,
Urbsanas d % Sabérta smilts ar nelielu augsnes piejaukummu, — x—M38x  Gruntsidens imenis 28.11.-30.11.2016.
Kadr ctas struktiiras grunts i
bas @ o * e il
Plastiska morénas malsmils
@ Sisa Smilts, putekjaina, vidgji bliva. Siksti plastisks méls
i Smilts, putekjaina, bliva, 5 Slapa robeZa, slina un
@ .w,pu s 60 urbuma dzijums no zemes virsmas
Smilts, smalka, vidzi bliva,
{7y "= Smilts, smalka, bliva,
NG otMSa | Smilts, smalka, Joti irdena, kiidraina,
E"}| orMSa | Smilts, videji rupjs, joti irdena, kidraina,
nd - Smilts, vidaji rupje, videfi birva,
g3
y Cie | ‘Smili s, viagl o, O Joras prospekta pirbiive, Saulkrast novadi
(1)) GiSa | Smilts, grantaina, vidsji bitva.
R clsi Mgl aksrplastish . SIA "Polyroad”
AL i ; "
(s s AN | ancisi | Melamils, plastiska, SIA "Geol-Ita Lapas | Lapu
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Pielikums Nr.3

Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Geotehniska izpéte Upes ielas, Melnsila ielas un Jiiras prospekta parbiivei,
Saulkrastu novada
Izstradnes Nr.: 7. Izstradnes virsmas absolata atz., m: 11.4
Urbsanas datums: g8.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiiddens ITmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1.3 (10,1)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts Nefdzi]., m
indekss dzi]., m Dzif.,, m dzi|.,m, | sdzi|]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. sS
tQ, 0,0 0,13 11,4 11,27 0,13 A xMg Asfalts. -
0,13 0,35 11,27 11,05 0,22 Sk xMg Skembas. 7-1
Intervala 0,25-0,35 — ar smilts
pigjaukumu.
0,35 0,7 11,05 10,7 0,35 ls xMg Sabérta smilts, vidgji rupja, sablivéta,
ar grants graudu piejaukumu 3-5%,
maz mitra, dzeltena.
0,7 1,2 10,7 10,2 0,5 la xMg Parrakta augsne, smil3aina, melna. -
Intervala 0,9-1,2m — smilts
starpkarta.
m Q, 1,2 L7 10,2 9.7 0,5 e Smilts, smalka, vidgji bliva, maz -
FSa e e
mitra 1Tdz Tidens piesatinata, dzeltena.
1,7 2,9 9,7 8,5 1,2 8 Smilts, vidgji rupja, vidgji bliva, -
MSa - B
idens piesatinata, dzeltena.
g Q4 2,9 4,0 8,5 7,4 1,1 18 Morgénas malsmilts, plastiska, ar =
saclSi | grants graudiem un oliem 5-10%,
sarkani briina.
Izstradnes Nr.: 8. Izstradnes virsmas absolita atz., m: 4,60
Urb$anas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens limenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 3,7(0,9
Slapa Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts No/dzi]., m
indekss dzil., m Dzil., m dzi].,m, | sdzil., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. SS
tQy 0,0 0,1 4.6 4.5 0,1 A xMg Asfalts. -
0,1 0,3 4.5 4.3 0,2 Sk xMg Skembas, ar smilts piejaukumu. -
m Qy 03 4.0 43 0,6 37 8" Smilts, vid&ji rupja, vidgji bliva, maz -
MSa i e
mitra lidz Gdens piesatinata, dzeltena.
Izstradnes Nr.: 9. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 8,00
UrbSanas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens Itmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,6 (6,4)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts No/dzi|., m
indekss dzi]., m Dzil., m dzil.,m, sdzil., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. 88
tQ,4 0,0 0,13 8,0 7,87 0,13 A xMg Asfalts. -
0,13 0,33 7,87 7,67 0,2 Sk xMg Skembas, ar smilts piejaukumu. =
0,33 0,8 7,67 7.2 0,47 Im xMg Parrakta morénas malsmilts ar grants -
graudu piejaukumu 3-5%, sarkani
briina.
m Q, 0,8 3.4 7.2 4,6 2,6 fid Smilts, smalka, vidgji bliva, maz 9-1/1,7
FSa mitra lidz Gidens piesatinata, dzeltena.
Intervala 1,5-2,0m — ar organisko
vielu piejaukumu ~1%, melni peléka.
2Q; 34 4,0 4,6 4,0 0,6 16 clSi Mals, miksti plastisks, sarkani brins. | 9-2/3,8




Pielikums Nr.3

Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Geotehniska izpéte Upes ielas, Melnsila ielas un Jaras prospekta parbivei,
Saulkrastu novada
Izstradnes Nr.: 10. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 7.40
Urbsanas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntstidens ltmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,0 (6.4)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas | pamat. | virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts No/dzil., m
indekss dzi}., m Dzil., m dzil.,m, | sdzi|., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. S8
tQq 0,0 0,1 7,4 7,3 0,1 A xMg Asfalts. -
0,1 0,25 7,3 715 0,15 Sk xMg Skembas, ar smilts piejaukumu. -
mQ, 0,25 1,2 7,15 6,2 0,95 8" MSa Smilts, vidgji rupja, vidgji bliva, maz -
mitra ITdz 0dens piesatinata, dzeltena.
1,2 1,7 6,2 559 0,5 6" . Smilts, puteklaina, vidgji bliva, Gidens -
SiSa et i
piesatinata, b&si dzeltena.
lg Qs 1.7 3,6 57 3.8 1,9 14 .| Malsmilts, plastiska, putek|aina, =
saclSi S
sarkani briina.
g Qs 3,6 4,0 3,8 34 0,4 18 Morénas malsmilts, plastiska, ar -
saclSi | grants graudiem un oliem 5-10%,
sarkani briina.
Izstradnes Nr.: 11. Izstradnes virsmas absolata atz., m: 1,75
Urb$anas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntstudens ITmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 0,8 (6,95)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts Ne/dzil., m
indekss dzi]., m | Dz, m | dzil.,m, | sdzi]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. atz. S8
tQy 0,0 0,1 735 7,65 0,1 A xMg Asfalts. -
0,1 0,28 7,65 7,47 0,18 Sk xMg Skembas, ar smilts piejaukumu. -
0,28 0,8 7,47 6,95 0,52 las xMg Parrakta augsne ar smilts 11-1/0,6
piejaukumu, sablivgjusies, melni
dzeltena.
m Qy 0,8 12 6,95 6,55 0,4 7’m FSacl | Smilts, smalka vidgji bliva, idens -
piesatinata, malaina, dzeltena.
lg Qs 1.2 2.7 6,55 5,05 1,5 14 .| Malsmilts, plastiska, puteklaina, 11-2/1,6
saclSi i
sarkani briina.
g Qs 2,7 4.0 5,05 3,75 1,3 18 Morénas malsmilts, plastiska, ar -
<aclSi grants graudiem un oliem 5-10%, ar
puteklainas smilts starpkartam,
sarkani briina.




Pielikums Nr.3
Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Geotehniska izpéte Upes ielas, Melnsila ielas un Jiiras prospekta parbivei,
Saulkrastu novadi
Izstradnes Nr.: 12: Izstradnes virsmas absoluita atz., m: 8,70
UrbSanas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens lTmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 0,9 (6,95)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas pamatne | biezums, GTE Grunts Ne/dzi|., m
indekss dzil., m Dzil., m dzil.,m, sdzi]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
atz. .atz. LN
tQy 0,0 0,09 8,7 8,61 0,09 A xMg Asfalts. -

0,09 0,25 8,61 8,45 0,16 Sk xMg | Skembas. 5
Intervala no 0,14-0,25 — ar smilts
pigjaukumu.

0,25 1,2 8,45 75 0,95 la xMg Parrakta augsne. 12-1/1,1
Intervala no 0,6-0,7m — smilts
starpkarta.

Intervala no 0,9-1,2m — augsne,
vid&ji humoza.

mQ, 1,2 1,6 7.5 7 | 0,4 s FSa Smilts, smalka vidgji bliva, idens -
piesatinata, dzeltena.
Intervala 1,4-1,5m — grants
starpkarta.

gQ; 1,6 4,0 7,1 4.7 24 18 Morenas malsmilts, plastiska, ar 12-2/2,2
saclSi | grants graudiem un oliem 5-10%,
sarkani briina.

Izstradnes Nr.: 13. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 8,80
Urbsanas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens Iimenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,0 (7,8)*
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas pamatne | biezums, GTE Grunts Ne/dzi|., m
indekss dzi|., m Dzi|., m dzi].,m, | sdzi]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.alz. .atz. SS
tQy 0,0 0,12 8,8 8,68 0,12 A xMg Asfalts. -
0,12 0,32 8,68 8,48 0,20 Sk xMg Skembas. -
Intervala no 0,22-0,32 — ar smilts
piejaukumu.
0,32 0,5 8,48 8,3 0,18 1sa xMg Parrakta smilts, ar augsnes -
piejaukumu, melna.
0.5 0,7 8,3 8,1 0,2 las xMg Parrakta augsne, smil3aina, melna. =
mQy 0,7 1,4 8,1 7.4 0,7 7" FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, maz 13-1/1,0
mitra 11dz fidens piesatinata, dzeltena.
1.4 1,6 7,4 72 0,2 11 GrSa Grants, Tidens piesatinata, malaina, -
dzelteni briina.
g Qs 1,6 4,0 7.2 4.8 2,4 18 Morgnas malsmilts, plastiska, ar -
saclSi grants graudiem un oliem 5-10%, ar
puteklainas smilts starpkartam,
sarkani briina.

*Gruntsiidens nostaSanas limenis — 1,4m




Pielikums Nr.3

Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Geotehniska izpete Upes ielas, Melnsila ielas un Jiiras prospekta parbavei,
Saulkrastu novada
Izstradnes Nr.: 14. Izstradnes virsmas absoluta atz., m: 7,30
Urbsanas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens ITmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,3 (6,0)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne | biezums, GTE Grunts Ne/dzi]., m
indekss dzi}., m Dzi}., m dzil.,m, | sdzil., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. S8
tQy 0,0 0,15 7,3 7,15 0,15 A xMg Asfalts. -
0,15 0,25 7.15 7:05 0,10 Sk xMg Skembas. -
0,25 0,5 7,05 6,8 0,25 Is xMg Sabértas $kembas ar vid&ji rupjas 14-1
smilts piejaukumu
m Qq 0,5 1,4 6,8 5,9 0,9 8” MSa Smilts, vid&ji rupja, vidgji bliva, maz -

mitra lidz tidens piesatinata, dzeltena.
Intervala 1,3-1,4m — grants
starpkarta.

g2 Qs 1,4 4,0 5,9 3,3 2,6 18 Morénas malsmilts, plastiska, ar :
grants graudiem un oliem 5-10%, ar

saclsi puteklainas smilts starpkartam,
sarkani briina.
Izstradnes Nr.: 15. Izstradnes virsmas absolata atz., m: 9,40
Urbs$anas datums: 29.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens Iimenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,3 (8,1)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatne [ biezums, GTE Grunts Ne/dzil., m
indekss dzil., m Dzil., m dzil.,m, | sdzil., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz, S8
tQq 0,0 0,18 9.4 9,22 0,18 A xMg Asfalts. -
0,18 0,26 9,22 9,14 0,08 Sk xMg | Skembas. s
0,26 0,45 9,14 8,95 0,19 1s xMg Sabérta smilts, ar Skembam un grants -
graudiem, sablivéta, maz mitra,
dzeltena.

0,45 0,6 8,95 8,8 0,15 Isa xMg Sabeérta smilts ar augsnes -
piejaukumu, vidgji sablivéta,
kartaina, maz mitra, melna.

bQ, 0,6 0,8 8,8 8,6 0,2 3 Or Kiidra, vidgji sadalijusies, melni -
briina.

m Q, 0,8 1.7 8,6 1. 0,9 6" SiSa Smilts, putekjaina, vidgji bliva, iidens 2
piesatinata, dzelteni bésa.

gQs 17 4,0 TT 5,4 2.3 18 Morénas malsmilts, plastiska, ar -

grants graudiem un oliem 5-10%, ar
puteklainas smilts starpkartam,
sarkani briina.

saclSi




Pielikums Nr.3

Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Geotehniska izpeéte Upes ielas, Melnsila ielas un Jiiras prospekta parbiivei,
Saulkrastu novada
Izstradnes Nr.: 16. Izstradnes virsmas absoluta atz., m: 9,70
Urbs$anas datums: 30.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens Iimenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 3,1 (6,60)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas pamatne | biezums, GTE Grunts Nefdzil., m
indekss dzil,m | Dzil,m | dzi].,m, | sdzi]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. S8
Q4 0,0 0,08 9.7 9,62 0,08 A xMg Asfalts. -
0,08 0,28 9,62 9,42 0,2 Sk xMg Skembas. -
Intervala 0,18-0,28m — ar smilts
piejaukumu.
m Qy 0,28 2,9 9,42 6,8 2,62 8" MSa Smilts, vidgji rupja, vid&ji bliva, maz | 16-1/1,0
mitra, dzeltena.
2,9 3.1 6,8 6,6 0,2 3 Or Kidra, vidgji sadalijusies, melni -
briina.
3,1 3.5 6,6 6,2 0,4 7k orFSa | Smilts, vidgji rupja, |oti irdena, 17-2/3,3
kiidraina, idens piesatinata, briina.
3.5 4.0 6,2 5.7 0,5 S FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, idens -
piesatinata, dzeltena.
Izstradnes Nr.: 17. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 8.85
UrbSanas datums: 30.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiidens ITmenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,9 (6,95)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas | pamatme | biezums, GTE Grunts Ne/dzil., m
indekss dzi|., m Dzi]., m dzil.,m, | sdzi]., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. SS
1Qy 0,0 0,05 8,85 8,80 0,05 A xMg Asfalts, -
0,05 0,27 8,80 8,58 0,22 Sk xMg Skembas. -
0,27 1,0 8,58 7,85 0,73 1s xMg Smilts, smalka, sabérta, irdena, maz 17-1/0,6

mitra, ar nelielu augsnes dalinu
piejaukumu, dzeltena,

m Q, 1,0 il 7,85 575 21 7™ FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, maz -
mitra lidz tidens piesatinata, dzeltena.
Intervala 1,5-1,6m — neliels
organisko vielu piejaukums.

3,1 3,6 575 5,25 0,5 yA FSa Smilts, puteklaina, bliva, tidens 17-2/3,3
piesatinata, dzeltena.
3,6 4.0 5,25 4,85 0,4 i FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, tidens -

piesatinata, dzeltena.




Pielikums Nr.3

Geotehnisko urbumu apraksts

Projekts Greotehniska izpéte Upes ielas, Melnsila ielas un Jiaras prospekta parbuvei,
Saulkrastu novada
Izstradnes Nr.: 18. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 7,60
Urbsanas datums: 30.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntsiudens imenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 1,0 (6,6)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas pamatne | biezums, GTE Grunts Nefdzil., m
indekss dzil., m Dzil., m dzil.,m, sdzil., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. S8
tQy4 0,0 0,06 7,6 7,54 0,06 A xMg Asfalts. -

0,06 0,32 7,54 7,28 0,26 Sk xMg | Skembas. =

0.32 0,6 7,28 7,0 0,28 1s xMg Smilts, smalka, sabérta, irdena, maz -
mitra, ar nelielu augsnes dalinu
piejaukumu, dzelteni briina.

m Qy 0,6 1,0 7,0 6,0 0,4 T FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, maz =
mitra lidz Gidens piesatinata, dzeltena.

1,0 1.7 6,6 5.9 0,7 6" SiSa Smilts, putek|aina, vidgji bliva, iidens | 18-1/1,3
piesatindta, dzeltena.

1,7 2.7 5,9 49 1,0 el FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, tidens -
piesatinata, dzeltena.

2.7 3.1 4.9 4,5 0,4 6’ SiSa Smilts, puteklaina, bliva, tidens -
piesatinata, ar nelielu grants graudu
piejaukumu, peléka..

g Qs 3.1 4,0 4.5 3,6 0,9 18 Morenas malsmilts, plastiska, ar 18-2/3,8
saclSi grants graudiem un oliem 5-10%, ar
puteklainas smilts starpkartam,
peléka.
Izstradnes Nr.: 19. Izstradnes virsmas absoliita atz., m: 8,30
Urbsanas datums: 30.11.2016. Izstradnes dzilums, m no zemes virsmas: 4,0
Metode: Sneku Gruntstidens Iimenis, m no zemes virsmas
(LAS atzime) 0,8 (7,5)
Slana Grunts apraksts Parauga
Geol. virsmas pamat. virsmas pamatne | biezums, GTE Grunts Ne/dzi]., m
indekss dzi]., m Dzil., m dzil.,m, | sdzil|., m, m griezum indekss
LAS LAS a Eirokodek
.atz. .atz. 58
tQy 0,0 0,08 8,3 8,22 0,08 A xMg Asfalts. -

0,08 0,3 8,22 8,0 0,22 Sk xMg | Skembas. 5

0,3 0,7 8,0 7,6 0,4 Is xMg Smilts, smalka, sabérta, irdena, maz 19-1/0,5
mitra, ar planam augsnes
starpkartam, dzelteni briina.

mQy 0,7 L3 7,6 7,0 0,6 7 FSa Smilts, smalka, vidgji bliva, mitra -
lidz Gdens piesatinata, dzeltena.
Intervala 1,2-1,3m — malaina.
g 1,3 4,0 7,0 43 2.7 18 Morénas malsmilts, plastiska, ar =
saclSi | grants graudiem un oliem 5-10%,
sarkani briina.




Partiiiga idactifikBoiia Granulometriskais sassti:t: i if;tliilléa:imsmf’,:'; péc masas uz sietiem; PRR— Filtricijas koeficients Dableai
Nt TR (sabl. stav. ) s
p.k. L;;? I;Iarr ;;ig;f:s grants smilts putek}i mals z = - mltsz,u‘m I;f
S| | delums,m [63.0- [ 315- 160 [ 112- [g o o T T40- [ 20- | 1.0- [ 0.63- | 0.20- [ 0.10- | 0.063- | 0.038- | 0.02- [ 0.006- | 0l gon® |porain koet,| m/dm | W%

318 16.0 11.2 8.0 2.0 1.0 | 063 | 020 | 0.10 | 0063 | 0038 | 0.02 { 0.006 | 0.004 | 002 [<00R
1. 4 1 /014032 - |78 |98 |55 [103[117|86 04|09 335/98|02] 15
2. 4 2 | 03208 | - 197 |94 |85 |75 |68 |90[61]|45 17212410/ 7.9 1.58 2.72
3. 4 3 0.6-4.0 - B . . . . - lo2|04|132]|820i 08| 34 1.46 4.20
4. 7 | 711013035 ] - - 1123|179 18277193 [41(33/96/59/26/111]59 |38 21|17 |45
5. 9 | 81 1.7 = - - - - - - |04 08 /152|740/ 68| 28
6. | 1 |11 0.6 . - % s | s - |- |04/ 04/96|764|/64] 68 3.0
7.1 12 1121 1.1 . : - - 173114701220/ 09|11[811197/43|[110] 32132 {28! 07 |10
8. | 12 | 122 22 . § - - - < - |12|04|56({728{48 |64 | 25 25|13 18 (06 3.5
8. 13 | 1341 1.0 - - . . % s s 121121801828 32| 36 1.58 2.27
10. | 14 | 14-1 0.4 . # - 1607366 |46]30]21[220(414]|33| 37
11. 16 | 16-1 1.0 - - - - - - - 04| 04 |644324| 04| 20 1.60 3.24
12. | 16 | 16-2 3.0 - = - » - - | - 101]02({80]800i64 53
13. | 17 | 171 0.6 - - - . - - | - 104]08600|340] 12| 36
14. | 17 172 3.3 ) " § ’ = - - 1080810872456, 96
15. 18 | 18-1 1.3 - - - - - - - 020208 1(602[224]| 72 1.60 1.31
16. | 19 | 1941 0.5 7 - w | = - - [100[/28 |18 [122|419|54 | 122 | 23 | 34 | 34 | 12 |34
17. | 20 | 201 0.8 G - - - - 15042 (134[127367]|13,1| 25| 74 | 11| 11 | 1,7 {11 | - | 1.56 2.35
18. | 20 {202 26 " | - |26 (23|28 84|43 |81|66]40][334[177/ 14| 84
19. | 21 |2111008-034 | - |24 |58 |71 (85|99 [152|71/43/126/41 14]/178] 06 |:10 | 10| 06 |06 )
20. | 22 | 221 032-1.8 | - - 14534 (56|62 |56(21|181251/284/42 |64 | 28|05 |24 | 05 {05 150 1.36

Materialu testé3ana veikta:

Geotehniska izpgte un teste8ana. Augsnes testé¥ana laboratorija. 4.daja: Granulometriski sastava noteik$ana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005, p.5.2; 5.3%*

1

2. Filtracijas koeficienta noteik$ana smilsaindm gruntim
3. Organisko vielu saturs gruntT- LVS EN 13039-2:2003**
4. Grunts testéiana laboratorija. 1.dala: Udens satura noteik3ana LVS CEN ISQ/TS 17892-1:2005

- GOST 25584-90 p2 pielN.5 *

Pasutitajs: SIA " Geol - Ita *

Objekts: Saulkrasti

Pasttijuma Nr. 804720

IzpildTtajs:

/]/ zz:a/nr;a/

Granulometriskais sastavs
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A/S “Geoserviss”
Geotehniska laboratorija
Piedrujas iela 3-107, Riga

Pasiititajs: SIA ., Geol - Ita .,
Objekts : ___ Saulkrasti
Pastitfjuma Nr. 804720

Datums: 16.12.2016. —20.01.2017.

$-T-231

Tel. 67248039

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2017-9/1.

MALAINO GRUNSU FIZIKALO IPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

Nr o enthiaei Dabigais Pliistamibas Plastiskuma Plastiskuma Konsistences P]?;;a;:ﬁbss Grunts daligu
e | Ub. | Par Parauga mitrums, robeza robeza indekss indekss " 5 blivums Lo
P | Nr nemianas W % Wi, % We, % % L . g/em’ o
i S dzijums, m %
1. 9 9-2 3.8 14.9 29.6 14.4 152 0.97 0.03
2. 11 11-2 1.6 159 19.8 13.4 6.4 0.61 0.39
3. 8 18-2 38 6.9 322 16.5 0.97 0.03
4. 21 | 212 1.6 31.3 - - - - - 5.2
Materiala testé8ana veikta : 1. Grunts testB$ana laboratorija. 12.daja: Atterberga robefu noteik¥ana LVS CEN ISOQ/TS 17892-12:2013%, konuss §0g/30"
2. Organisko vielu un pelnu satura noteik3ana - LVS EN 13239-2 :2003
3. Grunts daligu blivums noteik§ana - GOST 5181 —-78p.2 *
4.Grunts test83ana laboratorija. 1.daja: Udens satura noteik¥ana LVS CEN ISO/TS 17892-1:2005*%
* LATAK akreditéta metode ( LATAK — T -281) %
' Laboratorijas vaditaja :
Par paraugu kvalitati atbild piegadatdjs
Test8¥anas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem testélanas (objektiem) paraugiem
TestE3anas parskata reproducéiana nepilnd apjoma nav atjauta
2017-9/1 /V22-1
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

INTAM INDANAM
PK 191181-10716

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas
Biivniecibas specilistu sertifikicijas institiicijas
2016. gada 17. februira lemumu Nr. 414,
ar kuru Intam Inddnam, p.k. 191181-10716, ir pieskirts un
registréts Biivniecibas informacijas sistéma bivprakses sertifikats:

1) inZenierizpété — geotehniska inZenierizpété Nr. 2-00008
Sertifikata sapéméjs appémies savd darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par biivspecialistu registra iekJautajim zipam var iepazities
BIS timek]a vietné https.//bis.gov.Iv/bisp/lv/specialist_certificates.
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Valsts vides dienests

Riipniecibas iela 23, Riga. LV-1045, talr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.Iv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS16ZD0043

Izsniegta SIA ,,GEOL-ITA”, registriicijas numurs: 40103308965

pasvaldibas nosavkums, komersanta firma un registréaciias numurs vai fiziskds
: I :
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dzilu izmantoSanas veids)

I kategorijas bives

(licencétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2016.gada 16.februari
un deriga lidz 2017.gada 15.februirim
Piclikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
§ zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi 2
2 karte vai plans, kurd attélo atradnes robezu, licences adresita

ipaSuma vai noma eso$o zemesgabala robeZas, licences laukuma -
robezu ar robezpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatim
LKS-92 TM sistéma

3

derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastiavdala

Valsts vides dienesta generaldirektore

Zemes dzilu izmanto$anas licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstridét

Rilpniectbas iela 23, Rigd, viena ménesa laikd no licences spéka stasanas dienas. iesniegumu par administrativa
akta apstridédanu iesniedzot Valsts vides dienest.



.

10.

Pielikums licencei Ny, CS167.D0043
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

Zemes dzilu izmantodanas licence Nr.CS167D0043 (turpmak — Licence) dod tiesibas
SIA ,,GEOL-ITA” (turpmak — Adresats) laikd no 2016.gada 16 februdra lidz 2017.gada

15; !LhT’UdE‘llﬂ Latvijas teritorija w:;ki inZeniergeologiskds izpétes darbus (turpmak - izpéte)
I kategorijas blvju vajadzibam un virszemes Gdensobjektiem, ja ierikosanas gaild paredzéts
ieghit likuma ..lm zemes dzilém” pielikuma minétos dmgos izraktenus mazak nekd 20 000
kubikmetru apjoma.

Licence izsniegta Adresatam, pamatojoties uz:

2.1. likuma .Par zemes dzil&m™ 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.¢” apakspunktu un 2" dalu;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes d=ilu izmantosanas
licencu un biezi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas karttha”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakspunktu.

Atsevika licence izpélel nepieciesama, ja:

3.1. darbu gaita paredz&ts atsegt pirmskvartira nogulumus;

3.2, izpéti paredz&€ts veikt biivju vajadzibam, kurm neietilpst | kategorija:

3.3, izpete tiks veikla buvlaukumos. kas paredzéti pazemes blivju (pazemes autostavvietu u.c. )
un hidrotehnisko bavju (ostu piestatou, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ierikoganai.

Licence neatbrivo Adresdtu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievErodanas. ki arf paredzetajam ekspertizém un saskanoSanam.

[zp€te veicama, nemot vera:

5.1. Licences nosacijumus;

5.2, likumu ,,Par zemes dzilém™;

2.3, citas prasibas izp@ici, Kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos aktos
Licences derfguma termina laika.

Pirms izpétes darbu uzsaksanas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstikliem, veikt teritorijas apsekofanu un izvertét
visu pasiititdja sniegto informaciju par objektu.

Saskand ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacljumiem izpéti Adresats var uzsakt péc:

7.1, Iiguma noslegianas ar zemes ipasnicku. tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéti;

7.2. izpttes darbu programmas sastadianas (nemor vera pasitiiaja darba wzdeviomu) un tas
saskanosanas ar darbu pastfitdju. Darbu programma ieklaut informaciju par izpétes
objekta atraSanas vietu. izp&tes metodiku, tai nepiecieSsamo aprikojumu. parbaudem un
analizu nosakamajiem kvalitates raksturojofajiem raditdjiem, ka ari pievienot planu ar
izstradnu paredz&to izvietojumu.

Informet elektroniski: vvd@vvd.gov.ly vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélik ki 5 darba
dienas pirms darbu uzsaksanas) Valsts vides dienestu (turpmak —~ VVD) par darbu uzsaksanas
laiku konkita objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjums).

Noteikt izpétes teritorijas peologisko uzbiivi, geomorfologisko uzbiivi, geologisko procesu
izplatibu, iczu saguluma apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, k& ari fizikalas un
mehiniskis pasibas.

Raksturot izp&tes teritorijas atbilstibu paredz&tds biivniecibas vajadzibim un prognozét
inZeniergeologisko apstiklu iespéjamis izmainas bilvniecibas rezultata.



13.

14.

15.

i 5
18.

Pielikums licencei Nr.CS16Z2D0043
2.lapa

. Noteikt pazemes fdens [fmeni un to iesp&jamas izmainas, ki ari pazemes fidens kimisko

sastdvu un (A ietekmi uz pazemes biivju konstrukeijam.

- Veikt pazemes Gdepu un grunts paraugu analizes laboratorijis atbilstosi speka esosajiem

standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizicijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”.

Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Zzurnala;

13.2. noteikt izstradnu atradands vietu koordindtas, absolitds augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbavi, ieZu saguluma apstiklus (genézi un
litologisko sastavu) un izplatibu;

. péc darbu veik§anas likvidét izstradnes;

[3.4. nepiclaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes Gdenu piesdrpojumu vai citu

kaitgjumu videi,

13.5. nodroSinat taddu darbu vietu planojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplekticiju,

izmantoSanu  un  uztw&anu, lai nodarbindtie varétu  veikt darba pienikumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbindto drodibu un veselibu.

tad
('S |

lesniegt felekironiski: vwdiwvvd. gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pée trim ménesiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem. uzradot darbu pasiititaju, izpétes objektu, i atrasanas
victu.

Ja izpétes darbi netick veikti, par to ari informét VVD.

Par katru izptes objektu sagatavot izpétes parskatu:

15.1. parskata sagatavo$anai izmantot licencétas datorprogrammas;

15.2. parskata pielikumd pievienot arf ligumu ar zemes ipaSnicku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiestbim veikt izpéti, darba uzdevumu, izp8tes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izpétes pasttitajam.

. Lidz Licences deriguma termina beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu

atbildibu ..Latvijas Vides. geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak -~ LYGMC). lesniegt
felektroniski: vvdiwvvd. gov.lv vai pa fuksu 67084212) YVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

Valsts  geologijas fonda nodotis informécijas glabaSanas wn izmantosanas kériibu,
konfidencialitates limeni un rerminu nosaka 2012.gada 28 augusta noteikumi Nr.378
- Noteikumi par geologiskds informdcijas sistému”.

Licences nosacfjumu grozijumu nepiccie$amibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

Adresatam atlautd zemes dzilu izmantoSana var tikt ierobeZota vai apturéta, ki ari Licence
atcelta likuma .. Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba,

. Uzradit Licenci VVD amatpersoniim parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore [.Kolegova

(iiga
67084219
kristine. gagai@vvd.gov.lv



