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1. Vispariga dala, Arhitektiras dala GP’BT : ’ gIOTPI, S, “‘Polyroad” SIA
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VISPARIGA DALA
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1.1 SERTIFIKATU KOPIJAS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI

1.1.1  Firmas ,Polyroad” SIA biivkomersanta registracijas apliecibas kopija

02l

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

i1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

Polyroad

vienotais registracijas numurs : 40003591932

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 06 februari
(Iémums Nr. /564 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jiinija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. 1524-R

Ikgadgjais informacijas atjauno3anas datums :6.februaris

Atbildiga amatpersona - /gf‘ S
Biivniecibas departamenta direktora vietnieks /£

Z A, Kiskurno

= Jf
/

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.2 Bivprojekta vaditaja G.Priedula izraksts par bivprakses sertifikatu

Sakumlapa / Bavspecialistu registrs / Girts Prieduls
GIRTS PRIEDULS

Personas pamatdati
Vards  Girts
Uzvards Prieduls
Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 3-01005
Sertifikats pieskirts 20.04.2016
Specialitate ProjektéSana

Statuss Aktivs

Darbibas sféras/jomas

Sferas/Jomas Sféras/Jomas

pieskirSanas deriguma SertificéSanas
Sféras numurs Sféra/Joma datums termins institiicija Sféras statuss
16-20-00058 Celu 20.04.2016 Beztermina LBS BSSI () Aktivs

projektéSana

> Statusa izmainu vésture

> Parregistracijas vésture

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informacijas parpublicé$anas gadijuma atsauce uz Blvniecibas informacijas sistému obligata.

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.3 Profesionalas civiltiesiskas apdrosinasanas kopija

PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA

IepriekSgjas polises Nr.:

Vards, uzvards/Nosaukums: SIA POLYROAD B Pers.kods/Red. Nr.: 4090&91932

Adrese: Jaudas iela 2A, VQgre, Ogres nov., LV- 5001 Latvua

Vards, uzvards/Nosaukums: J@NIS VASIPS Pers.kods/Reg. N 250983-12951

I.

Vards, uzvards/Nosaukums: GIRTS PRIEDULS Pers.kods/Reg. Nr.: 120183-11906
Vards, uzvards/Nosaukums: GATIS SIMANSKIS Pers kods/Reg. Nr:  250587-11026
Vards, uzvardsINosaukums: GUNP,EQA PUTNWA\,, = B Pe'S-‘f?diiReé- Ne: 121089'110,16

Apdrosinasanas objekts ir Apdrosinata profesmna!a cwﬂtlesska atbildiba par tresa)am personam nodar‘ta_nem zaude]umlem Apdm5|nata;|am veicot apdrosindto
profesionalo darbibu apdrosindSanas teritorija.

| Androinata profesiondld darbiba  Atbildibas limits pretenzijam par vienu apdroginasanas gadijumu

| Projektésanas pakalpojumi, autoruzraudzibas pakalpo]uml, } 500 000.00 EUR (pieci simti tlkstosi euro un 00 centi)
buvuzraudzibas pakalpojumi, inzenierizptes pakalpojumi ‘

| papildu nosacijumi apdrosinatanas aizsardzibai | Apakshmlts pretenzuam par vienu apdrusnnasanas gadijumu un apdrosmasanas
P ) | periodu kopa

i s i S - —— DR = = o

Apaksuzneme]u cwlltuesxska atblldzba | 500 000.00 EUR (pieci simti takstosi euro un 00 centi)

‘ Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par zaudéjumiem, kas radusies, } 500 000.00 EUR (pieci simti tikstosi euro un 00 centi)
| sakard ar jau uzcelta objekta (vei ta dalas) parbivi ‘

Apdroginaganas objekta specialie noteikumi: Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosnnasanas noteukuml Nr 3 20. 1
Pielikums BTA ,,Profesmnalas F|V|Itie5|s_k§_§x_atp|{qpas apgg991nasanas noteikumiem Nr. 20.1."

Apdro3inasanas teritorija: Visa Latvija

Pagrisks: 2 000.00 EUR par vienu apdrosnnasanas gaduumu

Objekta apdrosinasanas premija: 1 265.00 EUR (viens tiikstotis divi S|mt| sesdesmlt pleu euro un 00 centi)

Ar’c&m&&anasmsaanml-“ e e ] i G
Apdroginaganas periods: 10.10.2016. - 09 10 2017 - Retroaktivals perlods 10. 10 2016 - 10. 10 2016.

Piemérojamie normativie akti: Latvija

Pagarinatais zaudgjumu p|eha|ksanas perluds 36 menesn

Maksgjumuskaits: 1
1. 14.10.2016 1265.00 EUR

Vards, Uzvards: DZINTRA SIRANTE Vards, uzvards: HUE
N Po|yroad‘SfA ‘
Paraksts ‘ Paraksts: | Vaides logaklls |

1/2
: Tel.: 26 12 12 12
3 A , Noticis negadijums? Fakss: 67025190
Pie:;ki :;ﬁt:;“;'; itzﬂ un Vie"k"éh K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta.lv
pa talr, vai www.bta.lv e-pasts: bta@bta.lv www.e-polise.lv

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA

Polise

Nr: LV16-52-00000794-8

1. Ja polisé nora
stajies spéka no ta noslégsanas briza.
2, Apdrosinasanas liguma neatnemama sastavdala ir BTA Valdes 23.01.2007. apstiprinatie ,BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr.20.1,"
un to pielikums "Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr.3-20.1", kuri ir atrodami http://www.bta.Iv/lat/company/about-
us/download/cta/. Apdrosingjuma néméjs ar apdrosinasanas prémijas iemaksu apliecina, ka ar tiem un arf éeit minétajiem individualajiem nosacijumiem ir iepazinies, tie
vinam pilniba ir saprotami un pienemami. Instrukcijas par darbibam, kas javeic, iestajoties iespéjamam apdrosinasanas gadijumam, var sanemt, piezvanot uz BTA klientu
atbalsta dienesta diennakts talruni +371 26121212,
3. Tiek apdroSinata ari Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par pékénu un neparedzétu vides piesarnojumu.

BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumu Nr.20.1. punkts Nr. 4.1.3. tiek izteikts $3da redakcija:

1) personigajam kaitgjumam vai miesas bojajumiem vai ipasuma bojaejai, bojajumiem vai izmanto3anas neiesp&jamibai, ko tiesi vai netiesi ir izraisijis "piesarnoganas
gadijums";

2) test&anas, monitoringa, novaksanas izdevumiem sakara ar "piesarnojosas vielas" saturé3anu, anulg$anu, notiridanu;

3) ligumsodiem un jebkada veida soda naudam vai citam lidzigam sankcijam, ka ar nesamaksatiem nodokliem un citiem maksajumiem, kas tiei vai netiedi izriet no
"piesarno$anas gadijuma";
4) tiri finansidlajiem zaud&jumiem;
5) kait&jumiem ekologijai / biologiskai daudzveidibai.

4. Neskatoties uz iepriekSminéto, $i Apdrosinasanas polise sedz atbildibu, kas ir izngmums no seguma augstak mingtajos punktos (1) un (2), ar nosacijumu, ka:

a) atbildiba ir radusies no nejausa, identificéjama, bez iepriek$ja nodoma nodarita "piesarmoganas gadijuma”, kas noticis apdroginaganas polises darbibas laika un kuru
ir izraisijusi darbiba, ko ApdroSinétais vai kads vina varda veic apdrosinasanas teritorija un

b) ApdroSinatais ir uzzingjis par "piesarnosanas gadijumu” 72 stundu ietvaros sakot no ta iestasanas un 7 dienu laika ir rakstveida zinojis Apdrosinatajam par
"piesarnosanas gadijuma” iestasanos.

Apdrosinata gadijuma datums ir datums, kad cietusi persona, cita tresa persona vai Apdrogindjuma NEMEjs ir pirmo reizi atklajis miesai vai ipadumam nodatito
kait&jumu, kas ir pieradams.

Toties augstakmin&tais iznémums nav attiecinams uz:

(a) prasibam, kas c&lusas no vides piesarnosanas izrietogiem bojajumiem, kas ir neizbégami parastas darbibas rezultata, nepieciesami, vai tadi, kuru sekas
ApdroSinajuma néméjs ir paredzéjis vai akceptéjis.

(b) test&8anas, monitoringa, novaksanas izdevumiem sakard ar "piesarnojosis vielas" saturéganu, anulésanu, notirisanu Apdro3inata teritorija vai zem tas.

Sis klauzulas izpratné "piesarnoanas gadijums” ir nopliide, izmete, izkaisi$ana vai izklied&$ana Apdroginata teritorija vai no tas. ,Piesarmojosas vielas" nozimé jebkadu
cietu, Skidru, gazveidigu vai termisku Kairinataju vai sarmotaju, tai skaita, bet neierobezojoties ar diimiem, tvaiku, sodréju, putdm, skabi, sarmu, kimikalijam un
satkritumiem"”. ,Atkritumi” ieklauj materialus, no kuriem ir jaatbrivojas vai kurus ir japarstrada atkarotai izmantosanai, japartaisa, vai jautilizé, vai no kuriem atbrivojas,
kurus parstrada atkartotai izmanto3anai, partaisa vai utilizé.

5. Ligums noslégts saskana ar pieteikumu Nr. LV16-52-00000794-8. Sis pieteikums ir neatnemama liguma sastavdala.

ek samaksata polisé noraditaja termina un apméra, tad apdrosinasanas ligums nav

a noslégsanas datums, laiks, vieta:
_BTA varda; L
Vards, uzvérds: DZINTRA SIRANTE

10.10.2016., plkstr
RS "~ Apdroinajuma name’

Vards, uzvards: ;
Paraksts: i

Paraksts'——__

2/2
AAS "BTA Baltic Insurance Company" Tel: 26 1212 12
Noticis negadijums? Vienotais Reqg, Nr, 40103640140 Fakss: 67025190
Ple:;k' :tsl':;ﬂ;; alt; un V'enk:rs" K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta.lv
pa talr. val www.hta.lv e-pasts: bta@bta.lv www.e-polise. v

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.4  Saulkrastu novada domes projektéSanas uzdevums

ProjektéSanas uzdevums
Melnsila ielas parbiivei, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
(kadastra Nr. 8033 001 0796)

Projektéjamais ielas garums ~ 980 m (~ 6860 m®)

Atbilstosi 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633
“Autocelu un ielu bovnoteikumi”, “aktudlajim VAS “Latvijas Valsts celi”
apstiprinitajam celu specifikacijam (Vispargjas valsts autocelu tikla veicamo darbu
izpildes un kvalitates prasibas atbilsto$i autocelu noslogojumam), Saulkrastu novada
teritorijas planojumam 2012.-2024. gadam, izstridatu, saskapotu un atbilstosi 2008.
gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.972 ,Cela drojibas audita
noteikumi™ auditétu biivprojektu kopa ar audita atzinumu lzpilditajs sagatavo un
nodod Pasiititdjam 4 (¢etros) izdrukitos eksempliros un 1 (vienu) eksemplaru digitala
formita CD.

Pirms ieceres izstrides apzinat pasititija prasibas, un péc iesp&jas tas iestradat
biivprojektd. Tehniskaja projekita izstradat:

A. Sekojo3us tehniskos risindjumus:

1. letves izbiive, ja iesp&jams;

2. Brauktuves parbiivi, atbilstodi transporta plismai, paredzot asfaltseguma
nomainu;
Virszemes Gidenu novadiSanas sistému (lietus Gidens kanaliziciju);
(dj€ju parejas, celazimes un ielu noriddes, horizontalais 1elu apzim&jums;
lebrauktuves uz piegulosiem Tpasumiem;
EsoSo apakizemes komunikiciju aizsardzibu/parbiivi, ja to pieprasa
komunikaciju turétajs;

7. Apzalumosanu.
Projekts izstradijams uz aktudlas topogrifiskds pamatnes, ko nodrosina projektétajs.
Pirms projektésanas nepiecieSams veikt eso$as ielas segas analizi.

2 B

B. Ekonomikas dala:

1. Bivdarbu apjomi iepirkumam atbilstosi Publisko iepirkumu likuma prasibam;
2. Izmaksu aprekins (time) atbilstosi Noteikumi par Latvijas bitvnormativu LBN
501-15 "Biivizmaksu noteiksanas kartiba" prasibam.

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.5 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA tehniskie noteikumi Nr. C.179/16

I m r ED *Latvijas Mobilais Telefons® S1A Ropaiu iela &, Riga, LV-1039, Latvija

Registracijas Nr. 50003050931 Talrunis: +371 29350000, e-pasts: info@imtly, wawimtly

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA (LMT)
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. C.178/16

Datums: Riga, 2016.gada 20.oktobri Pamatojums: 14.10.2016.iesniegums
Nr.P/2/2016-498
Pieprasitajs: SlA Polyroad” Kontakttalrunis: 28839455
Jaudas iela 2a
Adrese: Ogre, LV-5001

Kadam nollkam izsniegti tehniskie noteikumi: Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu
novada” blvprojekta izstradei

Tehnisko noteikumu apraksts

1. Paskaidrojums: LMT piederosas pazemes inZenierkomunikacijas parbovEjamaja Melnsila
ielas posma nav izvietotas.

2. Modroginat; LMT neizvirza papildus noteikumus un nosacijumus.
Projekta saskanosana ar LMT nav nepieciesama.

Piezimes: Kontaktpersona: E.Rubins tel 67773839

LMT
Tehniskos noteikumus apstiprinu: _ « CeltniecTbas dienesta direktors A UpTtis-Upenieks
] T
Datums: 10.2016*
e e
1 [ "“*ﬁ_.-——”" LMT Celtniecibas dienesta _
Tehniskos noteikumus sagatavoja: c'_":_.—— — Celtniecibas dalas inZenieris E.Rubins

Datums: 20.10.2016.

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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BUVPROJEKTS

1.1.6  VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-1229

1073 Talr.. 67243066 e-pasts: riga@lvecell.lv

Riga 07.11.2016 Nr 4.31-1229

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Biivprojekta Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novadd” izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,,Polyroad” , reg. Nr. 40003591932, adrese: Jaudas iela 2a,
Ogre, LV5001.

Objekta adrese: Melnsila iela, Zvejniekciems, Saulkrastu novads (kad. Nr, 8033 001 0796).

Projekt#fanas prasibas un seviSkie noteikumi:

1.

I

Izstraddjot ielu un celu bivprojektu, ievErot spEka esofds projekt@lanas un celtniecibas
normas un noteibumus (standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 150-5, LVS
190-7, LVS 77), Saulkrastu novada teritorijas apblives noteikumus, ki arT Ministru Kabineta
2014, gada 24. oktobra noteikumu Nr. 633 . Autoce|u un ielu biivnoteikumi™ prasibas.
Krustojumus paredzet atbilstodi LVS 190-3; LVS 190-3/A1 ,Vienlimepa celu mezgli”
prasibam, lelu parametrus un segas konstrukciju izvéléties atbilstosi paredzamam transporta
sastdvam un kustibas intensitatei, bet ar normalprofilu divvirzienu kustibai ne maziku ki
NF3,5. Stiiru noapalojumu radiusus paredz&t ne mazikus par Sm.

Ipatumu pievedcelus izstradat saskand ar blakus eso%o Tpadumu nobrauktuvju novietojumu un
tehniskiem parametriem ar normalprofilu min. NP3,5. Nodrodinat piebrauk$anas iespgjas
piegulosajiem zemes Tpasumiem.

Nodrosinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonds, kd arT aprikot krustojumus ar
nepiecieiamajam celazimém atbilstosi LVST7 prasibam.

NodroSinat virszemes Gidens atvadi no cela brauktuves un ietvém, un neapgriitindt virsmas
ddens atvadi no esoSajam brauktuvém. Projektd uveradit Gdens atvades principidlos
risindjumus.

Autostavvietu novietojumu un tehniskos risindjumus paredzét atbilstosi standarta LVS 190-7
»Vienlimenu autostivvietu projektésanas noteikumi™ prasibam,

Gajeju un velosipédu  celinu  risindjumus  paredzét  atbilstodi  standarta LVS 190-9
Velosatiksme™ prasiham.

Gajeju parejas risindjumus paredz@t atbilstodi LVS 190-10 ,G&jgju plreju projektESanas
noteikumi™ prasibam.

Atbilstodi 25.11.2008 MK noteikumu nr. 972 Celu drodibas audita noteikumi” punktam
7.1.4.2 veikt cela drosibas auditu.

. Projekta plana lapas ieklaut sekojodu tekstu: . Vismaz 3 dienas pirms bivdarbu uzsakSanas

valsts autocela zemes nodalTjuma josla, blivuzpémgjam iesniegt VAS Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizicijas shému un darbu veik3anas laika
grafiku.”.

lzstradato bivprojektu saskanot uz aktualizéta teritorijas topogratiska plana papira veidid LKS
92 koordindtu sistéma ar VAS "Latvijas Valsts ce|i" Rigas nodalu — adrese: Maza Rencénu
iela 3, Rigd LV 1073, otrdiends un ceturtdiends no 9:00 — 12:00, talr.: 67249066,

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

12



“Polyroad” SIA

BUVPROJEKTS

12. Saskanojot projektu ar VAS Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta generalplana

cksempliru iesniegsanai VAS | Latvijas Valsts ce|i” Rigas nodala.

Bovniecibas uzsakianas un veikianas prasibas:

13, Veicot bivdarbus uz a'cela brauktuves vai cela zemes nodalijuma joslu robezas, izpildit MK

noteikumu Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu vz celiem™ (piepemti 02.10.2001.)
prasihas.

14. Pie objekta nodoSanas ekspluaticija sanemt VAS LVC Rigas nodalas atzinumu.

Tehniskie noteikumi ir derigi lidz 2018.gada 07. novembrim. Ja 8aja laika periodd no Tehnisko
noteikumu izsniegianas dienas netiek uzsakti blivdarbi, tie zaudé spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz ;

1.

SIA Polyroad” 2016. gada 14. oktobra iesniegumu (sagemts 20.10.2016)

2. 1992.gada | ].marta likuma ,Par autoceliem™ 7.panta treso daju.
3. LAizsargjoslu likums™ 13, panta (1), (2) dalu un 42. panta 1) daju.
4. Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumiem Nr. 972 “Celu drofibas
audita noteikumi™.
5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un iclu
biivnoteikumi™,
Rigas nodalas vaditaja; ‘t;:ﬁ_-—f-"'?ﬁ Antra Roze

M. Sidorovits 67249066
maksims. sidoroviés@veeli.lv

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.7 AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr. 30KI20-03.02/2423

€ sT

Akciju sabiedriba "Sadales fikls”
Pierigas Kapitalieguidijumu daja
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Lici, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

dole [ an

BUVPROJEKTS

U . doe .

Stopinu novada Li¢os
28.10.2016. Nr. 30K120-03.02/2423
Uz 14.10.2016. Nr. P/X/2016-500

Par tehnisko noteikumu izsnieg$anu

Saskana ar Jisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegdanu Pirmas ielas izbiivei
posma no AinaZu ielas [1dz A Kalnina ielai un Svétku ielas izbivei posma no Vidrizu
iclas Iidz Biripu ielai, Saulkrastos, Saulkrastu novada. Birinu ielas parbiivei posma no
A.Kalnina ielas 1idz Ainazu ielai un Akacijas ielas parbuvei, Saulkrastos, Saulkrastu
novadi. Jiras prospekta parbiivei posma no Melnsila ielas lidz Upes ielai un Melnsila
ielas, Upes ielas, Ostas iclas parbuvei, Zvejniekciema, Saulkrastu novada tehniska
projekta izstradei, informg&jam, lai nodroginitu elektrisko tiklu drodu ekspluataciju, ka
ar1 piek|o%anu energoobjektiem, tehniskaja projektda jauzrada visas esoSo un
perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likuma”
noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16. pants) un jainformé zemes
Ipadniekus par IpaSumu lieto3anas tiesibu ierobeZojumiem tajas (35. un 45. pants),
projektéjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ki arT pilsétu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
. |GVL Iidz20kV  |6.5 m attaluma no linijas ass  [2.5 m attaluma |GVL - gaisa
no linijas ass vadu linijas
2. |GVLar nominalo (30.0 m attaluma no malgjiem |7.0 m attaluma
spriegumu 110kV  |vadiem uz arpusi no ITnijas  [no malgjiem
vadiem uz drpusi
no linijas
3. |GVL ar nominalo [30.0 m attaluma no malgjiem |12.0 m attaluma
spriegumu 330kV [vadiem uz arpusi no linijas  |no malgjiem
vadiem uz arpusi
no Iinijas
4. |KL 1 m attdluma no Itnijas ass 1 m attdlumi no KL - kabeju
linijas ass ITnijas
5. |Baves: TP, SP, FP (1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju
projekcijas

1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskana ar spekd esofam normam,
8idus horizontalus attalumus no elektroparvades ITnijas:

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

Polyroad SIA
Jaudas iela 2a

Ogre LV-5001
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Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. |20kV gaisvadu linija Koku stumbti =6.5m
(no maléja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala [lelas braucama dala = 1.5m
3. |20kV balsta pazemes daja [0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu Iinijas Ekas argja siena vai balkons >2m
malgjais vads
5. 10.4kV kabelu linija Biives pazemes dala >0.6m
6. |0.4kV kabelu linija Sakaru kabelis > 0.5m
7. 10.4kV kabelu linija 0.4kV kabe]u linija =0.1m
8. 10.4kV kabelu linija Koku stumbri =2m
9. |20kV balsta pazemes dala |Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
teraudu)
10. 10.4kV kabelu Itnija Zema un vidgja spiediena gazes vads =1m
11. 10.4kV kabe]u linija Augsta spiediena gazes vads > 2 m
12. 10.4kV kabe]u linija Udensvads > 1m
13. |“P” — veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes &kas >5m
0.4KkV gaisvadu Iinijas
14. |zemakais vads vai pickar |lelas, cela brauktuve =6m
kabelis maksimala nokargé
0.4kV kailvadu linijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokaré
6, 104KV plevads (i:ille;; gnebraucamé dala (trotudrs, gij&ju —_—
17. OAkY g?'fvadu. lu]uas vadi €kas vai buves balkons logs =15m
maksimala novirzé
18. 0'4k\{ & |§vadq 1".""33 el ckas vai biives ciesa sicna >1m
maksimala novirzé
19. 0'4kY pleimr kz?be_lu eija gkas vai biives balkons logs >1m
maksimaila novirzé
20. OAkY plf:i_(ﬂr k‘.ibe_]u inijs &kas vai biives ciesa siena >0.5m
maksimala novirzé
21 0.4kV gaisvadu vai piekar |udens, gazes, tvaika, siltuma un & o
" |kabe]u linijas balsts kanalizacijas cauru|vadi
2 0.4kV gaisvadu vai piekar |ugunsdzesibas hidranti, pazemes e
" |kabelu linijas balsts kanalizacijas llkas un akas, Gdens krani
23, g;tfi’ugl?rll?};id;lam;pmkar degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai piekar Kabeli, iznemot sakaru, signalizicijas un o T
" |kabe]u linijas balsts radiotranslacijas kabelus
25 0.4kV gaisvadu vai piekar |Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
" |kabelu linijas balsts caurulé ~kdi
0.4kV kailvadu Iinija vada
26. |\maksimala novirze vai koku lapu vainags, krami = 1m
nokarg
0.4kV piekar kabelu [inijas
27. |maksimila novirze vai koku zari, stumbri >0.3m
nokaré
28. |0.4kV linijas balsts autoce]a zemes klatnes Skautne >1.5m
29. g;::(é}/a::a;l:;:t;;r;f:kar autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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kabelis maksimala novirzg
30. |0.4kV kailvadu Inijas 0.4kV kailvadu [inijas tuvikais vads >1m
31, gl;él:;{)ﬁ:;ﬁar kabely Ridjas 0.4kV piekar kabelu ITnija =03 m
32. g.ilkV .plckar hatmpp e 0.4kV kailvadu ITnijas zemakais vads >0.4m
kérsojums
33. g'%kv gmsvadu Bnijes 0.4kV augigjas gaisvadu linijas balsts >2m
kérsojums
0.4kV kailvadu linijas vai o ;
34. pledene knbeda §kérsiliums 20kV linijas vadi >2m
0.4kV gaisvadu linijas
35 tuvindjums vai paraléla  [20kV linijas malgjais vads maksimala i
" |izbiive, malgja vada novirzé
maksimala novirze
20KV gaisvadu [inijas
36. |zemakais vads maksimala |zeme > 7m
nokarg
Gaisvadu linijas zemiakais
37. [vads vai piekarkabe|u autoce]a brauktuves augstikais punkts > 8 m
ITnijas maksimala nokaré
38. g'{kv ‘kabelu inffes zem cela braucamas daas, laukumiem > 1m
Kersojums
39, ?OFV l_v;abelu g zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1m
ikérsojums
* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargdt no
mehaniskiem bojajumiem.
2. Gadijuma, ja buvniecibas darbi skar aizsargjoslu, un to nav iespejams izbuvét
citada veida, ir iesp&jama elektroparvades linijas parvietoSana (parbiive) . Saskana ar
Energétikas likuma 23.panta (2) punktu- ..Eso$o energoapgades komersantu objektu
parvietoSanu p&c pamatotas nekustami IpaSuma Ipasnieka prasibas veic par vipa
lidzek]iem”.
Biivniecibas ierosinatijam, lai parvietotu energoapgades objektu, ir jaorganizé
parvietoSanas  projekta izstride. ProjektgSanas gadijumd AS "Sadales Tikls",
Kapitalieguldijumu funkcijas, Pierigas Kapitalieguldijumu dalas, Centra tiklu
attistibas nodala jasanem projekt@Sanas uzdevums.
3. Esofo elektroparvades liniju izvietojumu, sanemt AS "Sadales (ikls", Ekspluatacijas
funkeijas, Pierigas Ekspluatacijas dalas, Piejiras nodala , "Zibeni", Carnikavas
novads.
4. Tehnisko projektu ar komunikaciju izvietojumu saskanot AS "Sadales Tikls",
Ekspluatacijas funkcijas, Pierigas Ekspluaticijas dalas, Piejuras nodala . "Zibeni",
Carnikavas novads.
5. Tehnisko noteikumu deriguma termins : 26.10.2017,
Ar cienu,
Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs __‘Sa-l‘;fis Krigers
7/
Liga Ozolina 67726772

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.8 VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/2312

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
LATVLIAS VALSTS Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012
RADIO UM TELEVIZIIAS CENTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: [vitc@lvric. v

21.10.2016. Nr. 30.04-01/15/00/2312
Uz 20.10.2016. Nr. P/2/2016-508

SIA "Polyroad"
Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001
e-pasts: jana@polyroad.lv
Par tehniskajiem noteikumiem
Bavprojekta izstradei objektam “Melnsila ielas parbilive Zvejniekciema, Saulkrastu

novada”, saskapd ar Jilsu iesniegumam pievienoto “Objekta novietojuma shému”, VAS
“Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskos noteikumus neizvirza.

Sis dokuments parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Infrastruktiiras attistibas departamenta direktors Ivars Springis

Sudmale 28355625
iveta. sudmale@lvric.lv

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.9 VSIA “Zemkopibas Ministrijas nekustamie ipasumi” tehniskie noteikumi Nr. Z-2016-985
Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

*
: b ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
'i' Zemgales regiona melioracijas nodala
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, @&lr. 63923825, 63923829, fakss 63923823 e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauska

08.11.2016.Nr.Z/1-14/2047-¢
Uz 20.10.2016. Nr. P/2/2016-509

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-985

{Izdoti saskand ar Meliordcijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi lidz 2018.gada 07. novembrim
Persona, kura gatavojas veikt : "
darbibu (iesniedz&js): SIA ,,Polyroad”, reg. Nr. 40003591932,

Paredzéta darbiba: Melnsila ielas parbive.

Paredzétis darbibas norises vieta: | Melnsila iela, Zvejniekciems, Saulkrastu novads.

Pamatojums J. Roskosas iesniegums.

L. Informicija par melioricijas sisttmim un bivém.
1. Péc meliordcijas kadastra datiem paredzétas darbibas vietd nav registrétu drendZzas sistému.
2. Melnsila iela $kérso koplietodanas Gidensnoteku.

IL. Vispirigie noteikumi

1. Bavprojekt&Sani ievérot Saulkrastu novada teritorijas plinojumu un apbiives noteikumus.
2. lelas parbiivi veikt ievérojot LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Melioricijas sistému
un hidrotehnisko bivju bovnoteikumi™ un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 _Par
Latvijas bivnormativu LBN 224-15 _Melioricijas sisttmas un hidrotehniskis biives™
prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt ievErojot ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu
Nr.64 apstiprinito Uzpémuma tehnisko noteikumu ,Meliordcijas sistémas - InZenierizpéte”
prasibas.

4. Biivdarbus izpildit atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprindto Uzpémumu tehnisko noteikumu , Meliordcijas sistémas — Buvdarbu izpilde un
biivju nodo3ana ekspluaticij” prasibam.

I11. Ipasis prasibas

1. Obligiti javeic inZenierizp€tes darbi. Jibiit pamatotim lieki fidens novadiSanas
iespEjam.

2. Biivprojekt&iani japiesaista sertific€ts melioricijas sistému projektétijs, kuram jaizvene
nepiecieSamie veicamie darbi liekd ddens aizvadiSanai, caurtekas stivoklis, diametra
atbilstibu un iebiives dzilumu pareizibu.

3. Ja nepiecieSsams parbiivét caurteku, projekt€ot caurtekas novietojumu un augstuma
atzimes, nemt vérd pieguloso platibu nosusindSanas nepiecieSamibu perspektiva.

4. Obligati javeic caurteku dimensiongiana.

5. Caurteku parbiivi veikt atbilstodi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstipriniito Uzpgmumu tehnisko noteikumu . Meliordcijas sistémas — Caurtekas™
prasibim. Caurtekdm janordda dibena atzimes LAS 2000.5 sistéma.

6. Nav pielaujamas darbibas, kuru dé] tiek trauc@ts koplietoSanas fidensnotekas hidrologiskais
reZims.

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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7. Ja nepiecieSams paredzét koplietoSanas Gdensnotekas posmu partirisanu.

8. Biovprojektd jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulosis platibas tehniskais risindjums.

9. Péc biivdarbu pabeigSanas, pirms atzinuma sapems3anas jaiesniedz wveikto darbu
izpilddokumenticija digitdld (dgn vai dwg) veidd Valsts SIA Zemkopibas ministrijas
nekustamie TpaSumi” Melioricijas departamenta Zemgales regiona melioricijas nodala.

10. Bivprojektu saskanpot Valsts SIA Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi”
Meliordcijas departamenta Zemgales regiona melioricijas nodala.

11. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptétd biivprojekti
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacfjumus, tehniskos risindjumus vai attiecTgas
izmaigas saskanot Valsts SIA , Zemkopibas ministrijas nekustamie ipa$umi” Melioricijas
departamenta Zemgales regiona meliorcijas nodala.

IV. Izvértéti dokumenticija:

1. lesniegums.

2. Objektu novietojuma shéma.

3. Saulkrastu novada domes projekt@Sanas uzdevums..

Tehniskos noteikumus viena méneSa laiki no to sapemSanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vaditdja llze Bergmane

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Ivars Lagzdips, t. 26323268
ivars. lagzdins@zmni. lv

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.10 AS “Latvijas Gaze” gazapgades attistibas departamenta tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4362-5

GAZAPGADES ATTISTIBAS

L{ DEPARTAMENTS

Vagonu iela 20, Figa, LY-1009

Iy f A€ lE'l Y. Vi3 talr, &7 041 454, fakss 67 041 640
£ [P 4 i Kontaktu centrs: talr, 155
e-pasts: gazapgades. departaments@ig.iv, www.lgv

“f.11.2016. | 27.3-2243625 SIA _Polyroad®

Uz INF, Jaudas ield 2A, Ogré, LV-5001

Biivprojekta ,,Melnsila ielas parbiive,
Zvejniekciema, Saulkrastu novada™ izstridei

Atbildot uz Jisu iesniegumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze” informé, ka gizesvadi
parbivejama ielas posma novietni neSk@rso un AS | Latvijas Gaze” tehniskie noteikumi blivprojekta
»Melnsila ielas parblive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada™ izstradei nav nepiecie$ami.

Pielikuma esofo gazesvadu shéma — 1 lapa

Komercpilnvarniece
Gazapgades attistibas departamenta Ay
Projektu saskanodanas dajas vaditaja P L-}?‘.-’.,/ L. Aumeistere

K

Fifermane 67041781

Akciju sabledna "Latvijos Gaze”, vienotals registracijas Nr. 40003000642
juridiskd adrese - Riga, Vagonu iela 20
IBAN Lv38 PARX 0000 0044 6101 &, AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLY22

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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ate: 11/4/2016 Time: 1:29:04 PM

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.11 SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.26-21/2209/3767

S Lt hecarn - JF’I 1!' Jf" ."g.‘ 1|T_ I s = | I

bt (Hrhse ' .t alneiecom
Cazinmimws beda 1405, Figes LY 10010 ,{H? /.'Illr}f

Tl A7 1 GG SO

Fadiic 371 SPO55481

lartelecmrmgilan el o by
Ay Lot o e

TEHNISKIE NOTEIKUMI N, 36-21/2209/3767
Riga

Datums:  14.10.2016. Pamatojums:  Piletelkums Nr. 36-20/22008/3767

Pieprasitijs: BlA , Polyroad” Kontakifdlrunis: 29448107
Jaudas iella 2a, Ogre, Ogres rajons, LV - 5001

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Melnsila ielas parbiives projektam Zvejniekclemd, Saulkrastu novada.
£emes kadastra Nr.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojumes: Meinsila feld Zvejniekciema Saulkrastu novadd atrodas SIA “Lattelecom” grumtl gulditi
sakaru kabe|l un komuticijas iekirtas | sadales skapii ).

Veicamo darbu apraksts un TN izplides nosaciiumi;
1. Saglabat esodas SIA “Lattelecom” Komunikicijas un komuticijas iekartas.
2.  Projekta rigindjumos paredzil, lal esodls komutdcijas lekirtas atrastos zalajd zona.

3. Gruntl gulditos sakaru kabelus lelas bravcamas dalas robezds un zem projektdjamajim iebrauktuvém
Skérsojumu vietis alzsargat ar Skeltajam cauruldm.

4. Ja, sakard ar projekta reindjumiem gruntl gulditie sakaru kabeli paliek 2erm ielas vai g8jgju ietves cietd
seguma garenvirziend, paredzét to iznesanu zalajd zond.
lznémums - gajEju letves, ja paredzits zmantot brugakmens segurmu.

5.  Projekta risinajumos paredzét sakaru komunikaciju parejas. Pareju vietas saskapot projekté&anas galtd.

6.  Projektéjamo celazimju balstus paredzét drpus sakaru komunikéciju aizsardzibas joslas.

7.  Janav lespéjams izpildit augstik mindtis prasibas un nepieciedamas izmainas escéajos sakaru tiklos,
projekta saskapofama lespéjama péc vienosanis noslégianas par esofo sakaru tiklu pArvietodanu ar
SlA , Lattelecom”, izs tridajot atbilstoSu projektu komunikdciju parvietoganai.

8. |zstrdcajot infenlerkomunikiciju parblves projektus ioverot MK noteikumus Nr. 574 par ,InZenlertikiu
Izvietojumu®,

Plezimes: Saskand ar LR likurmu Elektroniske sakaru likums” 11 nodalas, 18. panta, 2. apakipunkiu,
elektronisko sakaru ikl péc nekustamd Tpasuma Tpagnieka vai valditdja prasibas pdrvieto par
attiecTgd ne kustamd Tpasnicka vai valditija Ndzekliem.

: = I izpildel nepiecietama projekta izsiide pjekt@ianas | dves darbi veicami
saskans ar SlA  Latielecom " tehnisk A ji to saskanot ar:

1. SIA Latielecomn” PPUD RN Kleistu ield §, nododot projokta vienu eksemplamn.

2. Eku, zemes gabalu Tpaéniekism.

Péc darbu veikfanas izpilddokumenticija nododama:
5lA |, Lattelecom™ PPUD RM, Kleistu ield 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja T
5lA , Lattelecom” pilnvarota persona: . -1.|_||r:|ni
Datums: 01.11_2016.

5lA |, Lattelecom” PPUD RN, 0
talrumis: 7 41

Paraksts:
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1.1.12 SIA “Saulkrastu komunalserviss” tehniskie noteikumi Nr.77/01-18

m : SIA ,Saulkrastu Romunalserviss”

Liepu iela 3, Saulkrasti, LV - 2160, talr.67951361/ Fakss 67951817, red Nr.40103027944
AMS SMP BANK:MULTLV2X, Konts: LV4EMULT 1710 7410 4001 0
ASS Swedbanka: HABALV22, Konts: LV2THABA 0551 0311 3303 9

SIA ,Polyroad™
Jaudas iela2a,
Ogre, LV - 5001
06.12.2016.
Nr. 77/01-18

TEHNISKIE NOTEIKUMI

_Melnsila iela, Zvejnickciems, Saulkrastu novadd”, izstradat projektu atbilstosi
2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 ,Autoceju un iclu
bvnoteikumi”, aktualajim VAS ,Latvijas valsts celi” apstiprinitajdm celu specifikfcijam
(Vispargjas valsts autocelu tikld veicamo darbu izpildes un kvalitites prasibas atbilstodi
autoceJu noslogojumam). Saulkrastu novada teritorijas planojuma 2012.-2014. gadam,
izstriditu, saskapotu, un atbilstosi 2008, Gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem
Nr.972 ,.Cela drodibas audita noteikumi™ auditEu bivprojektu kopa ar audita atzinumu. ES KF
fidenssaimniecibas pakalpojuma atfistiba Saulkrastos 2kirta projektd paredzéts izbovit
paiteces kanalizicija Melnsila ield laika posma 2018-2021 gadam.

| Projekigjamas Melnsila ielas posmé no Tallinas iclas lidz Meza prospekiam paredzéts
izhiivet centralizéts Gdensvads un kanalizicija (ar peldoda tipa keta vikiem ar 40 tn slodzi), p&c
ka biis zinims |Tmenpojamés akas skaits.

2. Projektét uz Melnsila ielas ietvi 1,5m platum3 , paredzot apgaismes atbalstus ietves
Zona.

3. Projekta izpildi sikt pd centralizétdi Odensvada un kanalizicijas ES KF
iidenssaimniecThas atfisttbas Saulkrastos 2 kirtas projekta nodo3anas eksploticija.

4. Izpildnajs iesniedz SIA”Saulkrastu komunalserviss™ | (vienu) eksemplaru digitala
formal CD.

)

k.
Izstriiddto projektu dokumenticiju saskapot SIA. “Saulkrastu komunalserviss”™.

Péc ielas rekonstrukcijas sagemt atzinumu par objekta gatavibu ekspluaticijai.

il
- B— . Al
Udensapgades un Labiekartosanas nodajas vaditdjs: ' J K aprano
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1.1.13 Sapulces protokols Nr.1

polyroad:

SAPULCES PROTOKOLS Nr.1
Ligums Nr. 5.2/L1 439
Objekts: (“Pirmas ielas izbiive, posma no AinaZu ielas lidz A. Kalnina
ielai un Svétku ielas izbiivei posma no VidriZu ielas lidz Biripu ielai”, “Biripu ielas parbive posma
no A. Kalnina ielas Iidz AinaZu ielai”, “Akacijas ielas parbiive”, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,
HLEN 1} "

(“Jiiras prospekta parbiive posma no Melnsila ielas lidz Upes ielai”, “Melnsila ielas parbave”, “Upes
ielas parbive”, “Ostas ielas parbive”) Zvejniekciema, Saulkrastu nov.

Saulkrastos, 2016. gada 27.decembr?

Sapulcé piedalas:

- Saulkrastu novada domes priekSsédétajs — Ervins Gravitis;

- Saulkrastu novada domes priek$sédétaja vietnieks — Normunds Licis;
- Saulkrastu novada dome — Aivars Gavars;

- SIA “Saulkrastu komunalserviss” — Guntars Ozolins;

Saulkrastu novada dome — Andrejs Arnis;

,Polyroad” SIA projekta vaditajs — Girts Prieduls;

,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Edgars Barikins;
,Polyroad” SIA projektéSanas inzenieris — Sandris Kakfits;

L,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Martins Brokans;

"

'

Protokolé: E.Barikins

Apspriestie jautajumi un lEmumi:

Birinu iela:
1. Zem pamatcela paredzét gludsienu Sahtu D=0.4m (id) perspektivajai siltumtrasei. Skarsojuma no Parka
ielas uz Birinu ielas namu nr.1.
2. Projektétajs no Parka ielas piesléguma lidz Leona Paegles ielai, projektes udensvadu ar atzariem uz
gruntsgabaliem.
3. Kanalizacija tiks projektéta atbilstosi tehniskajiem noteikumiem.

Akaciju iela:
1. Lietus kanalizaciju projektét no Zusu ielas uz Ainazu ielu.
2. Projektét perspekiivo sadzives kanalizacijas Skérsojumu Zudu ielas un Akacijas ielas krustojuma lidz
gruntsgabalam Ainazu iela 68.
3. Lietus tdens kanalizaciju pie AinaZu ielas novadam novadgravi pie Ainazu ielas 68 Tpauma.
4. Jauns Udensvads un kanalizacija netiek projektéti ST projekta ietvaros. (Pasititajs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)

Ostas iela: -
1. Skultes ielas piesléguma rekonstruét kanalizacijas Skérsojumu pie nama Ostas iela 1A. Projektgto sadzives
kanalizaciju pievienot ielas labaja pusé esoajam kanalizacijas tiklam.
2. Udensvadam un pargjai kanalizacijai rekonstrukcija nav nepiecie$ama.
3. Jauns Gdensvads un kanalizicija netiek projektéti 8a projekta ietvaros. (Pasititdjs pieprasa Korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)

Jaras prospekts:
1. Paredzét esosas atbalsta sienas Pk 1+75 — Pk 2+27 apdari.

Melnsila iela:

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1. Atbilstosi “Saulkrastu komunalserviss” noradijumiem tiks precizéts Tmenojamo aku vaku skaits.

2. Jauns ddensvads un kanalizacija netiek projektati $a projekta ietvaros. (Pasifitajs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunélserviss” TN)

3. Projektét 1.50m platu ietvi, paredzot apgaismes balstus ietves zona.

Upes iela:
Trases sakumu paredzét Iidz ar seguma mainas posmu pie Bérzu alejas piesléguma.

“Saulkrastu komunalserviss” precizés limenojamo aku vaku skaitu.

Jauns tdensvads un kanalizacija netiek projektéti 3a projekta ietvaros. (Pasifitdjs pieprasa Korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)

4. Mainit eso$as caurtekas uz jaunam, 0.4m - 0.5m.

_LAJI\.)—I-

Pirma iela:
1. Jauns Odensvads un kanalizacija netiek projektéti 82 projekta ietvaros. (Pasifitajs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)
2. Projektét sasaurinatu posmu no trases sakuma Iidz krustojumam ar Svétku ielu.
3. Péc krustojuma ar Svétku ielu pieturéties pie piedavata risinajuma, vidus sadaloSo joslu izbdvéjot no cieta
seguma.

Svétku iela:
1. Jauns Odensvads un kanalizAcija netiek projektéti 3a projekta istvaros. (Pasfitajs pieprasa korigét TN)
2. Projektét sasaurinatu trasi visa ielas garuma ieklaujoties ielas TpaSuma robezas, vai saskanot ar skarto
zemju Tpadniekiem
3. Palielinat kanalizacijas diametru no akas uz aku, D=200mr11, Pk 4+70 - Pk 5+10.

|
il
ff

Sapulces dalibnieki | /

/

Saulkrastu novada dome P '7,// /" Envins Gravitis

Saulkrastu novada dome /7 , (__7;%— — Normunds Licis
Z’ @ndrejs Arnis

I _Aivars Gavars
4 (ﬂ%ﬁmtars Ozolins

Saulkrastu novada dome

Saulkrastu novada dome

SIA “Saulkrastu komunalservis”

,Polyroad” SIA projektu vaditajs jfl > Girts Prieduls
A
,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris / ’RKC W/ Edgars Barikins
A V% e
,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris o I ;,// —__Sandris Kaktits
o _ 5

,Polyroad” SIA projektésanas inZenieris // i : Marting Brokans

/
[

Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001, talr.: +371 65067460, fakss: +371 65044344
Registracijas Nr. 40003591932
polyroad@polyroad.lv
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1.1.14 Sapulces protokols Nr.2

polyroad:

SAPULCES PROTOKOLS Nr.2
Ligums Nr. 5.2/L1 439
Objekts: (“Pirmas ielas izbive, posmé no AinaZu ielas Iidz A. Kalnina
ielai un Svétku ielas izbiivei posma no Vidrizu ielas lidz Biripu ielai”, “Biripu ielas parbiive posma
no A. Kalnina ielas Iidz AinaZu ielai”, “Akacifas ielas parbive”, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,
(“Jaras prospekta parbiive posma no Melnsila ielas lidz Upes ielai”, “Melnsila ielas parbiive”, “Upes
ielas parbiive”, “Ostas ielas parbave”) Zvejniekciema, Saulkrastu nov.

Saulkrastos, 2017. gada 26 janvar

Sapulcé piedalas:

- Saulkrastu novada dome — Normunds Licis;

- Saulkrastu novada dome — Aivars Gavars;

Saulkrastu novada dome — Artis Blankenbergs;

- ,Palyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Edgars Barikins;
- ,Palyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Sandris Kakdits;

- ,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Martin$ Brokans;

Protokole: M.Brokans

Apspriestie jautajumi un [Bmumi;

Visam ielam saistosie Iémumi:
1. Pirms gajéju parejam paredzét gajéju margas pliismas virzisanai.
2. Caurteku garumus apalot uz apaliem metriem.

Melnsila iela:

1. Trases beigas paredzét gajéju pareju. Gajéju parejas trases sdkuma un beigas paredzét apgaismotas.

2. 1.0 metru platas pieejas uz TpasSumiem paredzét grantétas. Gajéju ietvei iepretim 1.0m platajam piegjam uz

TpaSumiem paredz&t pandusa pazemindjumu.

3. Udens novades risinajumiem nepiecieamibas gadijumam pielaujams izmantot pavaldibai piedero3o
nekustamo Tpasumu ar kad.apz.nr. 80330010994.
Posmos, kuros izbavéjami apgaismes balsti paredzéts to pamatu pastiprinat ar ietves konstruktivo slani.
letvi stiprinat ar ielas apmali, iesp&jams izmantot ietves apmali nodro$inot pastiprinatu betona pamatu.
levértéjot augstak minétos lemumus, minimala sastava bavprojektu izstradat bavprojekta gala stadija.

el o

Jaras prospekts iela:
1. Udens novades risindjumiem nepiecieSamibas gadijumam pielaujams izmantot paSvaldibai piederoSo

nekustamo Tpasumu ar kad.apz.nr. 80330010169.
2. Pkno 1475 Iidz Pk 2+27 ielas labaja pusé esoSo atbalsta sienu paredzét ar dekorativu koka délidu apdari.
3. lelas beigas péc ietves turpinat paplaSinatu nomali.
4. levértgjot augstak minétos lemumus, minimala sastava blvprojektu izstradat buvprojekta gala stadija.

Upes iela:
1. Balstoties uz melioracijas projektu izstradat Gdens novades risingjumus.

2. levertgjot augstak minétos Iémumus, minimala sastava blvprojektu izstradat bvprojekta gala stadija.

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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Birinu iela:
1. levertt SIA “Marten projekti” izstradata projekta “Piebrauktuves izbave Biripu ielai 15 (247F) un 17 (249F),
Saulkrastos bivprojekta risinajumus.
Pk 00+40 pa labi, Elvi veikala piegades iebrauktuvé uz ietvju radiusiem paredzét Betona norobezojosos
elementus.
lekas kreisaja pusé Pk 00+25 invalida stavvietu aizstat ar taksometram paredzéto stavvietu.
lelas labaja pusé Pk 00+44 Iidz Pk 00+55 paredzét papildus divas invalTdu stavvietas.
Tirgus ielas piesléguma garumu paredzét analoga garuma ka Parka ielai.
Leona Paegles krustojuma paredzét papildus apgaismes balstu ar apgaismes kermeni krustojuma
apgaismosanai.
7. Trases beigas pie Alfréda Kalnina ielas paredzét gajéju pareju aprikotu ar attiecigdm cela zimém un
mark&jumu.
8. Apvienota gagu un velosipédistu celina segumu paredzét ar divu tipu segumiem. Sadalot
rekomend&josajas zonas gajéjam un velosipédistam.
9. levértajot augstak minétos IEmumus, minimala sastava blvprojektu izstradat bivprojekta gala stadija.

ro

Akaciju iela:
1. Gajéju parejas Skérsojuma vieta ar Ainazu ielu, Rigas lia pusé izbivét koka laipu.
2. Trases sakuma pie Ainazu ielas paredzét gajéju pareju aprikotu ar attiecigam cela Zimém un markejumu.
3. Pasttitajs informés par Pk 01+78 laba puse, Pk 02+25 kreisa puse nobrauktuves izblves nepiecieSamibu.
K3 arf inform&s par 1.0m plato pieeju uz TpaSumiem seguma materialu.
4. Pk 01+91 labaja pusé arpus ielas braucamas dalas, zala zona, paredzét uztvéréjaku, kura savienota ar
lietus kanalizacijas tiklu.
5. Pk 02+15 labaja pusé sasaurinat eso3o nobrauktuvi.
6. lelas kreisaja puse ietves izblvi paredzét idz Pk 03+52. Visa ietves garuma paredzét apgaismojumu.
7. levértgjot augstak mingtos lBmumus, minimala sastava bivprojektu izstradat bivprojekta gala stadija.

Ostas iela:
1. Trases sakuma un Skultes ielas piesléguma paredzét gajeju parejas aprikotas ar attiecigam cela zimém un
markéjumu.

2. Ostas ielas sakuma paturpinat gajgju ietvi ziemelu virziena pieslédzoties pie SIA “Risindjumu parks’
izstradata projekta.

3. lepretim mazikas skolai ielas labaja pusé paredzét kabatu divu lidz tris automadinu novietoSanai paraléli
brauktuvei.

4. levértgjot augstak minétos l8mumus, minimala sastava bavprojektu izstradat bivprojekta gala stadija.

Pirmé iela un Svétku iela: o // p
1. lIzstradat korigétu Skérsprofilu ar stavvietam ielu malas un iesmegt pasttitajam apstiprinasanai.
/ /

Sapulces dalibnieki

Saulkrastu novada dome Normunds Licis

Saulkrastu novada dome Aivars Gavars

Saulkrastu novada dome : : Artis Blankenbergs
,Polyroad” SIA projektésanas inZenieris ‘ W} ﬁ Edgars Barikins

__Sandris Kakts

JPolyroad” SIA projekté$anas inZenieris

,Polyroad” SIA projektéSanas inzenieris Martins Brokans

Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001, talr.: +371 65067460, fakss: +371 65044344
Registracijas Nr. 40003591932
polyroad@polyroad.Iv
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1.1.15 AS “Sadales tikls” specialie tehniskie noteikumi Nr. 30K120-03.02/1019

€ sT

Akcilu sabledriba “Sadales Tkds™
Piarigas Kapitalieguldiumu daja
Vienotais req. Mr. 40003857687
Higa iela 14, Ligi, Stopsnu novads, LV-2118, Latvija
Talr, (+371) 6Y726000, fakss (+371) 67727330 www sadalestikis.lv, st@sadalestikls v

Stopinu novada Licos Saulkrastu novada dome
08.05.2017. Nr. 30K120-03.02/1019 Raipa iela 8
Uz 06.02.2017. Nr. - Saulkrasti
Saulkrastu novads

LV-21e0

Par 0.4kV kabe]u IInijas parvietodanu

lzskatot Jisu iesniegumu, més inform&am, ka uz privitas zemes eso3ds kabelu linijas
péarvietofanu var veild tikai gadijumd, ja ir atrasts parvietofanas tehniskais risinjums un
parvieto3anas ierosindtdjs (zemes ipaSnieks) ir gatavs segt nepieciefamo darbu izmaksas,
Parvietodanas izmaksas tiek iek[auta jaunas linijas trases projekt@¥anas un biivniecibas darbi. $adu
kirtibu nosaka likumdogana,

“Energétikas likuma™ 23.panta 2 dala nosaka, ka “esodo energoapgides uzpémumu objektu
parvietofanu péc pamatoias nekustama Tpasuma Tpasnieka prasibas veic par vina lidzek)iem.”

“Aizsargjoslu likuma™ 35. panta 6.dala nosaka, ka juridiskajam un fiziskajim personam,
veicot aizsargjoslis darbus, kuru dg| ir nepieciefams parbiivét objektus vai aizsargdt tos no
bojajumiem, parbiives vai aizsardzibas darbi ir javeic par saviem ITdzekliem péc saskapo3anas ar
attiecigd objekta TpaSnicku vai pEc savstarpgjas vienodands jisamaksa par Siem darbiem.”

Energoobjektu statusu un ekspluaticijas drofibu uz privitipa$umd eso$im zemém sargd
“Aizsargjoslu likums™. Likumi energoapgides urpémumiem ir noteiltas adas tiesibas:

1. Linijam ar spriegumu lidz 20kV pilsétd tick noteikta 2.5m (drpus apdzivotdim vietim-
6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no Iinijas ass. Kabelu linfjim ar spriegumu Itdz 20kV tiek
noteikta Im aizsargjosla uz katru pusi no linijas ass. Aizsargjosla TpaSuma tiesibu dokumentos tiek
klasific@la ki zemes TpaSuma lictoSanas tiestbu apgriitindjums.

2, Linijas aizsargjoslas teritorija zemes Tpasniekam jAnodrodina piek]iZana elekirisko tTklu
objektiem, ki ar ierfkojot nofogojumus un veicot citus darbus, jasaglaba pievedce|i un piesjas
clektriskajiem tikliem un to biivém (35, pants 7.dala, 45.pants 2.daja).

3. Linijas aizsargjosld aizliegts celt &kas un blves bez komunikiciju Tpasnieka at]aujas
{(45.pants 5.dala).

Projektu jarealizé noslédzot Hgumu ar AS | Sadales tikls” par elekirotiklu pirbivi,
iesniedzot izstridatd elekiroapgddes projekia 2 orifindla cksemplirus papira forma ar visiem,
saskand ar normativajos aktos noteiktajiem nepieciefamajiem, origindlajiem saskapojumiem un
tris projekta kopijas papira formata, ka arf vienu kopiju elektroniska veida kompaktdiska DWG un
PDF formiti ar ieskanéliem visiem saskapojumiem un piezimém no skapotdjiem, AS "Sadales
tikls" Pierigas Kapitalieguldijumu dalas Centra tiklu atfistibas nodald, Rigas iela 14, “Li&i",
Stopinu novads.

Pielikumai:
Tehniskie noteikumi uz 1 Ip.

— ;fglvis Krigers

Pierfgas Kapitalieguldijumu dalas vadfiajs
WValgrijs Puring 67726782

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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Piclikums Nr. 1
08.05.2017. vEstulei Nr. 30K120-03.02/1019

Tehniskie noteikumi
derigi Iidz 08.05.2018

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASITAJS - Saulkrastu novada dome:
PAMATOJUMS - iesniegums no Saulkrastu novada domes;
OBJEKTA ADRESE - Pérlu iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu novads kad.
Nr. 80330010847,
OBJEKTA RAKSTUROJUMS - cela izbiive;
BAROSANAS AVOTS — 20/0.42kV transformatoru apakistacija T-8231:
ESOSA TIKLA RAKSTUROJUMS - nominilais tikla spriegums — 0.4kV;
ATLAUTA SLODZE - 5kW (1fize 25A);
PIEVIENOJUMA VIETA -

1. 0,4kV kabe]u Inija Z-8231-6 (AXPK 4x150);
TEHNISKIE NORADIJUMI PROJEKTESANALI —

*  Parvietot esofo 0,4kV kabe]u Iiniju Z-8231-6 { AXPK 4x120) posmi no
20/0.42kV transformatoru apakstacija T-8231 Iidz 0,4kV komuticijas
elektroenergijas uzskaites sadalner UKS-8231-6-2;

= [zbiivEto kabelu iniju uzmerit un registrét Valsts Zemes dienesta;

* InZenierkomunikacijas izvietot starp ielas (cela) brauktuvi un sarkano
linyju vai iclas (cela) sadaloSaja josla (Ministru Kabineta noteikumi par
Latvijas biivnormativu LBN 008-14 "InZenierttklu izvietojumns"
Nr.574), un saskap# ar citiem saistoSajiem normativajiem
dokumentiem;

* 1esniedzot projektn uz saskapofanu, projekid ir jabit zemes Tpainicku
sarakstam, kurus biivorganizacijai ir jabridina pirms biivdarbu
uzsikianas.

o

20 N O

o

Bavprojekta dokumentaciju iesniegt saskapofanai AS “Sadales fikls™:
- AS "Sadales tikls" Pierigas Kapitalieguldijumu daja Centra tiklu
nodala  Zibeni”, Camikavas novads.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditdjs

Valérijs Purind 67726782

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

BUVPROJEKTS

Objekta atrasanas vieta

Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Melnsila iela

Funkcija

Visparigas lietoSanas

Parbavéjama posma garums 0.986 km

Bives klasifikacijas kods 21120101

Projektétais atrums 40 km/h

Aprékina automobilis Vilcéjautomobilis ar piekabi
Brauktuves parametri

Seguma materials Karstais asfalts

Brauktuves platums 7.00m

Brauk$anas joslas 2%x3.50m

Brauktuves skérskritums 25%

Nomales platums 1.00mx0.30 m

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.2 SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1.2.1 Visparigs situacijas raksturojums

1.2.1.1 levads

Bavprojekta izstrade veikta pamatojoties uz noslégto ligumu starp Saulkrastu novada domi un
“‘Polyroad” SIA.

Projekta mérkis ir veicinat uznémejdarbibas izaugsmei nepiecieS8amas infrastruktiras atfistibu
Saulkrastu novada. Projekts sagatavots atbilstoSi lokalplanojumam “Saulkrastu novada teritorijas planojums
2012.-2024.gadam”. Ir ievérotas sarkanas linijas un tiks uzlabota satiskmes infrastruktara.

Izejas materiéli:
ProjektéSanas uzdevums;
Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam;
Topografiskas izmekléSanas materiali;
ApsekoSanas materiali daba;
Tehniskie noteikumi.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem Latvijas Valsts standartiem:
LVS 190 - 1: 2000 ,Celu projektesanas noteikumi - 1.dala: Cela trase”;
LVS 190 - 2 : 2007 /A2 : 2013 ,Celu projekteéSanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 3 : 2012 ,Celu projekteSanas noteikumi. 3.dala: Vienlimena celu mezgli”;
LVS 190 - 5 : 2011 ,Celu projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
LVS 190 -7 : 2002 “Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi’;
LVS 190 - 9 : 2015 “Velosatiksme”;
LVS 190 - 10 : 2007 /A1 : 2010 “Gajéju pareju projekteSanas noteikumi”;
LVS 77 - 1: 2016 ,Cela zZimes. 1.dala: Cela zZimes”;
LVS 77 - 1:2016 ,Cela zZimes. 2.dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77 - 1: 2016 ,Cela zZimes. 3.dala: Tehniskas prasibas’;
LVS 85: 2016 ,Cela apzZim&jumi”;
Jleteikumi celu projekté$anai. Udens novade” (projekts).

Blvdarbi veicami atbilstoSi Celu specifikacijam 2017.

1.2.1.2 Esosas situacijas apraksts

Melnsila iela pec nozimes tiek klasificéta ka pilsétas nozimes iela, kas pilda savienojosu funkciju.
Melnsila iela atrodas starp Tallinas ielu (V101 - Lilaste-Saulkrasti-Duci), kurai ir galvenas ielas nozime un
Jiras prospektu, kura ir pilsétas nozimes iela (1.att.). Melnsila ielas galvend funkcija ir nodroSinat
transportiidzeklu piekluvi Skultes ostai, kas virzas marsruta Melnsila iela — Jaras prospekts — Upes iela. Sis
posms ir aprikots ar cela zimém Nr.201 “Galvenais cel$”, Nr.525 “Maksimala atruma ierobezojums” (40km/h)
un Nr.326 “Apstaties aizliegts” (no Juras prospekta lidz Irbendju ielai kreisaja pusé un labaja pusé no Jiras
prospekta lidz krustojuma ar benzintanku), lai nodroSinatu nepartrauktu un droSu satiksmes plismu uz ostu/

no ostas.
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Melnsila ielas labaja pusé ir privatmaju apbive, kreisaja pusé blivi aug koki un kriimi, bet krustojuma
ar Pédu ielu, tuvu celam atrodas koka €ka.

Uz ielas nav nodroSinata gajéju droSa parvietoSanas — nav gajéju ietves. Visa ielas garuma labaja
pusé ir esoSs ielas apgaismojums,bet kreisaja pusé gaisvadu elektrolinija, kas divos 1sos posmos nav, bet
pargjos ir.

lelas segums uz doto bridi ir apmierinoSs ar defektiem péc virsmas apstrades un plaisam trases
beigas (2.att.). Vietam ir vérojamas nelielas deformacijas plaisas, kas vél neietekmé brauk$anas komfortu, bet
trases beigas, Pk 2+50 pirms krustojuma ar MeZa prospektu lidz pagrieziena sakumam uz Melnsila ielu,
segums brauktuves kreisaja puse ir sabrucis, dal&ji 1apits un brauktuves vidd ir garenplaisa (3.att).

.

| Vs !g o
- ¢ Bavnieki 2 %%j 3 . jf - 5
S U %? Melnsila iela =7

AN\

Bainipas "\
4 40
Ventas \) 2

St _gAtkdni

150m 15K = i & off

1.attéls. Melnsila ielas novietojuma shéma

2.attéls. Melnsila ielas trases beigas
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3.att. Melnsila iela tuvu trases sakuma Pk 2+50 aiz krustojuma ar MeZa prospektu

1.2.1.3 Geotehniska izpéte

Izpétes laukuma blvpamatni veido marinas, fluvioglacialas un glacigénas izcelsmes grunsu slani, ko
parsedz tehnogénas izcelsmes grunsu karta.

Eso$a cela klatne ir parklata ar asfaltu un zem ta - Skembu ,spilvens” — asfalta kartas biezums ir no
0,05m I1dz 0,18m, Skembas iegul lidz 0,26m...0,35m dzilumam. Zem Skembam — urbumos Nr. 17-19, un 7 —
lidz 0,6...1,0 m dzilumam iegul sabérts smilts — smilts/grants slanis (GTE 1s). Urbuma Nr. 7 -no 0,7 Iidz 1,2 m
dzilumam iegul aprakts smilSainas augsnes slanis (GTE 1a), bet, nemot véra, ka to veido kartaina — augsnes
un smilts kartu mija — atkariba no planotas noslodzes - ieteicama biivpamatnes stiprinaana ar geotekstilu.
Urbuma Nr. 15 — zem Skembam iegul plana smilts starpkarta, tad smilts ar augsnes piejaukumu — un no 0,6
[idz 0,8 m dzilumam - kddras slanis (GTE 3) — $aja vieta ir javeic grunts nomaina lidz 0,8 m dzilumam. Tie$o
bavpamatni ielas garuma veido smalka, vidéji bliva smilts (GTE 7”), un pie urbuma Nr. 15 — puteklaina, vidgji
bliva smilts (GTE 6”). Nemot véra kidras slana iegulas dziumu, ka arT planotas ielas noslodzes — pastav divi

risinajumi:
1. — Aizvietot kidras slani ar labi filtréjoSas smilts sabérumu - to attiecigi sablvejot;
2. — Veikt virséjo grunsu pastiprinasanu un slodzu izlidzina$anu ar geotekstilu.

Dabigas izcelsmes grunts slankopu parsvara veido noturigi grunts slani (vidgji bliva un bliva
puteklaina lldz grantaina smilts (GTE 6”, 77, 8, 6', 7', 10), plastiska malsmilts (GTE 14), plastiska morénas
malsmilts (GTE 18), un pusciets mals (GTE 16) — Sie grunSu slani raksturojas ar noturigam nestspéjas
Tpasibam, bet ar atSkirigiem grunts fizikali mehaniskajam Tpasdibam. Malsmilts (GTE 14) — ir salidzinoSi mazak
noturigs grunts slanis. Kadra (GTE 3) un |oti irdena smalka, kiidraina smilts (GTE 7”"k) — ir maz noturigi
grunts slani.

SmilSainam, malainajam gruntim normativais grunts sasalums - péc kartém ar varbatibu 50, 10 un 1%
ar k=1,2 ka smilSainajam gruntim, normativais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10 gados ir 1,15 m, reizi
100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 ,Blvklimatologija’).
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Puteklaini malainam gruntim (GTE 6°), dens piesatinata stavokli, piemit tiksotropas Tpasibas —
dinamisku slodzu rezultata grunts var saskidrinaties un zaudét savas stipribas un nestspéjas Tpasibas, kas var
atjaunoties neprognozéjami ilga laika perioda;

Ar kompleksam metodém (urb$anu, laboratorijas analizu un geotehnisko datu bazes informaciju)
noteiktie vidgjie grundu fizikali mehanisko Tpasibu raksturlielumi atseviskiem slaniem (geotehniskiem
elementiem), kuri izmantojami bavju pamatblves principialu risindjumu pienemsanai sakopoti 1. Tabula teksta
beigas.

Melnsila ielas posma — 1,0...1,9 m dziluma no zemes virsmas pie LAS atzimém 6,6...10,95. Urbumos
Nr. 7, 15, 18, 19 — gruntsidens limenis ,stav” uz morénas malainajiem nogulumiem un vairak ir uzskatams ka
virslidens slanis; Maksimalie gruntstidens [imeni ir sagaidami lidz 0,5 m augstaki par konstatétajiem.

1.2.2 Projekta risindgjumi

1.2.2.1 Horizontalais plans

Horizontala plana izstrade balstita uz Saulkrastu novada domes izsniegto sarkano [iniju koridoru
izvietojumu, respektéjot esosas pieguloSo teritoriju TpaSumu robezas. Neskatoties uz to, ka darbi planoti
sarkano [iniju robeZas tiek, skarti devini pieguloSas zemes TpaSumi (Pérdu 15, Jaras pr. 14, “Apsites”, Ritupes
iela 24, “Vecnaglini”’, Melnsila 15B, “Beverinas”, Loka 1,2,3,5,7, Tallinas 13). Minétie TpaSumi tiek skarti ar
Gdens atvades risinajumiem, eso$a Zoga parcelanu uz TpaSuma robezu, nobrauktuves bruga seguma
pievieno$anu eso$anam bruga segumam. Projekta risinajumi ar skarto zemju Tpa$niekiem tiek saskanoti, ja
lidz blvniecibas uzsakSanai saskanojums no zemes TpaSnieka netiek sanemts, tad projekta risinajums
izblvéejams [1dz TpaSuma robezai, vai sarkano [Tniju robezas atbilstosi “Aizsargjoslu likums”.

Melnsila ielas projektétais kopgarums ir 986m, brauktuves platums 7m ar divam brauk$anas joslam.
Projekta paredzéts izprojekiét pieslégumus ar Tallinas, Duntes, Irbenaju, Beverinas, Laimdotas ielam un
krustojumus ar Meza un Jiras prospektiem, ka art nobrauktuves uz fpaSumiem — labaja pusé no betona bruga
seguma, kreisaja pusé no asfaltbetona seguma.

Projektétie krustojumi, Tallinas un Melnsila ielas krustojums, ka ari Melnsila un Jiras prospekta
krustojums parbauditi ar smagas masinas - puspiekabes un piekabes trajektorijam, nodroSinot kravas
transportlidzeklu caurbrauk$anu galvenajos krustojumos.

Uz Tpasumiem labaja pusé paredzétas brugakmens nobrauktuves eso$o vartinu platuma.

AtbilstoSi pasutitaja atkdpém, pasutitajs atsakas no ietves izbaves, tas vieta paredzot 1.0m platu

grantétu nomali.

1.2.2.2 Vertikalais plans

Vertikala sarkana [inija projektéta ta, lai ekonomiski veiktu uzb&ruma un ierakuma grunts izstradi un
parvietoSanu, ka arf nodroSinatu ielu nestspéju un Gdens atvadi no pieguloSajiem TpaSumiem. Projekts paredz
vienpuséju kritumu gravja virziena.

Garenprofils izprojektéts ta, lai nakotné varétu izbavet ietvi un gllijas pie augstas apmales
neparbdvéjot cela segas konstrukciju.

Uzmeérisana veikta LKS-92 koordinatu sisttma un augstuma atzimes — Eiropas Vertikala atskaites
sisttma (EVRS), kuras realizacija Latvijas teritorija ir Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000,5
(LAS-2000,5).
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1.2.2.3 Satiksmes intensitate

Par pamatu pienemta satiksmes intensitate, kura neparsniedz sekojoSu transportiidzeklu skaitu
(1.tab.). ProjektéSanas ligums ar pasatitaju noslégts rudent, kad aktiva peldsezona jau bija beigusies. Lidz ar
to apsekojot netiek gits priekSstats par patieso ielas noslodzi vasaras sezona. Intensitates skaitiSanas diena,
ielas garenvirziena gajéju un velosipédistu kustibas intensitate neparsniedza 50 gajéjus stunda. Akfivaka
cilveku kustiba tika novérota ielas sakuma. lelas sakuma atrodas pastaigu taka uz jaru. Trases beigas gajéju
kustiba netika novérota. Tas skaidrojams ar to, ka esoSais gajéju celin$ gar Tallinas ielu beidzas lidz ar
Melnsila ielu, likumsakarigi beidzas ari pilsétas apblve. Neskatoties uz zemo gajéju intensitati péc
pasvaldibas ieteikumiem trases sakuma tiek paredzéta aprikota, nereguléjamas gajéju parejas.

1.tabula.

Transportlidzeklu izejas intensitate.
Vieglie: 1000 (A/24h)
Kravas transporta l1dzekli <3.5T 10 (A/24h)
Kravas transporta lidzekli >3.5T 3 (A/24h)
Vilcgjs ar piekabi <100 (A/24h)
Aprékina transportlidzeklis — atkritumu transportlidzeklis.
Aprékina atrums - 40km/h
Segas kalpo$anas laiks - 20 gadi;
Satiksmes intensitates izmainu koeficients - 1.02%;
Planotais pirmais segas ekspluatacijas gads — 2017.gads;
+ Smago transporta l1dzek|u (virs 3.5 t) prognozéta gada vidéja diennakts satiksmes
intensitate viena josla — AADTj,smagie — 61 (A/24 h) (5.cela segas kategorija)
+ Gada vidéja diennakts satiksmes intensitate viena josla, aprékinot péc transporta
lidzeklu ar radZotam riepam procentuala daudzuma, atruma ierobezojumiem, cela un joslas
platuma, uzturéSanas metodes ziema — AADTj,pievesta - 668 (A/24 h) 1. segas ekspluatacijas
gada;
Segas konstrukcijas vajadzigais elastibas modulis Evaj,min - 140 (MPa);
Veicot cela segas konstrukcijas aprékinus ieguvam: Eekv -203 (MPa);
Elastigas ielieces parbaude ievérojot droSibas koeficientu (0.96) izpildas - 4%
Bides noturibas parbaude pamatnes grunti ievérojot droSibas koeficientu (0.92) izpildas - 13%

1.2.2.4 Cela segas konstrukcija

lelu brauktuves projektétais Skérsprofils ir vienslipu ar Skérskritumu 2.5% un nomali ar 5.0% kritumu
uz gravja pusi.

Nobrauktuve N2 un N17 izblvéjamas ar divam asfaltbetona kartam, (k& pamatcelam) jo smagais
transports izmanto N2 nobrauktuvi piebraukSanai uz krautuvi, taCu N17 degvielas uzpildei. Pargjas
nobrauktuves kreisaja puseé tiek izbvétas ar vienu asfaltbetona kartu ka noradits tehniskajos risinajumos.

Melnsila ielas segas konstrukcija (nepilna segas konstrukcija):
v Segums - karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm;
v Seguma apakskarta — karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=20 cm;
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Melnsila ielas segas konstrukcija (pilna segas konstrukcija — grunts izstrades posma):
v Segums - karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm;
v Seguma apakskarta — karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=20 cm;
v' Sala izturiga karta, hvid=60cm;

Melnsila ielas segas konstrukcija (nobrauktuvém labaja pusé):
v’ Maksligais brugakmens, h=6 cm;
v Smilts pabérums, h=3 cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=15 cm;

Melnsila ielas pieslégumu segas konstrukcija:
v" Segums - karstais asfalts AC-16 surf, h=6 cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=20 cm;
v’ Smilts salturigais slanis, h=20 cm;
v Uzb&ruma grunts*
*Vietas kur tas ir nepiecieSams

1.2.2.5 lebrauktuves uz pieguloSiem ipasumiem
Katram piegulo$ajam zemes gabalam kuram nav piekluves, tiek nodroSinata piekluve, ka arf pargjiem
TpaSumiem tiek atjaunotas piekluves (nobrauktuves).

1.2.2.6 Udens novade, maksligas bives

Lai nodroSinatu virszemes dens novadi no ielas, tai projekta paredzéts segas Skérskritums. Projekta
tiek paredzéta atvérta ddens novade gravi ar iespéju veikt parbavi (perspektiva) uz slégto ddens atvadi. Gravi
paredzéts tirt visa td garuma, taCu gravja tiriSana un apzalumo$ana skars vairakas piegulo$as zemes,

-V -V

tirSanu paredzéts saskanot ar visiem skarto zemju Tpasniekiem. Gadijuma ja gravja tiriSanu gar paSumu ar
kad. apz nr: 80330010013 nav izdevies saskanot lidz blvniecibas laikam, tad gravja tiriSana saskanojama
bavdarbu laika.

Projekta risinajums paredz caurtekas C1 nomainu atbrivojot Gdens tecéSanas celu no Péru ielas.
Projektétajs rekomende veikt gravja tiriSanu pilna garuma Péru iela, ka arT caurtekas nomainu Péru un Bebru
ielas krustojuma, lai atbrivotu Gdens tecé$anas virzienu uz Ages upi.

Eso$a Zoga parcelSana paredzéta trases sakuma (pasSvaldibas paSuma esoSajai) zemes vienibai ar
kad. apz. nr. 80330010796, robezas no Pk 0+32 — Pk 0+46 un Pk 0+55 - 0+73, saskanojusi pasvaldiba uz

GP-1. No Pk 00+73 lidz Pk 01+45 paredzéta esosa zoga parcelSana uz proj. noradito vietu.

1.2.2.7 InZenierkomunikacijas

lelas kreisaja puseé ir eso$s apgaismojums, kuru paredzéts saglabat un parcelt vietas, kur tas tuvaks
par 1.0m no cela malas. 20kV gaisvadu ITniju paredzéts atstat eso$aja novietojuma, tacu vietas, kur tas balstu
novietojums ir tuvaks par 1.0m no cela malas tiek paredzéts 906 vai 907 vertikalais, bridinoSais, apziméjums.
Brauktuves tuvinajums balstam paredzéts, ne tuvak ka 0.50m, pie projektéta atruma 40 km/h. Komunikacijam
kuras atrodas zem betona apmales ar izméru 15x30x100 tiek planoti parcelSanas darbi, vietas kur paredzéti
Skersojumi zem apmalém un nobrauktuvém, paredzéta komunikaciju ievietoSana aizsargCaulas. Projekts
paredzés aku vaku limenoSanu ieprieks izbivétam dens saimniecibas projektam.
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Atbilstosi SIA “Saulkrastu komunalserviss” tehnisko noteikumu treSajam punktam, projekta izpildi sakt
péec centralizéta Gdensvada un kanalizacijas ES KF Gdenssaimniecibas attistibas Saulkrastos projekta 2.
kartas nodoSanas ekspluatacija.

1.2.2.8 Aprikojums
Projekta risinata satiksmes organizacija, cela zimes jauzstada atbilstosi LVS 77-1;LVS 77-2; LVS 77-
3. Projekta izmantojamas | izméra grupas cela zimes.
Bavdarbu laika precize, vai eso$as cela zimes ir atkartoti izmantojamas, ja to stavoklis uz bavniecibas
bridi atbilst ekspluatacijas nosacijumiem, tad ir pielaujama cela zimju atkartota izmanto$ana.

1.2.2.9 Transporta un gajéju kustibas organizacija

Cela zime nr. 201. uzstddama ar samazinatu izméru. Markéjums uzkldjams atbilstosi LVS 85:2016
“‘Cela apzimgjumi”.

Transporta un kustiba organiz&jama atbilstoSi raséjumu lapa TS-1 uzstaditajam cela zZimém un
uzklatajam horizontalajam markéjumam, gajéjiem paredzéta 1.0m plata grantéta nomale uzlabojot eso3o
situaciju.

Bivdarbu laika japrecizé, vai eso$as cela zZimes ir atkartoti izmantojamas, ja to stavoklis uz bavniecibas
bridi atbilst ekspluatacijas nosacijumiem, tad ir pielaujama cela zimju atkartota izmanto$ana.

Sastadija: E.Barikins /..o, /

37

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada



“Polyroad” SIA BUVPROJEKTS

1.2.3 Atzinums par gravja apsekosanu daba

Objekts: Melnsila iela; Zvejniekciems
Datums: 29.03.2017

Izvertejot pieejamos kartografiskos materialus un veicot objekta apsekoSanu daba konstatéts, ka
sakotnéji melioracijas gravis ir bijis izbuvéts pa Melnsila ielas pasreizéjo trasi. Velak izbaveta Melnsila iela.
Lidz ar Melnsila ielas izbavi un blakus ielu apbdvi, mainita meliorativa sistéma un gravja novietojums.
Sakotnéji Gdens tecgjis uz Ages upi, pa N1 — N2, vélak, izblvétaja Melnsila iela, pieséréjusi caurteka C1, ta
pat art noticis Pérlu/Bebru ielas krustojuma ar caurteku C4. Peéc abu caurteku pieséréSanas maksligi maintts,
gravja tecéSanas virziens no Melnsila ielas ZR virziena gravis N3.

Apsekojot esoso situaciju konstatéts, ka Péru ielas sakuma, ir veikta grunts gabala apbave. Gravis
atrodas augstakaja punkta, no kurienes tas var tecét abos virzienos N2 vai N3. Sobrid Péru ielas sakuma
punkta C3 ir augstakais punkts, kur patvaligi izblvéta caurteka un akmenu kravums. Caurteka C3 ir radijusi
maksligu Gdensskirstu jo ieblvéeta neatbilstosa dziluma.

Apsekojot gravi Z virziena, konstatéts, ka gravis tek N3-a — N3-b virziena. Starp N3-a un N3-b izrakts
padzilinats gravja paplasinajums 8.attéls. N3-a posma konstatéti bebru aizsprosti. Posma N3-b konstatéta
briva Gdens plisma, 9 - 10.attéls. Gravja izteka, N3 no meza perpendikulari Juras prospektam 11.attéls. Talak
novérojama briva tdens plisma C7 caurtekas virziena 12. attéla.

Sobrid gravia N1 tdens plisma notiek sekojo$i N1 — N3-a — N3-b — N3 un iztek jiira. Protams N3-a
tehniskais stavoklis ir slikts — gravis pieséréjis, bebru aizsprosti rada dens limena nostadinajumus.

Izstradajot Melnsila ielas blvprojektu virsidenu novadi$anai japanak briva tdens plisma posma N3-
a. Japartira posms N3-a lai nodroSinatu netraucétu ddens noteci. Likvid&jami bebru aizsprosti un sanesumi.
Parbivejama caurteka C1. Caurtekas C1 garumu nosaka projektéta cela konstrukcija. Caurtekas C1 sateces
baseins 4038.50 m2, vai 0.0040385 km2, lidz ar to caurtekas diametrs nosakams no konstrukiivajiem
apsverumiem.
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Z . Ll TS

1.att. Péru ielas augstaka vieta C3, skats uz C1.

2.att. Peéru ielas augstaka vieta C3, skats uz C4.
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3.att. Perdu ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas ieteka C4 virziena C6

> T

4 att. Pérlu ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas ieteka C4 virziena C6.
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5.att. Péru ielas / Bebru ielas krustojums caurtekas izteka C4, skats virziena uz C3.

i C

6.att. Gravis meZza teritorija pirms dika N3-a.
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8.att. D1kis meZa N3-b, skats uz Diki.

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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10.att. N3 — N3-b krustojums.

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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B — : . .

12.att. Gravja izteces punkts no meza N3 - gravja tecéSanas virziens uz C7.
Sastadija: G.Brils; Sert. Nr. 45-299 7_’//

Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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2.1.1.1 Visparigas prasibas

Visus celtniecibas montazas darbus paredzéts izpildit saskana ar speka esoSo Latvijas Blvniecibas
likumdoSanu un normativo aktu prasibam.

Pirms bavniecibas uzsakSanas blvuznémeéjam, atbilstosi bavprojekta izstradatajam darbu organizacijas
projektam — DOP izstradat un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP” atbilstosi blvuznéméja riciba
eso$ajai blvniecibas tehnikai un resursiem.

2.1.1.2 Darba drosibas pasakumi

Pirms bavdarbu uzsak$anas bivuznéméjam jaiepazistina ar savu darba droSibas planu, kura jaietver
sekojosa informacija:

* Visparéjs darba un darba planu apraksts;

« Sadarbiba ar apakSuznéméjiem;

* DroStbas pasakumu organizéSana, ieskaitot visparéjos likumus, droSibas parbaudes, dro$ibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

* Apraksts darbiem, kuri veicami ar Tpasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska mazinasanai;

* Specifisku droSibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajosu un labi redzamu darba térpu un kiveru
valkaSana u.t.t;

* Informécija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzeseji, policija);

« StradajoSo saraksts.

* Blvuznémejam jaorganizé droSibas apspriede liguma izpildisanas sakuma, jaiepazistina ar darbu
droSibas planu. Visam blvpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties zurnala. Péc
tam sekojoSas apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas apstiprinaSanas
dokumentaciju.

* Bivuznémejam, atbilsto$i Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu® sava darbiba ir
jaieverte speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdoSanas akti:

* Ministriju kabineta noteikumi;

* Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

* Darba droSibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas visparéja droSibas
tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu dro$ibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un
atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas.
Instruktazu veik§anu un zina$anas parbaudes registré speciala zurnala.

Blvuznémeéjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi raZoSanas kaitigo apstaklu novér$anai,
atbilstoSi normativo aktu prasibam janoverté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu:
atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iespéjams.

Katra objekta ir jabat aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem lidzekliem
pirmas palidzibas sniegSanai cietuSajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.
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Blvuznémeéjam ir janodro$ina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85
LApgaismojuma normas bavlaukumos” prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba dro$ibas ievéro$anu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Bavuznémejam nekavéjoties, jainformé BivinZenieris par jebkuru nelaimes gadijumu blvlaukuma vai
arpus ta, vietas, kur Buvuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai,
kas tiedi strada bivlaukuma, vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotngja informacija var bat mutiska, kam seko
rakstisks paskaidrojums 24 stundu laika péc nelaimes gadijuma

2.1.1.3 Vides aizsardziba bavdarbu laika

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bavuznémeéjam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka esosajai vides aizsardzibas likumdoSanai, ka art
atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama blvlaukuma apkartnes piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi
(pieméram: pielietojot pallg konstrukcijas), kas nepielautu bavgruzu nokliSanu apkartéja vide. Javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai aizsargatu esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes
bojajumi.

Vides aizsardziba buvlaukuma

Bavniekam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorijas un gar blvmateridlu transporté$anas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezotu trokSna, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas bdvlaukuma, blakus
eso$ajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem, u.t.t.

Blvuznémeéjam janodroSina dazada Gdens plisma: grunts TGdens, lietus TGdens, noteklidens u.c.,
novadiSana, nekaitéjot apkartéjai dabai. Buvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedre.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2
m augstuma. Nav pielaujama koku apbérSana vai atrak$ana, stadijumu piegruzoSana, piesarno$ana ar
notekldeniem un augiem kaitigam vielam. Bavmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10
m no kokiem vai krimiem.

Blvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietgjas varas
parstavji, novada Vides aizsardzibas komitejas parstavji vai bvlaukuma ipasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis un puteklu daudzums, kas radisies segas nonems$anas laika, lai
netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus.

Bavgruzu glabasana un izve$ana

Demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu
vaditaju, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar
pasatitaju.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasutitaja atbértni, citadak materiali
utilizejami.
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BirstoSus un putoSus blvmateridlus un blvgruzus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas
automasinas. Asfaltbetona kravai transporté$anas laika jabat apklatai.

Bavlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeigSanas bavuznéméjam ir jasakarto un jaattira baviaukums no bavgruZiem, pagaidu
konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, bavobjektam piegulosa teritorija, péc darbu pabeigSanas ir
nododama zemes Tpasniekam, lietotajiem vai pasutitajam.

2.1.1.4 Biivdarbu secibas plans
Bavniecibas darbus veikt saskana ar bavprojektu. Bavdarbu secibu un darba organizaciju objekta
nosaka un organizé blvuznéméjs. Pirms darbu uzsakS$anas bdvuznéméjam ir nepiecieSams izstradat un
saskanot ar attiecigo inzeniertiklu TpaSniekiem konkrétu darbu veikSanas projektus (DVP). Pirms rak3anas
darbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto institlciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo
inzenierkomunikaciju atraSanas vietas un to dziumus. Bivdarbu laika nodroSinat eso$o inZenierkomunikaciju
aizsardzibu un nostiprinasanu. 2m attaluma no inzenierkomunikacijam rakSanu veikt ar roku darbu, lai tas
neparrautu.
Lai blvprojektu realizétu tehnologiski pareizi, nepiecieSams ievérot praksé parbauditu darbu

veikSanas secibu. Vélama darbu seciba:

1. Trases nosprausana;
Trases attiriSana — blvju, bavkonstrukciju nojauk$ana, citi demontazas darbi;
Liekas grunts aizve$ana;
lerakuma izstrade;
Pazemes inzeniertiklu izblve;
Uzbérumu bavnieciba;

7. Cela konstruktivo slanu izbave;

11. Betona apmalu izblve;

12. Segumu izblve;

14. Aprikojuma uzstadi$ana un apzalumo$ana.
Bavuznémeéjam javada bivdarbi péc izstradata blvdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detalizétu bavdarbu organizacijas shému.
Visus rekonstruétos inZeniertiklus un to ietaises var demontét tikai péc jauno tiklu izbaves un parslég$anas.

o gk w

2.1.1.5 Satiksmes organizacija bavniecibas laika un darba droSiba

Blvuznémejs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu blvdarbu laika.
Bavuznémejam, veicot bavdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu
uz celiem’ prasibas.

Pirms bavdarbu uzsak$anas blvuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
bavdarbu laika, kas jasaskano ar pasutitaju un visas atbildigajas institicijas likuma noteiktaja kartiba.

Atkariba no blvdarbu veicéja piedavatas darbu izpildes tehnologijas un kalendara grafika var tikt
paredzéta arT atseviSku cela posmu slégSana satiksmei, nodroSinot tikai iedzivotaju piekluvi paSumiem. Tada
gadijuma japaredz apbrauk$anas cela apziméSana ar cela Zimém, to saskanojot ar projekta pasatitaju.
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Darbi jaorganizé ta, lai nepamatoti neierobeZotu satiksmi bavlaukuma. Ja nav noteikts citadi, bavdarbi
javeic, nepartraucot satiksmi bvliaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobeZojumus. Organizéjot reverso
satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka bivuznéméjs, ievérojot konkrétos apstaklus bvlaukuma, ka
arm nodroSinot iespéjami optimalu satiksmes pllsmu, neradot sastrégumus bdvlaukuma caurbrauk$anai.
Satiksme jaregulé pieméroti satiksmes pllismas izmainam laika un apjoma.

Bivuznémejs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
bavdarbiem, un blvdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsak3anas blvuznéméjam jasagatavo un
jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institlicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo
personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vietad. Blvdarbu Zurndla janorada, kuru
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridr lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsak$anas un janonem talit péc darba pabeigSanas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai
parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma Idzekli, kas neattiecas
uz visparéjo satiksmes dro$ibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes "pagriezt" neaizsedzot nav
atlauts).

Kameér nav veiktas paredzétas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitates parbaudes un nav
parliecibas par droSu satiksmi, nonemot darba laikd lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma tehniskos [idzeklus, tie jaaizstdj ar droSai braukSanai atbilstoSiem bridinajumiem vai
ierobezojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovérs nekavéjoties.

Galveno blvmaterialu transportéSanas marSrutu nosaka bdvniectbas darbu izpilditajs. |zstradajot
marsrutu un tam nepiecieS§amos pasakumus ta, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinasanas, pretéja
gadijuma japaredz $o celu atjaunoSana.

Sastadija: E.Barikins  /.....ccoooeirrrreene /
paraksts
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3.1 Projekta saskanojumu saraksts

Nr. Saska_gojuma Saskapojuma organizicija Saskanojuma Atraéan_és \_/ieta
p.k. objekts datums projekta

1. | Projekta risinajumi Saulkrastu bavvalde GP-1

2. | Projekta risinajumi Saulkrastu novada dome GP-1

3. | Projekta risinajumi VAS “Latvijas Valsts celi” 18.04.2017 GP-1

4. | Projekta risinajumi AS “Sadales tikls” GP-1

5. | Projekta risinajumi SIA “Lattelecom” GP-1

6. | Projekta risinajumi SIA “Saulkrastu komunalserviss” 27.04.2017 GP-1

7. | Projekta risinajumi |  VSIA “Zemkopibas Ministrijas nekustamie | 13.04.2017 GP-1

ipasumi”
8. | Projekta risingjumi Skultes ostas parvalde 18.04.2017 GP-1
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3.2, PROJEKTA RISINAJUMU SASKANOJUMU SARAKSTS

1.s8jums TERITORIJAS SADALA

" X Zemes
Nr.p. Atra'sanés Novietojums o Ipasuma Ipasnieka vards, uzvards Nobraukt| vienibas o - Ipagnieka (pilnvarotas personas)
vieta ; lapa Deklaréta adrese Tel.Nr. Piezimes
k. : pret cela asi . ... | adrese/nosaukums (nosaukums) uve kadastra paraksts, datums
(Pikets) projekta S
apziméjums
Js iraRpels 12 Esosa zoga demontaza un parcel$ana uz _
1 |0+13-1+45| Palabi TS-2/1 | Jaras prospekts 12 | Irinai Dimontai, Nilam Starostenkovam - 80330011005  1ras prosp ' IpaSuma robezu - posmos (Pk 0+32 - 0+45 un oY ru]mé besoum
Zvejniekciems, Saulkrastu nov., Pk 0+55 - 0+73)
. o ; Bérzu aleja 6-13, Zvejniekciems, 1432 M Esosa Zzoga demontaza un parcel$ana uz 7 i ;s
“ TS-2/1 . 9 e Ao AL
2 |o+72-1+45|  Palabi / Pérlu iela 15 Sandra Skuja 80330010847 Sk JA3HR 0 Ioaduma robe2u . posm Pk 00+73. 1445 | 2017/ /,/;,, /3.:0d.30/%
p— ; bl 7
3 |0+06-1+51| Pakreisi | TS-2/1 | Jaras prospekts 14 Saulkrastu novada dome - | 80330010994 | A0ESE: g:;ﬂ:r‘a‘i'gjiia”’”as’” Udens atvades risingjums S’aéapots uz GP-1
Stapriny iela 12. Stapriai. Adasu Udens atvades risinajums (Gravja tiri$ana, g i
4 |1+51-2:50| Pakreisi | TS2/1 ApsTtes Almants Ledips - | 8o33o0t0719 | ™ M 29422420 apzajumosana, ietves nogazes pedasizbive | 4 ()7 ) 3/
nov. S LA v |7 '( G,,D*_ZGGL
un caurtekas izbiive uz Jpasuma robezas)—1 7 2
Udens atvades risinajums (Gravja tiriéana un / :
5 |2+60 - 3+00 Pa labi TS-2/1 Ritupes iela 24 Olegs Rimdenoks - 80330011089 | A.Kalnipa 1A-22, Saulkrastu nov. 26415272 apzalumo8ana, caurtekas izbiive uz Jpaduma /] — (f )(/ (OJ 2 0/ 77 i
robezas)
X " . ] Upes iela 23A, Zvejniekciems, 209 Udens atvades risinajums (Gravja tiri$ana un d/ / /
6 |2+58-4+65| Pakreisi | TS-2/1 Vecnaglipi Ruta Ozolina 80330011334 s W03 1A 24 azefumokans) < b 24 A3 20 /72_
Udens atvades risinajums (Gravja tiriana un
7 |4+18 - 4+65 Pa labi TS-2/1 Melnsila iela 158 Vadims Kravcovs - 80330011093 Bikernieku 128 k-2-42, Riga 26322686 apzalumosana, caurtekas izbave uz ipaSuma ﬁ
robeZas) A.0f. ,E,Uﬁ
T Udens atvades risingjums (Gravja tirisana,
8 |6+22-6+79| Pakreisi | TS-2/2 Beverinas Urbans Purins - | 80330010013 | “Hr9arcsgatan 1A, Hinkoping, apzalumosana, ietves nogazes pédas izbiive
58229, Zviedrija o~ o .
un caurtekas izbuve uz jpaduma robezas)
9 Loka iela 7 - 80330011402
10 Loka iela 5 . 80330011401 Udens atvades risinajums (Gravja tiriana,
11 |6+94-9+19| Pa kreisi TS-2/2 Loka iela 3 SIA PANERA - 80330011400 Bérzaunes iela7, Riga 27001178; 28830704 | apzajumo3ana, ietves nogazes pédas izbive
12 Loka jela 1 . 80330011399 1310313909 un caurtekas izblve uz jpaSuma robezas)
13 Lokafela 2 - 80330011409 O@Qﬁ —
— — rT—
14 |8+97-9+29| Palabi | TS-2/2 | Tallinas iela 134 Gints Riskis N15 | 80330011206 | TElIMes iefa 134, Zusjniekciems, 29487446 M
Saulkrastu nov.,
15 19+29-9+¢76| Patabi | TS2/2 | Tallinasiela 13 Margarita Bondareva N16 | 80330010091 | T@lnas iela 13, Zvejniekciems, 20335727 NTGrevandues pares postie (oogs)
Saulkrastu nov., izhiive uz ipaduma robeZas

Piezime: Visi projekta paredzétie veicamie darbi tiek veikti par pasifitaja vai pasititaja lidzfinansétaja lidzekliem.
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3.3 GP-1 Generalplans M: 1:2500
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3.4 TS-1Trases plans M: 1:500
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TS-2 Garenprofils M: 1:1000/100
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TS-3 Skérsprofili M: 1:50
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3.5 TS-4 Tipveida caurteka M: 1:50
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3.6 TS-5 Pieslégumi un nobrauktuves M: 1:50

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

BUVPROJEKTS

61



“Polyroad” SIA

3.7  TS-6 Tehniskie risindgjumi M: 1:50
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4 EKONOMISKA DALA
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4.1 Tehniskas specifikacijas
levads

Seit aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro bivuznémajam, veicot darbus konkrata objekta.
Projekta tehniskas specifikacijas sastaditas atbilstosi ,Celu specifikacijam 2017” un projekta darbu daudzumu
kopsavilkuma sarakstam. Veicot bavdarbus, bivuznéméjam japieméro standartu, tehnisko noteikumu,
normativu un attieciga objekta atraSanas vietas paSvaldibas saisto$o noteikumu prasibas.

Bivuznémeéjam, veicot darbu sarakstu izmaksu aprékinaSanu, cena jaietver visi ar konkrétaja pozicija
minéto darbu izpildi saistitie izdevumi un papildus iesp&jamie izdevumi — mobilizacija, darbu aflaujas,
publikacijas prese, satiksmes organizacijas shémas bivdarbu laikam, shémas saskano$ana un pagaidu cela
Zimju uzstadiSana, laboratorijas parbaudes, sertifikatu izmaksas u.c. izdevumi.

Izejas dati materialu stipribas klases izvélei
AADT], pievesta 501-1500
AADT], smagie <100

4.1.1 Visparéjas definicijas un skaidrojumi

levérot ,Celu specifikacijas 2017” 1.nodalu , Visparéjas definicijas un skaidrojumi”.

Visu to izpildamo darbu specifikacijas, kuras nav aprakstitas $Sajas specifikacijas, ir izpildamas
atbilstosi ,Celu specifikacijas 2017” noradijumiem vai spéka esoSajam bivniecibas prasibam.

4.1.2 Visparéja nodala
levérot ,Celu specifikacijas 2017 2. nodalu ,Visparéja nodala”.

4.1.3 DaZadi darbi

4.1.3.1 Trases uzmérisana un nosprausana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.1. nodalu

4.1.3.2 Konstrukciju nojauksana vai demontaza
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.2. nodalu

Papildinot ar definicijas:

Cela zimju un balstu demontaza — eso$o cela zimju vairogu nonems$ana, balstu un to pamata
demontéaza.

Caurteku demontaZza — eso$o caurteku atrakSana, izcelSana no bivbedres un nogadasana uz
bavuznéméja atbértni.

Asfalta seqguma demontaza ielai — eso$a asfalta sequma pilniga nojauk$ana un nogadasana uz
bavuznéméja atbértni.

Esosa Zoga parcelSana — eso$a Zoga (iebraucamo vartu, ieejas vartu un vartu stabu) pilniga
demontaza, uzglabaSana un uzstadisana proj. noraditaja vieta.

Akmens demontaza un aizvesana uz bivuznéméja atbértni - eso$a akmens demontaza un
nogadéasana bivuznéméja atbértné.
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Darba apraksts

Konstrukciju nojaukSanas vai demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos darbus, kas javeic, lai
nojauktu vai demontétu paredzétas konstrukcijas, aizvaktu tas uz videi droSu atbértni vai noliktavu, vai
pérstradatu, sakartotu vai uzstaditu proj. noraditaja vieta, k& ari materialus vai iekartas, kas japiegada un
jaizlieto, lai izpilditu darbu.

Materiali
Eso$ajam zogam — esoSie materiali, ja to parcelSanu un saglabasanu iepriekSéja stavokii nav
iespéjams nodrosinat, tad bavuznéméjam vieta jasagada lidzvértigu, ne sliktaka stavokla
materialu par eso$o.

lekartas

Darbu izpildei nepiecieS§amas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznéméys.

Darba izpilde

Nojauktas vai demontétas konstrukcijas, atkartoti lietojamie materiali, bavgruzi u.c. janogada
paredzetaja atbértné vai noliktava, ja paredzéts parcelt tad, japarcel proj. noraditaja vieta.

Ja nojauktas vai demontatas konstrukcijas paredzéts nodot pasdtitajam, par to nodoSanas un
pienem$anas faktu jasastada attiecigs nojaukto vai demontéto konstrukciju nodoSanas-pienemsanas akts.

Kvalitates novértéjums

Jabat nojauktam visam projekta paredzétajam inzenierbGvém un konstrukcijam. Nojauk$anas gaita
skarta vide jaatjauno, nodroSinot tas sakotnéjo funkciju izpildi lidzvértiga vai labaka kvalitaté. Skartajai
teritorijai jabdt atbilstosi sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot Gdens noteci arpus cela klatnes robezam.

Pirms objekta (Zoga) parcelSanas veikt foto fiksaciju.

Parceltajiem objektiem janodroSina to sakotnéjo funkciju izpildi lidzvértigd vai labaka kvalitate.
Skartajai teritorijai jabat atbilstoSi sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot dens noteci arpus cela klatnes
robezam.

Darba daudzuma uzmérisana

Konstrukciju nojaukSanas darba daudzums uzmérams darba daudzumu saraksta noraditajas
vienibas, ieveérojot Specifikaciju 2.6.4. punkta prasibas.
Esosa Zoga parcelSana — m

4.1.3.3 Asfaltu sequma salaiduma vietas frézésana
levéerot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.3. nodalu

- v

4.1.3.4 Koku, krimu, zaru zagésana ar celmu lausanu
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.5. nodalu

4.1.3.5 Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu uzstadisana vai nomaina
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.4. nodalu, papildinot ar:

Galiju vaku nomaina un regulésana
Definicijas

Galijas vaks - ierice virszemes Udens uztverSanai, ta izvadiSanai kanalizacijas sistéma, tdens
notekas parsedzes vai likas kustiga dala(s), kas nosedz tidens notekas vai liikas atverumu. Visi
nepiecie§amie sagatavo$anas darbi, pamata blvnieciba, gulijas vaka demontaza, izblve, requléSana saskana
ar razotaja instrukcijam, ieklauta darba daudzuma.
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Darba apraksts

Sie darbi ietver gilijas vaka demontazu un izbavi (nomainu). Giljju vaka nomaina ietilpst veca vaka
demontaZa, vaka pamata sagatavo$ana, jaund vaka uzstadisana. Darbi veicami saskana ar raZotdja
instrukcijam, raséjumiem un bavuzrauga noradijumiem, saskana ar §im specifikacijam.

Materiali

Gulijas vaks CRS400/315.Ar kantainu keta rami un resti, D400 slodzes klases atbilstosi LVS EN 124-
2. Restes caurlai$anas spéja 238%.

lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Bivuzneméys.

Darba izpilde

Darba izpilde atbilsto$i izgatavotaja instrukcijam un bdvuzrauga apstiprinatu tehnologiju. Aizliegts
darbus veikt slapja bavbedré. Projektétos galijas vakus izbavét uz 15 cm bieza mineralmateriala pamata.
Bivdarbus veikt saskana ar projektu un Latvija esoSiem bavnoteikumiem un bavnormativiem.

Kvalitates novértéjums

Kvalitates novertéjumu veic blvuzraugs un pasititajs objektu apsekojot daba. Darbs vizuali
kontrolgjams. Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu novérsanai.

Jabat darba gaita skartajai teritorijai ne sliktaka stavokii par sakotnéjo. Jabat atbilstosi atjaunotam
visam skartajam brauktuves segas konstruktivajam kartam.

Darba daudzuma uzmérisana
Galiju vaku izbaves darbu apjoms mérams gabalos (gab.)

4.1.4 Zemes klatne

4.1.4.1 Augu zemes nopems$ana un aizveSana uz bivuznéméja atbértni
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.2. nodalu

4.1.4.2 Gravju tirisana grunti aizvedot
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.1. nodalu

-V

4.1.4.3 Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana
Definicijas

Caurtekas izbiive — visi nepiecieSamie sagatavosanas darbi, pamata bivnieciba, caurtekas, ka art
gultnes un cela nogazes nostiprinajumu bavnieciba caurtekas ietecé un iztece.

Darba apraksts
Caurtekas izbave ietver visus sagatavo$anas darbus, materialus un iekartas, kas nepiecieSami, lai
uzstaditu caurteku.
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Caurtekas izblves darbi ietver sagatavo$anas darbus, t.sk. bivbedres rakSanu (neieskaitot cela
lerakumu), pamata sagatavoSanu, caurtekas uzstadisanu, caurtekas bivbebres slanveidigu aizbérSanu
(neieskaitot cela uzbeérumu) lidz 0.2 m atzimei virs caurtekas, caurtekas ieteces un izteces nostiprindsanu un
nogazes nostiprinasanu virs caurtekas.

Materiali
Caurtekas — paredzéta diametra — apalas, razotas lietoSanai autocelos:
e poliméru — rievotas polivinilhlorida (PVC); polietiléna (PE) vai polipropéna (PP) un to
savienojoSie elementi atbilstosi LVS EN 13476-3;
e Polimérmaterialu caurulu minimélas prasibas:

Raksturlielums Rezultats Testa metode

Aploces stingriba/apaJumstipriba > SN8 (markéjums uz caurules|LVS EN ISO 9969
“SN8”)

Aploces elastigums RF Pie 30 % parauga deformacijas | EN 1446

bez  izmainam ta  struktiura
(markejums uz caurules “RF30”)

Triecienizturiba pie -10 °C - aréjo triecienu pretestibas | Hmin=500mm, H50>1000 mm |LVS EN 1411

noteikSana pielietojot pieaugosas slodzes metodi :>I¢
(markejums uz caurules *
—ICE CRISTAL)
Piezime: Triecienizturiba pie -10 °C nepiecieSama, ja darbus paredzéts veikt temperatira, kas
2-10°C.

Caurteku pamats — no tam paredzétiem un materialiem, kuriem jaatbilst specifikaciju 5. nodalas ,Ar
saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas” prasibam.

Caurtekas bivbedres aizbérSanai lietojami cela klatnes blvniecibai pieméroti materiali vai lidzigi ka
esoS$aja cela konstrukcija.

Laukakmeni ar diametru d=15-20cm -caurteku nogadzu nostiprinaSana. Laukakmeni nostiprinami
cementa — smilts (attieciba 1:6) maisijuma.

Gravja teknes stiprindanai caurtekas ietekas/iztekas galos izmanto:

o Skembu bérumu (fr. 40/70).

lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznéméys.

Darba izpilde

Caurtekas jauzstada péc projekta, iepriek$ veicot nepiecieS§amas piesaistes.

Ja nav paredzéts citadi, tad miniméalais uzbéruma augstums virs caurtekas, mérot jebkura caurtekas
Skérsgriezuma no caurtekas augstaka punkta lidz brauktuves virsmai, nedrikst bat mazaks par 0,5 m,
maksimalais — nedrikst bat lielaks par 6 m.

Uzbavéto pamatnes un pamatu kvalitatei jaatbilst specifikaciju 4. nodalas ,Zemes klatne” un 5.
nodalas ,Ar saistvielam nesaistitas un hidrauliski saistitas konstruktivas kartas” prasibam.

Caurtekas uzstadisanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides, montazas kvalitate) un
hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas aizbérsanas:

e caurtekas garums nedrikst atskirties vairak neka £ 20 cm no paredzéta;

e caurtekas teknes atzimes nedrikst atskirties vairak neka £ 20 mm no paredzéta;

e caurtekas novietojums plana nedrikst atSkirties vairak neka £ 10 cm no paredzéta;

e uzstadito blakus eso$o caurteku posmu asu nobide pielaujama ne vairak par £ 10 mm;
e poliméru vai metéla caurteku savienojumiem jaatbilst paredzétajam.

Caurtekas jaaizber vienmérigi un pakapeniski no abam pusém. AizbérSanai caurtekas tiesa tuvuma,
Jjalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti vai grunti ar atsevisSku akmenu ieslégumiem. Katrs
slanis jasablivé vismaz lidz 96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no
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lietotas grunts tipa un blivé$anas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). lpasa
Vériba japievérs sablivéSanai tiesi pie caurtekas. Ja lieto geotekstilu, janodroSina, lai grunts iestrades laika to
nesabojatu. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika, caurteka ir japieslogo, lai nepielautu tas
uzspie$anu uz augsu.

Kvalitates novértéjums

Caurtekali jabdt tirai visa tas garuma, brivai no sanesumiem un priekSmetiem. Cela nogazu virsmai un
darba laika skartai teritorijai jabat noplanétai atbilstosa slipuma.

Jabat nodroSinatai brivai Gdens caurtecei un atvadei no caurtekas. Izpildito caurtekas uzstadisanas
vai remonta (atbilstosi paredzétajam) darbu kvalitatei jaatbilst 53. tabula izvirzitajam prasibam.

4.3-6 tabula. Uzstaditu vai izremontétu caurteku kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un

mérijumiem
Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Teknes augstuma < + 20 mm no paredzéta LBN 305-1 Vismaz tris vietas — ietecé,
atzimes Veicot geodéziskos uzmérijumus iztec@ un caurtekas vidii
Caurtekas garums <+20cm Ar mérlenti izmérot visu caurtekas
garumu
Caurtekas forma Deformacija (% no caurtekas  |Ar mérlenti Testéjot Saubu gadijuma par
poliméru un metala diametra): atbilstibu
caurtekam - poliméru—<15%;
-  metala—<1,5%.
Novietojums plana < + 10 cm no paredzéta LBN 305 -1 Visa bivobjekta raksturigos
Veicot geodéziskos uzmérijumus unktos
Galasienas novietojums Fasades plaknei jabat paralélai [LBN 305 - 1 Saubu gadijuma par atbilstibu

Veicot geodéziskos uzmérijumus

cela asij — pielaujama novirze
galasienu malas 5 cm.
Pielaujama novirze no vertikala
limena + 10 mm.

Atbilsto$i uzméramajam Saubu gadijuma par atbilstibu

Nogazes nostiprindjumsyaatbilst paredzétajam
parametram

Jaatbilst paredzétajam AtbilstoSi uzméramajam Saubu gadijuma par atbilstibu

parametram

leteces un izteces
nostiprinajums
Neatbilstibu gadijuma javeic nepieciesamie labojumi prasibu nodro$indsanai.

Darba daudzuma uzmeérisana
Caurteku izbaves darbu daudzums uzmérams, mérot tikai uzstadito posmu garumu.

4.1.4.4 Uzbéruma bivnieciba, ierakuma biivnieciba, aizbéruma grunts bivnieciba, vajas nestspéjas
grunts apmaina

Aizbéruma grunts bavnieciba - bavbedres aizbérsana pie konstruktivo slanu izbiaves atbilstosi
raséjumam TS-4. [zmantojama uzbéruma izmantojama grunts.

Vajas nestspéjas grunts apmaina - vajas nestspéjas grunts izstradasana, aizve$ana uz atbértni un
bavbedres aizpildisana ar uzbéruma grunti.

Uzbéruma bivnieciba pielaujam izmanot objekta atgito materialu, ja tas atbilst specifikaciju prasibam.

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.4. nodalu

4.1.4.5 Geotekstila nostiprinajuma izbiive zem laukakmeniem

levérot ,Celu specifikacijas 2017” 4.5. punktu ,Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai
atdalisana’.
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4.1.4.6 ApzaJumosana un nogazu nostiprinasana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.6. nodalu

4.1.5 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

4.1.5.1 Drenéjosas kartas biuvnieciba

Sala izturigds kartas izbavei paredzét materialu, kura filtracijas koeficients = 1.0m/dienn..
Sasniedzmai nestspéjai uz salizturigas kartas jabat vismaz 60 MPa

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.1. nodalu

4.1.5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma bivnieciba
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.2. nodalu

4.1.5.3 Nomalu uzpildisana, profiléSana un blivésana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.4. nodalu

4.1.5.4 Betona bruga (platnisu) seguma bivnieciba
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.5. nodalu

4.1.6 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

4.1.6.1 Asfaltbetona kartas biivnieciba
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 6.2. nodalu

4.1.7 Satiksmes aprikojums

4.1.7.1 Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai nomaina
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 6.2. nodalu

4.1.7.2 Betonu apmales uzstadisana, norobeZojosa elementi uzstadisana

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.2. nodalu

Apmalu uzstadiSanas darbu apjomos un izmaksas ieklaujama ari mineralmateriala hmin=10cm, pamata
izbave.

4.1.7.3 Cela zimju un cela zimju stabu uzstadisana, ielas norades uzstadisana

Bivdarbu laika japrecizé, vai eso$as cela zimes ir atkartoti izmantojamas, ja to stavoklis uz bavniecibas bridi
atbilst ekspluatacijas nosacijumiem, tad ir pielaujama cela zimju atkéartota izmantosana.
Pirms cela zimju balstu uzstadisanas parliecinéties par patieso pazemes komunikaciju novietojumu balsta
uzstadisanas vieta.

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.3. nodalu

4.1.7.4 DroSibas barjeru uzstadisana, nomaina vai atjaunosana
levérot ,Autocelu specifikacijas 20177 7.5. nodalu

4.1.7.5 Cela horizontalie apziméjumi
Skatit ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.8. nodalu

69

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada



“Polyroad” SIA BUVPROJEKTS

4.1.7.6 Poligonometriska punkta aizsardziba
Definicijas

Poligonometriska punkta aizsardziba — eso$a punkta atrasana, nosprausana ar piketa mietiem un piketa mietu
aptisana ar lentu, punkta uzraudziba.

Darba apraksts

Veicot bivdarbus tieSa geodéziska tikla punkta tuvuma, tas jaaizsarga un jauzrauga, par to ir jazino
vietéjai pasvaldibai. Saskana ar Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.879 ,Geodéziskas
atskaites sistémas un topografisko karsu sistémas noteikumi” 54.punktu un Ministru kabineta 2012.gada
24.jalija noteikumu Nr.497 ,Vietéja geodéziska tikla noteikumi” 47.punktu, ja tas tiek iznicinats, geodéziska
punkta vieta tiek ierikots jauns punkts (punkta parvietoSana) un tas tiek ieklauts valsts vai vietéja geodéziska
tikla par bavuznéméja lidzekliem. Noslédzot attiecigu ligumu, ierikoSanu un uzmérijumus veic LGIA (valsts
geodéziska tikla punktus) un ar pasvaldibu saskanota Sajos darbos sertificéta persona (pasvaldibas delegéta
persona). Poligonometriska punkta aizsardzibas vietas un apjomus skat. bavprojekta raséjumu lapas TS-1.

Materiali

Piketa mieti, caurspidiga bridino$a lenta.

lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba izpildl, izvélas
bavuznéméys.

Kvalitates novértéjums

Punktam janodroSina funkcionétspéja.

Darba daudzuma uzmérisana

Poligonometriska punkta aizsardziba (kompl.).
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DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

BUVPROJEKTS

Projektétajs SIA "Polyroad"”
Objekts Melnsila ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
Novads Zvejniekciems, Saulkrastu novads
Garums, m 986
Izmaksu Mervie  Darba Vienibas  Kopéja izmaksa
pozicija Specifik. Nr. Darba nosaukums Raséjuma Nr. niba daudzums cena EUR EUR
1 SAGATAVOSANAS DARBI N/A
1.1 4.1.3.1| Trases uzmérisana un nosprau$ana TS-1 m 986.00
1.2 4.1.3.2|Betona bortakmenu demontaza 100x30x15 TS-1 m 5.00
1.3 4.1.3.2|Asfaltbetona seguma demontaza hvid=12cm TS-1 m3 852.28
14 4.1.3.3|Asfalta salaiduma vietas frézésana h=4cm TS-1 m2 65.50
15 4.1.4.1|Augu zemes nonem$ana un aizve$ana uz bivuznéméja atbértni TS-1 m3 973.37
1.6 4.1.4.4|lerakuma izstrade un aizveSana uz bivuznéméja atbértni TS-1,TS-27S-3 | m3 4816.00
1.7 4.1.4.4|lerakuma izstrade pieslégumiem un nobrauktuvém un aizve$ana uz bavuznéméja athérni TS-1,7S-5 m3 184.79
1.8 4.1.4.2|Gravju tiri$ana grunti aizvedot TS-1 m 298.00
1.9 4.1.3.2[Cela zimju un balstu demontaza TS-1 gab. 21.00
1.10 4.1.3.4|Koku zagésana ar celmu lau$anu, aizvacot uz bavuznéméja atbértni TS-1 gab. 27.00
1.1 4.1.3.4|Krimu zagésana ar celmu lauSanu, aizvacot uz bivuznémeja atbértni TS-1 m2 4704.17
1.12 4.1.3.2|Dzelzsbetona caurtekas nojauk$ana ar diametru d=0.4 m TS-1 m 8.06
1.13 4.1.3.2|Dzelzsbetona caurtekas nojauk$ana ar diametru d=0.5m TS-1 m 55.64
1.14 4.1.3.2|Dzelzsbetona caurtekas nojauk$ana ar diametru d=0.6 m TS-1 m 46.30
1.15 4.1.3.2|Esosa Zoga parcelSana TS-1 m 108.00
2 MAKSLIGAS BUVES N/A
2.1 4.1.4.3|Plastmasas caurteku izbave d=0.5 m TS-1, TS-4 m 57.00
22 4.1.4.3|Plastmasas caurteku izbdve d=0.6 m TS-1, TS-4 m 89.00
2.3 4.1.4.3|Caurteku galu nostiprinasana ar laukakmeniem TS-1, TS-4 m2 18.00
24 4.1.4.5|Geotekstila nostiprinajuma izbave zem laukakmeniem TS-1, TS-4 m2 26.00
2.5 4.1.4.3|Gultnes nostiprina§ana ar Skembu bérumu ietecé un iztecé 7S-4 m3 5.15
2.6 4.1.3.5|Akas vaku regulésana TS-1 gab. 29.00
2.7 4.1.3.4|Galijas vaku nomaina un requlé$ana TS-1 gab. 1.00
2.8 4.1.7.6| Poligonometriska punkta aizsardziba TS-1 kompl. 1.00
2.9 4.1.3.2| Akmens demontaZa un aizveSana uz bivuznéméja atbértni TS-1 gab. 2.00
3 IELAS IZBUVE N/A
3.1 4.1.4.4|Uzbéruma bavnieciba TS-1, TS-2 m3 264.00
3.2 4.1.4.4|lerakuma bavnieciba TS-1, TS-2 m3 4816.00
3.3 4.1.4.4|Vajas nestspéjas grunts izstrade un aizvesana uz bivuznéméja atbértni TS-1, TS-2 m3 1720.00
34 4.1.5.2|Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbive, h=20cm TS-1, TS-2 m2 7185.39
35 4.1.5.1|Salizturigas kartas izbave vid. 60 cm biezuma 7S-3 m3 1140.00
36 4.1.5.3[Nomalu uzpildisana, profilésana, blivésana, h=9cm TS-1, TS-2 m2 198.00
3.7 4.1.6.1|Karsta asfalta AC-11 surf kartas bavnieciba 4 cm biezuma TS-1, TS-2 m2 7110.00
3.8 4.1.6.1|Karsta asfalta AC-22 base kartas bavnieciba 5 cm biezuma TS-1, TS-2 m2 7122.50
3.9 4.1.7.2|Betona apmalu 100x30x15 uzstadiSana TS-1, TS-3 m 1011.00
4 PIESLEGUMA IZBUVE N/A
4.1 4.1.4.4|lerakuma bavnieciba TS-1, TS-2 m3 91.04
4.2 4.1.4.4|Uzbéruma bavnieciba TS-1, TS-2 m3 62.50
4.3 4.1.5.1|Salizturigas kartas izbave 20 cm biezuma 7S-5 m3 60.30
44 4.1.5.2|Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbive, h=18cm TS-5 m2 490.27
4.5 4.1.6.1|Karsta asfalta AC-11 surf kartas bavnieciba 6 cm biezuma TS-1, TS-5 m2 429.40
46 4.1.5.2|Grants parejas posma izbive 15 cm biezuma 7S-5 m2 132.40
4.7 4.1.5.3[Nomalu uzpildisana, profilésana, blivésana, h=6cm TS-5 m2 47.90
48 4.1.7.2|Betona apmalu 100x30x15 uzstadisana TS-1, TS-3 m 62.00
5 NOBRAUKTUVJU IZBUVE N/A
5.1 4.1.4.4|lerakuma bavnieciba TS-1, TS-2 m3 93.75
52 4.1.5.2|Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbive, h=15cm TS-5 m2 325.25
5.3 4.1.5.4|Smilts pabérums zem betona bruga 7S-5 m3 5.83
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5.4 4.1.5.4|Bruga seguma izbiive,h=8cm (200x100mm) TS-1,TS-3, TS-5 | m2 194.45
55 4.1.6.1|Karsta asfalta AC-11 surf kartas bavnieciba 4 cm biezuma TS-1, TS-2 m2 102.50
5.6 4.1.6.1|Karsta asfalta AC-22 base kartas bavnieciba 5 cm biezuma TS-1, TS-2 m2 102.50
5.7 4.1.7.2|Betona apmalu 100x20x8 uzstadisana TS-1, TS-3 m 193.00
5.8 4.1.7.2|Betona apmalu 100x30x15 uzstadisana TS-1, TS-3 m 14.50
59 4.1.5.3[Nomalu uzpildisana, profilésana, blivésana, h=9cm TS-5 m2 20.10
6 AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS N/A
6.1] 4.1.5.2/4.1.5.4{Segumu sajagumu brugéSana ieskaitot pamata bivniecibu izmantojot eso$o brugakmeni TS-1, TS-3 m2 16.00
7 AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS N/A
71 4.1.6.1{Segumu sajagumu asfaltésana (AC-11 surf, h=4cm) TS-1, TS-2 m2 65.00
8 SATIKSMES APRIKOJUMS N/A
8.1 4.1.7.3|Cela zimju uzstadisana TS-1, TS-3 gab. 73.00
8.2 4.1.7.1|Cela zimju balstu uzstadisana TS-1, TS-3 gab. 53.00
8.3 4.1.7.3|lelu norades uzstadisana TS-1, TS-4 kompl. 7.00
Cela horizontalo apziméjumu uzklaSana ar mehanismiem N/A
8.4 4.1.7.5|Cela horizontalais apziméjums Nr.920 TS-1 m2 39.00
8.5 4.1.7.5|Cela horizontalais apziméjums Nr.922 TS-1 m2 0.71
8.6 4.1.7.5|Cela horizontalais apziméjums Nr.923 TS-1 m2 35.18
Cela horizontalo apziméjumu uzkla$ana ar roku darbu N/A
8.7 4.1.7.5|Cela horizontalais apziméjums Nr.930 TS-1 m2 3.20
9 CITI DARBI N/A
9.1 4.1.4.6|ApzalumoSana ar augu zemi h=10cm un zales séklam TS-1 m2 5030.00
9.2 4.1.4.4|Aizbéruma grunts bivnieciba TS-1, TS-4 m3 196.20
Sastadija: .....coooeviiiiiei E.Barikins
Parbaudija: .......ccccooviviiiiiiiens G.Prieduls
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Piezimes:

Atrasanas Koka diametrs Piezimes
Nr.p.k. vieta (Pikets) Cela puse (cm) Koku skaits (gab.) (ko{(a s_uga
vai veids)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 0+82 Laba 30 1 Lapu koks
2 0+99 Laba 20 1 Lapu koks
3 1+01 Laba 20 1 Lapu koks
4 1+06 Laba 40 1 Lapu koks
5 1+16 Laba 40 1 Skuju koks
6 1+19 Laba 10 1 Lapu koks
7 1+50 Kreisa 15 1 Lapu koks
8 1+50 Kreisa 30 1 Lapu koks
9 1+56 Laba 30/30/30 3 Lapu koks
10 1+78 Kreisa 40 1 Lapu koks
11 2+60 Laba 10 1 Skuju koks
12 5+25 Laba 10 1 Auglu koks
13 6+07 Kreisa 35 1 Skuju koks
14 7+06 Laba 5 1 Lapu koks
15 7+27 Laba 5 1 Skuju koks
KOPA: 17 gab.

1. AtseviSki augoSo koku nocirsanas vietas skat. raséjumu lapas TS-1.

2. Darba daudzumu saraksta uzraditaja daudzuma ieklauta 10 koku rezerve, rékinoties, ka ltdz bavdarbu uzsak$anai atseviski

"krami" var izaugt par kokiem.

Melnsila ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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NOCERTAMO KRUMU SARAKSTS

Nr.p.k. | Atrasanas vieta (Pikets) | Cela puse | Krimu laukums (m2) Piezimes veids) (koka suga vai

1 2 3 4 5

1 1+44 - 2+51 Kreisa 613.70 Kriimu rinda
2 1+23-1+47 Laba 48.00 Kriimu rinda
3 1+55 Laba 51.10 Kriimu rinda
4 2+56 - 6+82 Kreisa 2273.22 Krimu rinda
5 6+90 - 9+25 Kreisa 1284.50 Kriimu rinda
6 6+04 Laba 3.00 Krims

7 8+93 Laba 3.00 Krims

KOPA: 4276.52
Piezimes:

1. Krimu aug$anas vietas skat. raséjumu lapa TS-1.

2. Darba daudzumu saraksta uzraditaja daudzuma ieklauta 10% rezerve, rékinoties, ka lfdz bavdarbu uzsak$anai bas
izstidzejusi jauni krami.

SaStadNa: ......ocvvvririrrriren, E.Barikins

Parbaudija: ........c.cocoveviriornenininnn, G.Prieduls
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ZEMES KLATNES UN CELA SEGAS IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Augstuma atzimes Nesaisfita
Vajas mineralma Karsta Karsta L
Darba - S .\ asfalta AC- | asfalta AC- Asfalta Betona apmaju |Nomales izbiive no
= _ lerakuma Uzbéruma | nestspéjas | teriala L e
Nr.p.k. Pikets ﬁlt::s Z'emes Projekta alzimes biivnieciba | bivnieciba grunts pamata 21_ surf . 2? base_ savlel_nvuumu 100)_(3(_)3(15 , mfsalstlta._
virsmas _ 3 3 , - artas izbive, h=5 | frézésana uzstadiSana | mineralmateriala 9
atzime atzime (m) (m) apmaiha karta, izbive, =4 | cm (m? h=4cm, (m?) (m) cm biezuma(m?)
(m?) h=20cm )
Uzb. | fer. (m) cm (m?)

1. 2. 3. 4, 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1 0 8.94 8.94

2 0+25.00 25 8.21 8.25 0.04 112.0 346.0 262.0 301.0 340.0 39.0 29.0 31.0

3 0+50.00 25 7.56 7.59 0.03 57.0 175.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

4 0+75.00 25 7.25 7.24 0.01 63.0 167.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

5 1+00.00 25 7.22 7.21 0.01 70.0 161.0 209.5 209.5 209.5 25.0 16.0

6 1+25.00 25 7.22 7.23 0.01 67.0 160.0 185.5 185.5 185.5 25.0 26.0

7 1+50.00 25 7.26 7.17 0.09 107.0 167.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.0

8 1+75.00 25 7.36 7.37 0.01 80.0 173.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

9 2+00.00 25 7.37 7.3 0.07 71.0 173.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

10 2+25.00 25 7.38 7.42 0.04 68.0 171.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

11 2+50.00 25 7.55 7.55 65.0 174.0 175.0 175.0 175.0 32.0 25.0

12 2+75.00 25 7.64 7.67 0.03 80.0 174.0 175.0 175.0 175.0 24.0 16.5

13 3+00.00 25 7.77 7.8 0.03 59.0 169.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

14 3+25.00 25 7.91 7.92 0.01 58.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

15 3+50.00 25 8.1 8.05 0.05 66.0 169.0 175.0 175.0 175.0 25.0 28.0

16 3+75.00 25 8.25 8.04 0.21 120.0 178.0 175.0 175.0 175.0 25.0 26.0

17 4+00.00 25 8.23 7.94 0.29 136.0 177.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

18 4+25.00 25 8.23 7.93 0.3 152.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0

19 4+50.00 25 8.23 8.05 0.18 123.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
20 4+75.00 25 8.26 8.18 0.08 94.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
21 5+00.00 25 8.3 8.3 70.0 168.0 175.0 175.0 175.0 25.0 27.0
22 5+25.00 25 8.41 8.43 0.02 64.0 172.0 175.0 175.0 175.0 29.5 25.0
23 5+50.00 25 8.49 8.55 0.06 60.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 13.5
24 5t75.00 25 8.58 8.68 0.1 46.0 165.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
25 6+00.00 25 8.79 8.8 0.01 62.0 167.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
26 6+25.00 25 8.95 8.93 0.02 235.0 170.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
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27 6+50.00 25 9.10 9.05 0.05 226.0 168.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
28 6+75.00 25 9.27 9.18 0.09 242.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
29 7+00.00 25 9.38 9.3 0.08 319.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 8.4
30 7+25.00 25 9.52 9.43 0.09 269.0 170.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
31 7+50.00 25 9.7 9.57 0.13 257.0 167.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
32 7+75.00 25 9.91 9.72 0.19 266.0 165.0 215.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
33 8+00.00 25 10.01 9.87 0.14 269.0 169.0 215.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.0
34 8+25.00 25 10.13 10.02 0.11 115.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
35 8+50.00 25 10.31 10.17 0.14 98.0 171.0 175.0 175.0 175.0 25.0 25.0
36 8+75.00 25 10.52 10.32 0.2 111.0 172.0 175.0 175.0 175.0 25.0 8.5
37 9+00.00 25 10.69 10.47 0.22 120.0 167.0 175.0 175.0 175.0 29.0 25.0
38 9+25.00 25 10.69 10.62 0.07 157.0 172.0 175.0 175.0 175.0 26.0 25.0
39 9+50.00 25 10.83 10.77 0.06 83.0 252.0 217.5 233.0 217.5 15.5 37.5 -
40 9+75.00 25 11.04 11.07 | 0.03 71.0 234.0 184.0 184.0 184.0 26.0 5.0
41 9+86.15 11 11.3 11.3 28.0 38.0 36.0 47.0 36.0 11.0 1.0 -
Kopa: 4816.0 6969.0 1720.0 7044.5 7110.0 7122.5 65.5 1011.0 198.0
Piezimes:
1. Cela segu tipu izbaves vietas, parametrus un apjomus skat. raséjumu lapas TS-1, TS-2 un TS-3.
2. Veicot bivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
3. Asfaltbetona demontaza 832.12m*
4. EsoSo cela zimju (balststvairogs) demontaza - 21 gab.
5. Betona bortakmenu demontéza 100x30x15 - 5m
6. Betona bruga demontaza 10.5m z Sastadija: ........ccccevveevieraiinnn, E.Barikins
7. Aizbéruma grunts bavnieciba- kopapjoms 196.2 m 3
8. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida. Parbaudija: ..........cccovvverevrnnnn. G.Prieduls
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PIESLEGUMU IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Braukt. Piesfe- Radiuss - lerakuma saf;':;:ﬁgé f)gm‘;: Karsta asfalta Betona Nomales {Zb_u el Grants parejas
Nr.p.k. Cela | Garums guma Uzbéruma P - - AC 11 surf bortakmenu nesaistita P .
(apzim.) PK puse (m) p Ia(f:)ms lenkis R(%"z izbave (m%) buvg::)c:ba SIZTZ"’ZS;W I;:‘;ZZ; izbiive 6cm izbave mineralmateriala 6 | P osm(:q:;buve Plezimes
°) biezuma(m?) | 100x30x15 (m) | cm biezuma(m?
(m’) (m?)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
P1 1450 L 5.1 4.5 90° 5/5 - 10.3 - 42.5 337 16.0 - 21.5 Pérju iela
P2 2+55 L 8.9 4.5 85° 8/8 - 20.2 - 85.6 67.9 27.0 - 13.5 MezZa prospekts
P3 2+54 K 54 35 90° 5/5 - 10.8 7.9 37.8 30.0 - 9.3 11.9 MezZa prospekts
P4 5+10 L 6.5 35 99° 5/5 - 10.8 - 435 34.5 19.0 - 6.8 Laimdotas iela
P8 5+44 K 6.4 6 90° 5/5 30.0 - 13.0 62.4 49.5 - 10.3 6.5 -
P5 6+88 K 8.2 6 90° 8/8 - 30.3 19.8 97.0 77.0 - 14.2 31.5 Beverinas iela
P6 8+02 L 4.1 35 82° 5/3 - 8.6 - 26.5 21.0 - - 7.7 Irbenaju iela
P7 8+63 K 8 6 90° 8/8 32.5 - 19.6 95.1 75.5 - 14.1 13.0 -
P9 8+93 L 6.71 3.5 77° 5/8 - 12.0 - 50.8 40.3 19.7 - 20.0 Duntes iela
KOPA: 62.5 91.0 60.3 490.3 429.4 62.0 47.9 132.4

Piezimes:

1. Pieslegumi izbavéjami atbilstosi LVS 190-3:2012 prasibam.

2. Pieslegumu izbaves vietas un parametrus skat. rasgjumu lapas TS-1 un TS-4.

3. Augu zemes nonesanas apjoms ieskaitits Zemes klatnes un cela segas izbaves darbu daudzumu saraksta.

4. Veicot bivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas. Sastadla: ......ccovevvervesrnrirrinrininns E.Barikins

5. Pieslegumus pieslégt esoSajam reljefam, ja nav dotas citas norades.

6. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida. Parbaudija: .........cocvvvevvrririninns G.Prieduls
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Nesaistita
L mine?l . Bruga . _ o
Braukt. Piesle- Radiuss | Gultnes Zemes materiala Sn_wlts seguma Betona Betona Karsta asfalta | Karsta asfalta | Nomales l.zb_uve no
Nepk o | cojapuse | G | platums | 9U™ | RyR2 |izstrade | 2tnes | pamata | pabérums \o v | bortakmepu | bortakmepu | AC{fsurf | AC22base | nesaistita
(apzim.) rums (m) (m) lenkis (m) (m?) planésana .kar_tas zem‘betor;a =8cm 1003(30x1 5 _1 0(2x20x8 lz.buve 4cm lz.buve 5cm mlnera_lmaterlala 9
°) (m?) izbiive, bruga (m”) m) izbiive (m) | izbdve (m) biezuma(m? biezuma(m? cm biezuma(m?)
h=15cm
(m?)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17
N1 0+67 L 25 4.11 90° 22 37 14.9 11.5 0.3 11.5 - 12.0 - - -
N2 0+96 K 3 13.74 90° 2,53 14.8 59.0 60.0 - - - 23.0 44.5 44.5 7.3
N3 1+96 L 2.2 5.39 90° 22 4.1 16.5 12.8 04 12.8 - 12.0 - - -
N4 2+94 L 2.3 5.36 90° 2/2 42 16.8 13.3 04 13.3 - 12.0 - - -
N5 3+95 L 26 5.67 90° 2/2 5.0 20.0 16.0 0.5 16.0 - 13.0 - - -
N6 4+69 L 2.3 47 90° 2/2 3.9 15.5 12.0 04 12.0 - 12.0 - - -
N7 5+22 L 1.3 2.74 90° 2/2 1.7 6.7 45 0.1 45 - 8.0 - - -
N9 5+76 L 24 4.64 90° 2/2 37 14.9 12.6 04 12.6 - 12.0 - - -
N10 6+07 L 25 497 90° 2/2 44 17.4 13.8 04 13.8 - 12.0 - - -
N11 6+17 L 26 4.07 90° 2/2 3.8 15.2 11.9 04 11.9 - 11.0 - - -
N12 6+46 L 25 5.41 90° 22 4.6 18.5 14.8 04 14.8 - 13.0 - - -
N13 6+78 L 2.2 55 90° 2/2 42 16.8 134 04 13.4 - 12.0 - - -
N14 7+13 L 2.7 3.79 90° 3/3 42 16.7 13.4 04 13.4 - 12.0 - - -
N15 7+31 L 2.8 6.24 90° 2/3 6.1 24.2 19.9 0.6 19.9 - 15.0 - - -
N16 9+18 L 2 5.26 90° 2/2 35 13.8 12.0 04 12.0 - 7.0 - - -
N17 9+38 K 32 14.3 90° 8/8 18.5 73.8 70.8 - - 14.5 - 57.5 58.1 12.8
N18 9+47 L 2.1 5.37 90° 2/2 3.6 14.3 12.6 04 12.6 - 7.0 - - -
KOPA:| 93.8 375.0 325.3 5.8 194.5 14.5 193.0 102.0 102.6 20.1
Piezimes:
1. Nobrauktuves izbiivéjamas atbilstoSi LVS 190-3:2012 prasibam.
2. Nobrauktuvju izbives vietas un parametrus skat. raséjumu lapa TS-1 un TS-4. YIS 2o 1 E.Barikins
3. Veicot bavdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
4. Nobrauktuves pieslegt esoSajam reljefam. Parbaudija: .........ccoevveveerenrsrrrniis G.Prieduls

5. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida.
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CAURTEKU IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

BUVPROJEKTS

Apziméju Diametrs - | Garums leteces Kritums -| TecéSanas
Nr.p.k. pzimej Pikets augstuma . Piezimes
ms D (m) -L(m) - , 0 (%) virziens
atzime - i (m)
. 2 3 4 5 6 7 8 9
Zem pamatcefa
1 C1 01+55 1 15 6 0 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
2 C2 02+61 1 15 6 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
3 C3 04+57 1 15 7 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
4 C4 05+16 1 16 7 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
5 C5 08+06 1 14 9 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
6 c6 06+10 1 14 prezzzfsma pa kreisi Izteces atzime plana
Zem pieslégumiem
1 PC.1 02+53 1 10 6 0 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
2 PC.4 05+44 1 12 7 0 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
3 PC.2 06+88 1 22 8 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
4 PC.3 08+63 1 13 9 1 pa kreisi Jauna plastmasas caurteka
- |lar@0.5m: 57
KOPA:
ar@0.6 m: 89
Piezimes:
1. Caurteku izbaves vietas un parametrus skat. raséjumu lapa TS-1.
2. Veicot bavdarbus, ieverot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
3. Augstumu atzimes dotas LAS-2000,5 sistema.
4. leteces un izteces atzimes precizét uz vietas bivniecibas laika.
Sastadya: .......coovovveveniieenns E.Barikins
Péarbaudija: .........cccovrerirenn, G.Prieduls
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"Polyroad” SIA BUVPROJEKTS

INZENIERKOMUNIKACIJU AKU VAKU REGULESANAS UN NOMAINAS
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Akas vaka

. . Darba veids
atrasanas vieta

Nr.p.k. | Pikets | Cela puse | Inzenierkomunikaciju veids

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 9+27,5 K galija brauktuve Akas vaka requléSana seguma limeni
KOPA: 1
Piezimes:

1. InZenierkomunikaciju aku vaki jarequlé un jaizbavé atbilstoSi izbavéta asfalta seqguma augstuma atzimei.

SaStadNa: ......ocvvveririrrrire e, E.Barikins

Parbaudija: ........c.ccooeviriornenininnn, G.Prieduls
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CELA ZIMJU UZSTADISANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Cela zimju grupa un Uzstadamo cela zimju | Kopéjais cela zimju vairogu Kopejais cela zimju balstu
cela zimju numurs skaits (gab.) skaits grupa (gab.) skaits grupa (gab.)
Priek$rocibas cela zimes 27 26
Cela zime Nr.201 15
Cela zime Nr.206 12
Aizlieguma cela zimes 28 15
Cela zime Nr.302 1
Cela zime Nr.326 27
Noradijuma cela zimes 4 2
Cela zime Nr.525 1
Cela zime Nr.526 1
Cela zime Nr.539 1
Papildzimes 2
Cela zime Nr.804 1
Cela zime Nr.847 2
Vertikalie apziméjumi 12 10
Cela zime Nr.906 sam. Izm. 6
Cela zime Nr.907 sam. Izm. 6
73 53
Piezimes:

1. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstosi LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3 :2016 prasibam.

2. Cela zimju vairogu un balstu uzstadisanas vietas skat. raséjumu lapas TS-1 un TS-4.

3. Esoso cela zimju (balststvairogs) demontaza - 21 gab.

4. Cela zimju balstu uzstadiSana- 53 gab.

5. Cela zimju konsolu uzstadiSana- nav.

6. lelu norades uzstadiSana- 7 komplekti.
Sastadya: .......ccoovveviriririrs E.Barikins
Parbaudija: ........c.cocoveviriornenininnn, G.Prieduls
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BUVPROJEKTS

CELA HORIZONTALO APZIMEJUMU UZKLASANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

i . Garums Apjoms
Nr.p.k. Cela horizontala apziméjuma Nr.
P ) paiméy (m) (m
1 |Cela horizontélais apziméjums Nr.920 390.0 39.0
2 |Cela horizontalais apziméjums Nr.922 28.5 0.7
3 |Cela horizontalais apziméjums Nr.923 469.0 356.2
4 |Cela horizontalais apziméjums Nr.930 16.0 3.2
KOPA: 903.5 78.1
Piezimes:
1. Cela horizontalie apziméjumi uzklajami atbilsto$i LVS 85:2016 prasibam.
2. Cela horizontalo apziméjumu uzklasanas vietas plana skat. raséjumu lapas TS-1.
3. Cela horizontélie apziméjumi Nr.920, Nr.922, Nr.923, Nr.930 uzklajami 0,1m platuma
SaStadya: ......ocoovovveririiisires E.Barikins
Parbaudija: .........cccooevirivnninininnn. G.Prieduls
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CAURTEKU DEMONTAZAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Cela puse Pikets Diametrs (m) Ga(::)ms Piezimes

1. 2, 3. 4, 5. 6.

Zem pieslégumiem/nobrauktuvém
1 kreisa puse 02+53 0.4 8.1 Dzelzsbetona caurteka
2 kreisa puse 06+77 0.6 3.9 Dzelzsbetona caurteka
3 kreisa puse 06+87 0.5 16.2 Dzelzsbetona caurteka

Zem pamatcefa
1 - 01+53 0.5 14.1 Dzelzsbetona caurteka
2 - 02+62 0.6 14.2 Dzelzsbetona caurteka
3 - 04+56 0.6 14.3 Dzelzsbetona caurteka
4 - 05+10 0.5 13.4 Dzelzsbetona caurteka
5 - 06+06 0.5 12.0 Dzelzsbetona caurteka
6 - 08+06 0.6 14.0 Dzelzsbetona caurteka

KOPA:| 110
Piezimes:

1. Veicot bvdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
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Péarbaudija: .........c.cocovvorreririrnnns G.Prieduls
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“Polyroad” SIA

5 PIELIKUMI
5.1 Topogréfiskais plans
5.2 Parskats par geotehnisko izpéti

5.3  Celu drosibas audita atzinums un atbildes uz rezultativas dalas komentariem
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