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Ģ. Prieduls

Pasūtītājs

Piezīmes:

Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
Melnsila ielas pārbūve, 

E. Barikins
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          17.00 m
Ielas sarkanās līnijas
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Pk 01+03 - Pk 6+00 un Pk 8+00 - Pk 09+84

Aizbēruma grunts

Aizbēruma grunts

Aizbēruma grunts

Aizbēruma grunts
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Nesaistīta minerālmateriāla nomale, h=9cm
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Nesaistīta minerālmateriāla nomale, h=9cm
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konstrukcija)
Šķērsprofila II Tips (pilna segas 

Esošā grunts (smalka smilts)
Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, h=20cm

Karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm
Karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm

SEGAS KONSTRUKCIJA, h=29.0cm

Esošā grunts (smalka smilts)
Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, h=20cm

Karstais asfalts AC-22base, h=5 cm
Karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm

SEGAS KONSTRUKCIJA, h=29.0cm

  gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un
  garenprofilā attiecīgajā piketā.
2. Augstuma atzīme 0.00 atbilst augstuma atzīmei 
 ja nav dota cita mērvienība.
1. Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos,

Arhitektūras daļa

Esošā grunts (smalka smilts)
Sala izturīgā kārta, hvid=60cm

Nesaistīta minerālmateriāla pamata kārta, h=20cm
Karstais asfalts AC-22 base, h=5 cm
Karstais asfalts AC-11 surf, h=4 cm

SEGAS KONSTRUKCIJA, h=89.0cm


