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Risinājums Saulkrastu vidusskolas pagraba telpu
aizsardzībai no gruntsūdens.
1. Risinājums sagatavots pamatojoties uz pagraba telpu tehniskās izpētes datiem, kas norāda, ka mitruma avots pagraba telpu sienās un grīdā ir gruntsūdens.
2. Telpas, kuras ir mitras un pat applūst norādītas sekojošā shēmā
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3. Tehniskais risinājums:
3.1. Saglabājot izbūvēto gruntsūdens pagrīdes drenāžu, akas aizbērt ar mazgātiem oļiem, kas nodrošinās ūdens filtrāciju. Aku vākus aizbetonēt.
3.2. Atbrīvot telpu grīdas un sienas no apšuvuma, apmetuma un visa, kas traucē piekļuvi sienas un grīdas konstrukcijai vai mazina saķeri ar to.
3.3. Sienas-grīdas šuvi, plaisas grīdas betona plātnē, aizbetonētos drenāžas aku vākus noblīvēt, izmantojot Drizoro ražoto Maxgrout materiālu.
3.4. Nelīdzenumus sienās un grīdā, kā arī vietas, kur komunikācijas šķērso norobežojošās konstrukcijas, blīvēt ar Drizoro ražoto Maxrite-S materiālu.
3.5. Izlīdzināto un noblīvēto pamatni – grīdas un sienu - pārklāt ar Drizoro ražoto Maxseal Super materiālu.
3.6. Izbūvēt koka redeļu laipas, lai telpu var ekspluatēt garantijas laikā vienlaikus vērojot, vai apstrādātās telpas ir sausas?
3.7. Ja novērojama ūdens sūkšanās pirmā gada laikā pēc izolācijas darbu veikšanas, tad darbu izpildītājs garantijas kartībā veic iecirkņu papildus apstrādi, lai nodrošinātu garantijas saistību izpildi.
3.8. Kad pasūtītājs pārliecinājies, kas telpas ir sausas, viņš lemj par apdares atjaunošanu telpās. 
3.9. Sekojošā ir principiāla piedāvāto materiālu pielietojuma shēma, kuras mērķis ir paskaidrot, kurā vietā lietos kurus materiālus. Par cik darbs plānots tikai no pagraba iekšpuses, tad Maxrite-S lietojums arī notiks no iekšpuses. 
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Saulkrastu vidusskolas pamatu skélums skatrakuma vieta
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Piezimes:
1. Pamatu pédas apak3gja artzime netika noskaidrota, jo apméram 200mm zem pamatu pédas
augiejas atzimes 08.08.2017 tika konstatéts gruntsidens.

2. Pamatu pédas augséja atzime gandriz sakrit ar telpas 11 gridas limeni.
3. Gruntstdens limenis 15.08.2017. tika konstatéts par 65mm augstaks par telpas 9 gridas limeni.
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Materialu apjoma aprékina algoritms.
1 Sienss-gridas sadure - telpu perimetrs x “X"kg/m
2 Gridas hidrofacija = gridas platioa x "Y"kg/m’

3 sicnas hidrosizolcija = telpu perimets x 1m x "¥kg/m?
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