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ŪKT-01

RASĒJUMA NR. NOSAUKUMS MĒROGS

Vispārīgie rādītāji b. m.

1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999601

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5)

4. Objekta platība - 1.20 ha. Horizontāles izvilktas ik pa 0.50 m

5. Topogrāfiskie apzīmējumi plānā ir attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam

ŪKT SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

3. Uzmērīšana veikta 2017.gada 1.novembrī

PIEZĪMES

BŪVPROJEKTĀ IZMANTOTO UN PIEVIENOTO MATERIALU SARAKSTS

7. Pazemes inženierkomunikācijas plānā uzliktas saskaņā ar ekspluatējošo organizāciju norādījumiem, kā arī

    ar to apsekošanu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem

6. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

    uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā

9. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

ŪKT-02 Ģenerālplāns ar ŪKT 1 : 500

8. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 27.10.2017. Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv

    (datne: 8013003.edoc)

KODS ATŠIFRĒJUMS

2222 Vietējie ūdensapgādes cauruļvadi

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

 Projekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15,

LBN 008-14, LBN 003-15, LBN 202-15, Būvniecības

likumu, MK not. Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un

MK not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju

būvnoteikumi”, kā arī saskaņā ar projektēšanas

uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

 Visi izmēri doti metros, bet diametri milimetros.

 Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju

aizsardzības pasākumus.

 Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju

tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā

atrodas šīs komunikācijas.

 Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju

iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās

ar projektētajiem tīkliem precizējami ar šurfēšanas

metodi.

 Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc

inženierkomunikāciju izbūves izpildāma esošajās

augstuma atzīmēs.

 Attālumus, pagriezienu leņķus nedrīkst noteikt pēc

mēroga. Visi izmēri pārbaudāmi objektā uz vietas.

 Cauruļvadu ieguldes piesaistes precizēt būvniecības

laikā.

 Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem

paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.

 Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos atsienot

ap pār tranšeju pārliktu siju.

 Aku un cauruļvadu diametra apzīmējuma nozīme:

DN - iekšējais diametrs (nominālais), OD - ārējais

diametrs.

APZĪMĒJUMS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

PROJEKTĒTĀS ŪKT SISTĒMAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

OBJEKTA NOVIETOJUMA PLĀNS

Uzmērīta robežlīnija

Zemes vienības kadastra apzīmējums

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

Plānota, projektēta robežlīnija

Sarkanā līnija

Ūdensvads

Pašteces sadzīves kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas spiedvads

Vidēja spiediena gāzes vads

Apgaismes elektrolīnija

Apgaismes kabelis

Zemsprieguma elektrokabelis, 0.4 kV

Videja sprieguma elektrokabelis, 6 - 20 kV

Elektronisko sakaru kailvadu līnija

Elektronisko sakaru piekarkabelis

Elektronisko sakaru pazemes kabelis

Elektronisko sakaru tīklu kanalizācija

Elektrolīnija, 0.4 kV
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sark. līn.

01001010009

Ū1 Proj. ūdensvads: OD110 - 308,61 m; OD50 - 4,31 m; OD32 - 49,59 m

(paraksts)(datums)

UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO 

ŠĀ BŪVPROJEKTA ŪKT SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU

Nr. 3 - 00433

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJS

MĀRTIŅŠ ĒRKŠĶIS

05.01.2018

NOTEIKUMU PRASĪBĀM

10. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacija "MAZS" RTK režīmā un ierīkots/ noteikts atbalstpunkts:

(paraksts)
(datums)

ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

ŠĀJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS

Nr. 3 - 00433

(vārds un uzvārds)

(sertifikāta nr.)

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

MĀRTIŅŠ ĒRKŠĶIS

05.01.2018

APZĪMĒJUMS/ NR. NOSAUKUMS

TI

Topogrāfiskā uzmērīšana, Rīgas, Pļavas un Kāpu ielas krustojums, Saulkrasti

Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām (SIA „TOPOGRĀFS”, 12.2017)

Saulkrastu novada deme, projektēšanas uzdevums---

          1002 x = 343457.527, y = 523747.087, H = 9.920 m

          1001 x = 343577.693, y = 523823.769, H = 10.180 m

Saulkrastu novada deme, tehniskie noteikumi

SIA „Saulkrastu komunālserviss”, tehniskie noteikumi

INŽENIERBŪVES GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS

---

---

ŪKT PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Kāp
u i

ela

Kāp
u i

ela

Miera iela

Rī
ga

s i
ela

Vasarnīcu iela

Rī
ga

s i
ela

Pļavas iela

Sa
ule

s i
ela

Bērzu iela

Pļavas iela

La
uk

u 
iel

a

SAULKRASTI (PABAŽI)

Sk
uju

 ie
la

RĪGAS JŪRAS LĪCIS

La
uk

u i
ela

Pļavas iela

11. Kartes lapas ADTI: 4313-45-44.2-801400; 4313-45-44.4-801400

ŪKT-03 --- ŪKT-04 Garenprofili Ū1 sistēmai h 1 : 500; v 1 : 100

ŪKT-05 Ūdensvada montāžas shēmas un ūdens patēriņa uzskaites akas 1 : 20

ŪKT-06 Tipveida rasējumi b. m.

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, tehniskie noteikumiC.201/17

AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, tehniskie noteikumi30KI20-03.02/3325

SIA „Lattelecom”, tehniskie noteikumiLTN-8105

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, tehniskie noteikumiRI17TN0657

- proj. cauruļvada materiāls, diametrs, posma garums

33.97

- proj. būvgrāvis

PE100 OD110 mm; L = 10,00 m

- proj. ūdensvads
Ū1 Ū1 Ū1

- proj. piesaistes

- proj. ūdensvada montāžas mezgls, mezgla koordinātes,

P-1
X 283133,14
Y 487175,78

z.v. 4,75
H = 0,80 m

c.a. 3,95

  zemes virsmas atzīme, cauruļvada iebūves dziļums un

  iebūves atzīme

- proj. ūdensvads aizsargčaulā
Ū1 Ū1 Ū1

- cita projekta ietvaros projektētās inženierkomunikācijasK1 K1 K1 K1


