
PIEZĪMES:

 grunts nomaiņu ceļa/ ielas zemes klātnei starp projektēto cauruļvada apbēruma un ceļa seguma

konstrukcijas smilts slāni tranšejas platumā nepieciešams veikt tikai tad, ja tā nav piemērota tranšejas

aizbēršanai (akmeņi, būvgruži , māls vai, ja organika ir vairāk kā 2% ) un to nav iespējams noblietēt vismaz

līdz 95% pēc Proktora skalas. Ja iespējams izmantot esošo grunti, tad tā pirms bēršanas atpakaļ tranšejā

jāizsijā atbērtnes vietā.

 būvprojektā neiekļautie standartrasējumi, ja tādi tiks pieprasīti, būvuzņēmējam tiks sagatavoti un iesniegti

autoruzraudzības kārtā.
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Tranšejas shēma cauruļvada iebūvei
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Aizbīdņa kape grants segumā
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Aizbīdņa kape zaļajā zonā
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Aizbīdņa kape asfaltbetona segumā
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SPECIFIKĀCIJA:

1   - aizbīdņa/ ventiļa teleskopiskais atslēgstienis;

2   - kape/ peldošā tipa kape;

3   - smilts slānis;

4   - šķembas;

5   - apbetonējums (B20);

6   - grants/ šķembu maisījums;

7   - asfalts;

8   - betona gredzens (B20);

9   - tērauda čaula.
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Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī

Koka kārba esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku

tērauda sija (sliede)
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atkarībā no šķērsojamo komunikāciju skaita

esošā virsma

1,00

esošā virsma

augšējā daļa

noņemama kārbas

koka kārba

tērauda trose

sakaru kanalizācija, kabeļi

un citas esošās komunikācijas

sakaru kanalizācija, kabeļi

un citas esošās komunikācijas

koka kārba

tērauda trose

tērauda sija (sliede)

augšējā daļa

noņemama kārbas

sakaru kanalizācija, kabeļi

un citas esošās komunikācijas

Tranšejas sienu nostiprināšanas shēma

± 0,00 m

≥ 2,00 m

min. 1,00 m

proj. ūdensvads, kanalizācija

vairogi tranšejas sienu

nostiprināšanai

proj. Ū1, K1sp, K1, K2

blietēta (Dr > 95%) smilts slāņa

(drenējošs - Kf > 1 m/dnn) pamatne

blietēta (Dr > 95%, bez mehāniskas blietēšanas)

smilts slāņa (drenējošs - Kf > 1 m/dnn) apbērums

blietēta (Dr > 95%) smilts slāņa (salizturīgs,

drenējošs - Kf > 1 m/dnn) apbērums

atjaunojams ceļa/ ielas/ laukuma vai ietves segums

Virszemes tipa hidrants

betona gredzens ar

B20 klases betonu

apbetonējums/

hidranta

300

2
0

0

Griezums B - B
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Griezums A - A

A A

Skats no priekšas Skats no aizmugures

Informatīvās zīmes montāžas shēma (ugunsdzēsībai)
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betons

betons

nerūsējošā tērauda

caurule D20mm

plāksnīte ar tekstu

piemetināt

informatīvā plāksnīte

200 × 200 mm

nerūsējošā tērauda

caurule D20 mm

betona bloks min. 0,05 m³

DN100

plastmasa

siltināts hidrants (teleskopisks)

grants pildījums min. 0,2 m³

drenāžas caurule L = 2,5 m

blietēta grunts


