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Slīpums

Attālumi, m

Plāna elementi

Esošā zemes virsmas atzīme, m

Projektētā zemes virsmas atzīme, m

Cauruļvada materiāls, diametrs, mm

Projektētā caurules teknes atzīme, m

Pamatojums

Posma garums, m
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izbūve veicama ar beztranšeju metodi

PE100 OD110, PN10
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izbūve veicama ar beztranšeju metodi izbūve veicama ar beztranšeju metodi izbūve veicama ar beztranšeju metodi

PE100 OD110, PN10 PE100 OD110, PN10 PE100 OD110, PN10 PE100 OD110, PN10

63,62 12,88 72,16 12,58 14,14 41,15 27,17

Kāpu iela Kāpu iela Rīgas iela Rīgas iela Pļavas iela

13,94 63,62 12,88 24,41 46,51
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aizsargčaula PE100 OD250; L = 25,36 m

i = 0,0010

L = 95,04
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PIEZĪMES:

 Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts

ģeoloģiskos apstākļus.

 Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.

 Pirms darbu uzsākšanas obligāti precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.

 Skaitļi ar indeksu "*" ir vietās, kur precīzi nav zināmi inženierkomunikāciju iebūves dziļumi, tie jāprecizē būvdarbu laikā dabā uz vietas.

 elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0.7 - 1.2 m no zemes virsmas.

 Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes un gaisvadu inženierkomunikāciju aizsardzības prasībām.

 Šķērsojuma vietās ar esošajiem kabeļiem (veicot būvdarbus ar atklātu (tranšejas) metodi) paredzēta šķelta, divdaļīga kabeļu aizsargcaurule.

 Uz ceļiem ar grants segumu, komunikāciju aku vāku virsmas atzīme 50 - 100 mm zem grants ceļa seguma.

 Zaļajā zonā komunikāciju aku vāku virsmas atzīme 70 mm virs zemes virsmas.

 Pieslēguma/ pārslēguma vietu, veidu, esošo cauruļvadu diametru, materiālu un attālumu precizēt būvdarbu laikā (būvuzņēmējam jārēķinās ar

iespējamām izmaiņām un jāparedz tās savos apjomos).

 Būvuzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās dabā par rasējumos sniegto informāciju un neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu

uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
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