
PIEZĪMES:

 ūdensvada pieslēguma/ pārslēguma vietu, veidu, esošo cauruļvadu diametru, materiālu un attālumu precizēt būvdarbu laikā (būvuzņēmējam

jārēķinās ar iespējamām izmaiņām un jāparedz tās savos apjomos)

 būvuzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās dabā par rasējumos sniegto informāciju un neatbilst ību vai pretrunu gadījumā pirms

darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai

ŪKTMARKA:

STADIJA:

PASŪT. NR.:

ARHĪVA. NR.:

LAPAS:

RASĒJUMS:

OBJEKTS:

Saulkrastu novada dome

PASŪTĪTĀJS:

BP

E_2017_06

5.2/LI480

SĒJUMA NR: 1

RASĒJUMA NR: ŪKT-05

MĒROGS:

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

1 : 20

E-pasts: martins.erkskis@inbox.lv

Tel.: +371 25150707

Māras iela 3-3, Jelgava, LV-3001

SIA „EMERTEC”

„Ūdensvada tīkla izbūve Pļavas un Kāpu ielā Saulkrastos,

Saulkrastu novadā”

BŪVPR. SAD. VAD.

Ūdensvada montāžas shēmas un

ūdens patēriņa uzskaites akas

05.01.2018M. ĒRKŠĶIS

BŪVPROJEKTA IZSTR. 05.01.2018M. ĒRKŠĶIS

esošais ūdensvads OD110

proj. ūdensvads PE OD110

enkurojošs atloks PE

caurulei OD110/ DN100

esošs enkurojošs atloks PE

caurulei OD110/ DN100

P-1.

proj. ūdensvads PE OD110

proj. ūdensvads PE OD32

EM dubultuzmava OD32

EM sedls OD110 ar atzaru OD32

proj. ūdensvads PE OD110

P-2.

atloku trejgabals DN100/ 100

virszemes tipa siltināts, teleskopisks

ugunsdzēsības hidrants DN100 (T-WM)

P-3.

proj. ūdensvads PE OD50

pazemes tipa OD50 ventilis ar uzmavu

savienojumu PE OD50 caurulei (abās pusēs)

EM dubultuzmava OD50

P-4.

DN100 aklais atloks

P-5.

proj. ūdensvads PE OD110

proj. ūdensvads PE OD110

enkurojošs atloks PE

caurulei OD110/ DN100

enkurojošs atloks PE

caurulei OD110/ DN100

enkurojošs atloks PE

caurulei OD110/ DN100

proj. ūdensvads PE OD110

proj. ūdensvads PE OD110

proj. ūdensvads PE OD110

EM sedls OD110 ar atzaru OD50

dzelzsbet. grodu aka DN1000

proj. ūdensvads PE OD32

misiņa īscaurule ar ārējo vītni 3/4"

misiņa lodveida ventilis ar

misiņa ārējo vītņu trejgabals 3/4"/ 1/2"

misiņa izlaides/ tukšošanas ventilis

mehāniskais daudzstrūklu

ūdens skaitītājs DN15 mm (ar saskrūvēm)

100 165 150

ISO savienojums PE caurule

OD32/ iekšējā vītne 1"

proj. ūdensvads PE OD32

misiņa pāreja ar iekšējo vītni 1"/ 3/4"

ISO savienojums PE caurule

OD32/ iekšējā vītne 1"

misiņa pāreja ar iekšējo vītni 1"/ 3/4"

kāpslis

400

300

1000

ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITES AKA (ŠAHTA) AR ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITES MEZGLU

Ū1-2.

dzelzsbet. grodu aka DN1000

proj. ūdensvads PE OD50

misiņa īscaurule ar ārējo vītni 1 1/4"

misiņa lodveida ventilis ar

misiņa ārējo vītņu trejgabals 1 1/4"/ 1/2"

mehāniskais daudzstrūklu

ūdens skaitītājs DN25 mm (ar saskrūvēm)

260 125

ISO savienojums PE caurule

OD50/ iekšējā vītne 1 1/4"

proj. ūdensvads PE OD50

ISO savienojums PE caurule

OD50/ ārējā vītne 1 1/4"

kāpslis

400

300

1000

ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITES AKA (ŠAHTA) AR ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITES MEZGLU

Ū1-1.

slēdzama kompozītu apkalpes

lūka Ø800/ 600 mm (B125 klase)

slēdzama kompozītu apkalpes

lūka Ø800/ 600 mm (D400 klase)

75

iekšējo vītni 3/4"

ar iekšējo vītni 1/2"

misiņa lodveida ventilis ar

iekšējo vītni 3/4"

misiņa izlaides/ tukšošanas ventilis

ar iekšējo vītni 1/2"

iekšējo vītni 1 1/4"

misiņa lodveida ventilis ar

iekšējo vītni 1 1/4"


