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InZenierrisinajumu dala:

- Udensapgade un kanalizacija, aré&jie un iek3gjie tikli

- Lietus Gdens kanalizacijas tikli

- Ugunsdzesibas automatikas sistemas sadala

- Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSana, iek3gjie
tikli

- Elektroapgade, ieksgjie tikli
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BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS
Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecieSamas dalas atbilstosi bavatlauja
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paraksts
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BUVPROJEKTA SASTAVS

SEJUMS Nr. |

1. VISPARIGA DALA
Tl — Topografiska izpéte
FF— Fotofiksacija
Gl — Geotehniska izpéte
TIS — Tehniskas izpétes atzinums
VAS - Vizualas apskates atzinums
Skaidrojo$ais apraksts
UgunsdroSibas pasakumu parskats

2. ARHITEKTURAS DALA

GP — Generalplana sadala

AR — Arhitektaras risindjumu sadala
ARD - Arhitektdras risinajumi, detalizétie
IE — lekartu izvietojums

3. INZENIERRISINAJUMU DALA
BK — Buvkonstrukciju sadala

4. DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS - DOP

5. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

SEJUMS Nr. lI

1. INZENIERRISINAJUMU DALA
UKT — Udensapgade un kanalizacijas sadala, aréjie tikli
UK — Udensapgade un kanalizacijas sadala, iek$&jie tikli
LKT — Lietus tdens kanalizacijas tikli
UAS — Ugunsdzésibas automatikas sistémas sadala
AVK — Apkure, ventilacija un gaisa kondicionéSanas sadala, ieksgjie tikli
EL — Elektroapgades sadala, ieksgjie tikli

2. EKONOMIKAS DALA
BA — bavdarbu apjomu saraksts
T —izmaksu aprékins



BUVPROJEKTA AUTORU KOLEKTIVS

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121

VISPARIGAS, ARHITEKTURAS,

UGUNSDROSIBAS PASAKUMU

PARSKATA UN DARBU ORGANIZESANAS

DALU VADITAJS JANTA JANSONE, sert. nr. 1-00121

VISPARIGAS DALAS
Gl SADALAS VADITAJS JANIS DISLERS, sert. nr. 20-5527

VISPARIGAS DALAS
UGUNSDROSIBAS PASAKUMA JURIS LAKATINS, sert. nr. 20-6191
PARSKATA VADITAJS

INZENIERRISINAJUMU DAL AS
BK SADALAS VADITAJS MARGARITA HAPOVA, sert. nr. 20-6209

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
NOVERTEJUMA DALAS VADITAJS MODRIS LAICANS, sert. nr. EA2-0110

INZENIERRISINAJUMU DALAS
UAS SADALAS VADITAJS EDMUNDS KUKARELS, sert. nr. 70-1559

INZENIERRISINAJUMU DALAS §
AVK SADALAS VADITAJS KLAVS VAGOLINS, sert. nr. 50-3983

INZENIERRISINAJUMU DALAS
UKT, UK un LKT SADALAS VADITAJS ILVA KLIEDERE, sert. nr. 3-00816

INZENIERRISINAJUMU DALAS
EL SADALAS VADITAJS VLADIMIRS VARENCOVS, sert. nr. 3-00074

EKONOMIKAS DALAS
BA UN T SADALAS VADITAJS GUNTARS FRIDENBERGS,
sert. nr. 4-03072, 50-4129



SEJUMA SATURS

Bavprojekta sastavs 2. Ipp.
Bavprojekta autoru kolektivs 3. Ipp.
Séjuma saturs 4.-5. Ipp.
1. InZenierrisinajumu dala 6. Ipp.
UKT sadala 7. Ipp.
Argjie kanalizacijas tikli. Skaidrojo3ais apraksts 8.-9. Ipp.
UKT — 1 UKT sadala. Visparigie raditaji. 10. lpp
UKT - 2 Generalplans ar kanalizacijas K1 tikliem 11. Ipp.
UKT — 3 Kanalizacijas K1 tiklu garenprofils 12. Ipp
UKT- 4 UKT materialu specifikacija 13. Ipp
UK sadala 14. Ipp
lek&éejas ugunsdzesibas tdensvads. SkaidrojoSais apraksts 15. Ipp
UK — 1 UK sadala. Visparigie raditaji 16. lpp
UK — 2 1. stava plans. Ugunsdzésibas U2 tikli 17. Ipp
UK — 3 Ugunsdzésibas U2 tiklu shéma 18. Ipp
UK — 4 UK materialu specifikacija 19. Ipp
LKT sadala 20. Ipp
Argjie lietus kanalizacijas tikli. Skaidrojo3ais apraksts 21. Ipp
LKT — 1 LKT sadala. Visparigie raditaji 22. lpp
LKT — 2 Generalplans ar lietus kanalizacijas LK1 tikliem 23. Ipp
LKT — 3 Lietus kanalizacijas LK1 tiklu garenprofils 24. Ipp
LKT — 4 LKT materialu specifikacija 25. Ipp
UAS sadala 26. Ipp
SkaidrojoSais apraksts 27. lpp
UAS — 1 Visparigie raditaji 28. Ipp
UAS — 2 Saulkrastu vidusskolas édamzales piebuves plans ar UAS tikliem 29. Ipp
UAS — 3 Kontrolpanela savienojuma shéma 30. Ipp
UAS — 4 lekartu un materialu specifikacija 31. Ipp
UAS sadalas vaditaja sertifikata kopija 32. Ipp
Projekta sertifikata kopija Nr. 2017/11-1 33. Ipp
AVK sadala 34. Ipp.
SkaidrojoSais apraksts 35.-36. Ipp.
AVK — 1 Visparigie raditaji 37. Ipp.




AVK — 2 Apkure. Plans uz atzimes +1,200 38. Ipp.
AVK — 3 Apkure. Plans uz atzimes +2,500, Griezums 39. Ipp..
AVK — 4 AVK materialu specifikacija 40. Ipp.
EL sadala 41. Ipp.
EL — 1 Visparigie raditaji 42. Ipp.
EL — 2 Elektriska principshéma 43. Ipp.
EL — 3 Elektroapgades un evakuacijas apgaismes tikla plans - shéma 44, |pp.
Materialu un iekartu specifikacija 45. Ipp.
EL sadalas vaditaja sertifikata kopija 46. Ipp.
2. Ekonomikas dala 47.1pp.

BA sadala

T sadala

48.-63.1pp.




1. INZENIERRISINAJUMU DALA
UKT, UK, LKT, UAS, AVK un EL sadalas




UKT sadala



Aréjie kanalizacijas tikli

Skaidrojosais raksts
1.Visparigas zinas

Projekta UKT dala izstradata saskana izdotajiem Latvijas blvnormativiem LBN 221-15,
LBN 222-15, LBN 223-15 un arhitektdras dalas planiem, izdotajiem noteikumiem un projektéSanas
uzdevuma.

Pirms blvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atrasanas vietu. lebuvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra esoso
situaciju, un nepiecieSamibas gadijuma bilvniecibas gaitd korigét inZzeniertiklu ieblvésanas vietu
autoruzraudzibas gaita.

2. Aréja sadzives kanalizacija K1

Projekta paredzéts parlikt esoSo sadzives kanalizacijas tiklu, sakara ar jaunas €kas
piebuvi.

Kanalizacija izblveéjama no PVC sadzives kanalizacijas uzmavu caurulém un fasondalam,
T8 (SN8) klase. Projekta izmantotas Evopipes @ 200 triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3 (ICE CRISTAL) caurules.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebives dzilumu un slipumus.

Sadzives kanalizacijas tikls projektéts atbilstosi Latvijas blvnormativa LBN 223-15
“Kanalizacijas argjie tikli un buves”. Kanalizacijas pasteces tiklu izblvei japaredz caurulvadi ar
baltu caurulvada iekS€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmdzibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veik8anas darbus. Pasteces kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm.
atbilstoSi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pasteces kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS
EN13476-3 prasibam.

Caurulvads tranSeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbérumu. Paredzéts tranSeju aizbérSana ar smilti no ierikotda apbéruma ap caurulvadu lidz
atjaunojama seguma apakséjai kartai, blietéjot ik pa 30 cm. TranSejas rakSana ar rokam un
ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1.5 m.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam rapnieciski
izgatavotas aizsargCaulas. Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebuves dzilumi projektéti atbilstosi
Latvijas bOvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas argjie tikli un bives” un LBN 003-01
"Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arm minimalais attdlums starp
dazadam inzenierkomunikacijam, lidz ékam un bldvém saskana ar LBN 008-14 "Inzeniertiklu
izvietojums”. Veicot tranSejas aizbérSanu, iebuvét markéjuma lentu ,paSteces kanalizacija” 0.3m
dziluma no caurules virsas.

Sadzives kanalizacijas skatakas paredzétas dzelzsbetona konstrukcijas, kuram jaatbilst
LVS 206-1 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase B30, ddenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200 un kimiska noturiba pH 3 — pH 11. Akas grodu, to elementu un caurulvadu
savienojumu vietas lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam. Akas jaizblve
kapsli.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp iendkoSajiem un izejoSajiem sadzives
kanalizacijas caurulvadiem akas skatit kanalizacijas garenprofilos.

Sadzives kanalizacijas Gdenus paredzéti savakt no éku santehniskam iekartam. Ekai nav
paredzéts pagrabstavs. Kanalizacijas sistémai paredzéta védinasSana cauri iekS€jo kanalizacijas
tikliem. Ekas iek$&jos kanalizacijas tiklus, obligati jaizbavé védinadanas stavvads saskana ar
1998. gada 21. jdlija Ministru kabineta noteikumu Nr.256 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu
LBN 221-15 "Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija"™ 252., 253. un 254. punktu". Stavvadu
pieslégums pie magistraliem vadiem zem gridas japieslédz ar 45° likumiem.

Atzimes

1. Veicot buvdarbus ir japrecizé uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam
piezimem.

2. Pirms projekta realizacijas un materialu iegades, visus tehniskos risinajumus, materialus un
materialu apjomus apspriest un saskanot kopa ar Bavnieku un Pasititaju (vajadzibas
gadijuma pieaicinot arT autoruzraugu).



Aréjie kanalizacijas tikli

3. lekartu un materialu transportéSana, uzglabasana, montaza, parbaudi un nodoSanu
ekspluatacija veikt ievérojot iekartu un materidlu izgatavotaju firmu tehniskaja
dokumentacija minétas prasibas un saskana ar spékd eso$am buavniecibas normam un
noteikumiem.

4. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam , kuras noraditas
projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalpoSanas Iimeni.
Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam vai labakam
iekartam un materialiem.

5. Baovprojekta skaidrojo3ais raksts, specifikacija un darba apjomus skatit kopa ar
izsniegtajiem noteikumiem , grafisko dalu un pielikumiem.

6. Visas izmainas projekta buavniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

InZeniere
|. Kliedere

28.11.2017.


jjansone
Snapshot


VISPARIGIE NORADIJUMI:

1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas epoha 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta udensapgades un kanalizacijas aréejo tiklu rasejumi izstradati saskana

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, ka ar saskana.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitekttras uzdevumu.

3. Raséjumi ir neatnemama sastavdala paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Bavdarbu laika ievérot inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus.

5. RakSanas un montazas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju,
kuru uzraudziba atrodas Sis komunikacijas.

6. Attalumi, pagriezienu lenki noteikti péc méroga, buavdarbu laika tie japrecizé.

7. TranSejas sagatavoSanu, caurulvadu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar
caurulvadu izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem.
8. Aku diametrus precizét garenprofilos.

9. lelu segumu un zalaju atjaunoSana péc udensvada un kanalizacijas izblves arpus objekta
labiekartoSanas robezam izpildami esoSajas augstuma atzimes.

10. Pirms blavdarbu uzsakSanas buvuznéméjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri.

11. Skérsojuma ar eso$o kabelu trasi, kabeliem paredzét divdaligas apvalkcaurules uzstadisanu.
12. Augstumu atzimes projektéjamiem inzenieru tikliem skatit sadalas.

13. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebuves dzilumu.
14. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata li1dz bavdarbu uzsakSanai.

15. Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

16. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

17. UKT dalu skatit kopa ar citam sadalam (AR).

APZIMEJUMS NOSAUKUMS
-~ | PAZEMES SILTUMTRASE

[ ' ‘ ‘ 0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

SADZIVES KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

%~ PAZEMES ZEMSPIEDIENA GAZES VADS

/ ELEKTRONISKO SAKARU KABELU KANALIZACIJA

i— 6-20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS

ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS

PAZEMES UDENSVADS

| PAZEMES AUGSTA SPIEDIENA GAZES VADS (I KLASE)

- - ‘ ‘ APGAISMES ELEKTROLINIJA

LIETUS KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

[--— -| ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

Projekta UKT dalas raséjuma saraksts
Marka Raséjuma saraksts Mérogs
Paskaidrojuma raksts
UKT-1 Visparigie raditaji b.m
UKT-2 Generalplans ar kanalizacijas K1 tikliem 1:500
UKT-3 Kanalizacijas K1 tiklu garenprofils 1:100/1:500
Projekta galveno buvdarbu apjomi
N.p.k. Saraksts Apjoms
1 Sadzives kanalizacija K1 50m
2 Plastmasas akas 20m

vai jpaGo noteikumu prasibim.

BTvprojekta TKT sadaias vaditlja:

DATUMS

BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS
% bTvprojekta TKT sadafas risindjumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normativo aktu, ki ar§ tehnisko

llva Kliedere, sert. nr. 3-00816

PARAKSTS

nosacijjumiem.
Bivprojekta vaditaja:

DATUMS

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

gaji bTvprojektd ir iekiautas un izstriiditas visas nepiecieGamiis daias atbilstoGi bTvatiaujl ietvertajiem

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

PARAKSTS

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS //

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Blvkomersanta reg. Nr. 13914

BTVOBJEKTS
Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASTTITGIS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS _ _ _
27.11.2017 ~ . oA n o

, 1 KT dala. VispUrjgie rudjtUji.
BTVPROJEKTA VADITGIA JANTA JANSONE dalla. VispUrjgie rUditUj
27.11.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga
TKT SADADAS VAD{TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS b.m. STADIJA BP

27.11.2017

"Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR.

ARH. 06/09-2017 | MARKA

TKT-1

TEH. IZSTRUDUTOJA
27.11.2017

"Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS

ILVA KLIEDERE | PASTTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA

27.11.2017 | LAPAS
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VE-Evita
Snapshot


GenerUlplUns ar kanalizUcijas
K1 tkliem M1:500

PVC @200
L=6.9m
K1-2
@400
PVC @200
L=7.9m
Ki-1
2400

PVC @110%%
L=4.4m -

PVC

K1-3
@400

PVC @200
L=5.9m

K1-4
@400

X=346550
y=525200
‘ O PVC @200

L=5.8m

Elektrokabelim dalit0 aizsargcaurule
D=110/450N EVOCAB SPLIT

PVC @200
L=17.7m
AizsargCaula

(B) ©@315L=12.0m

PVC @200
L=7.0m

@110

L=2.7m

X=346500
y=525150

TKT PIEZ)MES:

1. Ir divi esoSi Gdens hidranti. Ugunsdzésibas Odens apgades hidranti atrodas
Skolas un SmilSu ielas krustojuma UH Nr.66 MC 100, otrs - Skolas iela pie skolas
sporta laukuma vartiem UH Nr.108 MC 100

Dati ievaditi pasvaldibas ADTI datu bazeé.

ad as ADT PASTT(TUJS RASTJUMS - -
M D Uzmerijums registréts ar Nr. 27.11.2017 Saulkrastu novada dome Genel’UlplUnS ar
< : 8013 TP 168244 BTVPROJEKTA VAD(TUJA JANTA JANSONE S i el
i 2017.9ada 12.0K0bT £ 27.11.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga kanalizUcijas K1 tykliem

o o s b o Satadagurs o256, s Loes L/ TKT SADADAS VAD[TUJA ILVA KLIEDERE | MiiROGS 1:500 STADIJA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR.  ARH. 06/09-2017 | MARKA TKT-2
TEH. IZSTRUDUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 2
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3

Objekta novietojuma shUma

PIEREMTIE APZ{MGJUMI

Apz. Nosaukums
Projektéjama éamzales piebave
EsoSa vidusskolas éka
y R leeja éka
% Nocértamais koks

Projektéjama sadzives kanalizacija

Demontéjama sadzives kanalizacija

Projektéjama lietuskanalizacija

1 EsoSs cietd seguma cels

Ekas asu nosprausanas punkti

Geotehniskas izpétes zondéSanas punkts

BTVPROJEKTA VAD(TUJAS APLIECINUJUMS

Saj0 bTvprojektU ir iekiiautas un izstr0dUtas visas nepiecie§amUs dalias atbilstosi
bTvatlaujU ietvertajiem nosacjjumiem.
Bavprojekta vaditaja: Janta Jansone,
sert. nr. 1-00121

DATUMS PARAKSTS

BTVPROJEKTA SADAPAS VAD(TUJAS APLIECINGJUMS

Si bivprojekta UKT sadalas risinajumi atbilst Latvijas blivnormativu un citu normativo aktu, ka
ari tehnisko vai ipaSo noteikumu prasibam.

Bivprojekta UKT sadalas vaditaja: llva Kliedere

sert. nr. 3-00816

DATUMS PARAKSTS
SASKANOTS AR PASUTITAJU:
VARDS UN UZVARDS
DATUMS

PARAKSTS

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Buvkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS

/

Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

11


VE-Evita
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Sadzives kanalizacijas garenprofili

£ £ £ = £ £
< AN < < [ce] o
- S] o o N ® ®
N 7 90 K1 2200 N 7
10.00 T T T T /1860 T T
/ 2xK1 @110
9.00 o.80% /1.8.63
of
Kd200 ||
8.00 1.8.04 | 0
7.00
- 5 5l )
X 1O [ee]
6.00 Q R S
Rl el «lleze o
o | ol |+ ElE s -
S | o =2 Ok x| N s
5.00 S8 8888 F
Mv 1:100 Rz o) S
. 1.6 [0.6 1.4
Mh 1500 7.9 4.2 2.7 .3JH .0,3.3 N 9.7 1.0
\
Caurulvada teknes S ® = AN o 3
atzime,m o o o ke o o
P_rojektétas zemes 8 8 8 8 2 3
virsmas atzime,m o o o o o o
E_soéas zemes ] 3 9 3 ] 3
virsmas atzime,m o o o o o o
Caurulvadu materials, Sadzives kanalizacijas caurule
diametrs,mm PVC @200 T8
Pamatne Blietéta
smilts 15 cm
Slipums 0.005
Garums,m 4540
Attalums.m 7.90 6.90 | 5.90 17.70 7.00
Mezglu, aku K1-1 K1-2  K1-3 Kl-4 K1-5  K1-6
apziméjuma Nr. @400 @400 @400 @400 @400 @400
Piezimes:

1. Augstuma atzimes (absolQtas) uzraditas Latvijas augstuma sistéma, metros;

2. TranSejas sagatavo3anu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam

un nemot véra grunts geotehiskos un geologiskos apstak|us.

3.
4.

Pirms bavdarbu uzsakSanas buvuzneméjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeéri.
Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikéaciju iebdves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apziméjumu "*" sekojoSi dzilumi:

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenaza - 1.2-1.4m.

5.

attalumu ne tuvak ka 0.2 m.

6
7.
8

9.

Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoSo tiklu izvietojumu daba un to ieblves dzilumu, izbavi veikt ar vertikalo

. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lldz bavdarbu uzsakSanai.
Bivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

. Skersojo3os kabelus ievietot apvalkcaurulé
Akas zalaja zona uzstadit atbilstoSi UKT sadalas pielikumam (5-7 cm virs seguma)

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTOJIS

SIA "Volko Engineering"
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Buvkomersanta reg. Nr. 13914

|
|
VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS

Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve

SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASTTITGIS Saulkrastu novada dome | RASGIJUMS - .

27.11.2017 KanalizUcijas K1 tjklu
BTVPROJEKTA VAD(TUJA JANTA JANSONE 1

27.11.2017 Q Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga g aren p rOfI lS

TKT SADAPAS VAD(TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS V 1:100 H 1:500 | STADIJA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR. ARH. 06/09-2017 | MARKA TKT-3
TEH. IZSTRUDUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 3
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3
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UKT materialu specifikacija

Nr. Darbu nosaukums Marka | lzmérs M.erv. Daudz Piezimes
p.Kk. vien. ums
1.Sadzives kanalizacija K1
1 Plastr_nvasas PP kanalizacijas caurule, T8, piegade un Evopipes | @ 200 m 53 vai ekvivalents
montaza
2 rils:tngaasas PP kanalizacijas caurule, T8 piegade un Evopipes | @ 110 m 9 vai ekvivalents
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1000
(1,0-1,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
bltivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma _.
3 |vaku, kapsliem un keta akas vaku 20 t, zalaja, t.sk akas 1000 | kompl. | 1 rekonstrugjama
vaka apbetoné&jums , hidroizoléta,piegade un montaza
Kanalizacijas skataka D 400 komplekta ar pamatni,
4 augstuma reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti, Evopipes kompl 5
teleskopu, vaku 20,0tn, rami; H=1,00-1,50 m, zalaja @400/315 ’
zona.Piegade un montaza.
5 |Termouzmava, izbGve un montaza D 200 kompl. 1
6 |Termouzmava, izblve un montaza D 110 | kompl. 2
7 Aizsargc":_avula dzelzsbetona grodu akas siena, piegade @200 | kompl. 1
un montaza
8 Aizs.’i\rgéaula eso_é:a\i lietus kanlizacijas caurulei d200, @315 m 12
piegade un montaza
9 |Smilts pabérums m3 31
10 |Smilts apbérums m® 93
11 |EsoS$o aku demontaza , utilizéSana kompl. 3
12 |EsoSo kanalizacijas vadu demontaza , utilizéSana m 37
Kanalizacijas sisttmas markéjuma lentes ieklasana 0.5
13 o . ’ m 53
m dziluma no zemes virsmas
14 CCTV parbaude caurulvada slipuma un stavokla m 62
noteikSanai péc bavdarbu pabeiaSanas
Zemes darbi (rak8ana, tranSeju sienu stiprinasana un
aizbérSana blietgjot), ieskaitot izbrivétas grunts
15 |promve$anu, pie caurules iebuves dziluma 1,5-2,0 m m 62
(nepiecieSamibas gadijuma gruntstdens [imena
pazeminasana)
16 |Bivju parametru nosprau$ana daba m 62
17 [Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 62
18 |Paligmateriali caurulvadu montazai ) 1
Piezimes :

1. Darbu veidiem, kuriem uzradrta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu, blvuznéméjam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un
materiali pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatdras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
bavniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebatu iesp&jama bivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem .
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét buvdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradttas projekta, liecina tikai par
S0 izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar
citam, tehniski ekvivalentam.

Izstradaja : I. Kliedere
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BUVPROJEKTS
lek§éja ugunsdzésibas udensvads

Skaidrojosais raksts

1.Visparéjie dati

Tehniska projekta UK dala izstradata saskana ar Latvijas Republikas izdotajiem Latvijas
bavnormativiem LBN 221-15 un arhitektiras dalas planiem, Eiropas Savienibas
standartiem.

2. Ugunsdzésibas idensvads U2

Projektéjamai €kai nepiecieSams iekSéjais ugunsdzeésibas tdensvads ,nemot véra UPP
projektu sadalu. lekSéjai ugunsdzésibas vajadzibam paredzéts ddensvadu pieslégt pie
eso8as ugunsdzésibas sistémas skolas €ka. Nemot véra esoSo informaciju, magistralais
ddensvadu sistema nodroSina spiedienu 3.0 atm. Péc LBN prasibam nepiecieSams 1.0 I/s
ddens patérins. Projekta ir izvéléti ugunsdzésibas krans 50 mm ar stobra uzgali 18 mm un
Slateni L-20m. Ugunsdzésibas krans atradisies pie sienas skapi ar ugunsdzésibas
trauksmes pogu (UK-1) — 1 gab. Ugunsdzésibas kranus ieriko 1,35 m augstuma virs
gridas. Tos ievieto aizplombé&jamos skapjos, kuros ir védinaSanas atvere.

Vadibas pogu atrasanas vietu apzimé ar noradijuma zimém saskana ar standartu LVS
446:2004/A1:2006 “UgunsdrosSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”.

Ugunsdzésibas vajadzibam nepiecieSams 3 atmosféras spiediens

Ugunsdzésibas Gdens padeves vads ir no cinkota térauda caurulém ar diametru; DN50.

Atzimes

Veicot bavdarbus ir japrecizé uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam
piezimém.

Pirms projekta realizacijas un materialu iegades, visus tehniskos risindjumus, materialus
un materialu apjomus apspriest un saskanot kopa ar Bavnieku un Pasutitaju (vajadzibas
gadijuma pieaicinot arT autoruzraugu).

lekartu un materialu transporté$ana, uzglabasana, montaza, parbaudi un nodosanu
ekspluatacija veikt ieverojot iekartu un materialu izgatavotaju firmu tehniskaja
dokumentacija minétas prasibas un saskana ar spéka esosam bulvniecibas normam un
noteikumiem.

Santehnisko iekartu specifikacija — iekartu modeli precizéjami atbilstoSi pasatitaja
prasibam un interjera risinajumam.

InZeniere:
|.Kliedere

27.11.2017
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Projekta UK dalas raséjuma saraksts
Marka Raséjuma saraksts Mérogs
Paskaidrojuma raksts
UK-1 Visparigie raditaji b.m
UK-2 Generalplans ar kanalizacijas K1 fikliem 1:100
UK-3 Kanalizacijas K1 fiklu garenprofils 1:100
Projekta galveno buvdarbu apjomi
N.p.k. Saraksts Apjoms
1 Ugusnsdzésibas Gdensvads U2 6.0m
2 Ugunsdzésibas kranu skapis 1 kpl.
“1dens patUriAu tabula
Sistémas nosaukums Garentstais Aprexinu patérins Née;rf;ii: - Piezimes
spiediens | m3/dnn | m?3/st I/s spiediens
Ugunsdzésibas udensvads U2 | 3.0 bar - - 1 3.0 bar

BUVPROJEKTA UK SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS

ipaGo noteikumu prasiodm.

BTvprojekta TK sadaias vaditlija:

DATUMS

d§ bTvprojekta TK sadaias risin{jjumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normatjvo aktu, ki ar} tehnisko vai

llva Kliedere, sert. nr. 3-00816

PARAKSTS

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

nosacijumiem.
Bivprojekta vaditaja:

DATUMS

¢ajl bTvprojekti ir iekiautas un izstriiditas visas nepiecieGamis daias atbilstoGi bTvatiaujli ietvertajiem

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

PARAKSTS

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
BTvkomersanta reg. Nr. 13914

BUVOBJEKTS
Saulkrastu vidusskolas edamzales
piebave
Smilgu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASUTITAJS

D7 112017 Saulkrastu novada dome | RASEIJUMS _

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE UK dala. Visparigie raditaji.
27.11.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Rjga

UK SADALAS VADITAJA ILVA KLIEDERE | MEROGS b.m. STADIJA BP
27.11.2017 “Digi" BUrze, Dobeles novads | ARH. REG. NR.  ARH. 06/09-2017 | MARKA OK-1
TEH. IZSTRADATAJA ILVA KLIEDERE | PASUTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 1
27.11.2017 “Digi" BUrze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3
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iekSéjais nosacitais diametrs
Caurulvads zem gridas vai grida

Caurulvads pie parseguma, griestiem
Caurulvads virs gridas, pie sienas vai siena
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F—{

—

|F"\E

W@

[ERER

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Blvkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS
Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASTTITUJS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS 1.stUva plUns

27.11.2017 e :

BTVPROJEKTA VADITUJA JANTA JANSONE UgunsdzUsibas T2 tjkli
27.11.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

TK SADADAS VAD(TUJIA ILVA KLIEDERE | MGROGS 1:100 | STADWA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH.REG.NR. ARH. 06/09-2017 | MARKA 2
TEH. IZSTRUDUTUIA ILVA KLIEDERE | PASTT{JUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 2
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3




Apziméjumi:
2 Dn50 ProjektUt0 ugunsdzUsjbas Tdensvads,
|engJa|s nosacitais diametrs
Caurulvads zem gridas vai grjd0
—_—— — Caurulvads pie pUrseguma, griestiem
Caurulvads virs gridas, pie sienas vai sienU
‘_"_K'l @ Ugunsdzeésibas krans, diametrs, S|utenes garums
150 1=20m

TK-1
150 1=20m
"
PieslUgums pie 157Avs [ [ | 1.s7AVS
gsogU ugunsdzUsibas |
Idensvada d50 —
120050 — — |
PIEZIMES:

1. Augstuma atzjmes dotas m; i
2. Par relatjvo £0.000 pieAemta tjrUs grid

as virsmas atzjme, kas atbilst absolTtai augstuma

atzjmei 10.00 Latvijas normUIU augstuma sistUmU. ‘ )
3. Pirms blvdarbu uzsUkganas bIvuzAUmUjam jUpUrbauda visi esogie un projektUtie izmUri,

vauzAUmUJs ir atbildjgs par visiem bTvni

ecjbas (rekonstrukcijas) darbu apjomiem;

. Tdens vadi pie griestiem, sienas, gridas, S|enUSJUp|est|pr|na un jUnostiprina ar caurulvadu
ragotUju rekomendUtiem stiprin0jumiem un to savstaerJlem attOlumiem;
5. VietUs,kur Tdens vads iet cauri gridai vai nesogai sienai jUparedz cauruivada aizsarglaula;
6. Aukstajam Tdensvadam jUparedz pretkondensUta izolUcija - porgumija 19 mm;

7. lekgUjam aukstajam Tdensvadam ar D

n apzimUts cauruivada iekgUjais diametrs;

8. Ar T apzimUts caurulvada UrUjais diametrs.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

VOLKO ENGINEERING

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
BTvkomersanta reg. Nr. 13914

BUVOBJEKTS
Saulkrastu vidusskolas edamzales
piebave
Smilgu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

Z?i’;&fs Saulkrastu novada dome | RASEJUMS _

BUVPROJEKTA VADITAJA JANTA JANSONE Ugunsdzeésibas U2 tiklu shéma
27.11.2017 Kr. ValdemUra iela 118 - 507, Rijga

UK SADALAS VADITAJA ILVA KLIEDERE | MEROGS b.m. STADIJA BP
27.11.2017 "Digi" BUrze, Dobeles novads | ARH. REG.NR.  ARH. 06/09-2017 | MARKA UK -3
TEH. IZSTRADATAJA ILVA KLIEDERE | PASUTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 3
27.11.2017 "Digi" BUrze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3
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UK materialu specifikacija

Npk Nosaukums Marka | lzmérs | Mérv. | Daudz Piezimes
1.Ugunsdzésibas tidensvads U2
1 |Cinkotas térauda metinamas tddensvada caurules Dn 50 m 6
2 [Terauda metinamo Gdensvada caurulu veidgabali Dn 50 kpl 2
3 |Térauda caurulvadu stiprinajumi caurulei Dn 50 kpl 5
4 [Pievienojums pie eso$a Gdensvada Dn 50 kpl 1
5 [Ugunsdzésibas krans Dn 50 gab 1
6 |Ugunsdzésibas krdna savienojums Slatenei Dn 50 gab 1
7 |Ugunsdzésibas Slatene ar savienojumiem L=20 m Dn 50 kpl 1
8 EJgunsdzésTblas sttobrs ar 13 mm sprauslu, ar Dn 50 kpl 1
Sldtenes savienojumu
9 [Paligmateriali caurulvadu montazai kpl 1
10 |Siltumizolacija Dn 50 m 0.4

Piezimes:

1. Izstradajot piedavajumu buivuzneémejam riipigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem
nebiitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
4. Specifikaciju skatit kopa ar aksonometrisko shemu un UK tikliem &kas planos

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
$o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespg€jama ar
citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

Izstradaja : . Kliedere

27.11.2017
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Aréja lietus kanalizacijas tikli

Skaidrojosais raksts
1. VISPARIGAS ZINAS

Projekta LKT dala izstradata saskana izdotajiem Latvijas biivnormativiem LBN 221-15, , LBN 223-
15 un arhitektiiras dalas planiem, izdotajiem noteikumiem un projektéSanas uzdevuma.

Pirms biivdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inzeniertiklu atrasanas vietu. Ieblivgjot projektetos inzeniertiklus, nemt v&ra esoSo situaciju, un
nepieciesamibas gadijuma biivniecibas gaita korigét inzeniertiklu iebtivésanas vietu autoruzraudzibas gaita.

Pirms projekta izstrades tika veikta objektu apsekosana.

2. Argja lietus kanalizacija LK1

Argja lietus Gideni no €kas paredzéts paStece novadit esosa lietus kanalizacijas sistéma.

Ekas jumta lietus fidenu savak$ana no notekcaurulém gar fasadi, ar pieslégumu lietus kanalizacijai.
Uz izvadiem no zemes pie fasadem paredz&tas revizijas.

Lietus tdenu savaksanu no notekam gar esoSo skolas €ku risinat autoruzraudzibas kartiba, nemot
vera €ku konstrukcijas un bivnormativus.

Kanalizacija izbtuv&jama no PVC sadzives kanalizacijas uzmavu caurulém un fasondalam, T8 (SN8)
klase. Projekta izmantotas Evopipes @ 160 triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3 (ICE
CRISTAL) caurules.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus.

Lietus kanalizacijas tikls projektéts atbilstosi Latvijas bavnormativa LBN 223-15 “Kanalizacijas
argjie tikli un biives”. Kanalizacijas paSteces tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieksgjo
virsmu, kas nodro$ina caurulvadu ilgmiizibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus. PaSteces
kanalizacijas sist€mas parbaudes spiediens 0.5 atm. atbilstosi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pasteces
kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam.

Caurulvads tran$eja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu.
TranSejas rak§ana ar rokam un ekskavatoru pie minimala transejas platuma 1.5 m.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam riipnieciski izgatavotas
aizsargCaulas Veicot tranSejas aizb&rSanu, iebtivet mark&juma lentu ,,pasteces kanalizacija” 0.3m dziluma no
caurules virsas. Projekta paredz&tas plastmasas skatakas akas ar pamatni, augstuma regul&$anas cauruli,
teleskopisko cauruli, Cuguna vaku 40 tn slodzei.

Atzimes

1. Veicot buvdarbus ir japrecizé uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém.

2. Pirms projekta realizacijas un materialu iegades, visus tehniskos risindjumus, materialus un materialu
apjomus apspriest un saskanot kopa ar Biivnieku un Pasifitaju (vajadzibas gadijuma pieaicinot ari
autoruzraugu).

3. Iekartu un materialu transportéSana, uzglabasana, montaza, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt
ieverojot iekartu un materialu izgatavotaju firmu tehniskaja dokumentacija min&tas prasibas un saskana ar
speka eso$am biivniecibas normam un noteikumiem.

4. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam , kuras noraditas projekta,
liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitati un apkalposanas limeni. Noradito iekartu un
materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam vai labakam iekartam un materialiem.

5. Buvprojekta skaidrojosais raksts, specifikacija un darba apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem
noteikumiem , grafisko dalu un pielikumiem.

6. Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Inzeniere: |. Kliedere

27.11.2017
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VISPARIGIE NORADIJUMI:

1. Augstuma atzimes (absolatas) uzraditas epoha 2000,5 (LAS-2000,5), metros.

2. Projekta idensapgades un kanalizacijas aréejo tiklu rasejumi izstradati saskana

ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LR MK noteikumiem Nr. 500, ka arT saskana.

ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un arhitekttras uzdevumu.

3. Raséjumi ir neatnemama sastavdala paskaidrojuma rakstam un pielikumiem.

4. Bavdarbu laika ievérot inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus.

5. RakSanas un montazas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju,
kuru uzraudziba atrodas Sis komunikacijas.

6. Attalumi, pagriezienu lenki noteikti péc méroga, buavdarbu laika tie japrecizé.

7. TranSejas sagatavoSanu, caurulvadu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar
caurulvadu izgatavotaju rekomendacijam un atkariba no grunts geologiskajiem apstakliem.
8. Aku diametrus precizét garenprofilos.

9. lelu segumu un zalaju atjaunoSana péc tdensvada un kanalizacijas izblves arpus objekta
labiekartoSanas robezam izpildami esoSajas augstuma atzimes.

10. Pirms blavdarbu uzsakSanas buvuznéméjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri.

11. Skérsojuma ar eso$o kabelu trasi, kabeliem paredzét divdaligas apvalkcaurules uzstadisanu.
12. Augstumu atzimes projektéjamiem inzenieru tikliem skatit sadalas.

13. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to iebaves dzilumu.
14. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata lidz bavdarbu uzsakSanai.

15. Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

16. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam
tehniski analogam iekartam un materialiem.

APZIMEJUMS NOSAUKUMS
—————%————+ PAZEMES SILTUMTRASE

—* ) ’ ’ 0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
« SADZIVES KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

——— % ——— PAZEMES ZEMSPIEDIENA GAZES VADS

/ ELEKTRONISKO SAKARU KABELU KANALIZACIJA
6—-20 KV VIDSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
ELEKTRONISKO SAK. GAISVADU PIEKARKABELIS
PAZEMES UDENSVADS
- —————— PAZEMES AUGSTA SPIEDIENA GAZES VADS (I KLASE)
—- . . . APGAISMES ELEKTROLINIJA

K LIETUS KANALIZACIJAS PASTECES CAURULVADS

—-| ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS

Projekta LKT dalas raséjuma saraksts
Marka Raséjuma saraksts Mérogs
Paskaidrojuma raksts
LKT-1 Visparigie raditaji b.m
LKT-2 Generalplans ar lietus kanalizacijas LK1 1:500
tikliem
LKT-3 Lietus kanalizacijas LK1 tiklu garenprofils | 1:100/1:500
Projekta galveno blavdarbu apjomi
N.p.k. Saraksts Apjoms
1 Lietus kanalizacija LK1 60.0 m
2 Plastmasas akas 3 gab.

ipaGo noteikumu prasibdm.

BTvprojekta LKT sadafas vaditiija:

DATUMS

BUVPROJEKTA LKT SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS

g3 bivprojekta LKT sadaias risinjumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normatjvo aktu, ki arj tehnisko vai

llva Kliedere, sert. nr. 3-00816

PARAKSTS

nosacijjumiem.
Blvprojekta vaditaja:

DATUMS

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS
gajd b'Tvprojektﬁ ir iekiautas un izstrlditas visas nepiecieGamlis daias atbilstoGi bTvatiaujl ietvertajiem

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

PARAKSTS

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

4 /gi
SIA "Volko Engineering" “

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija T - T - N—
Bovkomersania reg. . 13914 VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS

Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASTTITJS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS . L L
27.11.2017 : LKT dala. VispUrjgie rUdjtUji.
BTVPROJEKTA VAD{TUJA JANTA JANSONE

27.11.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga

LKT SADADAS VADITUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS b.m. STADIJA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG.NR.  ARH. 06/09-2017 | MARKA LKT -1
TEH. IZSTRUDUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTT{JUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 1
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3
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GenerUlplUns M1:500

Noteka

(D @50 Nr.7

AizsargCaula

@315 L=12.0
PVC @110
L=18m | k13
@400
250 N e
PVC 9110 @ _Pvcouo
[=3.0m ! 7" L=1am
LK1-1 o oo ameargcaurule
@560 EsosSa aka
PVC 0110 0 Nr.1
" PVC 3160
L=1.9m \,///,//// @ o
PVC @160 \ i =
= Z?n \g/,',,/ ' @™ PVC @160
' 4 2 L=8.0m
Noteka LK1-2
@50 Nr.2 @560
PVC @110 PVC @110
L=13.5m L=3.5m
Noteka
Notek Noteka 50 Nr.3
@50 Nr.6 <50 Nr.5
Noteka
@50 Nr.4

Dati ievaditi pasvaldibas ADTI datu baze.

x=346500
y=525150
Uzmérijums registréts ar Nr.

D‘ : 8013 TP 168244 ’|\

- 2017.gada 12.oktobri /

U
\l/ SIA "Meérniecibas Datu Centrs"  Sarkandaugavas iela 26 k-8, Riga, LV-1005 \I/
Talr.-+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mde.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

BTVPROJEKTA VAD(TUJAS APLIECINUJUMS

Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas atbilstosi bavatlauja ietvertajiem
nosacijumiem.
BTvprojekta vaditlja: Janta Jansone

sert. nr. 1-00121

PASTTITUJS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS s = .
27.11.2017 GenerUlplUns ar lietus

DATUMS PARAKSTS BTVPROJEKTA VADITUJA JANTA JANSONE kanalizUcijas LK1 tQinem
27.11.2017 Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga
LKT SADADAS VAD(TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS 1:500 STADIJA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR. ARH. 06/09-2017 | MARKA LKT -2
TEH. IZSTRUDUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 2
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3

Objekta novietojuma shUma

Objekta izvietojuma shéma

PIEREMTIE APZ{MGJUMI

Apz. Nosaukums

Projektéjama éamzales pieblve

EsoSa vidusskolas eka
y R leeja €ka

ﬁ Nocértamais koks

=K 1===| Projektéjama sadzives kanalizacija

Demontéjama sadzives kanalizacija

LK 1 Projektéjama lietuskanalizacija

EsoSs cietad seguma cel$

Ekas asu nosprau$anas punkti

Geotehniskas izpétes zondéSanas punkts

BTVPROJEKTA SADAPAS VAD(TUJAS APLIECINGJUMS

S1 bavprojekta LKT sadalas risinajumi atbilst Latvijas btvnormativu un citu normativo
aktu, ka ar1 tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.
Buvprojekta LKT sadalas vaditaja: liva Kliedere

sert. nr. 3-00816

DATUMS PARAKSTS
SASKANOTS AR PASUTITAJU:
VARDS UN UZVARDS
DATUMS PARAKSTS

BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJS

SIA "Volko Engineering”
Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija
Buvkomersanta reg. Nr. 13914

VOLKO ENGINEERING

BTVOBJEKTS

/

Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads
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VE-Evita
Snapshot


Lietus kanalizacijas garenprofili

1. Augstuma atzimes (absolltas) uzraditas Latvijas augstuma sistéma, metros;

un nemot véra grunts geotehiskos un geologiskos apstak|us.
3. Pirms biavdarbu uzsakSanas bavuznéméjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri.

elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenaza - 1.2-1.4m.

attalumu ne tuvak ka 0.2 m.

»;E £ S £
[(e]N =) [{e] o
. ©| 0 S
SIS —Reviziia___ m m
0.7
10.00 T ormme T T
9.00
LK2xd200 '0
£.8.33 '\ LK10D110
8.00 Jlkd2s0 1.8.38 g 1.8.55
t.7.50* LK1OD16Q/ i LK10D110
.8.02 o 1.8.49
7.00 LKd200 N
* [K10D110
Lo Y er|s 0 £.8.43
6.00 il el 9 LK1 2xOD110
§ E. S x§ f t.8.50
5.00 Sicyes 8
o1 ©
Mv 1:100 2 <
. 0.9 *l1a 0.4
Mh 1:500 25 e 120, 26,
b=
Caurulvada teknes 2 3 2 I38 I 8
atzime,m © ~ Moo 8 o o
P_rojektétas_zemes 82 8 3 3
virsmas atzime,m o o o = =
E_sosas zemes 8 3 2 2
virsmas atzime,m o o 2 o o
Caurulvadu materials, PVC T8 Kanalizacijas caurule
diametrs,mm 2160 PVC 160 T8
P t Blietéta Blietéta
amatne smilts 15 cm smilts 15 cm
Slipums 0.02 0.02
Garums’m 2120 15.0
- 2.2(
Attalums,m 7.0 8.0
IMezglu, aku LK1-1 Esosa Esosa LK1-2  LK1-3
apziméjuma Nr. @400 noteka aka Nr.1 @560 @400
Piezimes:

2. Tran3ejas sagatavo3anu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam

4. Vietas, kur nav zinami precizi eso30 komunikaciju iebaves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apziméjumu "*" sekojoSi dzilumi:

5. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét eso3o tiklu izvietojumu daba un to ieblves dzilumu, izbavi veikt ar vertikalo

Aptiekas iela 8 - 29, Riga, LV - 1005, Latvija \/v( ) l i K () [—:. N ( i ]N E E R [ V (]

Blvkomersanta reg. Nr. 13914

6. Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata Iidz bavdarbu uzsakSanai.
7. Blvdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.
8. Skérsojosos kabelus ievietot apvalkcaurulé
9. Akas zalaja zona uzstadit atbilstoSi UKT sadalas pielikumam (5-7 cm virs seguma)
BTVPROJEKTA IZSTRUDUTUJIS BTVOBJEKTS
& // Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
L o~ . —
o “ pieblve
SIA "Volko Engineering | Smilsu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads

PASTTITGIS Saulkrastu novada dome | RASGIUMS . T

27.11.2017 Lietus kanalizUcijas LK1
BTVPROJEKTA VAD(TUJA JANTA JANSONE A 1

27.11.2017 Q Kr. Valdemara iela 118 - 507, Riga tQkI u garenprOﬁ IS

LKT SADAPAS VAD(TUJA ILVA KLIEDERE | MGROGS V 1:100 H 1:500 | STADIJA BP
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | ARH. REG. NR. ARH. 06/09-2017 | MARKA LKT-3
TEH. IZSTRUDuUTUJA ILVA KLIEDERE | PASTTIJUMA NR. 06/09-2017 | LAPA 3
27.11.2017 "Diki" Bérze, Dobeles novads | DATUMS 27.11.2017 | LAPAS 3
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LKT materialu specifikacija

N Darbu nosaukums Marka Izmérs M_erv. Daudz Piezimes
p.k. vien. | ums
1.Lietus kanalizacija LK1
1 |Plastmasas PVC kanalizacijas caurule, T8, piegade un | Evopipes | @ 160 m 18 | vai ekvivalents
5 ggi’iémiaasas PVC kanalizacijas caurule, T8, piegade un Evopipes | @ 110 m 42 | vai ekvivalents

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 1000
(1,5-3,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma

3 |vaku, kapsliem un keta akas vaku 20 t, zalja, t.sk akas 1000 | kompl. | 1 |rekonstruéjama
vaka apbetonéjums , hidroizoléta,piegade un montaza
Kanalizacijas skataka D 560 komplekta ar pamatni,
augstuma regulésanas cauruli, blivgumiju, manzeti, .

4 teleskopu, vaku 20,0tn, rami; H=1,00-1,50 m, zalaja Evopipes 560/500 kompl. 2
zona.Piegade un montaza.

Kanalizacijas skataka D 400 komplekta ar pamatni,

5 augstuma regulésanas cauruli, blivgumiju, manzeti, EVODIDES komol 1
teleskopu, vaku 20,0tn, rami; H=1,00-1,50 m, zalaja PIPES 1 400/316| <OMP"
zona.Piegade un montaza.

6 |Termouzmava, izblGve un montaza D 250 kompl. 1

7 Alzsargc_avula dzelzsbetona grodu akas siena, piegade @160 | kompl. 1
un montaza

8 A.|zs:ilrgcaula eso_s?l lietus kanlizacijas caurulei d200, 2315 m 12
piegade un montaza

9 |Revizijas lika uz stavvadu, piegade un montaza @110 | kompl. 10

10 [Smilts pabérums m2 30

11 [Smilts apbérums m® 77
Kanalizacijas sistemas markéjuma lentes ieklaSana 0.5

12 ’ m 60

m dziluma no zemes virsmas

Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinaSana un
aizbérsana blietéjot), ieskaitot izbrivétas grunts

13 [promvesanu, pie caurules iebaves dziluma 1,5 -2,0 m m 60
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsidens limena
pazeminasana)

14 |Bavju parametru nosprausana daba m 60
15 [Caurulvadu skalo$ana un firi$ana m 60
16 |Paligmateriali caurulvadu montazai ) 1
Piezimes :

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu, bavuznémeéjam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un
materiali pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatdras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
bavniecibu atbilstosi konkréta blvuznéméja pielietotajai tehnologijai un bez kuriem nebatu iespéjama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatft kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biavdarbu veik§anas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradttas projekta, liecina tikai par
8o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas [imeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar
citam, tehniski ekvivalentam.

Izstradaja : I. Kliedere

27.11.2017
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UAS sadala
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SkaidrojoSais apraksts

Projekts izstradats eso3$as automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sisttmas papildinasanai Saulkrastu vidusskolas édamzalé, SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
saskana ar LR spéka esosajiem LBN 201-15 normativiem, LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04.
prasibam, MK noteikumi Nr.238. ,UgunsdroSibas noteikumi” un pasutitaja projekta tehnisko uzdevumu.

Projekts izstradats nemot véra esoSo, uzstadito automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sistému Saulkrastu vidusskold, kuras pamata ir ugunsdroSibas signalizacijas panelis Bentel
J424-8 un Paplasinatajs BENTEL J400EXPS8, kur§ atrodas Saulkrastu vidusskolas sporta centra dezuranta
kabineta.

AtbilstoSi Pasutitaja uzdevumam, projekta paredzéts:

Izmantot esoSo ugunsdroSibas signalizacijas paneli Bentel J424-8. Nemot véra, ka kopa uz panela
un eso$a paplasinatja ir aiznemtas 14 zonas no seSpadsmit, lai nodrosinatu papildus rezervi, atstat 15.
un 16. zonu brivu un papildinat paneli ar papildus 8 zonu paplasinataju BENTEL J400EXPS.

Signallinijas paredzéts pieslégt dimu signaldevéjus ECO1003A un ugunsdzésibas trauksmes pogu
FP-3RD(FIRE). Paredzot to, ka telpas atradisies bérni, un var tikt izraisita viltus trauksme, ugunsdzésibas
trauksmes pogu aprikot ar aizsargstiklinu.

Trauksmes izzinoSanai paredzéts uzstadit ugunsdzésibas zvanu (AH-0218).

Lai noverstu elektromagnétiskos traucéjumus un citus LVS CEN/TS 54-14 no 2005. gada p. 7.3.3.
minétos faktorus, starp dimu signaldevéjiem projekta paredzéts izmantot ekranéto kabeli 1*2*0.8 J-Y(st)Y,
ugunsdzésibas trauksmes pogai un ugunsdzésibas zvanam izmantot ekranéto kabeli ar zemé&jumu
(nedegoSu) - 2*1.0 EUROSAFE, ka arT kabelu instalaciju veikt atklati kabelu aizsardzibai pret
mehaniskiem bojajumiem, izmantojot vadu penalus. Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sistéma pieslégta baroSanai no atseviSkas automatu grupas (220V) un akumulatoriem (uzladéSanu
nodroSina signalpults).

Realizéjot projektu, ievérot $adus nosacijumus:

— Ja, realizéjot projektu, objekta tiek uzstaditi elementi, kuri ietekmé &7 projekta nostadnes,
montazas organizacijai javeic izmainas projekta saskana ar spéka esosam normam.

— Montazas organizacijai ir tiesibas izmantot citas markas signaldevéjus, kuri sertificéti saskana ar
EN54 prasibam.

— Montazas organizacijai ir tiesibas izmantot citas markas kabelus, nodroSinot Sadiem kabeliem 30
min. ugunsizturibu un ir ekranéti (saskana ar CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasibam):

— Projekta iekartu skaits un uzstadiSanas vietas noraditas nosacitti.

— Ugunsgréka signaldevéjus stiprinat pie griestiem saskana ar apgaismes kermenu izvietojumu un
ieverojot to, ka attdlums no sienam un starp signaldevéjiem nedrikst parsniegt CEN/TS 54-14 no
2005. gada 07. 04. tehnisko normu noteikumus.

— Montazas organizacijai ir tiesibas signaldevéju skaitu un uzstadiSanas vietu precizét, saskanojot to

ar projektétaju un Pasititaju, neparkapjot CEN/TS 54-14 no 2005. gada 07. 04. prasibas.

Edmunds Kukarels
Sert. nt. 70-1559
29.11.2017.
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RASUJUMU SARAKSTS

Nr. Lapas nosaukums MARKA
1 | VISPURIGIE RUD(TUJI UAS-1
2 | SAULKRASTU VIDUSSKOLAS GDAMZULES PIEBTVES PLUNS AR UAS TIKLIEM UAS-2
3 | KONTROLPANEpPA SAVIENOJUMA SHUOMA UAS-3
4 | IEKURTU UN MATERIULU SPECIFIKUCIJA UAS-4
BTvprojekta dalas vaditUja apliecinUjums
Gj bTvprojekta, automUtiskUs ugunsgrUka atklUganas un trauksmes signalizUcijas
dalas, risinJjumi atbilst Latvijas bTvnormatjviem, kU arg citu normatjvo aktu
prasibUm.
BTvprojekta dallas vadjtjs: Edmunds Kukarels
(vards,uzvards)
70-1559
(sertifikata Nr.)
21.11.2017.
(datums) (paraksts)
BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS
¢ajl bTvprojekti ir iekiautas un izstriiditas visas nepiecieGamiis daias atbilstoGi bTvathauiji
ietvertajiem nosacjjumiem.
BTvprojekta vaditiija: Janta Jansone
sert. nr. 1-00121
DATUMS PARAKSTS
Objekts/Object Projekta nosaukums/Project part Pasutitajs/Customer
Saulkrastu vidussliolas UdamzUles UGUNSDZUS()BAS AUTOMUTIKAS Saulkrastu novada dome
piebTve SISTUMAS
Adrese/Address Raséjuma nosaukums/Drawing name Izpilditajs/Executor

Smilgu iela 3,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

VISPUR(GIE RUD{TUJI

Projekta numurs/Project number Stadija/Stage Marka/Mark Raséjuma markg
2017/11 BP UAS UAS-1
—_— _
B ol Janta Jansone Merogs/Scale | Datums/Date [-8625Nr/[Lapu skaitq
UAS sfaf{a/as Edmunds g
\CTEER Eands - 21.11.2017 | 1 4 28
izstradatajs Kukarels

SIA ATAIPANSO



AutoCAD SHX Text
DATUMS

AutoCAD SHX Text
PARAKSTS


Saulkrastu vidusskolas

UdamzUles piebTve
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PIENEMTIE APZ{MGJUMI

D¥MU DETEKTORS
UGUNSDZUS(BAS TRAUKSMES POGA
UGUNSDZS)BAS ZVANS

1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranUts kabelis

2*1.0 EUROSAFE ekranUts kabelis
ar zemUjumu (nedegogs)

GALA REZISTORS
Telpas, kuras iepriekg aprijkotas ar UAS
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Kabelu instalUcija turpinUs ljdz panelim Bentel J424-8 (atrodas

/Saulkrastu vidusskolas sporta centra deguranta kabinetU)
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Smilgu iela 3,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

g SAULKRASTU VIDUSSKOLAS
UDAMZULES PIEBTVES PLUNS AR UAS

TIKLIEM ‘
Projekta numurs/Project number Stadija/Stage Marka/Mark RasUjuma markg
2017/11 BP UAS UAS-2
Blvproeta Janta Jansone MUrogs/Scale | Datums/Date [-862s Nr/|Lapu skaitg
UAS sadalas Edmunds ages
ryadils Kukarels 1:100 21.11.2017 2 4
izstr0d0t0js Kukarels

Objekts/Object Projekta nosaukums/Project part PasTtjtUjs/Customer
Saulkrastu vidusskolas UdamzUles UGUNSDZUS(IBAS AUTOMUTIKAS
U - Saulkrastu novada dome
pieblve SISTUMAS
Adrese/Address RasUjuma nosaukums/Drawing name IzpildjtUjs/Executor




KONTROLPANELA SAVIENOJUMA SHEMA

Panelis Bentel
J424-8
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220V Pieslégums no atseviska drosinataja
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PaplaSinatajs Nr.1 BENTEL J400EXP8
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Dumu detektoru
savienojuma shéma

Damu
detektors
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Skanas signala
savienojuma shéma

PaplaSinatajs Nr.2 BENTEL J400EXP8
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Objekts/Object Projekta nosaukums/Project part PasTtjtljs/Customer
Saulkrastu vidusskolas édamzales UGUNSDZESIBAS AUTOMATIKAS
o N Saulkrastu novada dome
piebave SISTEMAS
Adrese/Address RasUjuma nosaukums/Drawing name IzpildjtUjs/Executor
SmilSu iela 3,Saulkrasti,Saulkrastu nov. KONTROLPANELA SAVIENOJUMA SIA ,TAIPANS”
SHEMA
Projekta numurs/Project number Stadija/Stage Marka/Mark RasUjuma markg
2017/11 BP UAS UAS-3
B'\,‘mm Janta Jansone MUrogs/Scale | Datums/Date |-3P3s Nr/|Lapu skaitd
UAS sadalas Edmunds Pages
e : 21112017 | 3 | 4
izstr0dUt0js Kukarels




IEKGRTU UN MATERIULU SPECIFIKUCIJA

Nr.p.k. Nosaukums MUrvien. | Daudz.
1 BENTEL J400EXP8 ~ 8 Zonu paplaginUtUjs J-424 ugunsdzUsibas panelim gab 1
2 FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzUsjbas trauksmes poga P44 gab 1
3 FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogUm gab 1
4 ECO1000B detektoru bUze, 2-vadu gab 4
5 ECO1003A dTmu detektors gab 4
6 1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranUts kabelis 100/500m m 100
7 2*1.0 EUROSAFE ekranUts kabelis ar zemUjumu (nedegogs) m 200
8 AH-0218 ~ UgunsdzUsibas zvans 93dB 24Vdc gab 1
9 9*18 ~ LimUjams kabela aizsegs balts m 10
10 25*16 ~ LimUjams kabela aizsegs balts m 20
11 PaligmateriCli/mehUnismi kompl. 5
Objekts/Object Projekta nosaukums/Project part Pasutitajs/Customer

Saulkrastu vidusskolas UdamzUles
pieblve

UGUNSDZUS(BAS AUTOMUTIKAS
SISTGMAS

Saulkrastu novada dome

Adrese/Address

Smilgu iela 3,Saulkrasti,Saulkrastu nov.

Raséjuma nosaukums/Drawing name

IEKGORTU UN MATERIUGLU SPECIFIKUCIJA

Projekta numurs/Project number

Stadija/Stage

Marka/Mark

Raséjuma markg

2017/11 BP UAS UAS-4
Buvprojekta _ .
vaditais Janta Jansone Merogs/Scale | Datums/Date [-8625Nr/[Lapu skaitq
UAS sadalas Edmunds ages
vaditajs Kukarels -
TehnisT<]5is Edmunds 21.11.2017 4 4
izstradatajs Kukarels

Izpilditajs/Executor
SIA ATAIPANSO




"Kopija"

Projektétaja sertifikata kopija

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU !ﬁﬁ‘ 19
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS ~ "H|#<* % &

- SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS e N
54 SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006 '.: !

S@M@HFBK .3..__.‘"‘ £

Izsniegts Edmyqdam Kukar_ela.m‘, 0%
- (pers.kods 280771-11281) ’

Semf kats aphecma ka ta sanemeéjs sa#kaﬂa ar Latv jas Elektroenergetlg(u
un Energobavnieku asociacijas Specnahzeta S eﬁtlﬁkamjas centra nolikumu par
sertifikatu izsniegSanas kartibu, kas apwc‘t)nndts 26.02.2009. un 126.06.2012.

apstiprinatajam kvalifikacijas prasT’\ém ir ikompetents veikt darbus $adas jomés
ElektroietaiSu projektésana, projewx}ama- darbu vadi$ana un uzraudziba.

ElektroietaiSu izbiives darbu vaméaria an bOvuzraudziba.
1 Ugunsdzés‘bas un apsardzaa s@nanzacua (izzinoSana) lidz 1 kV

o

T(\f

. Sertifikata Nr, ~ 70-1559

~ 2014.gada 18.maijs
Sertifikata izsniegSanas datums: 2019.gada  17.maijs

Serhﬁkéta derTguma termins:

“"{i‘l’i\ PSRt Spécializéta SertnﬂkaCués

RS centra vad. #
CA AP / e & .,

kA . ‘ “I.Straume |

"Kopija pareiza", Riga 29.11.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs
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"Kopija"

Projekta sertifikats

Nr.2017/11-1

Objekta(aizsargajamas vietas) nosaukums, adrese:

Saulkrastu vidusskolas édamzales piebive, SmilSu ield 3, Saulkrastos, Saulkrastu novada, LV-2160

Projektétaja nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese, talruna numurs:

SIA ,TAIPANS”, Red.Nr. 40003973555,A.Saharova iela 27-14, Riga, LV-1082 t.67951683

Ka noteikts standarta CEN/TS 54-14 p.6.13, izpilditie projektéSanas darbi, uz kuriem attiecas Sis
sertifikats, atspoguloti raséjumos ar Sadiem numuriem:

SIA ,TAIPANS” projekta no 21.11.2017., Nr.2017/11 AUATS, Saulkrastu vidusskolas édamzales
piebidve, Smilsu ield 3, Saulkrastos, Saulkrastu novada, LV-2160; projektu lapas UAS-1,2,3,4
(projekta datums, numurs, nosaukums, adrese, raséjuma numurs (-i))

Més, SIA , TAIPANS” apliecinam, ka ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas
projektu iepriek§ minétajas telpas esam veikuSi més, un sistémas projekts atbilst attiecigajiem
ieteikumiem, kas rekomendéti CEN/TS 54-14 (ieskaitot prasibas, kas uzstaditas saskana ar p.5.6.
sagatavotaja dokumentacija), iznemot tas atkapes, kas saskanotas atbilstoSi CEN/TS 54-14 p.4.3. un ir
uzskaititas zemak.

Sistémas tips:

Konvenciala automatiska ugunsgréeka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma
(Konvencialad/adresu sistéma)

Personas paraksts, kas ir atbildiga par sistémas projektu:

Edmunds Kukarevs, SIA ,TAIPANS”, sertifikdta numurs 70-1559

Paraksts: Datums:
21.11.2017.
(paraksts) (dd/mm/gggg)

Informacija par atkapém no CEN TS 54-14 (vai dokumentu uzskaitijums, kuros dota §1 informacija):

Atkapju no CEN/TS 54-14 nav

Papildus informacija:

nav

"Kopija pareiza", Riga 29.11.2017.
SIA "Volko Engineering" valdes priek§sédétajs Vladimirs Volkovs
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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Apkure, ventilacija un gaisa kondicionésana (AVK)

Apkures un ventilacijas projekts Saulkrastu vidusskolas €damzales piebiivei SmilSu

iela 3, Saulkrastos, Saulkrastu novada, izstradats atbilstosi Latvijas Republikas spéka esoSo

celtniecibas normu, projekteéSanas uzdevuma prasibam un arhitektiiras risinajumiem.

Projekta izstrade izmantoti sekojoSie normativie dokumenti:
LBN 003-15 ,,Bavklimatologija";

LBN 002-15 ,,Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika";
LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba";

LBN 208-15 ,,Publiskas ekas un biives".

Aprékinos izmantoti sekojosie lielumi:

Ara gaisa temperatiira ziema minuss 22,3 °C;
Ara gaisa temperatiira vasara +23,0 °C;

Apkures sezonas vidg€ja gaisa temperattra 0,6 °C;
Apkures sezonas ilgums - 204 diennaktis.

Apréekina iekstelpu temperattra +18,0 + 2 °C.

Pirmsskolas izglitibas iestades piebuives ventilacija aprékinata péc siltuma

izdaljjumiem uz cilvéku skaitu, kas noradits ProjekteéSanas uzdevuma. Ziema siltuma zudumi

ir lielaki par siltuma izdalfjumiem, lidz ar to siltums telpu apkurei tiek nodrosinats, izbtivgjot

terauda apkures radiatoru sist€mu, kas, pieslégta Saulkrastu vidusskolas centralapkures

sisteémai. Atbilstosi Tehniskajiem noteikumiem, tiek izblivéts atzars esoSajam apkures sistémas

lokam ar piespiedu cirkulaciju. Apkures sist€éma tiek izbuivéta no Pex-Al-Pex caurulém, tas

sava starpa savienojot ar preséSanas metodi. Pie katra radiatora tiek uzstadits regulators, lai

temperatiiru katras telpas ietvaros varétu regulét individuali.

Gaisa apmainas lielumus skatit tabula (lapa AVK-1) - gaisa telpas. Gaisa apmaina

paredzeta izbiiv§jot 7 gab. Mitsubishi Lossnay ventilacijas-rekuperacijas iekartas VL-100U5-

E, kas piestiprinatas pie €kas arsienam, apm. 200mm attaluma no griestiem.
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Visus projekta noraditos izstradajumus un iekartas var aizstat ar citiem,

izstradajumiem un iekartam, kuru kvalitate nav zemaka par projekta pienemto.

RTU SGUT institiita Dr.kand.sc.ing., KLAVS VAGOLINS
AVK dalas vaditajs, sert.nr. 50-3983

28.11.2017.

analogiem
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The unauthorized resp. other use than

agreed of this document is not allowed

and will be legally prosecuted.

AVK MARKAS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes
1 Visparigie raditaji
2 Apkure. Plans uz atzimes +1.200.
3 Ventilacija. Plans uz atzimes +2.500.
4 AVK. Materialu specifikacija. 1 Ipp
VENTILACIJAS SISTEMU RAKSTURQJUMS
Ventilators, agregats Elektrodzinéjs Dzeség, °C
Skait Apkalpojamas telpas | Sistémas ared : A”':?“.m}a Piezi
alts | (iekartas) nosaukums tips Ti L H n T N n - pa lievr\llns, iezimes
Ips m3/h Pa |apgr./min L W |apgr/min| MO | fdz
anli VL-100U5-E 106 - - ~1x230 60,0 950 - - -
- _ pieplade / '
N1 7 Edamzale nosiice
N2 5 Edamzale nostice Dospel Zefir 100 - 2500 | ~1x230 13,0 950 - - -
N3 2 Edamzale pieplude | EstPlast 100 [ 150 - - - - - - - -
N4 - Edamzale pieplade Dabiga 200 - - - - - - - -

Neatlauta vai neatbilstoSa ST dokumenta lietoSana

nav atlauta un tiks juridiski sodita.

(c) Copyright by INOS SIA

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Lol
st
Tel

]

1R¥

o

Lodveida ventilis ‘ ‘

Plasmas filtrs T
Balansésanas ventilis ‘
Siltumenergijas skaititajs

Trejgaitas varsts

Diametra pareja

Cirkulacijas suknis

Manometrs ar nopatéjventili

Termometrs

Plismas virziens

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS
Si bivprojekta AVK dalas risinajumi atbilst Latvijas

bdvnormativiem, ka arf citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta dalas vaditajs K. VAGOLINS

(vards un uzvards)

Sertifikats Nr. 50-3983

(paraksts)

VISPARIGIE NORADIJUMI

Apkures un ventilacijas bavprojekts Saulkrastu vidusskolas édamzales piebave, SmilSu
iela 3, Saulkrastos, saulkrastu novada, izstradats atbilstoSi LR spéka esoSo celtniecibas
normu un projektéSanas uzdevuma prasibam.

Projekta izstradé izmantoti sekojoSi normativie dokumenti:

LBN 201 - 10
LBN 002 - 01
LBN 003 - 01
LBN 231 - 03
LBN 208 - 08

PIEZIMES

1) Siltumapgades sisttmu montét
savienojumus un veidgabalus.

Bavju ugunsdroSiba.
Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika.
Bavklimatologija.
Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija.
Publiskas ékas un baves.
Aprékinos pienemti sekojosi lielumi:

- ara gaisa temperatdra ziema

- ara gaisa temperatdra vasara

- apkures sezonas ilgums

- apkures sezonas vidéja temperatdra

- telpas apréekina temperatdra ziema

-22,3°C;

+ 23°C;

204 diennaktis;
0.6 °C;

+18°C.

no Pex-Al-Pex caurulém,

izmantojot pres€jamos

2) Radiatoru pievadus paredzét no Pex-Al-Pex caurulém @16x2,0mm.

3) Apkures radiatoriem paredzét sanu pieslégumu.

4) Atklatajam caurulém siltumizolaciju neparedzét.

5) Apkures radiatori paredzéti "Termolux", C22 tips, stiprinami pie sienas.

6) Rasejumos apkures caurules uzraditas nosactti, atstatuma no sienam.

7) Ventilacijas nodroSinasanai izmantot Mitsubishi Lossnay ventilacijas-rekuperacijas iekartas
VL-100U5-E. Agregatus uzstadit 200mm attaluma no griestiem. Gais pieslildiSana ar

nosdces gaisu.

nosacijumiem.
Bivprojekta vaditaja:

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

¢ajl bTvprojekti ir iekiautas un izstriiditas visas nepiecieGamis daias atbilstoGi bTvatiaujli ietvertajiem

DATUMS

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

PARAKSTS

Arhiva numurs Datums PaSUtTtéj S:
Saulkrastu novaaa dome 06/09-2017
06/09-2017 172017, | Req.nr. 40103670425
Amats Uzvards Paraksts

"Saulkrastu vidusskolas édamzales piebive,
Smilsu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"

Bavpr. vad\J. Jansone

Visparigie
raditaji

Stadija

Lapa Meérogs

BP

AVK-1  b/m

AVK vad. |K.Vagolins

Izstrad. | K. Vagolins

Apkure, ventilacija
un kondicionésana

INU'S

Rigas iela 115a, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169,
Buvkomersanta reg. Nr. 10593-R

6

3

1
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AVK-4

AVK. Materialu specifikacija.

IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA UN DARBU APJOMI AVK SISTEMU

I1ZBUVEI
Iekartu un Méra
N.p.k. Nosaukums materialu . Daudz.
. vien.
raksturojums
APKURE
1 Cirkulacijas stknis Q=0,82 m3/h, 230-240/50/1, N=5-22W Alphaf; 015_40 gab. 1
2 |Cirkulacijas sukna piesléguzgrieznis i-i 1/2"x1" bronza, paris gab. 1
3 Metinams trejgabals 26,8mm gab. 2
4 [Metinams vitngals 3/4" gab. 2
5 Lodveida ventilis Dn20 Rastelli gab. 3
6  [Pareja Dn20/Dnl3, skriiv. - gab. 2
7 Pex-Al-Pe caurule Wavin 25x2.,5 m 25
8 Pex-Al-Pe caurule Wavin B320x2,25 m 15
9 Pex-Al-Pe caurule Wavin 16x2,0 m 20
Apkures radiators Termolux, Tips 22, Sanu piesléguma, h=600mm:
10 1=1400mm gab. 7
11 |Termostatiskais varsts @15 (stii-ra variants) gab. 7
12 |Termostata galva RA 2990 gab. 7
13 |Atpakalgaitas noslégvarsts RLV-S gab. 7
14 |Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" a Danfoss gab. 14
15 |Dubults neilona caurules stiprindgjums 20mm - gab. 20
16  |Dubults neilona caurules stiprinajums 16mm - gab. 20
17 |Neilona caurules stiprindjums 16mm - gab. 10
18 |Likums 16x16 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 24
19 |Likums 20x20 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 4
20 |Likums 25x25 90° PPSU, Wavin Wavin gab. 14
21  [Trejgabals 25x20x25mm PPSU, Wavin Wavin gab. 6
22 |Trejgabals 20x16x20mm PPSU, Wavin Wavin gab. 4
23 Trejgabals 20x16x16mm PPSU, Wavin Wavin gab. 2
24 |Savienojums 20x16mm PPSU, Wavin Wavin gab. 6
25 | Pareja 25x%" I.V. PPSU, Wavin Wavin gab. 1
26 |Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli - kompl. 1
VENTILACIJA

1 Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EUS-E gab. 7
2 Difuzors ar el.motoru, Q:100m3/h Dospel gab. 5
3  |Difuzors, @100mm EstPlast gab. 2
4 |Pretlietus zaliiziju reste ar in-sektu sietu 200x200/@100 gab. 7
5 Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli - kompl. 1

Lapa 1 no 1
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Projekts 06/09-2017(EL-01/18-BP) "Saulkrastu vidusskolas édamzales piebtve. SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads."
elektroapgades projekts izstradats pamatojoties uz Saulkrastu novada domes un SIA "Volko Engineering" izsniegtiem uzdevumiem.
IZEJAS DATI:

Projektéjama vienlaiciga maksimala slodze: 16,0kW(25A)
Elektroapgades tikla spriegums: 400/230 V

Projekta paredzeéts:

1. Objekta projektéjama eka telpa Nr.1 uzstadit spéka sadalni SS.

2. Eso3a sadalné SS1 uzstadit 3 polu automatslédzi C25A.

3. No esosas sadalnes SS1 lidz projektéjamai sadalnei SS noguldit kabeli NYY 5x6, kabelis ievest
sadalnés un pieslégt. levadcaurulu caurumus sienas nohermetizét

ROZUGU TIKLS

Rozésu baroSana - no sadalnes SS1

Rozetes izvietot atkariba no mebé|u izvietojuma, péc tehnologisko iekartu uzstadiSanas un Pas(titaja prasibam.

RozeSu augstumu precizét motazas gaita atkariba no mebélu izvietojuma un Pasititaja prasibam bet ne zemak, ka 1,5m no "tiras”

gridam.

4. Kabelu trases noraditas aptuveni. Kabelu trases un instalacijas veidu precizét montazas laiké ievérojot LR normativus un
standartus.

5. Kabelu instalacijas veidu noteikt uz vietas péc tehnologisko iekartu uzstadiSanas vai Pasititaja noradijumiem, ievérojot LR
normativus un standartus.

6. levadcaurulu caurumus sienas nohermetizét.

7. Visas, normali stravu nevadosas metala elektroietaises dalas, visas celtnes metala konstrukcijas, stacionari noliktas metala
caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. pievienot sadales skapja PEN-kopnei vai pie iek$&ja zeméjuma kontiira

ELEKTROAPGAISMOJUMS:

10. Apgaismojuma baroSana - no sadalnes SS1.

11. Apgaismojuma tikla spriegums - 230V.

12. SledZus izvietot durvju roktura puse.

13. Gaismek|us montét pie griestiem atkarigi no tehnologisko iekartu augstumu un droSu ekspluataciju.

14. Gaismeklus izvietot atkarigi no tehnologisko iekartu izvietojumu, mébelu izvietojumu un Pasititaja prasibam.

15. Slédzu izvietojumu un gaismas kermenu ieslégSanas shému var mainit montazas gaita pec Pasutitaja prasibam.

16. NepiecieSamibas gadijuma Pastitajs var izveléties citu gaismas kermenu tipu vai daudzumu, saglabajot nepiecieSama
apgaismojuma limeni.

17. Evakuécijas cela noradé jabut uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu, tai jadeg visu laiku.

18. Kabelu trases noraditas aptuveni. Kabelu trases un instalacijas veidu precizét montazas laika ieverojot LR normativus un
standartus.

ZIBENS AIZSARDZ{BA UN ZEM(JUMS:

19. Esosas zibens novaditajus no jumta, kuri atrodas apbives zona parvietot.

20. Saskana ar to ka projektéjama pieblve ir zemaka neka esosa skolas éka, projektéjama éka ir
aizsrgata pret tieSiem zibens triecieniem ar augstako €ku un zibens aizsrdziba nav
nepiecieSama.

21. Piebavei nodrosinat zeméjumu. Zeméjumu nodroSina savienojums ar eso$o spéka sadalni SS1 (projektéjama kabela piekta dzisla)

wn e

SATURS
Raséjuma nosaukums Sad | Apziméjums
Visparigie raditaji 1 EL-1
Elektriska principshéma 1 EL-2
Elektrisko tiklu plans M 1: 250 1 EL-3

PIELIKUMI

Pielikums Nr.1

lekSéjie elektriskie tikli. Materialu un iekartu specifikacija

BUVPROJEKTA VADITAJAS APLIECINAJUMS

gajll bTvprojekt ir iekiautas un izstriditas visas nepiecieGamiis daias atbilstoGi bTvatiaujt

ietvertajiem nosacljumiem.

Janta Jansone
sert. nr. 1-00121

BTvprojekta vaditlja:

DATUMS PARAKSTS

BUVPROJEKTA SADALAS VADITAJAS APLIECINAJUMS

g3 bTvprojekta EL sadanas risindijumi atbilst Latvijas bTvnormativu un citu normatjvo
aktu, ki ar§ tehnisko vai jpaGo noteikumu prasiodm.

Vladimirs Varencovs
sert. nr. 3-00074

BTvprojekta EL sadanas vaditjs:

DATUMS PARAKSTS

VISAS MONTUGAS DARBUS VEIKT SASKARU AR LR SPUKU ESOGAIJUM NORMUM. SIA Elema” 15w S [ Saulkrastu novada dome. Red.Nr. 90000068680 Stadia
Req.Nr 40103725441 Sk siaclema@inboxiv SIA "Volko Engineering” . Re§.Nr. 40203075692 BP
Projekta / Pasttijuma Nr. Datums Objekts: Mérogs
06/09-2017(EL-01/18-BP)[24.01.2018 Saulkrastu vidusskolas édamzales piebive b/m
oV T Jareos SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads VP
B.P.D.V.  |V.varencovs Projeia dla lekS&jie elektriskie tikli EL-1
Projektéja  |A. Sevelovs Rasgjums lapa ]
Visparigie raditaji Lapas 3
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‘ AL-4x120 esos.
o skolas tikliem

Sadalne S-1 esos.

250A

PN-2
33A

CI25A
proj.

Kab. NYY 5x6 proj.
L=25m

Sadalne SS skat. razotaja dokumentaciju

Papr=16,0kW
lapr=25A

40A

INn=30mA Kz
1% 2 3)} Z f

B/10A /2 B/10A /2 B/10A/x B/10A C/lOAfz
Q1

ol

AV VAR v AR VARV
(9\]
= 5 8l
g_-ﬁn SFF' | ] 8 NHXH-J-FE180/E60 3x1.5
Rz s o WS Evakuacijas apgaisme
B R = - g ("IZEJA")
0|2 o= 0| © Lo)|
JE J28 g5 ch%
=< ® >l S|= NS —
e zleg g X882
ZIS ZS ZR Z=E=Ss
o o o L=
<C <C o x g

n Varavikenes gatve Pasiitils  Saulkrastu novada dome. Reg.Nr. 90000068680 Stadija
S ema e, SIA "Volko Engineering” . Reg.N. 40203075692 BP
Projekta / Pasutijuma Nr. — Datums Objekts: Merogs
06/09-2017(EL-01/18-BP)[24.01.2018 Saulkrastu vidusskolas eédamzales piebave b/m
SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads —
B.P.V. J.Jansone -
B.P.D.V. |V.varencovs Projeia dla lekS&jie elektriskie tikli EL-2
Projektéja  |A. Sevelovs Rasgjums lapa 2
Elektriska principshéma lapas 3
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W@ @ APZIMEJUMI:
I  -Spékasadalne
Z|3 -Rozete 1 polu IP20 klases, .
~230V, zemapmétuma uzstadidanai.
———— -Gaismeklis ar luminiscentspuldzi 2x36W,
IP 20, virshvéts.
~o -Vienpola slédzis, IP20, zemapmétuma uzstadiSanai.
Ag -Evagékuacijas cela norades gaimeklis ar iebav.akkum.
\\ 1st. darbibai 1x18W, IP 20/IP44, virshavéts.
@ e DA i AR AR ANRAN ; | O PIEZIMES
H T - - - o = ROZ{GU TIKLS
S516rd | ks - L L S516r.3 1. Rozé$u barosana - no sadalnes SS1
= | ‘ ‘ I ‘ = 2. Rozetes izvietot atkariba no mebélu izvietojuma, péc tehnologisko iekartu
! uzstadiSanas un Pasutitaja prasibam.
| | I 3. RozeSu augstumu precizét motazas gaité atkariba no mebeé|u izvietojuma un
: ; @ Pas(titaja prasibam bet ne zemak, k& 1,5m no "tiras" gridam.
| 4. Kabelu trases noraditas aptuveni. Kabelu trases un instalacijas veidu precizét
[ - 161 &) 16 o montaZas laika ievérojot LR normativus un standartus.
] ‘ ‘ I ‘ nl 5. Kabelu instalacijas veidu noteikt uz vietas péc tehnologisko iekartu uzstadisanas vai
| Pas(titaja noradijumiem, ievérojot LR normativus un standartus.
| 6.  levadcaurulu caurumus sienas nohermetizét.
%ﬂ i [ E 7. Visas, normali stravu nevado3as metala elektroietaises dalas, visas celtnes metala
f | konstrukcijas, stacionari noliktas metala caurules, tehnologisko iekartu metala dalas
G i @f 1601 1601 & 16 o un tml. pievienot sadales skapja PEN-kopnei vai pie iek3&ja zemé&juma kontira
T | ‘ ‘ ‘ [ ELEKTROAPGAISMOJUMS:
| | . . v
. . | 300Lx 10.  Apgaismojuma baroSana - no sadalnes SS1.
Zibens nov. parvi / I I . - .
bens nov. parvietot | 0,8m 11.  Apgaismojuma tikla spriegums - 230V.
- ) 12.  SledZus izvietot durvju roktura pusé.
13.  Gaismeklus montét pie griestiem atkarigi no tehnologisko iekartu augstumu un droSu
L | L | I Ll an
Gr.l Gr.l Gr.2 Gr.2 ekspluataciju. - . o - -
Spéka sadalne SS1 proj. - | Cl 14.  Gaismeklus izvietot atkarigi no tehnologisko iekartu izvietojumu, mébelu izvietojumu
1 1 . | L ! un Pasutitaja prasibam.
Speka sadalne S-1 esog | 15.  SlédZu izvietojumu un gaismas kermenu ieslegSanas shému var mainit montazas
S~ AR E © gaita péc Pasiititaja prasibam.
= : B QET 16. NepiecieSamibas gadijuma Pasititajs var izvéléties citu gaismas kermenu tipu vai
T ﬂ - e 10 daudzumu, saglabajot nepiecie3ama apgaismojuma limeni.
Kab. NYY 5x6 proj. | ‘ ‘ 1 SS1Gr3 17.  Evakuacijas cela noradé jabit uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu,
SS1Gr3 % | l tai jadeg visu laiku.
T jﬂj _ ! 18. Kabelu trases noraditas aptuveni. Kabelu trases un instalacijas veidu precizét
e 0L  — @ montaZas laika ieverojot LR normativus un standartus.
| 0,0mx SS1Gr.2 ZIBENS AIZSARDZ{BA UN ZEM(JUMS:
|11 19. EsoS$as zibens novaditajus no jumta, kuri atrodas apbives zona parvietot.
L | ‘ : SS1Gr.1
SS1Gr.1
Zibens nov. parvietot ~T7
~ i ) = —— — @
T 4 | SIA Elema” ke e, Pasiiils  Saulkrastu novada dome. Reg.Nr. 90000068680 Stadija
JL \ Req.Nr 40103725441  Gmels silema@inboxv SIA "Volko Engineering" . Reg.Nr. 40203075692 BP
o E‘ Projekta / Pasttijuma Nr. Datums Objekts: Mérogs
J L 14 06/09-2017(EL-01/18-BP)|24.01.2018 Saulkrastu vidusskolas édamzales pieblve 1:100
e v 73 Smilu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads —
PV, .Jansone -
B.P.D.V.  |V.varencovs Profeia dala lek&&jie elektriskie tikli EL-3
Projektéja  |A. Sevelovs Rasgjums lapa 3
@ @ @ @ Elektroapgades un evakuacijas apgaismes tikla plans-shéma. [tavas 3
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Objekts: "Saulkrastu vidusskolas édamzales piebive. Pielikums Nr.1
Smilsu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads"
Materialu un iekartu specifikacija

lekartas tips, o _ -
Poz. lekartas nosaukums P Razotajs [Meérv.| Daudz. |Piezimes
marka

Spéka sadalne SS
1 Elektrosadales skapis Unom=400/230V, 50Hz, Pragma Schneider kmol 1

IP30, iebvets, ar slédzeni., g electric P

Automatslédzis ar nopltdi 400V, 4-polu, 25A, Schneider
2 Inopl=30mA, A9705440 eleciric gab 1

e = 4 Schneider SS sad,

3 [Automatslédzis, 400V, 3-polu, 25A, C A9K02325 electric gab 1 uzstad.
4 |Automatsladzis, 230V, 1-polu, 10A, B A9KO1110 | SSMder | gap 4
5 [Sledzis, 230V, 1-polu, 20A A9S61120 | SIMOder | gap 1
6 |Montazas komplekts S;Zr::et:?cer kmpl 1

SPEKA ELEKTROIEKARTU UN APGAISMOJUMA TIKLU KABELI

Instalacijas kabelis ar vara dzislam un PVC izolaciju
7 |3 dzislu ar 8kérsgriezumu 2,5mm?2 NYY* 3x2,5 m 113
8 |3 dzislu ar Skérsgriezumu 1,5mm2 NYY* 3x1,5 m 137

GAISMAS KERMENI
9 Qasr_ne_khs ar lum. spuldzi 2x36W, IP23, gb 21 oéc dizaina

virsbuvéts.

10 Gaismeklis "IZEJA" ar luminiscentspuldzi un b 5 ac dizaina
iebaiv. akkum. 1st. darbibai 1x8W, IP 44 9 b
INSTALACIJAS MATERIALI
Rozete ar zemé&juma kontaktu, 230V AC, 16A, Schneider I

) d

11 IP20, zemapmétuma uzstadiSanai. Sedna electric gb 4 pec clealna

12 Vlen_po_lfa sle.d2|s, 10A, 220V, IP20 zemapmétuma Sedna Schneider gb 3 péc dizaina
uzstadiSanai. electric

13 |Montazas materiali kmpl 1
ZIBENS AIZSARDZIBA UN ZEMEJUMS

14 |Apaldzelzs, cinkots @8mm m 20 péc vietas

15 |Apaldzelzs, cinkots 10mm m 15 péc vietas

16 |Savienotajspaile (Rd 8-10/16) sereoaann | 9P 2 péc vietas
Spaile zeméjuma, universala, cinkotam metalam,

17 zgméjuma elektroda q=20 mm sav.ienoéanai ar gb 2 paG vietas
stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm

- . C OBO o

18 [Partraucamais savienojums 237 N FT(Rd 8-10) BeTERMANN | 9P 2 péc vietas
NEPIECIESAMO MATERIALUS PRECIZET
MONTAZAS GAITA

EL dal. vad. Vladimirs Varencovs
14.02.2018

Piezime:1. Visi iekartas un materiali doti orientéjosi,

var izmantot to analogus, ievérojot tehniskas raksturliknes.
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_"Kopija—" '

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU } Lﬁbﬁ( S E |
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS '

- SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS
SMERLA IELA 1, RIGA, IV-1006 ~ ~

S@M@MWMK@TS *

Viadlmirs Varencovs .
- (pers.kods 290673 - 10951 )

Sert{f' kats apllecma kata sanemeéjs saskana ar Latvyas E!ektroenergenku B |
un Energobuvmeku asociacijas Specializéta Sertifikacijas centra nolikumu par
E B serttﬁkatu izsnieg$anas karfibu, kas apstiprinats  26.02. 2009. un 26.06.2012. -

B apstiprinatajam kvalifi ikacijas pras‘bam ir kompetents veikt darbus sadas Jomas
;j Elektroietai$u projektéSana. -

8§ 1 Transformatoru apaksstacuas un sadales punktl l'dz 35 kV

Gaisvadu I inijas Iidz 35 kV :

KabeliTnijas fidz 35 KV

Gaisvadu hmjas fidz1kvV

Kabellinijas Iidz 1kV

Eku eiektromstalacua fidz 1 kV

Elektropiedzina un automatika lidz 1KV :
‘Ugunsdzésibas un apsardzes signalizacija {Izzmosana) hdz 1 kv
Buvm szensaxzsardz‘ba un parspnegumanzsard:‘ba rdz 1kV

¥
ik
Fora
(4.
i 5
-0
-7
-8
)

 Sertifikata Nr. 3-00074
Seﬁiﬁkéta; izshie_g'.éanasﬁdatmns:- ~2015. gada 25_ fEbruarls
Sertifikata deriguma termins: =~~~ Beztermina :
% lermims; - S-22. 25.02.2015.

~LEEA Specia[izét‘ei Sertifikacijas centra vad. '

S omice
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7. pielikums

Latvijas biivnormativam LBN 501-17
"Buivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Buvniecibas koptame

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive

Biives nosaukums: Edamzale

Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pastutijuma Nr.: 06/09-2017

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas
(euro)
1 Saulkrastu vidusskolas €damzales piebtve 129707,71
Kopa 129707,71
PVN (21%) 27238,62
Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017
Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1



Kopsavilkuma apréekins

Edamzales piebiives biivnieciba

6. pielikums

Latvijas biivnormativam LBN 501-17
"Buivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas edamzales piebuve

Biives nosaukums: Edamzile
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pastutijjuma Nr.: 06/09-2017

Par kop&jo summu (euro) 129707,71

Kopgja darbietilpiba (c/h)  1826,05

Tame sastadita 2017. gada cenas

Tai skaita
Kods, . . _ Tames Darbietilpib
Nr.p.k. tames Nr. Darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums izmaksas darba alga | Bavizstradaju mehanismi a (c/h)
mi
01-00000 [Masinu un mehanismu noma 4314,88 479,88 3835,00 79,98
02-00000 [Demontazas darbi 1202,02 568,02 440,00 194,00 94,67
3 03-00000 | _ . . 1377,04 340,04 116,00 921,00 65,44
Biivlaukuma sagatavoSanas un zemes darbi
4 04-00000 |Palu darbi 5851,69 1606,36 4141,73 103,60 229,48
Ieksgji i - Esosas ek
5 | 10-00000 |\CkS&ie apdares darbi - Esosas ekas 251335 524,31 1816,52 172,52 87,39
grida, ailu apdare, durvis
6 14-00000 [Ieksgjie tidensvadi un to aprikojums 832,29 159,43 515,86 157,00 21,02
7 17-00000 [ Apkure, védinasana un gaisa kondicion&$ana 2502,90 948,76 1467,14 87,00 131,75
8 18-00000 [Ieksgjie elektrotehniskie darbi 555,13 170,63 352,50 32,00 26,23
9 19-00000 [Ieksgjie vajstravas darbi 1200,73 505,90 685,48 9,35 81,39
10 27-00000 | Ar&jais fidensvads un kanalizacija 13108,88 4273,57 5874,40 2960,91 685,86
11 | 30-00000 | Tehnologisko iekartu montaza - Modulu tipa €kas 83394,88 2259,88 79535,00 1600,00 322,84
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Kopa:[ 116853,79 11836,78 94944,63 10072,38 1826,05
Virsizdevumi 5% 5842,69
t.sk.darba aizsardziba
Pelna 6% 7011,23
Pavisam kopa 129707,71

Sastadija

Sertifikata Nr.

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembri
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Lokala tame Nr. 1

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Masinu un mehanismu noma 01-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP dalas ras€jumiem. Tames izmaksas 4314,88 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums .% 5 laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al likme, alga ajumi i c/h mi
c/h
euro/h
1 |Montazas mehanismi
1,1 |[Autokrans Liebherr 90t, 60m t.d. 1,00 - 6,00 - - 16 30,00 | 1630,00 1630,00 1630,00
1,2 |Transporta vienibas modulu piegadei 60km/x2 kpl. 6,00 13,33 6,00 79,98 - 320,00 399,98 79,98 479,88 1920,00 2399,88
1,3 [Skriivpalu izbiives tehnika kpl. 1,00 - 6,00 - - 2 85,00 285,00 285,00 285,00
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 79,98 479,88 3835,00 4314,88

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 2

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Demontazas darbi 02-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz AR dalas ras€jumiem. Tames izmaksas  1202,02 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums 5 5 laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al likme, alga ajumi i c/h mi
c/h
euro/h
1 |DemontaZzas darbi
1,1 |Ailes izveide 1800x2100mm kpl. 1,00 36,67 6,00 220,02 2 50,00 80,00 550,02 36,67 220,02 250,00 80,00 550,02
1,2 |Ailes izveide 1020x2100mm kpl. 1,00 25,00 6,00 150,00 110,00 60,00 320,00 25,00 150,00 110,00 60,00 320,00
1,3 [Cokola demontaza savienojuma modula izbiives vieta kpl. 1,00 33,00 6,00 198,00 80,00 54,00 332,00 33,00 198,00 80,00 54,00 332,00
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 94,67 568,02 440,00 194,00 1202,02

Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembri
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Lokala tame Nr. 3

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Biuvlaukuma sagatavoSanas un zemes darbi 03-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, DOP dalas raséjumiem. Tames izmaksas  1377,04 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] . 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums 5 5 laika darba
> = _c% norma apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism koD darbietilpiba, darba alga buvizstradaju mehanismi summa
| on | likme, | alga ajumi i P c/h mi
euro/h
1 [Biuvlaukuma sagatavos$anas un zemes darbi
1,1 |Buvgruzu izveSana (konteineri 8m3) gb. 2,00 3,85 5,20 20,02 - 150,00 170,02 7,70 40,04 300,00 340,04
1,2 [Teritorijas norobezo$ana - zogs ar vartiem t.m. 60,00 0,21 5,20 1,09 - 2,10 3,19 12,60 65,40 126,00 191,40
1,3 |Pagaidu tualete mén 2,00 1,92 5,20 9,98 - 60,00 69,98 3,84 19,96 120,00 139,96
1,4 |Sadzives telpas - konteiners, ugunsdroSibas un darba mén 2,00 385| 520 20,02 40,00 | 120,00| 180,02 7,70 40,04 80,00 240,00 360,04
drosibas aprikojums
1,4 |Buvlaukuma plan€$ana un raksanas darbi m3 30,00 1,12 5,20 5,82 1,20 4,50 11,52 33,60 174,60 36,00 135,00 345,60
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 65,44 340,04 116,00 921,00 1377,04

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 4

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"

(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

Palu darbi 04-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz BK dalas rasgjumiem. Tames izmaksas  5851,69 EUR
Vienibas izmaksas _ . )
] 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums .c% 5 laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
a oh likme, alga ajumi i c/h mi
euro/h
1 [Palu darbi
1,1 [Skriavpalu D89mm x 2500mm montaza gb. 27,00 4,57 7,00 31,99 127,10 1,20 160,29 123,39 863,73 3431,70 32,40 4327,83
1,2 [Testa palis D89mm x 2500mm ar pagarinataju 1lm gb. 1,00 14,29 7,00 100,03 127,10 10,00 237,13 14,29 100,03 127,10 10,00 237,13
Koka brusu montaza uz skrivpala uzgalvja
1,3 |150x150mm, apstradatas ar pirénu un cokola apdares m® 1,53 60,00 7,00 4 20,00 381,00 40,00 841,00 91,80 642,60 582,93 61,20 1286,73
deli
TieS$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 229,48 1606,36 4141,73 103,60 5851,69
Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017
Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembri
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Lokala tame Nr. 5

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Ieks$ejie apdares darbi - Eso$as ekas grida, ailu apdare, durvis 10-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP dalas ras€jumiem. Tames izmaksas  2513,35 EUR
Vienibas izmaksas _ . )
] 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums .% 5 laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al oh likme, alga ajumi i c/h mi
euro/h
1 [IekS€jie apdares darbi
1,1 |Durvis D-2, ailes apdare - 1800x2100mm kpl. 1,00 35,67 6,00 214,02 | 1030,00 40,00 | 1284,02 35,67 214,02 1030,00 40,00 1284,02
1,2 |Durvis D-1, ailes apdare - 1020x2100mm kpl. 1,00 30,00 6,00 180,00 4 25,00 30,00 635,00 30,00 180,00 425,00 30,00 635,00
Virtuves paligtelpas gridas paaugstinasana, 2
1,3 izlidzingsana - betonats B20 80mm, PVC gridas segums m 9,32 2,33 6,00 13,98 38,79 11,00 63,77 21,72 130,29 361,52 102,52 594,33
TieS$as izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 87,39 524,31 1816,52 172,52 2513,35

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembri

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 6

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Ieks€jie idensvadi un to aprikojums 14-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP dalas ras€jumiem. Tames izmaksas 832,29 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] . 2 Kopa uz visu apjomu
é— Darba nosaukums .c% N laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al oh likme, alga ajumi i c/h mi
euro/h
1 |Ugunsdzesibas iidensvads
1,1 |Cinkotas térauda metinamas tidensvada caurules, Dn50 t.m. 6,00 2,00 6,50 8,90 6,80 1,20 16,90 12,00 53,40 40,80 7,20 101,40
1,2 [Teérauda metinamo tidensvada caurulu veidgabali, Dn50 kpl. 2,00 0,20 6,50 25,00 28,00 12,00 65,00 0,40 50,00 56,00 24,00 130,00
1,3 [T€rauda caurulvadu stiprindjumi caurulei, Dn50 kpl. 5,00 1,10 6,50 7,15 38,79 11,00 56,94 5,50 35,75 193,95 55,00 284,70
1,4 [Pievienojums pie esosa iidensvada, Dn50 kpl. 1,00 1,00 6,50 6,50 19,00 40,00 65,50 1,00 6,50 19,00 40,00 65,50
1,5 |Ugunsdzésibas krans, Dn50 - ar kasti gb. 1,00 1,80 6,50 11,70 165,00 30,00 206,70 1,80 11,70 165,00 30,00 206,70
Ugunsdzesibas krana savienojums $litenei, Dn50 gb. 1,00 - 6,50 - - -
Ugunsdzesibas Slitene ar savienojumiem L=20 m kpl. 1,00 - 6,50 - - -
Ugunsdzesibas stobrs ar 13 mm Sprat_tslu,_ar Sliitenes kpl. 1,00 ) 6,50 i i i
savienojumu, Dn50
1,6 |Paligmateriali caurulvadu montazai kpl. 1,00 - 6,50 - 38,79 - 38,79 38,79 38,79
1,7 [Siltumizolacija Dm50 t.m. 0,40 0,80 6,50 5,20 5,80 2,00 13,00 0,32 2,08 2,32 0,80 5,20
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 21,02 159,43 515,86 157,00 832,29

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 7

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Apkure, védinasana un gaisa kondicionéSana 17-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz AVK dalas rasgjumiem. Tames izmaksas  2502,90 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] . 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums .E 5 laika darba
> = _c% 0 apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism Kopa darbietilpiba, darba al blivizstradaju hanismi
a orma, likme, alga éjumi I opa o/h arpa alga mi mehanismi summa
c/h
euro/h
1 |AVK dalas montaza
1,1 g;&‘/“lacuas stiknis Q=0,82 m3/h, 230-240/50/1, N=5- gb. 1,00 764 7,20 5501 | 24500 10,00| 310,01 7,64 55,01 245,00 10,00 310,01
1,2 s;zula"”as stikna piesleguzgrieznis i-i 1/2"x1" bronza, | 1,00 069| 720 4,97 12,40 1,00| 1837 0,69 4,97 12,40 1,00 18,37
1,3 [Metinams trejgabals 26,8mm gb. 2,00 0,69 7,20 4,97 3,98 1,00 9,95 1,38 9,94 7,96 2,00 19,90
1,4 |Metinams vitngals 3/4" gb. 2,00 0,69 7,20 4,97 2,80 1,00 8,77 1,38 9,94 5,60 2,00 17,54
1,5 |Lodveida ventilis Dn20 gb. 3,00 0,35 7,20 2,52 13,32 1,00 16,84 1,05 7,56 39,96 3,00 50,52
1,6 |Pareja Dn20/Dnl3, skruv. gb. 2,00 0,35 7,20 2,52 8,50 1,00 12,02 0,70 5,04 17,00 2,00 24,04
1,7 |Pex-Al-Pe caurule Wavin @25x2,5 t.m. 25,00 0,21 7,20 1,51 2,01 0,20 3,72 5,25 37,75 50,25 5,00 93,00
1,8 |Pex-Al-Pe caurule Wavin @20x2,25 t.m. 15,00 0,21 7,20 1,51 1,44 0,20 3,15 3,15 22,65 21,60 3,00 47,25
1,9 |Pex-Al-Pe caurule Wavin @16x2,0 t.m. 20,00 0,21 7,20 1,51 0,85 0,20 2,56 4,20 30,20 17,00 4,00 51,20
1,10 |APkures radiators Termolux, Tips 22, Sanu piesleguma, | ) 7,00 417| 720 30,02 65,80 150 | 9732 29,19 210,14 460,60 10,50 681,24
h=600mm: 1=1400mm
1,11 | Termostatiskais varsts @15 (stii-ra variants) gb. 7,00 0,69 7,20 4,97 15,40 1,10 21,47 4,83 34,79 107,80 7,70 150,29
1,12 |Termostata galva gb. 7,00 0,69 7,20 4,97 11,00 1,00 16,97 4,83 34,79 77,00 7,00 118,79
1,13 |Atpakalgaitas noslégvarsts gb. 7,00 0,49 7,20 3,53 9,85 0,15 13,53 3,43 24,71 68,95 1,05 94,71
1,14 |Kompresijas gredzens 16x2mm x 1/2" a gb. 14,00 0,49 7,20 3,53 3,98 0,15 7,66 6,86 49,42 55,72 2,10 107,24
1,15 |Dubults neilona caurules stiprindgjums 25mm gb. 20,00 0,49 7,20 3,53 0,21 0,15 3,89 9,80 70,60 4,20 3,00 77,80
1,16 |Dubults neilona caurules stipringjums 20mm gb. 20,00 0,49 7,20 3,53 0,21 0,15 3,89 9,80 70,60 4,20 3,00 77,80
1,17 |Neilona caurules stiprinajums 16mm gb. 10,00 0,49 7,20 3,53 0,14 0,15 3,82 4,90 35,30 1,40 1,50 38,20
1,18 |Likums 16x16 90° PPSU, Wavin gb. 24,00 0,49 7,20 3,53 2,37 0,15 6,05 11,76 84,72 56,88 3,60 145,20
1,19 |Likums 20x20 90° PPSU, Wavin gb. 4,00 0,49 7,20 3,53 3,17 0,15 6,85 1,96 14,12 12,68 0,60 27,40
1,20 |Likums 25x25 90° PPSU, Wavin gb. 14,00 0,49 7,20 3,53 4,67 0,15 8,35 6,86 49,42 65,38 2,10 116,90
1,21 | Trejgabals 25x20x25mm PPSU, Wavin gb. 6,00 0,49 7,20 3,53 6,56 0,15 10,24 2,94 21,18 39,36 0,90 61,44
1,22 |Trejgabals 20x16x20mm PPSU, Wavin gb. 4,00 0,49 7,20 3,53 4,38 0,15 8,06 1,96 14,12 17,52 0,60 32,24
1,23 | Trejgabals 20x16x16mm PPSU, Wavin gb. 2,00 0,49 7,20 3,53 4,38 0,15 8,06 0,98 7,06 8,76 0,30 16,12
1,24 |Savienojums 20x16mm PPSU, Wavin gb. 6,00 0,49 7,20 3,53 3,17 0,15 6,85 2,94 21,18 19,02 0,90 41,10
1,25 [Pareja 25x%" L.V. PPSU, Wavin gb. 1,00 0,49 7,20 3,53 5,90 0,15 9,58 0,49 3,53 5,90 0,15 9,58
1,26 |Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli kpl. 1,00 2,78 7,20 20,02 45,00 10,00 75,02 2,78 20,02 45,00 10,00 75,02
Rekuuperators Mitsubishi Lossnay VL-100EU5-E -
127 ieklauts modulu aprikojuma - Lokald tame Nr.10 gb- 7.00 i 7,20 ) ) )
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Difuzors ar el.motoru, Q=100m3/h - iekjauts moduju
128 aprikojuma - Lokala tame Nr.10 gb. 5,00 720
1,29 |Difuzors, @100mm - ieklauts modulu aprikojuma gb. 2,00 - 7,20
Pretlietus zaltiziju reste ar in-sektu sietu 200x200/0100
1,30 ieklauts modulu aprikojuma - Lokala tame Nr.10 gb. 7,00 i 720
Elektrokomutacijas un automatikas apsaistes kabeli -
131 ieklauts modulu aprikojuma - Lokala tame Nr.10 kpl 1,00 7,20
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 131,75 948,76 1467,14 87,00 2502,90
Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017
Sertifikata Nr. 4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1
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Lokala tame Nr. 8

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Ieksgjie elektrotehniskie darbi 18-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, UAS dalas raséjumiem. Tames izmaksas 555,13 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] . 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums .c% 5 laika darba
> = _c% 0 apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
5 orma, | e alaa Sumi i kopa oh darba alga mi mehanismi summa
c/h ’ g o
euro/h
1 [Elektrotehniskie darbi
1,1 [Kabelis NYY 5x6mm?2 t.m. 25,00 0,29 6,50 1,89 5,42 0,24 7,55 7,25 47,25 135,50 6,00 188,75
1,2 |Zibensaizsardzibas novaditaju parvietoSana kpl. 2,00 1,80 6,50 11,70 32,00 3,00 46,70 3,60 23,40 64,00 6,00 93,40
Evakuacijas cela norades gaismeklu ar iebtivétu
13 akumulatoru izbtve (ieklauts modulu izstradajuma) kpl 2,00 i 6.0 i ) ]
1,4 [Pieslégums pie esosas sadalnes S-1 kpl. 1,00 7,69 6,50 49,99 153,00 10,00 212,99 7,69 49,99 153,00 10,00 212,99
1,5 |Pieslégums pie modulu sadalnes SS kpl. 1,00 7,69 6,50 49,99 - 10,00 59,99 7,69 49,99 10,00 59,99
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 26,23 170,63 352,50 32,00 555,13

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 9

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17

"Buvizmaksu noteikSanas kartiba

"

(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 239)

IekSejie vajstravas darbi 19-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz UAS dalas rasgjumiem. Tames izmaksas 1200,73 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
] . 2 Kopa uz visu apjomu
é— Darba nosaukums .c% N laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al likme, alga ajumi i c/h mi
c/h
euro/h
1 |UAS sistémas izbiive
1,1 |BENTEL J300EXPS ~8 Zonu paplaSinatajs J-424 gb. 1,00 241| 6,23 1501 3648 200| 5349 241 15,01 36,48 2,00 53,49
ugunsdzesibas panelim
1,2 |FP/3RD ~ Sarkana ugunsdzgsibas trauksmes poga P44 gb. 1,00 1,61 6,23 10,03 8,90 0,15 19,08 1,61 10,03 8,90 0,15 19,08
1,3 |FP3/COVER ~ Aizsargstikls FP pogam gb. 1,00 0,48 6,23 2,99 1,50 0,05 4,54 0,48 2,99 1,50 0,05 4,54
1,4 |[ECO1000B detektoru baze, 2-vadu gb. 4,00 1,61 6,23 10,03 4,50 0,05 14,58 6,44 40,12 18,00 0,20 58,32
1,5 |ECO1003A diumu detektors gb. 4,00 1,61 6,23 10,03 15,90 0,05 25,98 6,44 40,12 63,60 0,20 103,92
1,6 [1*2*0.8 J-Y(st)Y ekranéts kabelis 100/500m t.m. 100,00 0,19 6,23 1,18 0,60 0,02 1,80 19,00 118,00 60,00 2,00 180,00
" - . —
1,7 (Znel &2;2?051“”5 ckrangts kabelis ar zemgjumu t.m. 200,00 019 623 1,18 0,80 002| 2,00 38,00 236,00 160,00 4,00 400,00
1,8 |AH-0218 ~ Ugunsdzgsibas zvans 93dB 24Vdc gb. 1,00 1,61 6,23 10,03 11,80 0,15 21,98 1,61 10,03 11,80 0,15 21,98
1,9 [9*18 ~ Lim&jams kabela aizsegs balts t.m. 10,00 0,18 6,23 1,12 0,92 0,02 2,06 1,80 11,20 9,20 0,20 20,60
1,10 |25*16 ~ Limgjams kabela aizsegs balts t.m. 20,00 0,18 6,23 1,12 1,80 0,02 2,94 3,60 22,40 36,00 0,40 58,80
1,11 |Paligmateriali/mehanismi kpl. 5,00 - 6,23 - 56,00 - 56,00 280,00 280,00
Tiesas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 81,39 505,90 685,48 9,35 1200,73

Sastadija
Sertifikata Nr.

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1

Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129
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Lokala tame Nr. 10

5. pielikums

Latvijas buvnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Argjais idensvads un kanalizacija 27-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz UKT dalas rasgjumiem. Tames izmaksas 13108,88 EUR
Vienibas izmaksas _ . )
] . 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums 5 5 laika darba
> ) s apmaksas | darba |buavizstrad |mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju .
< norma, . L . kopa darba alga . mehanismi summa
al oh likme, alga ajumi i c/h mi
euro/h
1 |UKT montazas darbi
1,1 |Plastmasas PP kanalizacijas caurule, T8 , picgade un tm. 53,00 152 | 6,23 9,47 621| 400| 1968 80,56 501,91 32913 | 212,00 1043,04
montaza, @ 200
12 |Plastmasas PP kanalizacijas caurule, T8 picgade un t.m. 9,00 152| 6,23 9,47 2,56 400 | 16,03 13,68 85,23 23,04 36,00 144,27
montaza, @ 110
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka 81000
(1,0-1,5 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
1,3 |blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl. 1,00 24,08 6,23 150,02 453,00 | 195,00 798,02 24,08 150,02 453,00 195,00 798,02
vaku, kapsliem un keta akas vaku 20 t, zalaja, t.sk akas
vaka apbetongjums , hidroizol&ta,piegade un montaza
Kanalizacijas skataka D 400 komplekta ar pamatni,
1,4 |2ugstuma reguldSanas cauruli, blivgumiju, manZeti, kpl. 5,00 1750 | 623 | 10003 25680 | 114,00| 479,83 87,50 545,15 1284,00 570,00 2399,15
teleskopu, vaku 20,0tn, rami; H=1,00-1,50 m, zalaja
zona.Piegade un montaza.
1,5 |Termouzmava, izbiive un montaza D200 kpl. 1,00 2,41 6,23 15,01 25,60 10,00 50,61 2,41 15,01 25,60 10,00 50,61
1,6 [Termouzmava, izbuve un montaza D110 kpl. 2,00 2,41 6,23 15,01 18,90 10,00 43,91 4,82 30,02 37,80 20,00 87,82
17 |Aizsarglaula dzelzsbetona grodu akas siend, piegadeun | ) 1,00 161| 6,23 10,03 21,00 500 | 36,03 1,61 10,03 21,00 5,00 36,03
montaza @ 200
1, |Aizsarecaula esosai lietus kanlizacijas caurulei d200, tm. 12,00 101| 623 629 1640 1,00 | 23,69 12,12 75,48 196,80 12,00 284,28
piegade un montaza @ 315
1,9 |Smilts pab&rums m? 31,00 0,34 6,23 2,12 3,20 0,80 6,12 10,54 65,72 99,20 24,80 189,72
1,10 [Smilts apb&rums m® 93,00 0,29 6,23 1,81 3,20 0,65 5,66 26,97 168,33 297,60 60,45 526,38
1,11 |Eso$o aku demontaza , utilizé$ana kpl. 3,00 4,82 6,23 30,03 65,00 95,03 14,46 90,09 195,00 285,09
1,12 |Esoso kanalizacijas vadu demontaza , utiliz€Sana t.m. 37,00 0,96 6,23 5,98 3,80 9,78 35,52 221,26 140,60 361,86
1,13 |analizacijas sistémas mark&juma lentes icklasana 0.5 t.m. 53,00 008| 6,23 0,50 0,25 004| 079 4,24 26,50 13,25 2,12 41,87
m dziluma no zemes virsmas
Zemes darbi (rakSana, transeju sienu stiprinasana un
aizb@rSana blietgjot), ieskaitot izbrivetas grunts
1,14 |promvesanu, pie caurules iebiives dziluma 1,5 -2,0 m t.m. 62,00 0,45 6,23 2,80 - 4,10 6,90 27,90 173,60 254,20 427,80
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens ITmena
pazemina$ana)
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1,15 |Biivju parametru nosprausana daba t.m. 62,00 0,42 6,23 2,62 - 0,14 2,76 26,04 162,44 8,68 171,12
1,16 |Caurulvadu skalo$ana un tiriSana t.m. 62,00 0,18 6,23 1,12 - 0,18 1,30 11,16 69,44 11,16 80,60
1,17 |Paligmateriali caurulvadu montazai kpl. 1,00 - 6,23 - 310,00 - 310,00 310,00 310,00
2 |Lietus kanalizacija LK1
g1 |Plastmasas PVCkanalizacijas caurule, T8 , piegadeun |y 15,00 152 | 6,23 9,47 580 |  400| 1927 22,80 142,05 87,00 60,00 289,05
montaza, @ 160
9o |Plastmasas PP kanalizacijas caurule, T8 picgade un tm. 50,00 152 | 6,23 9,47 256|  400| 16,03 76,00 473,50 12800 | 200,00 801,50
montaza, @ 110
Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka g1000
(1,5-3,0 m dziluma) ar akas pamatni, grodiem,
2,3 |blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma kpl. 1,00 24,08 6,23 150,02 598,00 | 195,00 943,02 24,08 150,02 598,00 195,00 943,02
vaku, kapsliem un keta akas vaku 20 t, zalaja, t.sk akas
vaka apbeton&jums , hidroizol&ta,piegade un montaza
Kanalizacijas skataka D 560 komplekta ar pamatni,
9.4 |3ugstuma reguldSanas cauruli, blivgumiju, manZeti, kpl. 2,00 1750 623 | 10903| 39970 | 11400| 622,73 35,00 218,06 799,40 228,00 1245,46
teleskopu, vaku 20,0tn, rami; H=1,00-1,50 m, zalaja
zona.Piegade un montaza.
Kanalizacijas skataka D 400 komplekta ar pamatni,
augstuma reguléSanas cauruli, blivgumiju, manzeti,
2,5 teleskopu, vaku 20,0tn, rami: H=1,00-1,50 m, zalaja kpl. 1,00 17,50 6,23 109,03 256,80 | 114,00 479,83 17,50 109,03 256,80 114,00 479,83
zona.Piegade un montaza.
2,6 |Termouzmava, izbiive un montaza D250 kpl. 1,00 2,41 6,23 15,01 25,60 10,00 50,61 2,41 15,01 25,60 10,00 50,61
g7 |Aizsargtaula dzelzsbetona grodu akas siend, piegadeun |\ ) 1,00 161| 6,23 10,03 21,00 500| 36,03 1,61 10,03 21,00 5,00 36,03
montaza @ 160
0 g |Aizsaretaula esosai lietus kanlizacijas caurulei d200, tm. 12,00 1,01| 6,23 6,29 16,40 1,00 | 23,69 12,12 75,48 196,80 12,00 284,28
piegade un montaza @ 315
2,9 |Revizijas lika uz stavvadu, piegade un montaza, @ 110 kompl. 1,00 0,55 6,23 3,43 3,98 0,15 7,56 0,55 3,43 3,98 0,15 7,56
2,9 |Smilts pabérums m® 30,00 0,34 6,23 2,12 3,20 0,80 6,12 10,20 63,60 96,00 24,00 183,60
2,10 |Smilts apbérums m® 77,00 0,29 6,23 1,81 3,20 0,65 5,66 22,33 139,37 246,40 50,05 435,82
9,11 |Ranalizacijas sistemas markejuma lentes ieklasana 0.5 |, 60,00 008| 623 0,50 025| 004| 079 4,80 30,00 15,00 2,40 47,40
m dziluma no zemes virsmas
Zemes darbi (rakSana, tranSeju sienu stiprinasana un
aizbérSana blietgjot), ieskaitot izbriveétas grunts
2,12 |promvesSanu, pie caurules iebiives dziluma 1,5 -2,0 m t.m. 65,00 0,45 6,23 2,80 - 4,10 6,90 29,25 182,00 266,50 448,50
(nepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens [Tmena
pazeminasana)
2,13 |Izc@rtamais koks gb. 1,00 4,60 6,23 28,66 - 16,00 44,66 4,60 28,66 16,00 44,66
2,14 |Biivju parametru nosprausana daba t.m. 65,00 0,42 6,23 2,62 - 0,14 2,76 27,30 170,30 9,10 179,40
2,15 |Caurulvadu skalo$ana un tiri§ana t.m. 65,00 0,18 6,23 1,12 - 0,18 1,30 11,70 72,80 11,70 84,50
2,16 |Paligmateriali caurulvadu montazai kpl. 1,00 - 6,23 - 310,00 - 310,00 310,00 310,00
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 685,86 4273,57 5874,40 2960,91 13108,88

Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

Sertifikata Nr.

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1
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Lokala tame Nr. 11

5. pielikums

Latvijas biivnormativam LBN 501-17
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba"
(Apstiprinats ar Ministru kabineta
2017. gada 3. maija

noteikumiem Nr. 239)

Tehnologisko iekartu montaza - Modulu tipa €kas konstrukcijas 30-00000
(darba veids vai konstruktiva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Saulkrastu vidusskolas édamzales piebiive
Biives nosaukums: Edamzale
Objekta adrese: SmilSu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kad. Nr. 8013 002 0428
Pasutijuma Nr.: 06/09-2017
Tame sastadita 2017. gada tirgus cenas, pamatojoties uz GP, AR dalas ras€jumiem. Tames izmaksas 83394,88 EUR
Vienibas izmaksas _ . .
_ . 2 Kopa uz visu apjomu
a Darba nosaukums 5 5 laika darba
> = _c% apmaksas | darba |buvizstradaj|mehanism _ darbietilpiba, buvizstradaju ..
5 norma, | %, o aloa umi : kopa o/h darba alga mi mehanismi summa
c/h ! g
euro/h
1 |Koka konstrukcijas modulu montaza
1,1 |Savienojuma modulis E100 - S+, 3082x2420mm kpl. 1,00 37,14 7,00 259,98 9260,00| 200,00| 9719,98 37,14 259,98 9260,00 200,00 9719,98
1,2 |Modulis E100, IF 9042x3042mm kpl. 2,00 57,14 7,00 399,98 114325,00| 280,00 | 15004,98 114,28 799,96 28650,00 560,00 30009,96
1,3 |Modulis E100, | 9042x3042mm kpl. 3,00 57,14 7,00 399,98 113875,00| 280,00 | 14554,98 171,42 1199,94 41625,00 840,00 43664,94
TieSas izmaksas kopa, t. sk. darba devéja socialais nodoklis (23,59%) 322,84 2259,88 79535,00 1600,00 83394,88

Sastadija Guntars Fridenbergs, 27.11.2017

Sertifikata Nr.

4-03072 (jomas: 22-50-00506, 18-20-01092), 50-4129

Tame sastadita 2017. gada 27. novembr1
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