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Skaidrojoss apraksts PAMATRASEJUMU SARAKSTS
S . LAPA | LAPAS NOSAUKUMS MEROGS
4P_J;VIS argjie dat UK-01 VISPARIGIE RADITAJI b/m
Bavprojekta "Sabiedriskas tualetes éka" idensvada, un sadzives kanalizacijas tiklu projektéSana veikta atbilstosi Latvijas bavnormativiem LBN 208-15 “Publiskas bives", LBN-221-15 ,Eku k02| PIRMA STAVA PLANS AR KANALIZACUAS TIKLIEM 150
lekSejais Tdensvads un kanalizacia. - o o . _ ) o . . UK-03 | PIRMA STAVA PLANS AR UDENSVADA TIKLIEM 1:50
Pienemtie tehniskie risinajumi projekta atbilst ekologiskajam, sanitari-higiéniskajam, ugunsdrosibas un citam normam, kuras ir spéka Latvijas valsts robezas, un nodroSina cilvéku veselibai un dzivibai drosu UK024 | KANALIZACIJAS UN UDENSVADA AKSONOMETRIJA b/m
objekta ekspluataciju, ievérojot darba projekta paredzétos pasakumus. UK-05 | KANALIZACIJAS GARENPROFILS H 1500
|zstradatais projekts risina: _ ] ] o
= |ek3gja tdensvada tikla izblvi sabiedriskaja tualeté ar pieslégumu pie eso3a tdensvada. UDENSVADA UN KANALIZACIJAS SISTEMU GALVENIE RADITAJI
= Sadzives kanalizacijas tikla izbGvi sabiedriskaja tualeté ar pieslégumu pie esosas kanalizacijas sistémas. e;:sggisee:]rzaus Aprékina patérin$ sag:tr:\tz;;nas
Sistémas nosaukums - : Piezimes
) . . o . Udensvada 3 3 jauda,
« Odensvada izbive no esosa idensvada lidz sabiedriskas tualetes &kai. ievada, m | M7/dn | M| Vsmax | s KW
Aukstais ddens 24 0.72 0.4 0.3
= Sadzives kanalizacijas tikla izblves no eso$as dzelzsbetona akas [idz sabiedriskas tualetes ékai. Karstais 0dens " 0.48 0.2 01 186
Blvprojekta izstrade ir pielietoti projektasanas pienamumi un kritériji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sadzives kanalizacia 12 | 06
U1 leksgjais Udensvads TEHNISKI EKONOMISKI RADITAJI:
Udens vadu pievienojumu veido pie ienako$a (eso$a) tdens vada DN32. Pirms Gidens skaititaja mezgla tiek izveidota paréja uz DN25. Pats ddens skaititaja mezgls tiek ieblvéts saimniecibas Daudzslanu ddensvada caurule UNIPIPE PN10 DN10 13m
telpa. Ekas iek$&jo tdensvada tiklu paredzéts izbavét no “Unipipe” daudzslanu caurulvadu sistémas ar kompresijas veidgabaliem. Karsta Gidens sagatavo$ana tiek veikta ar elektriska silditajé palidzibu, kur§ Daudzslanu ddensvada caurule UNIPIPE PN10 DN15 19m
izvigtots saimniecibas telpa uz gridas. Visus U1 tdensvada posmus, kuri ir iebivéti konstrukcijas paredzéts izolét ar kondensata izolaciju. Daudzslanu ddensvada caurule UNIPIPE PN10 DN32 om
Sistémas zemakajos punktos paredzét sistémas iztukSosanas vietas. Stavu planus un aksonometrisko shému skatit kopa. Pirms nodosanas ekspluatacija javeic caurulvadu hidrauliska parbaude. K1 PP sadzives kanalizacijas caurule DN160 13m
. _ A K1 PP sadzives kanalizacijas caurule DN110 8m
K1 lekseja sadzives kanallzacua K1 PP sadzives kanalizicijas caurule DN50 3m
Bvprojekta ietvaros tiek nomainita un parbavéta kanalizacijas sistéma Iidz eso$ajiem argjiem kanalizacijas tikliem. Bivniecibas laika ievérot dotos caurulu izblves diametrus un slipumus. Visas K1 PP sadzives kanalizacijas caurule DN200 10m

sistémas pagrieziena un savienojuma vietas par 90°, uzstadit divus veidgabalus ar 45° lenki. Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas uguns izplatiSanas ierobezo$anai, ir jaapriko ar
ugunsdro3ajam manzetém.

Stavu planus un aksonometrisko shému skatit kopa. Tiek paredzéti trapi, ka arf revizijas ldkas.
K1 Argja sadzives kanalizacija

Kanalizacijas tTklu paredzéts savienot ar esou dzelzsbetona aku. Veicot transejas aizbérsanu, 0.5 m dziluma no zemes virsas jaieklaj mark&juma lenta. Pasteces kanalizacijas caurulvadu sistémas
hidrauliska parbaude javeic atbilstosi LVS EN 1610 prastbam. Blvdarbus veikt saskana ar Latvijas bvnormativiem un caurulu razotajfirmu noradijumiem.

U1 argjias adensvads

Visas trases garuma jaieklaj markéjuma lenta. PE caurulu metindSanu veikt saskana ar razotaja instrukcijam.

Pirms nodo3anas ekspluatacija javeic caurulvada hidrauliska parbaude un dezinficésana. Caurulvada dezinfekcija un hidrauliska parbaude javeic atbilstosi LVS EN 805:2001 prastbam. Bavdarbus veikt
saskana ar Latvijas bdvnormativiem un caurulu raZotajfirmu noradijumiem.
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01 projekt. dzerama Gdensapgade
= = = = = == | T3 projekt. karstais Udensvads BOVOBJEKTA NOSAUKUMS
7777777777 Partraukuma (griezuma) linija
2 2| Siena SABIEDRISKAS TUALETES EKA
A M.# Mazgatne
Si bavprojekta UKT dalas risinajumi atbilst Latvijas Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas Piezimes: y Kl# Klozetpods —
bavnormativu un cit " fivo aktu. k3 arf tehnisk isas nepieciesamas d I thilstosi bivatlauis 1)Planu skatit kopa ar aksonometriju. —_ Traps ADRESE PASUTIJUMA NR.
uvnormativu un cit nctJrrEa Vo a u_,b_a art tehnisko visas eplgcztles: 1as dalas atbiislosl buvataujd 2)Caurules kuras iet caur norobezojo$am — ——— RIGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5.2/Li 508
vai Tpado noteikumu p[a5| am. ietvertajiem nosacuur_mem. ] konstrukcijam izbavat aizsargCaulas; \ edlnalsanas Ika e ASEJUMANGSAUKUNS
Bavprojekta dalas ERIKS TILGALIS Bavprojekta ARVIDS RACINSKIS 3)Auksta tdens caurulém uzlikt kondensata izolaciju. > Lodveida venlis VISPARIGIE RADITAI
vaditajs: Sert. Nr. 3-01199 vaditajs: Sert. Nr. 10-1210 4)Karsta idens caurulém uzlikt siltumizolaciju. >4 Sistemas iziaide
5)Projektéto caurulvadu novietojums un izvietojums J Veidgabali - 45 lkums MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
ir noradtti aptuveni, tadé| tos ir iespgjams izbavét o1 & Veidgabali - 45°trejgabals - UK 2017/031/BP
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts) vadoties péc realas situacijas. T Revizijas lika STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
BP UK-01 1
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