
9.00

12.00

11.00

14.00

13.00

15.00

8.00

7.00

10.00

       Attālums, m

Caurule

Pamatne

Akas numurs

Kritums m/m

V: 1:100
H: 1:500

Projektētās caurules
teknes atzīme

Projektētās z.v.
augstuma atzīmes,

Esošā zemes
virsmas augstuma

atzīme,

Trases pagrieziena leņķi

     Piezīmes:
1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un
tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu
izgatavotāja rekomendācijām.
2. Smilts pabērumam izmantot vidēji rupju smilti, smilts
pamatnes izstrādi veikt saskaņā ar cauruļvadu iebūves
tehnoloģiskajām norādēm (blietēšana, noteikta rupjuma
smiltis, apbēruma biezums).
3.Pievienojumu vietās esošajiem ievadiem t.a. precizēt uz
vietas.
4.Tehniskā projekta izmaiņas saskaņot ar autoruzraugu,
pasūtītāju un būvuzraugu.

Projektētā zemes virsma
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 PP, OD200, T8

Noblietēts smilts pabērums
15 cm; max frakcija 16 mm
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Būvproj.daļ.vad.

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5.2/Li 508

BP
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2017/031/BP

CAUREJOŠAIS NR.

08.02.2018
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