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Projekt. cinkota tērauda karkass, b=150 mm
Projekt. siltuma/skaņas izolācija, b=140 mm

Projekt. divās kārtās krāsojamā hidroizolācija, pa grīdas
perimetru hidroizolācijas lenta
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Projekt. mitrumizturīgas rīģipša plāksnes 2x12,50 mm
Projekt. grunts

Projekt. flīžu līmjava/šuvju masa
Projekt. "RAKO" akmens masas flīzes, tonis - "632
rock" (līdz 1,97 m augstumam), izm. 150x150 mm
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10,79 m²

Projekt. cinkota tērauda karkass, b=150 mm
Projekt. siltuma/skaņas izolācija, b=140 mm

Projekt. divās kārtās krāsojamā hidroizolācija, pa grīdas
perimetru hidroizolācijas lenta
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Projekt. mitrumizturīgas rīģipša plāksnes 2x12,50 mm
Projekt. grunts

Projekt. flīžu līmjava/šuvju masa

50 25
5

5
120

Projekt. "RAKO" akmens masas flīzes, tonis - "632
rock" (līdz 1,97 m augstumam), izm. 150x150 mm

(3)
31,20 m²

Esošs mūris

5 5

Projekt. grunts/špaktele/izlīdzinošā kārta
Projekt. divās kārtās krāsojamā hidroizolācija, pa grīdas
perimetru hidroizolācijas lenta
Projekt. flīžu līmjava/šuvju masa
Projekt. "RAKO" akmens masas flīzes, tonis - "632
rock" (līdz 1,97 m augstumam), izm. 150x150 mm

G1
23,03 m²

Projekt. līmes kārta

Projekt. akmens masas flīzes "RAKO" "Serie rock", tonis - "Rock
lappato", izm. 150X150 mm, B kategorijas, pretslīdes koeficients R10

Projekt. betona izlīdzinošais slānis "SAKRET FS" grīdu
izlīdzinošā masa, b=10 mm

Projekt. krāsojamā hidroizolācijas divās kārtās

Projekt. betons ar armējumu b=100 mm
Projekt. siltinājums b=150 mm
Esoša blietēta grunts

15
0

10
10

0
5

10

ma
x 3

00

C1
21,95 m²

Esošs dzelzsbetona paneļu pārsegums
Projekt. "Profiline" iekārtie alumīnija griesti
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4,43 m²

Mitrumizturīga sienas krāsa 2 kārtās
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Esošs mūris
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Projekt. grunts/špaktele/izlīdzinošā kārta

Projekt. siltuma/skaņas izolācija, b=140 mm

1,85 m²
2

Projekt. grunts

Projekt. cinkota tērauda karkass, b=150 mm
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Projekt. mitrumizturīgas rīģipša plāksnes 2x12,50 mm
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Mitrumizturīga sienas krāsa 2 kārtās
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Projekt. cinkota tērauda karkass, b=150 mm
Projekt. siltuma/skaņas izolācija, b=140 mm

3,70 m²
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Projekt. mitrumizturīgas rīģipša plāksnes 2x12,50 mm

5220

Projekt. grunts
Mitrumizturīga sienas krāsa 2 kārtās

Projekt. "FIBO" keramzīta bloki, b=380 mm
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0,33 m²

Projekt. grunts/špaktele/izlīdzinošā kārta

5

Mitrumizturīga sienas krāsa 2 kārtās

Projekt. "RAKO" akmens masas flīzes, tonis - "632
rock" (līdz 1,97 m augstumam), izm. 150x150 mm

Projekt. "FIBO" keramzīta bloki, b=380 mm

(4)
1,97 m²

5 5

Projekt. grunts/špaktele/izlīdzinošā kārta
Projekt. divās kārtās krāsojamā hidroizolācija, pa grīdas
perimetru hidroizolācijas lenta
Projekt. flīžu līmjava/šuvju masa
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Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
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 IEKŠĒJIE SIENU, GRĪDU UN GRIESTU TIPI

1:20 AR

AR-16 16

SIENU TIPI
 M 1:10

GRĪDU TIPI
 M 1:20

GRIESTU TIPI
 M 1:20

       PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm (milimetros);
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu

un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski
analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;

3. Ieklājot grīdas segumus jāpievērš uzmanība, lai neveidotos līmeņu starpība starp telpām;
4. Dotie apjomi norādīti bez rezerves.

SIENU TIPI
 M 1:10

SIENU TIPI
 M 1:10

SIENU TIPI
 M 1:10

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Esošs mūris

Projekt. keramzīta bloki 

3

G1 Projekt. grīdas tips
C1 Projekt. griestu tips

Projekt. sienas tips
(3) Projekt. sienas tips augstumā līdz 1,97 m

Projekt. siltumizolācija
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