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PIEZĪMES:
1. Izmēri doti metros (m), kritumi procentos (%).
2. Veicot rakšanas darbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības

noteikumus.
3. Raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm, segumu un labiekārtojuma plānu

skatīt rasējumu lapās TS-02.
4. Atliekot augstuma atzīmes, ievērtēt esošo situāciju dabā.
5. Nospraužot laukuma raksturīgos punktus, ievērtēt esošo situāciju dabā.
6. Laukuma nospraužamos punktus skatīt tabulā "Raksturojošo punktu

nospraušanas saraksts".
7. Izbūvējot pieslēgumus, jāpieslēdzas pie esošajām augstuma atzīmēm, ja projektā

nav norādīts savādāk.
8. Darbu izpildes gaitā jāievēro drošības tehnikas noteikumi, būvdarbu tehnoloģijas

noteikumi materiālu izgatavotāju prasības darbu veikšanai, kā arī būvprojekta
daļās dotie norādījumi.

9. Darbus veikt sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.
10. Par topogrāfijas pamatu izmantots SIA "TOPOGRĀFS" iesniegtais topogrāfiskais

uzmērījums.

UZMANĪBU!
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietu. Ja
nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.
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