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Projekt. jumta spāre, izm. 75x200 mm
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Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve

Projekt. brusa, izm. 150x150 mm
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KC-03 augstuma atzīme +3,33
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Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve
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Sametināts U profils S235 JR, t=4mm

Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve
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KVADRĀTCAURULES KC-02 (KOLONNAS) SAVIENOJUMA MEZGLS
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Projekt. jumta spāre, izm. 75x200 mm

+4,51
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Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve

Projekt. brusa, izm. 150x200 mm
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Projekt. jumta spāre, izm. 75x200 mm
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Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve

Projekt. brusa, izm. 150x150 mm

SPĀRES UN MŪRLATAS SAVIENOJUMA MEZGLS 1
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Projekt. šķērslatojums izm. 30x50 mm, solis 300 mm
Projekt. "Ruukki" valcprofils

Projekt. latojums pa spārēm 50x25 mm

Projekt. spāre, izm.75x200 mm, solis 550-600 mm, stiprības klase C24
Projekt. antikondensāta plēve

Spāru leņķis 34/250/34 mm (no abām
pusēm spārei)
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Projekt. brusa, izm. 150x200 mm

Projekt. jumta spāre, izm. 75x200 mm
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KVADRĀTCAURUĻU KC-01, KC-02 UN KC-03 (KOLONNU) BĀZES MEZGLS
   M 1:10

SKATS Z-Z
 M 1:10

ZZ

Kolonna 100x100x6
KC-01, KC-02, KC-03

Projekt. pabetonējums, h=100 mm
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Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5.2/Li 508

BP
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2017/031/BP

CAUREJOŠAIS NR.

01.03.2018.
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Tehn.izstrādātājs
01.03.2018.
01.03.2018.
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MEZGLI
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A.LUKINS

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA
Elementa

marka
Pozīcijas

nr. Elements Standarts, tērauda
klase EN-10025-2

Izmēri (mm) Garums (m) Daudzums
(gab.)

Masa (kg) PiezīmesPozīcijas Visas Markas
KC-01

(1 gab.)

15 Vītņstienis - M8 0,20 4 0,17 0,68
1,68

-
16 Uzgrieznis - M8 - 8 0,01 0,08 DIN 934-ISO 4032
17 Paplāksne - Ø=8, t=1.5 - 8 0,004 0,032 DIN 125-ISO 7089
30 Leņķdzelzis - 105x105, t=3 0,09 2 0,44 0,89 DIN EN 10327:2004, DX51D

KC-02
(1 gab.)

15 Vītņstienis - M8 0,20 4 0,17 0,68
1,68

-
16 Uzgrieznis - M8 - 8 0,01 0,08 DIN 934-ISO 4032
17 Paplāksne - Ø=8, t=1.5 - 8 0,004 0,032 DIN 125-ISO 7089
30 Leņķdzelzis - 105x105, t=3 0,09 2 0,44 0,89 DIN EN 10327:2004, DX51D

KC-03
(1 gab.)

15 Vītņstienis - M8 0,20 4 0,17 0,68
1,68

-
16 Uzgrieznis - M8 - 8 0,01 0,08 DIN 934-ISO 4032
17 Paplāksne - Ø=8, t=1.5 - 8 0,004 0,032 DIN 125-ISO 7089
30 Leņķdzelzis - 105x105, t=3 0,09 2 0,44 0,89 DIN EN 10327:2004, DX51D

Spāres un
mūrlatas

savienojuma
mezgls

31 Spāru leņķis - 34/250/34, t=2,5 - 168 0,184 30,91 30,91 DX51D + Z275; EN
10327:2004

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Projekt. betona slānis
2 Pozīcijas nr.

Esoša grunts
Projekt. nesaistītu minerālmateriālu maisījums
Projekt. šķembu izlīdzinošais slānis
Projekt. koks

       PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Vispārējos norādījumus skatīt lapā BK-01;
3. Rasējumus nemērīt.
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