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TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA
Elementa

marka
Pozīcijas

nr. Elements Standarts, tērauda
klase EN-10025-2 Izmēri (mm) Garums (m) Daudzums

(gab.)
Masa (kg) PiezīmesPozīcijas Visas Markas

P-01
(2 gab.)

4 U profils S235 JR UPN 180 1,50 2 33,00 66,00

66,72

-
5 Vītņstienis - Ø=14 0,25 2 0,30 0,60 DIN 975 8.8 HDG
6 Uzgrieznis - M14 - 4 0,02 0,08 DIN 934 - ISO 4032

HDG

7 Paplāksne - Ø=14,t=1.5 - 4 0,01 0,04 DIN 9021-ISO 7093
HDG

P-02
(4 gab.)

8 U profils S235 JR UPN 180 1,30 4 28,60 114,40

115,84

-
5 Vītņstienis - Ø=14 0,25 4 0,30 1,20 DIN 975 8.8 HDG
6 Uzgrieznis - M14 - 8 0,02 0,16 DIN 934 - ISO 4032

HDG

7 Paplāksne - Ø=14,t=1.5 - 8 0,01 0,08 DIN 9021-ISO 7093
HDG

       PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju

firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu
un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās
norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski
analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības
kārtā un ar Pasūtītāju;

3. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā
esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares
materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētiem
norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;

4. Projektā paredzēts izmantot S235 JR tērauda klases elementus,
kas atbilst standartam EN 10025;

5. Tērauda elementus mehāniski attīrīt līdz St2, St3 (ISO 8501-1),
gruntēt un krāsot ar  antikorozijas krāsu (kopējais slāņu biezums
120µm);

6. Rasējumus nemērīt.

AILU IZVEIDES TEHNOLOĢIJA

1. Pirms jauno ailu pārsedžu izbūves uzsākšanas jāveic pārseguma pagaidu atbalstīšana
sienas vienā pusē;
2. Projekta atzīmes līmenī sienā jāizkaļ grope, kuras dziļums un augstums atkarīgs no
tērauda U-profila izmēriem;
3. Pārsedzes U-profilu apvilkt ar cinkotu sietu un uzstādīt to gropē uz svaigi uzmestas
cementa javas "M-100";
4. No sienas otras puses tāpat jāizkaļ grope un jāuzstāda otrs U-profils;
5. Projektā norādītajās vietās U-profilos un sienā izurbt urbumus un abus U-profilus
savstarpēji savilkt ar vītņstieņiem;
6.  Ievietotās pārsedzes apmest ar cementa javu tā, lai aizsargslānis sasniegtu 10 mm
biezumu;
7. Pievērst uzmanību darba drošības noteikumu ievērošanai un nesošo konstrukciju
deformācijām ailu izveides procesā.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
ELEMENTA

MARKA MATERIĀLS MĒRV. DAUDZUMS

 P-01 (1 gab.) Betons C20/25 m3 0,04
 P-02 (2 gab.) Betons C20/25 m3 0,08

A.LUKINS

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Esošs mūris

1
10,00

Telpas numurs
Telpas platība

Nojaucamas konstrukcijasX X X X X

Projekt. rīģipša siena 
Aizmūrējama aile
AsisA

 +1,26 Augstuma atzīme
Projekt. ailes

P-01 Projekt. ailes apzīmējums
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