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Esošs ķieģeļu mūris

Esošs dzelzbetona pārsegums

Enkurot pie mūra, ar iepildāmo
enkurmasu, sāniskajam balstījumam
no abām pusēm

Fibo mūris ar 3MPa spiedes stiprību

Hidroizolācija

Enkuru kokā iegremdēt, lai enkurošanas
dziļums mūrī vismaz 80 mm
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Hidroizolācija

Enkuru kokā iegremdēt, lai enkurošanas
dziļums mūrī vismaz 80 mm
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Hidroizolācija

Atstāt 5 mm platu atstatumu starp koku
un mūri

Atstāt 5 mm platu atstatumu starp koku
un mūri
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TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA
Elementa marka Pozīcijas

nr. Elements Standarts, tērauda
klase EN-10025-2 Izmēri (mm) Garums (m) Daudzums

(gab.)
Masa (kg) PiezīmesPozīcijas Visas Kopā

Jumta
konstrukcijas
stiprinājums

(1 gab.)

26 Vītņstienis - M12 0,28 2 0,26 0,53

6,80

HIT V-F, stiprības klase 8.8, HDG, komplekts -
(vītņstienis, uzgrieznis, paplāksne)

27 Leņķdzelzis - 90x90x2,5 - 18 0,23 4,15 -
28 Vītņstienis - M10 0,19 4 0,12 0,56 HIT-V-8.8, HDG
29 Vītņstienis - M10 0,20 12 0,13 1,56 HIT-V-F M10x130 5.8 HDG, komplekts - vītņstienis,

uzgrieznis, paplāksne

KOKA KONSTRUKCIJU SARAKSTS

APZ. ELEMENTS IZMĒRS,
mm SKAITS

1 ELEMENTA KOPĀ STIPR.
KLASEgar., m tilp., m³ gar., m tilp., m³

B1 Koka brusa 150X100 1 2,74 0,04 2,74 0,04 C24
B Koka brusa 150X100 3 1,86 0,02 5,58 0,08 C24

kopā: 0,12

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
ELEMENTA MARKA MATERIĀLS MĒRV. DAUDZUMS

Jumta konstrukcijas
stiprinājums (1 gab.)

Smērējamā hidroizolācija m2 0,47
Hibrīda java betonam un mūrim
(iepildāmā enkurmasa) -

pēc ražotāja
tehnoloģijas

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Esošs mūris
Projekt. keramzīta bloki
Projekt. koks

2 Pozīcijas nr.

       PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m);
2. Vispārējos norādījumus skatīt lapā BK-01;
3. Rasējumus nemērīt.
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