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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm (milimetros), augstuma atzīmes metros (m);
2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir
iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju;

3. Invalīdu tualetes poda sēdvietas augšējai malai jābūt ne zemākai  par 440 mm un ne augstākai par 470 mm;
4. Invalīdu tualetes izlietnes augšējai malai jābūt ne zemākai par 750 mm un ne augstākai par 800 mm. Zem izlietnes

nedrīkst atrasties skapīši un/vai citi šķēršļi. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalssta margām 750 mm augstumā ap izlietnes
perimetru vai izlietnes abās malās. Izlietnes krānu aprīkot ar paceļamu (vēlams garu) sviru. Noteikti nedrīkst būt
griežamas sviras!

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS
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