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STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UZ VIENU DZELZBETONA ELEMENTU

Elementa
nosaukums Pozīcijas nr. Stieņa skice ar izmēriem

(mm)
Tehniskā

klase
Stiegru

solis (mm) Ø (mm) Garums
(mm)

Pozīciju
gabalu skaits

elementā

Stiegrojuma aprēķins uz vienu elementu
un kopā

Ø (mm) Kopīgais
garums (m) Masa (kg)

Pamats PM-01
(3 gab.)

1 B500B 200 12 1670 4 12 6,68/20,04 5,93/17,79

2 B500B - 8 960 7 8 6,72/20,16 2,65/7,95

3 B500B 200 12 640 4 12 2,56/7,68 2,27/6,81
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PAMATA PLĀNS, PAMATU PM-01 DETALIZĀCIJA
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PIEZĪMES:
1. Pamatu konstrukciju izgatavot no C20/C25 klases betona;
2. Iedarbes klases saskaņā ar EN 206-1 XC2, XF2;
3. Stiegrošanai izmantot B500 B klases stiegrojumu;
4. Stiegras savā starpā savienot ar siešanas paņēmienu;
5. Zem pamatiem paredzēt 200 mm blietētu šķembu slāni (frakcija

16-30 mm);
6. Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas atveidņot un slogot, kad

tās sasniegušas min 70% no projektētās stiprības;
7. Izbūvējot ēkas pamatus nav pieļaujama pamatnes grunts

uzirdināšana, atmiekšķēšana un sasaldēšana;
8. Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu atbilstību
         grafiskajai daļai;
9. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā

apjomos nav ievērtēti;
10. Rasējumus nemērīt.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
ELEMENTA

MARKA MATERIĀLS MĒRV. DAUDZUMS

Pamats PM-01
(3 gab.)

Betons C20/C25 m3 0,63
Dolomīta šķembas (frakcija 16-30mm) m3 0,53

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Projekt. betona slānis
Projekt. dolomīta šķembas slānis

2 Pozīcijas nr.

A.LUKINS

Esoša grunts
Projekt. nesaistītu minerālmateriālu maisījums
Projekt. šķembu izlīdzinošais slānis

TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA
Elementa

marka
Pozīcijas

nr. Elements Standarts, tērauda
klase EN-10025-2

Izmēri (mm) Garums (m) Daudzums
(gab.)

Masa (kg) PiezīmesPozīcijas Visas Markas

PM-01
(3 gab.) 12 Vītņstienis - M12 0,28 4 0,26 1,04 3,13

HIT V-F, stiprības klase 8.8,
HDG, komplekts - (vītņstienis,

uzgrieznis, paplāksne)


	Sheets and Views
	BK-02_pamatu_plāns


