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GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU A11- A21 UN A12-A22 RAKSTUROJUMS

"MITSUBISHI" MSZ-SF25VE2 0.2000.2001freons R410AIekšējā iekārta 1.220 1.220

SILTUMSŪKNIS GAISS-GAISS
IEKĀTRA

"MITSUBISHI" MSZ-SF35VE2 0.2000.2001freons R410AIekšējā iekārta 2.460 2.460

APZĪMĒJUMS NOSAUKUMS PIEZĪMES

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

IZMANTOTIE DOKUMENTI
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LBN 003-15

LBN 002-15

LBN 202-15

Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji

Būvklimatoloģija

Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

Būvprojekta saturs un noformēšana
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VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMS

AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

AVK-03

AVK-04

AVK-05
AVK-06

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS 1.STĀVA PLĀNS 

VENTILĀCIJAS SISTĒMU AKSONOMETRISKĀS SHĒMAS

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS 1.STĀVA PLĀNS 

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS JUMTA PLĀNS

GAISA KONDICIONĒŠANAS  SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILĀTORS (TIPS)SILENT 300CHZ

GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

DZESĒŠANAS CAURUĻVADI

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4

SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

VENTILĀCIJAS RESTE
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1
4,52

SAIMNIECĪBAS TELPA

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS 1. STĀVA
PLĀNS

±0,00=10,11m
2

7,41
INVALĪDU WC

21

21

B

A

B

A

3
4,77

VĪRIEŠU WC

4
6,88

SIEVIEŠU WC

±0,00=10,11m

±0,00=10,11m

Ø 3/8"

Ø 1/4" A11

21A
Qs=2460W
"MITSUBISHI" MSZ-SF35VE +2.200

+2.740

+2.740
-0.750

-0.750
+0.400

Qs=3680W
"MITSUBISHI" MXZ-2E53VAH

Qs=1220W
"MITSUBISHI" MSZ-SF25VE +2.200

+2.740 -0.750
+0.400

+2.740
-0.750

Ø 3/8"

Ø 1/4" A12

22A

AIZSARGAPVALKS PVC Ø50

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILATORS (TIPS)SILENT 300 CHZ
GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

DZESĒŠANAS CAURUĻVADI

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4
SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

VENTILĀCIJAS RESTE

GAISA PĀRPLŪDES ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS)TVC/OF 200x200

DZESĒŠANAS CAURUĻVADU  AIZSARGAPVALKS PVC Ø50 (MATERIĀLS, DIAMETRS)  

1. Gaisa kondicionēšanas sistēmu  A11-A21 un A12-A22 aukstumnesējs - freons R
410A.

2. Visas iekārtas un cauruļvadi parādīti nosacīti attālināti no sienām.
3. Ārējai iekārtai paredzēta kondensāta novadīšana.
4. Kondensāta novadīšana  cauruļvadi DN20 ir no PVC un pārklāti ar "Armaflex" AF 5mm

porgumijas vai līdzvērtīgo aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstumapgādes cauruļvadus sistēmām A11-A21 un A12-A22 izolēt ar

"Armaflex" AF 9mm porgumijas vai līdzvērtīgu aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC
apvalkiem.

6. Ārējās iekārtas uzstādīt uz rāmja 400mm virs grīdas līmeņa.
7. Augstuma atzīmes pieņemtas no 1.stāva "tīras" grīdas līmeņa.
8. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.

NORĀDĪJUMI.

1

F

2 3

E

D

C

B

1

A

2 3

4 5 6 7 A3

F

D

E

B

C

4 5 6 7 8

A

Būvproj.daļ.vad.

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

RĪGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5.2/Li 508

BP
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
2017/031/BP

CAUREJOŠAIS NR.

03.01.2018.

SABIEDRISKĀS TUALETES ĒKA

03.01.2018.
Tehn.izstrādātājs 03.01.2018.

E.ZIEMELIS
J.KRIŠĀNE
R. DRAUGS

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS
1.STĀVA PLĀNS

1:50 AVK

AVK-02 2

 TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS
NUMURS TELPAS NOSAUKUMS

TELPAS PLATĪBA (m²)
NEDZĪVOJAMA

IEKŠTELPA
NEDZĪVOJAMA

ĀRTELPA
1.STĀVS

1 SAIMNIECĪBAS TELPA 4,52 -
2 INVALĪDU TUALETE 7,41 -
3 VĪRIEŠU TUALETE 4,77 -
4 SIEVIEŠU TUALETE 6,88 -

1.STĀVA PLATĪBA KOPĀ: 23,58 -



TELPAS
NUMURS

1
2
3
4

1
4,52

SAIMNIECĪBAS TELPA

±0,00=10,11m

2
7,41

INVALĪDU WC

21

21

B

A

B

A

3
4,77

VĪRIEŠU WC
±0,00=10,11m

±0,00=10,11m

VENTILĀCIJAS SISTĒMU 1. STĀVA PLĀNS

Siltumizolācija b=50mm

+2.738
+4.370

Ø160
120m3/h

Ø125
85m3/h

Ø160
125m3/h

N-3
SILENT-300 CHZ
125m3/h

N-2
SILENT-200 CHZ
85m3/h

N-1
SILENT-300CHZ
120m3/h

Ø160
125m3/h

Ø125
85m3/h

Ø160
120m3/h

Siltumizolācija b=50mm

Siltumizolācija b=50mm
+2.738
+4.370

+2.738
+4.370

4
6,88

SIEVIEŠU WC

iestrādāta durvju apakšā
Ventilācijas reste RIS 200x200-SFe

iestrādāta durvju apakšā
Ventilācijas reste RIS 200x200-SFe

iestrādāta durvju apakšā
Ventilācijas reste RIS 200x200-SFe

iestrādāta durvju apakšā
Ventilācijas reste TVC/OF 200x200

1. Sadzīves tipa ventilātori sistēmām N-1 līdz N-3 iesl./izsl. kopā ar gaismas slēdzi
(sensoru).

2. Telpām paredzētas gaisa pieplūdes restes iemontētas durvju apakšā , kas nodrošina
gaisa izlīdzināšanos un nerada vakumu starp telpām.

3. Gaisa vadus sistēmām N-1 līdz N-3, kuri atrodas neapkurināmā jumta pārsegumā izolēt
ar "Paroc" HVAC Section (Mat) AluCoat T; b=50mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgu
siltuizolāciju.

4. Augstuma atzīmes pieņemtas no "tīrās" grīdas līmeņa.
5. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.

NORĀDĪJUMI.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILATORS (TIPS)SILENT 300 CHZ
GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

DZESĒŠANAS CAURUĻVADI

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4
SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

VENTILĀCIJAS RESTE

GAISA PĀRPLŪDES ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS)TVC/OF 200x200

DZESĒŠANAS CAURUĻVADU  AIZSARGAPVALKS PVC Ø50 (MATERIĀLS, DIAMETRS)  
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1. Sadzīves tipa ventilātori sistēmām N-1 līdz N-3 iesl./izsl. kopā ar gaismas slēdzi
(sensoru).

2. Telpām paredzētas gaisa pieplūdes restes iemontētas durvju apakšā , kas nodrošina
gaisa izlīdzināšanos un nerada vakumu starp telpām.

3. Gaisa vadus sistēmām N-1 līdz N-3, kuri atrodas neapkurināmā jumta pārsegumā izolēt
ar "Paroc" HVAC Section (Mat) AluCoat T; b=50mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgu
siltuizolāciju.

4. Augstuma atzīmes pieņemtas no "tīrās" grīdas līmeņa.
5. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.

NORĀDĪJUMI.

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILATORS (TIPS)SILENT 300 CHZ
GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

DZESĒŠANAS CAURUĻVADI

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4
SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

VENTILĀCIJAS RESTE

GAISA PĀRPLŪDES ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS)TVC/OF 200x200

DZESĒŠANAS CAURUĻVADU  AIZSARGAPVALKS PVC Ø50 (MATERIĀLS, DIAMETRS)  
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VENTILĀCIJAS SISTĒMU JUMTA PLĀNS

+4.370
+4.970

VHL-160

120m3/h

VHL-125
85m3/h

VHL-160
125m3/h

N-3
Ø160
125m3/h

N-2
Ø125
85m3/h

N-1
Ø160
120m3/h

+4.370
+4.970

+4.370
+4.970

1

1

Projekt. kanalizācijas ventilācijas
izvads DN110, skatīt ŪK sadaļu
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GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA.

+2.200

A11-A21

"MITSUBISHI" MSZ-FH25VEHZ

Qs=3.680kW; Nel=0.58kW; 230V/1~

I=800mm; h=550mm; w=285mm; m=37kg

A11-A21

"MITSUBISHI" MSZ-SF35VE

Qs=2.460kW; Nel=0.200kW; 230V/1~

I=798mm; h=299mm; w=195mm; m=10kg

A12-A22

"MITSUBISHI" MSZ-SF25VE

Qs=1.220kW; Nel=0.200kW; 230V/1~

I=798mm; h=299mm; w=195mm; m=10kg

Ø 3/8"

Ø 1/4" A11

21A

Ø 3/8"

Ø 1/4" A11

21A

+2.200

Ø 3/8"

Ø 1/4" A11
21A Ø 3/8"

Ø 1/4"A12
22A

Ø 3/8"

Ø 1/4"A12
22A

Ø 3/8"

Ø 1/4"A12

22A

+2.740 +2.740

-0.750

+0.400

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILATORS (TIPS)SILENT 300 CHZ
GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

DZESĒŠANAS CAURUĻVADI

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4
SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

VENTILĀCIJAS RESTE

GAISA PĀRPLŪDES ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS)TVC/OF 200x200

DZESĒŠANAS CAURUĻVADU  AIZSARGAPVALKS PVC Ø50 (MATERIĀLS, DIAMETRS)  

1. Gaisa kondicionēšanas sistēmu  A11-A21 un A12-A22 aukstumnesējs - freons R
410A.

2. Visas iekārtas un cauruļvadi parādīti nosacīti attālināti no sienām.
3. Ārējai iekārtai paredzēta kondensāta novadīšana.
4. Kondensāta novadīšana  cauruļvadi DN20 ir no PVC un pārklāti ar "Armaflex" AF 5mm

porgumijas vai līdzvērtīgo aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC apvalkiem.
5. Visus aukstumapgādes cauruļvadus sistēmām A11-A21 un A12-A22 izolēt ar

"Armaflex" AF 9mm porgumijas vai līdzvērtīgu aukstumizolāciju, pārklātu ar PVC
apvalkiem.

6. Ārējās iekārtas uzstādīt uz rāmja 400mm virs grīdas līmeņa.
7. Augstuma atzīmes pieņemtas no 1.stāva "tīras" grīdas līmeņa.
8. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.

NORĀDĪJUMI.
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NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

NOSŪCES GAISA VADS

GAISA NOSŪCES VENTILATORS (TIPS)SILENT 300 CHZ
GAISA VADA IZMĒRS (DIAMETRS)Ø125

GAISA IEŅEMŠANAS ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS, MATERIĀLS)RIS 200x200-SFe

GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS APZĪMĒJUMSA11-A21

GAISA KONDICIONĒŠANAS CAURUĻVADU DIAMETRS (Ø 1/4)Ø 1/4
SILTUMA SLODZE (W)Qs=400W

AUGSTUMA ATZĪME NO "TĪRAS" GRĪDAS LĪMEŅA+ 3.000

GAISA PĀRPLŪDES ŽALŪZIJAS RESTE (TIPS, PLATUMS x AUGSTUMS)TVC/OF 200x200

1. Sadzīves tipa ventilātori sistēmām N-1 līdz N-3 iesl./izsl. kopā ar gaismas slēdzi
(sensoru).

2. Telpām paredzētas gaisa pieplūdes restes iemontētas durvju apakšā , kas nodrošina
gaisa izlīdzināšanos un nerada vakumu starp telpām.

3. Gaisa vadus sistēmām N-1 līdz N-3, kuri atrodas neapkurināmā jumta pārsegumā izolēt
ar "Paroc" HVAC Section (Mat) AluCoat T; b=50mm siltumizolāciju vai līdzvērtīgu
siltuizolāciju.

4. Augstuma atzīmes pieņemtas no "tīrās" grīdas līmeņa.
5. Augstuma atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas.

NORĀDĪJUMI.
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