VISPARIGIE RADITAJI

SKAIDROJOSS APRAKSTS:

"Sabiedriskas tualetes eka" adresé Rigas iela 9A, Saulkrasti, ELT sadala izstradata uz arhitektaras planiem méroga 1:50,

pamatojoties uz pasatitaja noradijumiem. Projekta paredzéts sabiedriskas tualetes €kas aré&jas zibens aizsardzibas izbive.

1. Zibens aizsardzibu izblvét atbilstoSi 3. aizsardzibas klasei.
2. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbavét zibens uztvérgjsietu.
3. Plana noraditas vietas izbvét zibens uztvérgjmastus.
4. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.
5. Noraditas vietas, pa &kas fasadi, izbavét vertikalos zibens novedgjus.
6. Zibens novedgjiem krustojoties ar horizontalam tekném, pievienot pie tam.
7. Novedgjstiepli pie zemé&juma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi
pievienot pie zemgjuma kontira plakandzelza.
8. Uztvergjstiepli uz jumta stiprinat ar noraditiem stiprinajumiem vai analogiem, kas nodroSina hermétiskumu.
9. Vertikalos novedgjus striprinat pie fasades, vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam, iespgjams stiprinat pie tam, ar tam
paredzétiem hamuta stiprindjumiem.
10. Aptuveni 1m no €kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zemé&juma kontdru, 30x3,5mm karsti cinkotu térauda plakandzelzi.
11. Zeméjuma kontiru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zemé&juma kontira pretestibu ne lielaku ka 4 omi,
zeméjuma elektrodu skaits var tikt samazinats, ja blvniecibas laikd mérot zeméjuma kontdra pretestibu ta neparsniedz 4 omus.
12. Pie zemé&juma konttira pievienot zibens novedéjus skatit zibens aizsardzibas planus fasddés un jumta planu.
13. Izblvét zemé&juma izvadu pie galvenas sadales potencialu izlidzinaSanas kopnes pieslégSanai (zeméjuma izvads izoléts cinkots
terauda apaldzelzs d=10mm).
14. 1zbavét potencialu izlidzinasanas kopni.
15. Visus zemé&juma kontdra un potencidla izlidzina8anas savienojumus nodro$inat ar skrivéjamam klemmém un notit ar
antikorozijas lentu.
16. Zemé&juma kontira krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krustoSanas vertikalie attalumi 0,3m.
17. No US(skat. atsevidka ELT sadala) izbavét kabeli AXMK 4x35mm? 83m uz projektgjamo SS/AS sadalni.
18. levérot raséjumos noraditas piezimes.
19. Péc darba beigam sakopt darba vietu.
ELT SADALAS RASEJUMU SARAKSTS 1ZSTRADATAJS
NUMURS RASEJUMA NOSAUKUMS
ELT-01 |VISPARIGIE RADITAJI J U E LATVIJA
ELT-02 |ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS
ELT-03 |FASADES ASIS 1-3, FASADE ASIS 3-1 \B/i_ef:(OtaiS reé-tNr- ‘}3?\103?%23‘517
= = = = uvkomersanta reg. Nr.
ELT-04 |FASADES ASIS A-B, FASADE ASIS B-A Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
ELT-05 POTENCIALU IZLIDZINASANAS UN
ZEMEJUMA KONTURA PLANS Buvproj.dalvad. | M.LIBERTS 03.01.2018.
ELT-06 |GENERALPLANS AR ELT TIKLIEM Tehn.izstradatajs | R.KIRPIS 03.01.2018.
BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
SABIEDRISKAS TUALETES EKA
ADRESE PASUTIJUMA NR.
Projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus: RIGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5.2/Li 508
R Bavniecibas lik RASEJUMA NOSAUKUMS
) Gvniecibas likums; BT 5 ATTR
° MK noteikumi Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi"; VISPARIGIE RADITAJ
° MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi"; MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
e  LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformé$ana”; b/m ELT 6 2017/031/BP
e  citi speka esoSie LBN normativi un LVS EN standarti. STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
BP ELT 01 1
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ZIBENS AIZSARDZIBA - JUMTA PLANS

<)) (2) , R 3 PIEZIMES:
} abens novedejseps sibrmata } 1. Zibens aizsardzibu izbavét atbilstosi 3. aizsardzibas Kiase.
! ! pie Ekas lasades ! 2. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbGvét zibens uztvérgjsietu.
3. Plana noraditas vietas izbavét zibens uztvérgjmastus.
I 4. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém.
S klemme— : O ) . .
avienojlima Kiemm 5. Noraditas vietas, pa kas fasadi, izbavét vertikalos zibens novedgjus.
P 6.  Zibens novedgjiem krustojoties ar horizontalam tekném, pievienot pie tam.
B)—11 - N N N N N N N N N 1 -—B 7. Novedgjstiepli pie zemé&juma kontdra pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi
pievienot pie zemé&juma kontdra plakandzelza.
| 500y 8. Uztvergjstiepli uz jumta stiprinat ar noraditiem stiprinajumiem vai ekvivalentiem, kas nodroSina hermétiskumu.
9. Vertikalos novedgjus striprinat pie fasades, vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam, iesp&jams stiprinat pie tam, ar tam
| D‘ —Q_| paredzétiem hamuta stiprinajumiem.
~—Savienojuma klemme 10.  Uztvéré&ju un novedgjstiepli pie skurstena stiprinat ar izolétam traversam.
11, Horizontalas lietus notekas savienot sava starpa, lai tiktu nodro3inats elektriskais kontakts(skriivéjot, kniedgjot).
‘ 12.  Izbavet atseviSkus zeméjuma izvadus metala konstrukciju zeméSanai.
Zibens uztvérajs L=1,5m d=16 10mm/ 13.  Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.
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J 0 E ‘ LATVIIA
Vienotais reg. Nr. 43603067147
Bavkomersanta reg. Nr. 12065
I PIENEMTIE APZIVEJUMI Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
1. Zibens aizsardzibu izbavét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei. APZIMEJUMI APRAKSTS_ _ s v | W BERTS YIETT
2. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbivét zibens uztvérgjsietu. — Kontrolmerijumu klemme - T 012018,
3. Plana noraditas vietas izbavét zibens uztvérajmastus. EH Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma klemme Tehn.zstradatajs | RKIRPIS 03.01.:2018.
4. Savienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. (] Apaldzelzs @ 8-10 savienojumu, pievienojumu klemme
5. Noradttas vietas, pa ékas fasadi, izbavét vertikalos zibens novedéjUS. — 7 —— | Karsti cinkots térauda p|akandze|zs 30x3,5mm BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
6.  Zibens novedgjiem krustojoties ar horizontalam tekném, pievienot pie tam. Iz0l6ts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm
7. Novedgjstiepli pie zeméjuma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi ; . ba. — SABIEDRISKAS TUALETES EKA
pievienot pie zemé&juma kontdra plakandzelza. lebens uztve_rgrpasts d=16/10mm
8. Uztvergjstiepli uz jumta stiprinat ar noraditiem stiprinajumiem vai analogiem, kas nodrosina hermétiskumu. Zibens novdgjstieple Al @ 8mm ADRESE SASOTUUNA NR
9. Vertikalos novedegjus striprinat pie fasades, vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam, iespéjams stiprinat pie tam, ar tam RIGAS IELA 9A. SAULKRASTI 5.9/Li 508
paredzétiem hamuta stiprinajumiem. FASEJUNA NOSAUKUNIS
10.  Uztvéréju un novedgjstiepli pie skurstena stiprinat ar izolétam traversam. 7 T & T
11, Horizontalas lietus notekas savienot sava starpa, lai tiktu nodroSinats elektriskais kontakts(skravéjot, kniedgjot). FASADES ASIS 1-3, FASADE ASIS 3-1
12.  Izbavet atsevidkus zemé&juma izvadus metala konstrukciju zemé3anai. MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
13.  Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. 1:50 ELT 2017/031/BP
STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
BP ELT 03 3
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Blvkomersanta reg. Nr. 12065
_ Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007
PIEZIMES: PIENEMTIE APZIMEJUMI
1. ?ibens aizsardzibu izbavét atbilstosi 3. aizsardzibas klasei. APZIMEJUMI APRAKSTS Bovprojdalvad. | M.LIBERTS 03012016
2. Ekai uz jumta péc plana ar AIMgSi @=8mm monolitu stiepli izbGvét zibens uztvérajsietu. (=7 Kontrolmérfjumu klemme o izstrz‘;dété' R'KIRPIS 03'01'2018'
3. zléné noraditas vietas izbavét zibens uztvérajmastus. & Plakandzelzs - apaldzelzs savienojuma Klemme : 5 | RE et
4. avienojuma vietas savienot ar universalam savienojuma klemmém. PR R
5. Noraditas vietas, pa ékas fasadi, izbavét vertikalos zibens novedgjus. ® Apa!dlzellzs 0 8:10 savienojumu, pievienojumu klemme BUVOBJEKTA NOSAUKUMS
6.  Zibens novedajiem krustojoties ar horizontalam tekném, pievienot pie tam. —— Z  — | Karsti cinkots térauda plakandzelzs 30x3,5mm
7. Novedgjstiepli pie zeméjuma kontira pievienot ar mérijuma klemmi, pie izoléta cinkota apaldzelzs @=10mm, savukart apaldzelzi — | Izoléts Zn térauda apaldzelzs @ 10mm SABIEDRISKAS TUALETES EKA
pievienot pie zemé&juma kontiira plakandzelza. Zibens uztvérgjmasts d=16/10mm
8. Uztvérgjstiepli uz jumta stiprinat ar noradttiem stiprinajumiem vai analogiem, kas nodro$ina hermétiskumu. ————— | Zibens novdajstieple Al @ 8mm ADRESE PASUTLIUMANR.
9. Vertikalos novedgjus striprinat pie fasades, vietas, kur sakrit ar vertikalam lietus notekam, iespéjams stiprinat pie tam, ar tam RIGAS IELA 9A, SAULKRASTI 5 9/Li 508
paredzetiem hamuta stipringjumiem. RASEJUMA NOSAUKUMS
10.  Uztvéréju un novedgjstiepli pie skurstena stiprinat ar izolétam traversam. < - . .
11, Horizontalas lietus notekas savienot sava starpa, lai tiktu nodroSinats elektriskais kontakts(skravéjot, kniedgjot). FASADES ASIS A-B, FASADE ASIS B-A
12.  Izbavet atseviSkus zeméjuma izvadus metala konstrukciju zemé3anai. MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
13.  Noraditie materiali aizstajami ar ekvivalentiem. 1:50 ELT 2017/031/BP
STADIA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
BP ELT 04 4
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POTENCIALU IZLIDZINASANAS UN ZEMEJUMA KONTURA PLANS
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Vertikalais zeméjuma elektrods
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PIEZIMES:
1.

Aptuveni 1m no &kas sienas pa perimetru 0,7m dziluma ierakt zemé&juma kontaru, 30x3,5mm karsti cinkotu
térauda plakandzelzi.

Zemgjuma kontdru papildinat ar zeméjuma elektrodiem, lai nodroSinatu zemé&juma kontira pretestibu ne
lielaku ka 4 omi, zemé&juma elektrodu skaits var tikt samazinats, ja bavniecibas laika mérot zeméjuma
kontdra pretestibu ta neparsniedz 4 omus.

Pie zeméjuma kontdra pievienot zibens novedgjus skatt zibens aizsardzibas planus fasadés un jumta planu.
Izbavét zeméjuma izvadu pie galvenas sadales potencialu izlidzinaSanas kopnes pieslégSanai (zemé&juma
izvads izoléts cinkots térauda apaldzelzs d=10mm).

Izbavét potencialu izlidzinaSanas kopni.

Visus zemé&juma kontdra un potencidla izlidzina8anas savienojumus nodro$inat ar skrivéjamam klemmém
un noftit ar antikorozijas lentu.

Zeméjuma kontira krustojumos ar citdm komunikacijam plakandzelzi ievért aizsargéaula, krustoSanas
vertikalie attalumi 0,3m.

Izbavét atseviskus zeméjuma izvadus metala konstrukciju zeméSanai.

Noradttie materiali aizstajami ar ekvivalentiem.
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