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VISPARIGIE RADITAJI

PROJEKTA SADALA: BK - BUVKONSTRUKCIJAS

PAMATOJUMS: Biivprojekta BK dala izstradata pamatojoties uz AR dalas ras&jumiem.

ADRESE: Rigas iela 9A, Saulkrasti

PASUTITAJS: Saulkrastu novada dome

TPASIE NORADIJUMI:

Pirms materialu pasttiSanas parliecinaties par apjomu aprékinu atbilstibu grafiskas dalas raséjumiem;

Nav ievértéti materialu zudumi, kas rodas bavniecibas tehnologisko procesu rezultata;

Projekta dotas atsauces uz konkrétu raZotaju izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates raditajs. Blvorganizacija
un pasatitajs blvniecibas laika drikst izmantot citu razotaju izstradajumus,

kuru tehniskie kvalitates raditaji ir analogi vai augstvértigaki.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Bavniecibas likums;

MK noteikumi Nr.333 "Noteikumi par Latvijas bGvnormativu LBN 201-15 "Bivju ugunsdro$iba"";
MK noteikumi Nr.338 "Noteikumi par Latvijas btvnormativu LBN 003-15 "Bavklimatologija™;
MK noteikumi Nr.254 "Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 203-15 "Betona bivkonstrukciju projektéSana™;
LVS EN 1991:2003 "ledarbes uz konstrukcijam";

MK noteikumi Nr.248 "Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 205-15 "Mara bavkonstrukciju projektésana™;
MK noteikumi Nr.794 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projekteésana™;
MK noteikumi Nr.793 "Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 206-14 "Koka bavkonstrukciju projektéSana™,;
MK noteikumi Nr.281 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu

LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana™.

CELTNIECIBAS RAJONA RAKSTUROJUMS

Celtniecibas vieta: Rigas iela 9a, Saulkrasti;

Apvidus kategorija: Il - Teritorijas ar parastu vegetaciju vai blvém, vai arT atseviskiem $kér§liem, kas atrodas viens
no otra ar vismaz 20 $kér$|u augstumiem vienadu attalumu (piem., ciemiem, nepartrauktiem mezu masiviem);
Fundamentalais véja pamatatrums: Voo = 27 m/s;

Sniega slodze: Sniega slodzes uz zemes virsmu raksturiga vértiba ar varbatibu 0.02 (1 reizi 50 gados) sk=
1.25kN/m?;

Atbilstosi blvniecibas procesam, €ka atbilst Il kategorijai (saskana ar MK Nr.500);

Paredzamais ekspluatacijas ilgums - 4. kategorija (saskana ar LVS EN 1990);

Konstrukcijas projektétas atbilstosi CC1seku klasei un RC1 droSuma klasei (saskana ar LVS EN 1990);

Ekas jumta kategorija atkariba no ta pieejamibas: H (péc LVS EN 1991-1-1, 6.9 tab.)

TEHNISKA PROJEKTA IZSTRADATS

Jumta konstrukcija - koka neso$a konstrukcija

Jaunizveidoto ailu parsedzes

Térauda kolonnas

Stabveida pamats

Ventagregata pamats

GEOLOGISKIE DATI

Smil$ainas grunts normativais caursal$anas dzilums, kas iespgjams reizi 100 gados - 1.35 m;

KONSTRUKTIVIE RISINAJUMI

Konsolétai jumta dalai veidota atbalsta konstrukcija terauda kolonnas un stabveida pamati;

Pamati balstiti uz 200 mm biezas blietetu Skembu kartas. Pamati izbGvéjami zem grunts lTmena veidojami no
monolita dzelzsbetona, betona klase C20/25, iedarbju klases XC2, XF2; Stiegrojums veidojams no B500B klases
stiegram. Stiegrojumu sava starpa savienot ar sieSanas panémienu;

Pamatu dimensijas izprojektétas konstruktivi.

Térauda kolonnu balstplatném un bazes apbetonéSanai paredzét C20/25 bezrukuma smalkgraudainu betonu;
Jumta neso$as konstrukcijas projektétas no koka sparém (klaja sijam) un marlatam (galvenajam sijam) jumta klajs -
profilétas RUUKKI jumta loksnes. Jumta klaja izbGve péc raZotaja tehnologijas. Projekta paredzéts izmantot C24
klases skujkoksni.;

Jaunizveidojamas neso$as ailu parsedzes atrisinatas ar UPN 180 S235 JR profilu noenkuro$anu eso$aja kiegelu
marT, kas péc iestrades tiek noslégtas ar smalkgraudainu betonu C20/25 un apdarits ar armgjosu sietu un

11. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI
11.1 VISPARIGIE NORADIJUMI:

11.2 DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAM:

- lzbavejamo dzelzsbetona konstrukciju (Pamati) materila klase C20/25, iedarbes klases XC2,
XF2;

- Veicot darbus pie negativas gaisa temperatiras, janodroSina betona konstrukcijas pret
sasalSanu;

- Dzelzsbetona konstrukciju izzavé$ana (nepietiekama mitrinaana) ir kategoriski nepielaujama;

- Stiegrojuma sietus veidot ar sieSanas panémienu;

- Stiegrojuma sietus veidnos fiksét, pielietojot distancerus;

- Monolitas dzelzsbetona konstrukcijas drikst atveidnot un slogot, kad ta ieguvusi 70% no
projektétas stipribas.

- Pirms konstrukciju izgatavoSanas un materialu apjomu precizéSanas izstradat DZKD

11.3  KOKA KONSTRUKCIJAS

- Koka konstrukcijam izmantot skuju koksni ar stipribas klasi C24 atbilstosi standartam LVS EN
338;

- Veikt koka konstrukciju impregnéSanu un apstradi ar antipiréniem;

- levérot prasibas, kas aprakstitas: LVS EN 338:2016 "Konstrukciju kokmateriali. Stipribas
klases";

- Bavkalumu savienojumos, Koks - Koks, izmantot kokskriives ar @ 5mm, L= 35 mm visos tam
paredzétajos urbumos.

- Sparu iecirtums ne dzilak par H/5.

- Pirms konstrukciju izgatavo$anas un materialu apjomu precizéSanas izstradat KKD.

114 MURA KONSTRUKCIJAS
- Izbvét saskana ar razotaja tehnologiju
12. DARBU IZPILDE

- Visi bavdarbi izpildami saskana ar $o projektu, MK (Ministru Kabineta) noteikumiem un LBN
(Latvijas bavnormativu) prasibam;

- Jebkadas atkapes no 3T projekta un blvdarbu izpildes normu tehniskajam prasibam
pielaujamas tikai péc saskano3anas ar pasititaju un projekta izstradataju;

- Veicot bavdarbus, jaievéro MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bavdarbus" un MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdro$ibas noteikumi".

- Konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar spéka eso$am bivnormam; BUVKONSTRUKCIJU SADALAS RASEJUMU SARAKSTS
- Pamati jaapber ar nekiikumojoSu grunti (vid&ji rupju vai rupju smilti), LAPASNR. | NUMURS | _ RASEJUMA NOSAUKUMS
to pa 20cm kartam noblivéjot no abam pamata pusém vienmerigi; 01 BK-01 | Visparigie raditaj
- Noradrjumi par konstrukciju stiprina$anu doti raséjumos 02 BK-02 | Pamatu plans, pamatu PM-01 detalizacija
11.2 METALA KONSTRUKCIJAM: 03 BK-03 Parsedzu plans, parsedzu detalizacija
- Metala kvalitate un pielaides grieSana péc LVS EN ISO 9013:2017; 04 BK-04 | Sparu plans
- Savienojumu sagatavo$ana pirms metina$anas pé&c LVS EN ISO 9692-1:2014; 05 BK-05 | Mezgli
- Térauda elementu stipribas klase S235 JR; Kvadratcaurulu KC-01, KC-02, KC-03
- Metala konstrukcijas pirms metindSanas un péc metinadanas attira no riisas un netirumiem 06 BK-06 detalizacija
[idz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar pret korozijas krasu (kopéjais slanu biezums 07 BK-07 Ventagregata pamata VP-01 detalizacija
120um) - atbilstosi EN 1ISO 12944; 08 BK-08 | Skats E-E
- Metinajuma kvalitatei un paSibam jabut idzvértigam vai augstakam ka pamatmetals;
- Metinatajam jabat ar metinataja kvalifikaciju uz konkréto metinasanas veidu; PIENEMTIE APZIMEJUMI
- Metala konstrukciju izgatavo$ana un montaza ievérot LVS EN 1090 un LVS EN 1011 APZIM. APRAKSTS
rekomendacijas; % Pozicijas nr.
- Pirms konstrukciju izgatavo$anas un materialu apjomu precizésanas izstradat MKD. CELALELIL Projekt. dolomita 8kembas slanis

apmetumu;
Gridas konstrukcija veidota no 100mm biezas stiegrotas dzelzsbetona platnes, marka C20/25, stiegrojums
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IZSTRADATAJS

JUE | LATVIJA

Vienotais reg. Nr. 43603067147
Blvkomersanta reg. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Bavproj. vaditajs| A.RACINSKIS

Bavproj.dal.vad. | R.OZOLINS 01.03.2018.
Tehn.izstradatajs | L.M.TURKA 01.03.2018.
Tehn.izstradatajs | A.LUKINS 01.03.2018.
BUVOBJEKTA NOSAUKUMS

SABIEDRISKAS TUALETES EKA

- Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas St bivprojekta bavkonstrukciju sadalas risinajumi ADRESE PASUTLUMANR.
veidojgms no B500B klases stiegram. Stiegrojuma sieta @ 10 mm. Stiegrojumu sava starpa savienot ar siesanas nepiecie$amas dalas atbilstosi bivatiauja atbilst Latvijas bivnormativu un citu normativo aktu, RIGAS IELA 9A SAULKRASTI 59/Li 508
parJemlen.g; i o . o B o ietvertajiem nosacijumiem. ka arT tehnisko vai TpaSo noteikumu prastbam. RASEJUMA NOSAUKUMé
- Konstrukciju shémas, elementu Skérsgriezumi un to markas dotas ST projekta rasgjumos un specifikacijas. Bavprojeka ARVIDS RACINSKIS Bavprojekta dalas RAIMONDS OZOLINS VISPARIGIE RADITAJ!
vaditajs: Sert. Nr. 10-1210 vaditajs: Sert. Nr. 20-4112
MEROGS MARKA LAPAS KOPA ARHIVA REG. NR.
- BK 08 2017/031/BP
(datums) (paraksts) (datums) (paraksts) STADIJA NUMURS LAPAS NR. CAUREJOSAIS NR.
BP BK-01 01
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