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FASĀDES ASĪS B-A APDARES DETAĻAS ELEMENTU
APJOMU SPECIFIKĀCIJA

MARKA DAUDZUMS
gab. m²

S1=saplāksnis, krāsas tonis RAL
7039, b=10 mm - 2,75

S2=saplāksnis, krāsas tonis RAL
8019, b=10 mm - 0,45

Palīgmateriālu komplekts 1 -

S1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Esošs mūris
Projekt. siltinājums 

Projekt. koks
Projekt. saplākšņa tips

       PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros (mm);
2. Fasādes apdares detaļu veidot no saplākšņa. S1 saplākšņa krāsas tonis RAL 7039, S2 saplākšņa krāsas tonis RAL 8019;
3. Šo lapu skatīt kopā ar lapu AR-05;
4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu

kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām
un materiāliem, to saskaņojot autoruzraudzības kārtā un ar Pasūtītāju.
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