
Apjomi Nr. 1

Saulkrastu vidusskolas sporta laukums
Būves nosaukums

Objekta nosaukums Saulkrastu vidusskolas sporta laukums, pārbūve

Objekta adrese Smilšu iela 3, Saulkrastu pilsēta, Saulkrastu novads

Pasūtījuma Nr.

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudz.

1 2 3 4

BŪVNIECĪBAS 1. KĀRTA

0,1 Objekta uzmērīšana un nospraušana kpl. 1

0,2
m 100

1 Būvlaukuma sagatavošana

1,1
gb. 1

1,2
m2 890

1,3
m2 35

1,4

m2 65

2 Asfaltētie skrejceliņi

2,1

kompl. 1

2,2
m 7

2,3
m2 186

2,4

m2 186

2,5
m2 186

2,6
Asfaltbetons AC-8, h=50 mm, uzklāšana m2 186

2,7

m. 70

3

3,1 Skrejceliņu atdalošo svītru krāsošana m2 12

4 Strītbola laukums

Būvlaukuma pagaidu nožogojums 3,5x2m 
celtniecības laikā, ar uzstādīšanu un 
būvtāfele

Nocērtamie koki ar stumbra D 30 līdz 90 
cm

Esošā asfaltbetona seguma demontēšana 
ar tehniku ar utilizāciju

Esošā asfaltbetona seguma demontēšana 
ar rokām ar utilizāciju

Auglīgās virskārtas un pamatnes 
noņemšana h=350mm, novietošana 
skolas teritorijā un izmantošanu zālāju 
sējumos

Esošās drenu caurules d400mm 
atrakšana ar rokām, gabala L=12,0m 
izzāģēšana un utilizācija, plastikāta 
caurtekas d400mm ievietošana, skatakas 
komplektā ar 40t ķeta vāku H=1,5m 
uzstādīšana, slīduzmava, aizbēšana, 
blietēšana ar laistīšanu ik pa 20cm

Esošā un jaunā asfaltbetona seguma 
savienojuma piezāģēšana 

Grunts, filtrācijas koeficiens >1 m/dnn, 
h=300mm, uzbēršana, planēšana, 
blietēšana

Šķembu pamata apakškārtas ierīkošana 
no dolomīta šķembu maisījuma fr.0-45 
mm, h=120 mm, blietēšana

Šķembu pamata virskārtas ierīkošana no 
dolomīta šķembu maisījuma fr.0-32 mm, 
h=80 mm, blietēšana

Grāvis 0,3xh0,3m, izklāšana ar ģeotekstilu 
NW9 vai analogs, piepildīšana ar 
šķembām, frakcija 5-40mm

Asfaltēto skrejceliņu atdalošo svītru 
krāsošana



Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudz.

1 2 3 4

4,1

m2 88

4,2
m2 350

4,3

m2 350

5 Apzaļumošana

5,1

m2 150

5,2
m2 25

BŪVNIECĪBAS 2. KĀRTA

6
m 100

7 Esošā futbola laukuma atjaunošana

7,1
m2 1800

7,2

m2 1800

7,3
m2 1800

7,4 Planēšana m2 1800

7,5 Virskārtas sagatavošana sēšanai m2 1800

7,6
m2 1800

7,7

m. 50

8 Apzaļumošana

8,1
m2 190

BŪVNIECĪBAS 3. KĀRTA

9
m 100

10 Strītbola laukums

10,1
m2 350

10,2
Asfaltbetons AC-8, h=50 mm, uzklāšana m2 350

Auglīgās virskārtas un pamatnes 
noņemšana h=200mm, novietošana 
skolas teritorijā un izmantošanu zālāju 
sējumos

Grunts, filtrācijas koeficiens >1 m/dnn, 
h=300mm, uzbēršana, planēšana, 
blietēšana

Šķembu pamata apakškārtas ierīkošana 
no dolomīta šķembu maisījuma fr.0-45 
mm, h=120 mm, blietēšana

Daudzgadīga, ātri augoša ar dziļu sakņu 
sistēmu zālāja sējuma izveidošana uz PH 
neitrālas melnzemes 150 mm kārtas

Apzaļumotā teritorija ar skalotu oļu, 
frakcija 8-12mm un ģeotekstila NW9 vai 
analogs uzklāšanu

Būvlaukuma pagaidu nožogojums 3,5x2m 
celtniecības laikā, ar uzstādīšanu un 
būvtāfele

Grunts, filtrācijas koeficients >1 m/dnn, 
h=250mm, uzbēršana, planēšana, 
blietēšana

Smilts skalotā, vidējā rupjuma, bez 
piemaisījumiem virs 4 mm, filtrācijas 
koeficients 5-10 m/dnn, PH neitrāla, 
h=50mm

Pamatnes sagatavošana ar frēzēšanu 150 
mm dziļumā

Sēšana (50% ganību airene un 50% 
pļavas skarene), izsējas norma 40 g/m2

Grāvis 0,3xh0,3m, izklāšana ar ģeotekstilu 
NW9 vai analogs, piepildīšana ar 
šķembām, frakcija 5-40mm

Daudzgadīgo zālāju sējumu izveidošana 
uz PH neitrālas melnzemes 150 mm 
kārtas

Būvlaukuma pagaidu nožogojums 3,5x2m 
celtniecības laikā, ar uzstādīšanu un 
būvtāfele

Šķembu pamata virskārtas ierīkošana no 
dolomīta šķembu maisījuma fr.0-32 mm, 
h=80 mm, blietēšana



Nr. Darbu nosaukums Mērv. Daudz.

1 2 3 4

10,3
gab. 1

10,4
kompl. 1

10,5 Laukuma svītru krāsošana m2 8

11,1
Teritorijas nožogojuma demontēšana

11,1
m 62,5

12

12,1 Stabs 60x4750 cinkots zaļš gab. 28

12,2 Atsaite 48x4750 cinkota zaļa gab. 8

12,3
gab. 8

12,4
gab. 3

12,5 Fiksators stieples gab. 140

12,6 Spriegotājs stieples nr. 2 zaļš gab. 20

12,7
gab 1

12,8 Stienis spriegošanai d8x205 zaļš gab. 16

12,9
gab. 36

12,10 Sieta novilkšana, spriegošana m 62,5

12,11 Transports gab. 1

13 Apzaļumošana

13,1
m2 285

14
kompl. 1

Sastādīja O. Aļeksejevs

Pārbaudīja R. Dālberga

Esošā basketbola groza pamatu 
atrakšana, betona atskaldīšana, 
demontēšana

Esošā basketbola groza pamatu bedres 
rakšana, uzstādīšana, betonēšana C25/30 
2,0m3 

Esošā žoga h1.5m demontēšana ar 
utilizāciju

Žogs h4,0m L=62,5m Betafence vai 
analogs

Stieple 3.50x50 cinkota PVC zaļa, 
spriegošanai 5 līmeņi

Stieple 1.80x100 cinkota PVC zaļa, 
piesiešanai

Aizsargsiets 2,2x80x80mm, zaļš, polistila 
6mm auklas apšuvums

Stabu un atsaišu betonēšana, betons 
C25/30

Daudzgadīgo zālāju sējumu izveidošana 
uz PH neitrālas melnzemes 150 mm 
kārtas

Inženiertopogrāfiskais  
izpilduzmērījums



Smilšu iela 3, Saulkrastu pilsēta, Saulkrastu novads



Apjomi Nr. 2

Āra apgaismojums. 1. kārta 

Būves nosaukums

Objekta nosaukums Saulkrastu vidusskolas sporta laukums, atjaunošana

Objekta adrese Smilšu iela 3, Saulkrastu pilsēta, Saulkrastu novads

Pasūtījuma Nr.

N
r.

p
ē

c 
k.

K
o

d
s

Darbu un materiālu nosaukums

M
ē

rv
ie

n
īb

a

D
a

u
d

zu
m

s

1 22-00000 Kabelis ar Al dzīslām   AXPK - 4* 10 mm2 m. 80,00

2 22-00000 Kabeļa signāllente ar brīdinošiem uzrakstiem m. 74,00

3 22-00000 PVC kabeļa aizsargcaurule  Evocab FLEX-75; m. 6,00

4 22-00000 PVC kabeļa aizsargcaurule  TXM-M 20; m. 5,00

5 22-00000 Smilts m3. 2,20

6 22-00000 Kabeļa tranšejas rakšana ar rokām  m. 74,00

7 22-00000 Elektriskie mērījumi un tehniskā dokumentācija kompl. 1,00

Sastādīja O. Aļeksejevs

Pārbaudīja R. Dālberga



Apjomi Nr. 2

Āra apgaismojums. 3. kārta 

Būves nosaukums

Objekta nosaukums Saulkrastu vidusskolas sporta laukums, atjaunošana

Objekta adrese Smilšu iela 3, Saulkrastu pilsēta, Saulkrastu novads

Pasūtījuma Nr.

N
r.

p
ē

c 
k.

K
o

d
s

Darbu un materiālu nosaukums

M
ē

rv
ie

n
īb

a

D
a

u
d

zu
m

s

1 22-00000 Cinkota tērauda konisks stabs H=8,5m CP8500 gab. 1,00

2 22-00000 Konsole "T" - veida,  h=2m; gab. 1,00

3 22-00000 Balsta betona pamats  P-2; kompl. 1,00

4 22-00000 Gumijas blīve  235/2 balstam gab. 1,00

5 22-00000 Stabu skrūves 4* 10-10+4* 10-15+60mm gab. 3,00

6 22-00000 Savienotājspailes  SV-50 kompl. 1,00

7 22-00000 Spailes  SV-15 kompl. 1,00

8 22-00000 LED  prožektors  T-180,  211W; gab. 2,00

9 22-00000 Kabelis ar vara dzīslām   NYM - 3* 1,5 mm2 m. 25,00

10 22-00000 Tranzītspaile 4x10mm2 gab. 1,00

11 22-00000 Automāts 1C6 A gab. 1,00

12 22-00000 Slēdzis 1P 230W 16A IP65 gab. 1,00

13 22-00000 Gala apdare EPKT-0015 gab. 2,00

14 22-00000 Tehniskā izpilddokumentācija kompl. 1,00

Sastādīja O. Aļeksejevs

Pārbaudīja R. Dālberga
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