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apkures sadale kafejnīcai paliek

12
esošais ūdensvads uz otro stāvu

apkures vadi uz otro stāvu
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telpu Nr11 un 12 apkures patēriņa uzskaiti pievienot
Saulespuķes esošo telpu sadalei!!!

1

4

7

5

36,50 m2
15 cilv.

6

10

70,32m2
40 cilv.

2

3,60 m2

tehniskā niša

vējtveris

11

vējtveris

apkures sadale telpām no Nr1-Nr10

8
9

 TELPU EKSPLIKĀCIJA

telpas Nr Nosaukums Platība
1
2
3
4
5

Konferenču/ semināru telpa
Saimniecības  telpa
Interešu grupu telpa
Garderobe
Vestibils

6
7
8
9
10
11
12

Gaitenis ar saimn. nišu

WC
Invalīdu WC
Jauniešu admin. personāla telpa

Vējtveris

Vējtveris

Dienas centrs Saulespuķe

70,32 m²
14,30 m²
36,50m²
3,65 m²
27,60 m²

4,20 m²
55,30 m²
18,30 m²

17,60 m²
1,75 m²
4,48 m²
4,52 m²

horizontālais ūdens boileris, 50l,
nodrošina telpu Nr3 un Nr1 ar silto ūdeni

prognozējamais atvērums  griestos
kur ventilācijas caurules var šķērsot
1.st.pārsegumu

APZĪMĒJUMI

armstrong iekārtie kasešu griesti 600x 600
ar slēptiem dalījuma profiliem/līstēm
armstrong iekārtie kasešu griesti1200x 600
sadalījuma līstes ir iedziļinātas
iekārtie riģipša griesti, krāsoti

2

griestu lampas, skatīt kopā ar
elektroinstalācijas shēmu
ventilācijas restīte iekārtajos griestos

esošā atvere1.stāva pārsegumā ventilācijas
cauruļu izvietošanai, nodrošināt
ugunsdrošības prasības
ventilācija virs piekārtiem griestiem

1.kārta apkures sadale un pievada shēma virs
piekārtiem griestiem, atpakaļgaita nav rādīta

Telpas, kas uz pārbūvi neattiecas

3
36,50 m2

2

3
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apkures c. vert.daļa

5500

25
60

25
60

2.kārta apkures sadale un pievada shēma virs
piekārtiem griestiem, atpakaļgaita nav rādīta

ūdensvads virs piekārtajiem griestiem

200
300

1.
kārta

2.
kārta

kopā

325gab. 720gab.

18gab.

4,20 m2100,00 m2

50
0

sagatavota vieta projektora stiprināšanai
34

00
sagatavots iedziļinājums
griestos ekrāna rullim
+sagatavota zona tā stiprināšanai
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                                            PIEZĪME
                 1.Konstruktīvo griestu augstums ir H=2970*

     2.Apdares materiālu daudzumi doti bez piegriezuma koef.

kopā 258,52 m²

nišā griesti ir 2600mm augsti
sagatavot stiprinājumu žalūziju durvju montāžai H2300 skat AR-5
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