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 TELPU EKSPLIKĀCIJA

telpas Nr Nosaukums Platība
1
2
3
4
5

Konferenču/ semināru telpa
Saimniecības  telpa
Interešu grupu telpa
Garderobe
Vestibils

6
7
8
9
10
11
12

Gaitenis ar saimn. nišu

WC
Invalīdu WC
Jauniešu admin. personāla telpa

Vējtveris

Vējtveris

Dienas centrs Saulespuķe

D-13

D-14

70,32 m²
14,30 m²
36,50m²
3,65 m²
27,60 m²

4,20 m²
55,30 m²
18,30 m²

17,60 m²
1,75 m²
4,48 m²
4,52 m²

+ +

20
0

30
00

dabīgais linolejs forbo marmoleum
ar  ūdens bāzes pārklājumu topshield 2
nodiluma izturība EN 685, 34-43 klasei
platums 2m, biezums EN 428 2,5mm
pretslīdes aizsardzība DIN 51130 R9
ugunsizturība EN 13501-1 cfl-s1
antistatika EN 1815 mazāk vai = ar 2kV
paliekošais iespiedums 0,08 pēc
 EN-ISO24343-1

APZĪMĒJUMI

Flīžu daudzums norādītajā telpā
flīžu daudzums kājlīstei, ja H100mm

Telpas, kas uz pārbūvi neattiecas

63,90m2

1.
kārta

2.
kārta

kopā

49,00 t/m linoleja daudzums
norādītajā telpā

74,31t/m=
148,62m² 206,82m2

69,10m2

37
20

59
90

2000 2000 2000 2000 2000 2000

5724

5000

5824

32
3010,5 t/m

29,00 t/m

20
00

20
00

20
00

80
0

20
00

49
0

19,5 t/m

8,70 t/m

29,00t/m=
58,20m²

akmens masas flīzes, 600x 600
1.šķira, R10, PEI3, b=8 līdz 10

4,50 m²
4,50 m²

48,92 m²

3,50 m² /kājlīstei
perimetrs 43,30 m

2,00 m²
0,5 m² /kājlīstei

5,10 m²
1,00 m² /kājlīstei

49,00 m²
1,00 m² /kājlīstei

5,10 m2

krāsota koka kājlīste H80
grīdai ar linoleju

31,00  t/m kājlīste

16,00  t/m kājlīste

17,00  t/m kājlīste
36,00  t/m kājlīste

36,00 m99,00 m 135,00 m

grīdas rozetes skat. el. plānu

grīdas radiatori-skat. plānu ar būvelementu piesaisti

38005000
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GRĪDA
flīzes uz līmes 10+10mm vai linolejs uz līmes5mm
klona grīda ar fibrām 80mm
ekstrudētais putupolistirols 75 vai 80mm atkarībā no tirgus piedāvājuma
betons 80mm ar sietu 150x 150mm
blietēta smilts
grunts  PIEZĪME
                  1.Visā objektā grīdas līmenim pēc apdares materiālu ielikšanas ir jābūt

      vienādam, izņemot pie ieejas durvīm slieksnis var būt līdz 20mm.
    2.Konstruktīvo griestu augstums ir H=2970*
    3.Apdares materiālu daudzumi doti bez piegriezuma koef.
    4.Nododot ekspluatācijā, linoleja klājumam jau jābūt ar pirmo apkopi

kopā 258,52 m²

2000 2000 2000 2000 2000 2000

35,61 t/m
35,00  t/m kājlīste
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