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Apsekošanas uzdevums

Pasūtītājs un Izpildītājs, ņemot vērā ēkas īpašnieka – Saulkrastu Domes  vēlmi veikt ēkas daļas pārbūvi par jauniešu centru. 
Apsekošanas uzdevums:
1. Veikt detalizētu Tehnisko apsekošanu pirms būves daļas pārbūves būvprojekta - apliecinājuma kartes izstrādes, atbilstoši būvnormatīvā LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” noteiktajam.
2. Noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otrajā daļā minētajām būves būtiskajām prasībām.
3. Veikt bojājumu un defektu fotofiksāciju.
4. Apsekojamās būves konstrukciju tehnisko nolietojumu noteikt nav nepieciešams.	


	Izpildītāja vārdā:
    
                                   
____________________                         
Ilmārs Birzgalis                                                                                                                                                          
SIA “Būvprojektu Vadības Birojs”
valdes loceklis

	           Pasūtītāja vārdā:
           _____________________
          Dace Lediņa
          

















1. Vispārīgas ziņas par būvi
	1.
	būves veids
	1262 – Muzeji un bibliotēkas

	2.
	apbūves laukums
	763.7 m2

	3.
	būvtilpums
	3879 m3

	4.
	kopējā platība
	1006.2 m2

	5.
	stāvu skaits
	2 virszemes 

	6.
	zemes vienības kadastra apzīmējums
	8013 002 0401

	7.
	zemesgabala platība
	Nav datu

	8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	-

	9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Saulkrastu novada dome

	10. 
	būvprojekta autors
	Sadzīves pakalpojumu ministrijas projektēšanas birojs 1967. gads

	11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	1967. gads

	12.
	būves nodošana ekspluatācijā
	1962. gada 31. marts

	13.
	būves konservācijas gads un datums 
	Nav veikta

	14.
	būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads 
	Laika posmā no 1991. gada ir veiktas vairākas pārbūves

	15.
	būves kadastrālās uzmērīšanas lietas numurs un datums 
	Izdrukas ID: 390001618003


No pasūtītāja saņemtie dokumenti:
Ēkas inventarizācijas lieta (kopija)
Telpu pārbūves priekšlikums
Būvvaldē saņemta ēkas sākotnējās būvniecības laika projekta dokumentācija (AR un iekšējās inženierkomunikācijas)





2. Situācija

	2.1.
	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā

	  Ar neierobežotu autotransporta piekļuvi no trim pusēm pa asfaltētu ceļu segumu (ielas vai stāvvietas). Ēkai Dienvidu pusē zemes gabals robežojas ar kaimiņu īpašumu

	2.3.
	būves plānojums

	      Ēkai dažāda plānojuma kubiskas formas divu stāvu apjoms, kura pirmā stāva apjomā paredzēta pārbūve un rietumu pusē ar koridoru bloķēts viena stāva apjoms. Pārbūvei paredzētajā būvapjomā atrodas  otrā stāva evakuācijas ceļš un kāpnes uz otro stāvu. 
Pašreizējā situācijā pārbūvējamā apjomā atrodas frizētavas telpas, pārtikas preču veikals, noliktavas. Pārbūvējamās telpas bloķējas ar esošām publiskām telpām (jauniešu centrs) 


 3. Teritorijas labiekārtojums

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	3.1.
	brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
	 

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.2.
	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	 

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.3.
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas
	 

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	3.4.
	nožogojums un atbalsta sienas
	 

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots


 4. Būves daļas

Piesaistes  un atsauces dotas pēc ēkas tehniskā projekta asīm
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	4.1.
	pamati un pamatne
	

	     Atbilstoši sākotnējas būvniecības projektam (pielikums Nr. 1) ēkai zem mūra ārsienām saliekamo betona bloku lentveida pamati un stabveida pamati zem iekšējām saliekamā dzelzsbetona kolonnām.  Virspamata daļā (cokols) pa visu perimetru ir līdz 2mm platas plaisas bloku savienojumu/ šuvju vietās. A asī pa bloku šuvi aptuveni 40cm no ārējā stūra būtiska vertikāla plaisa 3-5mm platumā nevienmērīgi nosēžoties pamatiem, kura izraisījusi ārsienas mūra saplaisāšanu sarkanā un baltā silikātķieģeļu sadurvietā - ārsienā caurejoša plaisa līdz 18mm. 
Ēkas iekštelpās iekšējās kolonās/ sienās deformāciju bojājumi nav konstatēti, no kā secināts, ka pamati stabili. 
Pamatiem, izņemot 1un A ass stūri, ir nodrošināta Būvniecības Likuma 9. pantā noteiktā būtiskā būvei izvirzāmā prasība: nesošo konstrukciju mehāniskā stiprība un stabilitāte.

	4.2.
	nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
	

	     Ēkai keramiskā un silikāta ķieģeļu mūra nesošas ārsienas 2 ķieģeļu (51cm) biezumā. Nesošajās ārsienās pa visu ēkas perimetru nebūtiskas plaisas pa ķieģeļu šuvēm ar atvērumu līdz 1mm. A asī sarkanā un baltā silikātķieģeļu sadurvietā - ārsienā caurejoša plaisa ar atvērumu līdz 18mm. Pa A asi esošā sarkanā ķieģeļa sienas daļa starpstāvu pārseguma līmenī izspiedusies uz ārpusi; plaisas atvērums šajā vietā  ir vislielākais 20mm (skat. fotofiksāciju Nr. 1).  Uz pa  A asi esošo  ārsienu  netiek balstīti starpstāvu pārseguma paneļi.   
    Ārsienās ailu pārsedzes bez bojājumiem. Ārsienu nebūtiskās plaisas ir pie pārsedzu galiem.
    Nesošajām ārsienām, izņemot 1un A ass stūri,  ir nodrošināta Būvniecības Likuma 9. pantā noteiktā būtiskā būvei izvirzāmā prasība: nesošo konstrukciju mehāniskā stiprība un stabilitāte.  Dēļ būtiskās plaisas 1 un A ass stūrī, sienas daļas pa A mehāniskā stiprība ir nepietiekama.   

	4.3.
	karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
	

	      Ēkai no 2-līdz 5 asij karkasa konstrukcija. Karkass no dzelzsbetona 40x40 cm šķērsgriezuma kolonnām un dzelzsbetona rīģeļiem. Karkasa dzelzsbetona konstrukcijās būtiski bojājumi nav konstatēti. Posmos starp dzelzsbetona kolonnām un mūri starpstāvu pārseguma paneļu balstījumam iebūvētas ar apmetumu segtas tērauda sijas. Sijām, atdalījušos apmetuma vietās konstatēta nestspēju nesamazinoša virsmas korozija.  Tā kā nav konstatēti bojājumi iekšējās norobežojošajās konstrukcijās, otrā stāva grīdās, vertikālajās nesošajās konstrukcijās (kolonnas), detalizēta karkasa apsekošana nav veikta un secināts, ka ir nodrošināta Būvniecības Likuma 9. pantā noteiktā būtiskā būvei izvirzāmā prasība: mehāniskā stiprība un stabilitāte.  

	4.4.
	pašnesošās sienas
	

	   Apsekotas sienas pārbūves zonā. No sākotnējās būvniecības esošas ½ ķieģeļa (12cm) biezuma ķieģeļu sienas apmestas. Apmetumā plaisas un deformācijas nav konstatētas. Daļa sienu  vēlāko pārbūvju laikā apšūtas ar lokšņu materiāliem (ģipškartonu). Ķieģeļu sienas mehāniski stipras un stabilas, piemērotas turpmākai izmantošanai apjomā par cik atbilst paredzētajam telpu plānojumam.
   Vēlāko pārbūvju laikā izveidotās lokšņu materiālu (ģipškartona) starpsienas un mūra lokšņu materiālu apšuvumi, ievērtējot segto inženierkomunikāciju izbūvi, nav piemēroti turpmākai izmantošanai. 

	4.5.
	šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
	

	  Ēkai masīvā mūra ārsienas ar plaisām, ēkas A as stūrī ar būtisku caurejošu plaisu. Masīvā mūra konstrukcijas siltumnoturība neatbilstoša LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteiktajam. Bojājumu neatbilstību vel vairāk pastiprina.  Nav nodrošināta Būvniecības Likuma 9. pantā noteiktā būtiskā būvei izvirzāmā prasība - energoefektivitāte. Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu siltumnoturības aprēķins nav veikts. 
 Pārbūvei paredzētajā ēkas daļā no augšējiem līmeņiem tekoša ūdens bojājumi nav konstatēti.  1 ass ārsienā pie G ass konstatēti mitruma bojājumi kuru cēlonis sienas daļas samirkšana un nepietiekamā siltumpretestība: uz sienas  iekšējās virsmas  pelējums.  

	4.6.
	pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
	

	  Nav

	4.7.
	būves telpiskās noturības elementi
	

	  Ēkai nav īpašas stabilitāti nodrošinošas konstrukcijas un elementi. 

	4.8.
	jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma
	

	  Ēkai plakanais savietotais jumts ar kausēta bitumena ruļļu materiālu.  Detalizēti saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots.	

	4.9.
	balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi
	-

	  Pa asi 1 virs ieejas ēkas mūra ārsienā iespīlēts konsoles tipa  dzelzsbetona plātnes jumtiņš segts ar kausētā ruberoīda hidroizolāciju un ārējo neorganizētu lietus novadīšanu.  

	4.10.
	kāpnes un pandusi
	

	Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots

	4.11.
	starpsienas
	

	   Skat. atzinuma 4.4  sadaļu 

	4.12.
	grīdas
	

	 Pārbūvei paredzētajā ēkas daļā veikti urbumi grīdas konstrukcijas noteikšanai. Konstatēta uz grunts balstīta vidēji 15 cm bieza nesoša betona grīdas konstrukcija, uz kuras vidēji 8cm biezumā betona grīda ar linoleja segumu.  Grīda bez siltinājuma. Grīdas konstrukcijas siltumnoturība neatbilstoša LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteiktajam. Iepriekšējo pārbūvju laikā savienotas vai vienā telpu grupā apvienotas telpas ar līdz 5cm atšķirīgiem līmeņiem. Esošas grīdas konstrukcijas un izpildījuma dēļ nav piemērotas turpmākai izmantošanai. Pārbūvē paredzēt jaunas siltinātas grīdas izbūvi.  

	4.13.
	ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
	

	  Ieejai ēkā 1 ass tērauda durvis tērauda rāmī. Rāmis nesiltināts. Pēc durvju korozijas bojājumiem un konstrukcijas secināts, ka nepietiekama siltuma pretestība (rāmim un vērtnei gada aukstajā laikā koroziju pastiprinoša caursalšana). Ārdurvju  konstrukcijas siltumnoturība neatbilstoša LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteiktajam. Durvis nav slēdzamas.
   Ārsienās PVC rāmjos  stiprinātu vienkameras stikla pakešu logi. Iekšējo logaiļu stūros caursalšanas kondensāts bojājumi nav konstatēti, no kā secināts, ka logi montēti kvalitatīvi. Nav dati par logu siltumpretestību. Mehāniski logi un durvis funkcionē apmierinoši. Logus nav nepieciešams mainīt.  

	4.14.
	apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
	

	   Nav

	4.15.
	konstrukciju un materiālu ugunsizturība
	

	 Nesošas dzelzsbetona, mūra. Ar apmetumu segtas tērauda konstrukcijas no nedegošiem materiāliem; ir atbilstība LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" noteiktajam. Evakuācijas ceļā atrodošās koka durvis un inženierkomunikāciju šķērsojumi caur nedegošām dzelzsbetona vai mūra konstrukcijām neatbilst LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" noteiktajam.  

	4.16.
	ventilācijas šahtas un kanāli
	

	   No būves sākotnējās būvniecības laikiem saglabājušies ar skārdu apšūti koka dēļu ventilācija izvadi caur jumtu (foto 2), kuri neatbilst LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" noteiktajam.  Pirmā stāva veikala noliktavas telpā saglabājušies dabīgās nosūces taisnstūra cinkota skārda gaisa vadi, kuri otrā stāva bibliotēkas telpu grupā atrodas vienas kārtas ģipškartona apšuvumā šahtā, kas nenodrošina LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" noteikto. Pārbūves apjomā atrodošas telpas bez ventilācijas. 

	4.17.
	liftu šahtas
	

	   Nav

	4.18.
	iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
	

	   Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots. Īpašu saglabājamu arhitektūras detaļu nav. 

	4.19.
	ārējā apdare un arhitektūras detaļas
	

	   Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots. Ēkai izšuvota mūrējuma silikāta un sarkanā keramiskā ķieģeļu mūra fasādes bez arhitektoniskām detaļām. 

	4.20.
	citas būves daļas
	

	    Nav noteikts



5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
	Tehniskais nolietojums
(%)

	5.1.
	aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
	 

	    Veikala palīgtelpā Nr. 4  (skat inventarizācijas plāna kopiju)  ēkas  ūdens ievads ar ūdens uzskaites mezglu. Ievads un sadalošais ūdensvads no tērauda cauruļvada tehniski labā stāvoklī. Sadalošais ūdens vads stiprināts vidēji 2m augstumā pie sienām. Caur pārbūvei paredzētā ēkas apjoma telpām  tiek nodrošināta ūdensapgāde virs veikala otrajā stāvā esošā bibliotēkas virtuvei, pirmā stāva jauniešu centra santehniskām telpām, pirmā stāva kafejnīcas virtuvei un santehniskajām telpām, nodrošināta   blakus būvapjomā esošas katla mājas ūdens apgāde .
      Pārbūvei paredzētājā būvapjomā pārbūvju laikā ūdensvads no tērauda un kausējamās plastmasas caurulēm.  Pārbūvju laikā haotiski izbūvēts gan  grīdas, sienās segti iebūvētā gan atsegtā izpildījumā ar vairākiem kontrouzskaites skaitītājiem un nav piemērots turpmākai izmantošanai. Ūdensvadam nav pretkondensāta izolācija. 
   Caur pārbūvei paredzētā ēkas apjoma telpām  tiek nodrošināta kanalizācija pa kaļamā ķeta kanalizācijas cauruļvadu no otrajā stāvā esošā bibliotēkas virtuves  telpa Nr. 46 (skat inventarizācijas plāna kopiju).  Caur pārbūves būvapjoma telpu Nr. 10., 18 uz esošo kanalizācijas izlaidi (telpas 14., 12)  (skat inventarizācijas plāna kopiju) tiek nodrošināta kafejnīcas santehnisko telpu kanalizācija izbūvēta  virs grīdas ar plastmasas 100mm cauruļvadu.
    Pārbūvē paredzēt pārbūves apjoma, kafejnīcas un bibliotēkas telpu grupu un katla mājas ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanu atbilstoši būvnormatīvam “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktajam. 

	5.2.
	karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
	 

	    Ēkā nav centralizēta karstā ūdensapgāde. Karstais ūdens tiek sagatavots lokāli katram patērētājam lokāli. 

	5.3.
	ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi
	 

	   Nav

	5.4.
	apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi
	 

	  Ēkā centralizēta siltumapgāde ar siltumskaitītājiem katram patērētājam atbilstoši izmantojamai telpu grupai, kura, veicot pārbūves,  izbūvēta vairākos etapos. Maģistrālie siltumapgādes vadi ienāk cauri esošajam jauniešu centram virs piekārtiem griestiem.  Caur pārbūvei paredzētā ēkas apjoma telpām  Nr. 24., 23., 19.    (skat inventarizācijas plāna kopiju) tiek nodrošināta siltumapgāde otrajā stāvā esošai bibliotēkai, pirmā stāva kafejnīcai un pārbūves būvapjomā esošajām telpām.  Saglabājamie bibliotēkas un kafejnīcas siltumapgādes kausējamās plastmasas cauruļvadi un siltumskaitītāji atrodas aiz piekārtajiem griestiem un nav nepieciešamība pārvietot. Pārbūvei paredzētā būvapjoma siltumapgāde izbūvēta haotiski no plastmasas caurulēm un tehniskā izpildījuma dēļ nav piemērota turpmākai izmantošanai.
    Pārbūvē paredzēt kafejnīcas un bibliotēkas telpu grupu  maģistrālo siltumapgādes vadu saglabāšanu un pārbūves apjoma apkures nodrošināšanu atbilstoši būvnormatīvam Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"  noteiktajam.

	5.5.
	centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori
	 

	  Skat atzinuma p.5.4

	5.6.
	ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
	 

	   Skat atzinuma p. 4.16. pārbūvei paredzētajā būvapjomā no veikala telpas Nr. 6 (skat inventarizācijas plāna kopiju)  esošie skārda cauruļvadi tehniskā izpildījuma un tehniskā stāvokļa dēļ nav piemēroti turpmākai izmantošanai. Šķērsojumi pārsegumu būvkonstrukcijām ir piemēroti jaunu ventilācijas gaisa vadu iebūvei. Telpām  ievērojot blīvos logus, nav nodrošināta svaiga gaisa pieplūde. Pārbūves apjomā atrodošas telpas bez ventilācijas. Līdz ar to ir neatbilstība LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" noteiktajam.
    Pārbūvē paredzēt ventilācijas nodrošināšanu atbilstoši būvnormatīvam Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" noteiktajam.

	5.7.
	atkritumu vadi un kameras
	 

	   Nav

	5.8.
	gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji
	 

	  Nav

	5.9.
	elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
	 

	   Ēkas ievada uzskaite atrodas otrā stāva telpā Nr. 49 (skat inventarizācijas plāna kopiju) (skat inventarizācijas plāna kopiju). Kafejnīcai ir atsevišķs elektroievads. Esošajam jauniešu centram ir elektroievads ar uzskaiti telpā Nr.27. (skat inventarizācijas plāna kopiju).   sadalē ir pietiekama rezerve jauniešu centra paplašināšanai. Caur pārbūvei paredzētā ēkas apjoma telpām  Nr. 18., 25 (skat inventarizācijas plāna kopiju) zem pārseguma atrodas neidenficēts jaudas elektroapgādes kabelis.      Pārbūvei paredzētā būvapjoma elektroapgāde izbūvēta haotiski un tehniskā stāvokļa un izpildījuma dēļ nav piemērota turpmākai izmantošanai.   

	5.10.
	apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
	 

	  Nav

	5.11.
	vājstrāvas tīkli un ietaises
	 

	  Nav

	5.12.
	lifta iekārta
	 

	  Nav

	5.13.
	citas ietaises un iekārtas
	 

	  Nav




6. Ārējie inženiertīkli
Netiek apsekoti 
7. Kopsavilkums
	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	Netiek noteikts.

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	Secinājumi:
1. Ēkas nesošās un mūra norobežojošās konstrukcijas piemērotas plānotās pārbūves veikšanai apjomā par cik paredzēta telpu pārplānošana neskarot nesošas būvkonstrukcijas.
2. Nepieciešams aizpildīt plaisu (A asī sarkanā un baltā silikātķieģeļu sadurvietā) ar poliuretāna hermētķi, nostiprināt ar savilci A ass mūra sienu atbilstoši būvkonstruktora sniegtam risinājumam.
3. Pārbūvei paredzēto ēkas apjoma telpas šķērsojošos citas telpu grupas apkalpojošos maģistrālos cauruļvadus nepieciešams pārbūvēt atbilstosi pārbūves arhitektoniskai iecerei. 
4.  Pārbūvei paredzētā ēkas apjoma telpās nepieciešams izveidot jaunu inženierapgādi ar pieslēgumiem pie maģistrālajiem vadiem caur kontroluzskaitēm atbilstoši inženierdaļu tehniskajiem risinājumiem. 



Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 21. jūlijā un 02. augustā
Tehniskās apsekošanas atzinums uz  deviņām  lapām ar pielikumiem 
Pielikumā:
· Pielikums Nr. 1 sākotnējas būvniecības projekta BK stāva plāns
· Pielikums Nr. 2 inventarizācijas lietas stāvu plāni uz divām lapām
· Pielikums Nr. 3 bojājumu fotofiksācijas
· Pielikums Nr. 4 „Būvprakses sertifikāts” uz 1 (vienas) lapas
	Tehniskās apsekošanas atzinums kopā uz 14 lapām.

Apsekošanu veica: 
Ilmārs Birzgalis, sertifikāta numurs 20-3244

	

	

	
Izpildītājs:
SIA „Būvprojektu vadības birojs” valdes loceklis Ilmārs Birzgalis
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