PAGE  

Grunšu fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie raksturlielumi

Tabula Nr.1
        Ģeotehniskā izpēte Ostas ielas pārbūvē, Saulkrastu novadā
	Ģeol.

indekss
	Ģte

Nr.

Pēc LBN-005-99
	Ģte

Nr.

Pēc Eirokoda EN 1997-1/2
	Grunts apraksts
	Pēc grunts analīžu rezultātiem un ģeotehniskās datu bāzes arhīva datiem līdzīgos ģeotehniskos apstākļos 
	Pēc LBN 207-15 un 

LBN 005-15*
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	t Q4
	1s
	xMg
	Sabērta smilts.
	0,3
	-
	-
	-
	-
	1,03
	-
	1,36
	-
	-
	-
	25

	b Q4
	3
	Or
	Kūdra.
	1,0
	-
	-
	-
	-
	1,03
	-
	-
	20-30
	-
	-
	1

	m Q4 

fg Q3

g Q3
	7’’
	FSa
	Smilts, smalka, vidēji blīva, ūdens piesātināta.
	1,0
	-
	0,70
	2,66
	1,98
	1,03
	1,92
	2-4
	-
	1
	30
	23

	
	8’’’’k
	orMSa
	Smilts, vidēji rupja, kūdraina, ļoti irdena, ūdens piesātināta.
	1,0
	-
	0,90
	2,66
	1,87
	1,03
	1,82
	3-4
	3-5
	-
	27
	5

	
	8’’
	MSa
	Smilts, vidēji rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta.
	0,3 1,0
	-
	0,75
	2,66
	1,65 1,95
	1,03
	1,60 1,89
	3,4-4,2
	-
	-
	33
	20

	
	9’’
	CSa
	Smilts, rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta.
	0,3 1,0
	-
	0,70
	2,66
	1,69 1,98
	1,03
	1,64 1,92
	2,35
	-
	-
	37
	25

	
	10
	GrSa
	Smilts, grantaina, vidēji blīva, ūdens piesātināta.
	1,0
	-
	0,70
	2,66
	1,98
	1,03
	1,92
	5-7
	-
	-
	37
	25

	
	16
	clSi
	Māls, sīksti plastisks līdz pusciets.
	0,5
	0,2
	0,60
	2,70
	1,87
	1,03
	1,82
	<0,1
	-
	34
	24
	30

	
	18
	saclSi
	Morēnas mālsmilts, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%, sarkanibrūna.
	0,7
	0,8
	0,60
	2,68
	1,93
	1,03
	1,88
	<0,1
	-
	14
	25
	40


* Grunšu fizikāli-mehāniskie rādītāji ir korelēti balstoties uz izpētes materiāliem un iepriekšēju pieredzi līdzīgos ģeoloģiskas uzbūves apstākļos, kā arī grunšu fizikāli mehāniskās īpašības ir dotas balstoties uz LBN 005-99 un LBN 207-01.
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