
-Gruntsūdens līmenis 0.80m no seguma virsmas.

Urbums Nr. 21 (Pk 01+91):

-0.40m Morēnas mālsmilts, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%.

-1.20m Māls, mīksti plastisks.

-0.60m Smilts, smalka, vidēji blīva, ūdens piesātināta.

-0.40m Kūdra, vidēji sadalījusies.

-0.20m Smilts, vidēji rupja, ļoti irdena, kūdraina.

-0.86m Smilts, vidēji rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta.

-0.26m Šķembas.

-0.08m Asfalts.

-Gruntsūdens līmenis 1.70m no seguma virsmas.

Urbums Nr. 22 (Pk 00+38):

-0.40m Morēnas mālsmilts, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%.

-1.40m Māls, sīksti plastisks.

-0.40m Smilts, smalka, vidēji blīva, ūdens piesātināta.

-1.48m Sabērta smilts, vidēji rupja, irdena, ar nelielu augsnes piejaukumu, maz mitra līdz ūdens piesātināta.

-0.24m Šķembas.

-0.08m Asfalts.

-Gruntsūdens līmenis 1.60m no seguma virsmas.

Urbums Nr. 20 (Pk 03+35):

Morēnas mālsmilts, plastiska, ar grants graudiem un oļiem 5-10%, 1.10m-

Smilts, grantaina, ūdens piesātināta, 0.50m-

Smilts, rupja, vidēji blīva, maz mitra līdz ūdens piesātināta, 2.06m-

Asfalts, 0.10m-

Šķembas, 0.13m-

Asfalts, 0.11m-

Urbums Nr. 3 (Pk 6+52):

Intervālā-2,3-2,7  putekļainas smilts starpkārtas.

-2.10m Smilts, smalka vidēji blīva, ūdens piesātināta, dzeltena.

-0.20m Kūdra, smilšaina, vidēji sadalījusies, brūni melna.

-0.50m Kūdra, vidēji sadalījusies, brūna.

-0.60m Smilts, smalka, vidēji blīva

-0.28m Smilts, vidēji rupja, sabērta

-0.20m Šķembas.

-0.12m Asfalts.

-Gruntsūdens līmenis 1.90m no seguma virsmas.
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4. Izmēri un augstumi doti metros, ja nav norādīta cita mērvienība.
    aizsardzības prasībām.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju
augstumu sistēmas (EVRS) realizācija Latvijā.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5). Eiropas vertikālo 
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
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