SIA „Polyroad”
PIELIKUMI

Ceļu drošības audita rezultatīvās daļas piezīmes un projektētāja atbildes
	Nr.p.k
	Piezīme
	Projektētāja komentāri

	1
	Projektā uzrādāmi tādi projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie lielumi, kā:

· Transportlīdzekļu intensitāte un sastāvs (esošā, perspektīvā),

· Gājēju, velosipēdistu intensitāte (esošā, perspektīvā),

· Aprēķina transportlīdzeklis, atbilstoši kura parametriem projektēti stūru noapaļojuma rādiusi krustojumos,

· Aprēķina ātrums.
	Minētie izejas lielumi uzrādīti būvprojekta skaidrojošā apraksta projektu risinājumu daļā.

	2
	Koriģējams skaidrojošais apraksts, visas atkāpes no Valsts standartiem, kas ir pieļaujamas, pamatojamas. No LVS 190-10 un LVS 77, kā arī LVS 85 prasībām atkāpes nav pieļaujamas. 
	Piezīme ņemta vērā.

	3
	Projektā iekļaujams segas nestspējas aprēķins, pārliecināties, ka tas būs atbilstošs transporta plūsmas sastāvam.  
	Skaidrojošais apraksts papildināts ar segas konstrukcijas nestspējas aprēķina datiem.

	4
	Gājēju pāriešanas vietās paredzami brauktuves apmales pazeminājumi, tie uzrādāmi rasējumos.  
	Plāna rasējumos uzrādīti apmaļu veidi un atšifrēti lietotajos apzīmējumos.

	5
	Pie īpašuma Bērzu aleja 1A ierīkojama apzīmēta stāvvieta, iespējams norādīt stāvēšanas ilgumu utt., lai stāvvietu neizmantotu ilglaicīgai stāvēšanai. 
	Atbilstoši pasūtītāja prasībām apstāšanās un stāvēšana pie Bērzu alejas 1A netiek atļauta.

	6


	Bērzu alejā esošās ietves savienojumu ar projektējamo ietvi paredzēt ar stūru noapaļojumiem.  
	Piezīme ņemta vērā.

	7
	Skaidrojams kuros posmos paredzēts valčbetona segums, seguma plānā dodams atšķirīgs apzīmējums valčbetona segumam.  
	Projekta gala redakcijā tiek paredzēts karstā asfalta segums. 

	8
	Plāna rasējumā sadaļā “lietotie apzīmējumi” iekļaujami arī pielietotie brauktuves apzīmējumi, tie paredzami atšķirīgā krāsā no betona apmales. 
	Piezīme ņemta vērā.

	9
	Skaidrojama, atšifrējama līnijas nozīme, kas plāna rasējumos ir pāri Skultes ielas krustojumam, kā arī pāri pieslēgumiem.  
	

	10
	Gājēju ietvi rekomendējams paredzēt vismaz 2m platu, kā to rekomendē LVS 190-2.  
	2.0m plata ietve paredzēta no ielas izbūves posma sākuma līdz mūzikas skolai. Ņemot vērā gājēju kustības intensitāti no mūzikas skolas līdz ielas izbūves posma beigām ietves platums paredzēts 1.5m platumā, paredzot 1.0m platu ietves zonu un 0.5m platu drošības telpu. 

	11
	Vēlams pamatot vienpusēja brauktuves šķērsslīpuma izvēli.  
	Atsevišķā posmā vienpusējs ielas šķērskritums izvēlēts, jo projektā paredzēta vaļēja ūdens atvade- ceļa sāngrāvis.

	12
	201. ceļa zīmes rekomendējam paredzēt samazināta izmēra (350mm x 350mm). 
	Piezīme ņemta vērā.

	13
	Plāna rasējumos uzrādāmas šķērsgriezumu vietas, griezuma skata virziens. 
	Šķērsprofilu rasējumu lapā uzrādīti tipveida griezumi, tipveida šķērsprofili.

	14
	Precizējams, vai 121. ceļa zīmes darbību paredzēts uzsākt 120m no ceļa zīmes uzstādīšanas vietas, ja nē, tad papildzīmes vietā paredzama 803. papildzīme. 
	Projektā precizēts un paredzēta 803. papildzīme.

	15
	Ostas ielā pirms krustojuma ar Bērzu aleju neparedzēt 930. brauktuves šķērsapzīmējumu. 
	Piezīme ņemta vērā.

	16
	206. ceļa zīme Bērzu alejā uzstādāma pie krustojuma stūra noapaļojuma sākuma. 
	206. ceļa zīmes novietojums koriģēts. 
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