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“Polyroad” SIA BUVPROJEKTS

BUVPROJEKTA SASTAVS
Séjuma Nr. Séjuma nosaukums Marka Buvprojekta sadalas
izstradatajs
o . GP, TS, DOP, IS, ) )

1. Vispariga dala, Arhitektiras dala BA, GI, Tl Polyroad” SIA

2. Lietus Gdens kanalizacijas tikli LKT SIA “SantehPRO”

3. Elektroapgade, ar&jie tikli ELT SIA “ViTNiK energofirma”
4. Apgaismojums, ar&jie ikl ELT-A SIA “ViTNIK energofirma”
d. Elektronisko sakaru {ikli, aréjie tikli EST SIA “ViTNIK energofirma”
6. |zmaksu aprékins* T “Polyroad” SIA

*lzmaksu aprékins pievienots viena eksemplara pasatitaja un izpilditaja eksemplaram.




OSTAS IELA
SkaidrojoSais apraksts
1. Vispargjie dati

Bavprojekts.
ProjektaUKT sadda paredzts izhivet S&adas sistmas:

e Sadives (K1) paSteces kanadiju;
o Lietus (K2) paSteces kanadidju.

Projekts izstidats pamatojoties uz:

o SIA ,Saulkrastu komugiserviss” tehniskajiem noteikumiem;
e lIzstradato projekta cki ddu;

o InZeniertopodifisko planu ar apakSzemes komuadijam;
e LBN 221-15Eku iek&jais idensvads un kanaiicija;

e LBN 222-15Udensapgdes lives;

e LBN 223-15 Kanaliicijas uves;

e LBN 201-15 Bivprojekta saturs un nofo@dana;

e LBN 008-14 InZenierklu izvietojums;

e Latvijas Valsts ck — ieteikumi céu projekESanai;

e E.Tilgailis ,Notekidegu iriSana”;

o LVGMC — Nokrigi — 50 gadu dati 28.10.2016.

Projeka uzraditos agregtus, iekirtas un citus izsidajumus pig¢aujams aizat ar
analogiem cita raZaja izstadajumiem ie\erojot kvalitates un tehnisis pragbas, veicot
agred@tu un projekta risisjumu saskaoSanu ar Pagitaju un kivprojekta vaataju pirms
bavdarbu uzskSanas un igtu pasitiSanas.

Bavuzmémgja darhbai jaaptver (navgaprobezojas) ajage ar visu nepiecieSamo
darbaspku, ielartam, aptkojumu un mategliem, paredzto bivdarbu izpildei paredtaja
termipa (rakSanas darbus, gruatens imepa pazemiaSanas darbus, ai@$anas darbus;
dreriZas sina iefkoSanu zem un apafeem, uzlerumiem, visas lieks grunts, caudvadu un
paligieficu pamatu ncdkSana un transp@iana; profilos piepré® pazemes un citu
caurdvadu piegdaSana un uzstiiSana kop ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aidbus,
u.tt.) un piederumiem; savienojumi ar eso3ajienepees caurwadiem, caurlvadu arbaude
un dezinfieSana, lvéSana zem pamatiem unael, cdu un ietvju segumu atjaunoSana, visu
nepiengroto materilu un tamidzigu lietu izncinaSana, bvlaukuma narisana, persata
apmniciSana u.c., viss, kas pdrts specifilacijas un rasjumos vai ar pec Autoruzrauga
noradijumiem). Bivuznémgjam janodroSina iekrtu un apikojuma apkalpojaspersosla
apnaciba.

2. Kanalizacija

Bavprojekt paredzta esoSo sadlizes kanalizcijas trases rekonstrukcija. nEjams
izmantojot PR2160 caurules ar SN8 ieguldes klasi. Kjajs sadzves kanaliZcijas trases
renovacijas garums ir 25m. T8 jaunud560 kanaliicijas aku izlave.



Bavniedabas laild saglalat geodziskos atbalsta punktus. EsoSo komaoaijki vietu
un ielmves dzjumu precizt bavnieabas laik nodroSiat to aizsardibu, bojjumu gadjuma
atjaunot iepriek&a kvalitate.

Tiklu rekonstrukcijai un izivei nepiecieSamie darbi:

e trases nosprausana un figgas dal;

e esoSo komuniiciju atrakSana;

e ielas segumu uzlauSana;

e buvgravja atrakSana unép caurdvadu iegul@anasa aizlerSana pa &tam, veicot
nobliveSanu;

e ja nepiecieSams, grumitdens imepa pazemiaSana (skat. #skats pageotehnisks
izpetes darbiem);

e (J160 SN8 caurvadu izhive bivgravi ar 15cm biezu smilSu patumu, aperumu
30cm virs caurules un natSanu pa &tam.

3. Lietus kanalizcija

PaSteces lietus kanaldjasargjiem tikliem ir projeketas PP caurules ar ieguldes
klasi SN8 un diametr@200mm. Projekdjamo lietus kanalizcijas sistma ir paredata ar
iesicinaSanu grunt Projeks ir paredztas plastmasas skatakas cqwadu savienojuma vigs
un trases pagriezienos.

Lietus kanalizcijas caurlvadu izliive ir paredzta atsevika transej. Gilijas
paredztas ar diametr@400mm komplekt ar teleskopisku cauruli, ar 48strkantgu cuguna
rami un taisngirveida resti arggem, ka aif nogdddu 0.65m.

4. Filtrakas aprekins

Lietustdens novadana Ostas iglika risirata ar ie§cinaSanu gruns. Lietusidens
daudzuma apkinus un novatfanas sfja veikta gc LBN 223-15 ,KanaliZcijas kives” un
.leteikumi cdu projekeSanaiidens novade”.

Veikta gruntgzeometrisk izpéte un testSana, & afi granulometrisk sasiiva un
filtr acijas koeficienta noteikSana.

Filtracijas sfinis ir smalka smilts, vigli bliva, un mitraidz tdens pieatinata ar
organisko vielu piejaukumuadz 1%, k an smilts, vicji rupja, vidgji bliva, maz mitraitiz
udens piestinata. Filtracijas koeficients Ke=4.2m/dnn.

Lietustdens sadkSanai paredtas dilijas @400mm ar ncalddu 70lI.

Filtracijas akas paredias no dzelzsbetona grodi€d2.0 m KC 20-6 un KC20-9 ar
PE \vaku un ami A15 @770 H=93mm. Filticijas stnis akas dibenH=0.2m no smifim 2-
4mm un &embu 40/70mngeotekstila Secutex 15/16 GRK 3C notirtum

Akas filtracija virsmas palieliaSanai veidotsi®&mbu 40/70mm agbums ap aku
500mm platura ar geotekstila atdaloSoaktu.

Kopgjais noteces laukums ir 600m2

g=0.13+=0.13+368 =47.84 |/seha

Qmax =¥ *F+Qq*10-3=0.95¢0.06* 47.84 « 10-3 = 2/83



NokriSzi:

Nokrigu daudzums apkinats c LBN 223-15 pielikums 2. tabulas —
Meteorolgiskie noerojumi un apekinos izmantoti L\GMC materals ,Nokrispi: 50 gadu
dati un rakotnes prognozes”. Vighis nokriiu sknis gada siltaj sezoa — 486mm, vidjais
lietus reiZzu skaits gada siliagezoid — 118 reizes.

Nokriszu indeksi:

e Nokridgu vidéja summa — 651 mm/gad

o Dienas ar stipriem noktigem >10mm — 15 dienas

¢ Dienas alfoti stipriem nokrigiem>=20mm — 3 dienas

e Maksinalais diennakts nokrigl daudzums — 33mm

e Maksimalais piecu diennak3u nokng daudzums — 58mm

e Vienkarsots ikdienas noknidl intensiites indekss — 5.1mm/dign

Filtracijas akas tilpumadens uzkiSanai pie diametra 2.0 m, H=1.3m ir 4.8kidens
uzkrasaris iesgjama ar gulija — 0.14m, un cauru — 0.16M. Kopgjais iesgjamaistadens
uzkrajums ir 12.84rh.

Aprekinatais tilpums var uzkat nokrifu skni:12.84 /600 = 21.4 mm. dheSa vidjais
nokrifgu sknis gada siltaj periodi ir 33.1 mm. Apgkinatais filtrakas tilpums nodroSina2/3
no nenesa vidjas normagidens uzkiSanu.

Filtrakas filtracijas laukums 21.21 fsanu sienu laukums 27ankopa filtr acijas laukums
48.25 m. Aprekinatais uzmemamais maksiatais idens sinis 21.24 mm ar tilpumu 12.84m
uz filtracijas laukumu 48.25fsasida 266.1l/M vai "26.1 cm grunts filicijas koeficients ir
4.2m/dnn; 0.175 m/h; 17.5cm/h.

Grunts filtacijas sgja 17.5 cm/h naida, kandens filtéacija pilnigi iztukSojot tilpumu
notik 1,5 stundas laik

5. Pragbas bivuzpémejam

Buvvietas sagatavoSanas da#izsk tikai pec bivatlaujas saemSanas, un
bavlaukums fisagatavo atbilstoSi Latvijas normat pragbam. Ir javeic &di darbi —
janosprauz trasezparedz matedlu glatatuve, pattira bivvieta, pnozge koki, u.c. darbi.
Japaredz bidinajuma Zmes un ierobeZojas lentas,jparedz satiksmes orgahifa, ka an
janem \era visi drodbas noteikumi un teritorijas aizsardas padkumi bavliaukumna.

Pirms zemes darbu @k$anas komuniciju izbavei, precizt esoSoiklu un kabéu
izvietojumu dab un to ielikS8anas diimu. Pirms bvnieabas darbu uz&Sanas
bavuzémejam japarbauda visi esoSie un projéktizmeri. lebavejot projeketos
inZeniertklus, nemt \era eso3o0 sitaciju un nepiecieSathas gaguma korigét inZenieriklu
iebaveSanas vietu un dzimu. Atalumi starp projeldtajam komunikicijam un esosam
instakcijam (kabé&iem, caurlvadiem, kaaliem u.t.t.) garenprofil ir uznesti oriergoSsi, un
konkreta to atraSas vieta ir ipreciZ bivuznémejam hivlaukuna. Darbu veikSanas laik
Skersojot kabéus, tranSeju nostipri, kabéus aizsarat ar divddigam plastmasas caugumh.
Krustojumu viels ar pagsivosam apakSzemes komunikijam zemes darbiyeic bez
mehanismu pielietoSanas. Pirms mastwiiegades, kas paredis uzsidiSanai uz esosajiem



caurdvadiem, fiveic attieggo komunikiciju parbaude uz vietasaveic eso3o cautuadu
atrakSana, predijot nepiecieSamos parametrus matariegadei. Bivnieabas laiki paredzt
gruntsidens imena pazemiaSanu, lai otu ies@jams veikt iekrtu un caurivadu mondzu
atbilstoSi raZatja noiaditajai tehnolgijai.

6. Darbu nodoSanas dokumeracija

Bavuzmémgjam jaiesniedz darbu nodoSanas dokuraeij atbilstoSi, bet ne
ierobeZojosi, pc &diem punktiem:

e izbhvéto pazemes komurikiju izpildzimgjumi;

o kvalitates sertifilitus un atbilgbas deklaicijas;

e apliecirgjumus par visu paredto darbu izpildi;

e buvnieabas dokumentiju;

¢ visu dokumeriiciju, ko pieprasa vi€ja paSvalaba un Latvijas vnormatvu (LBN)
prasbas.

Darbus nevar uzskapar pabeigtiem nodoSanai eksphiegti, kaner dokumenicija nav
iesniegta un apstiprita, atbilstoSi LBN un nosyjto igumu pragam.

Sagidija Maris Kreslins



