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Minerālmateriāla pamats, h=15cm
Karstais asfalts AC-11 surf, h=6cm

Segas kosntrukcija, h=41cm

Projekts

Projekta daļa

Rasējums

Stadija

Mērogs

Pasūt. Nr.

Marka

Lapas caurejoš.

Nr.

Arhīva Nr.

Lapa/Lapas

Saulkrastu novada dome

_

Izpildītājs:

Tālr. 371 65067460, fakss 371 65044344 
http://www.polyroad.lvE-pasts: polyroad@polyroad.lv

Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV 5001 
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DatumsUzvārdsParaksts

Būvproj.vad.

Būvproj.d.vad.

Ģ. Prieduls

Ģ. Prieduls

Projektēja

07.02.2017.

Pārbaudīja
1/1

Ģ. Prieduls

Pasūtītājs

BP

Pieslēgumi un nobrauktuves

Piezīmes:

3. Augstumi un izmēri doti metros.

07.02.2017.

07.02.2017.

5.2/LI 439

M. Brokāns 07.02.2017.

skatīt darbu daudzumu sarakstos2. Izbūves apjomus 
plāna rasējumā TS-1.
1. Pieslēguma un nobrauktuvju izvietojumu skatīt trases 

Arhitektūras daļa

Ostas ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā

PR/PC/16-41

Nobrauktuvju griezums

*2.5%

*2.5%

0.250.25 Mainīgs

0.50 0.50

Minerālmateriāla nomale, h=6cm

Aizbēruma grunts Aizbēruma grunts

 h=10cm
Augu zeme ar zāles sēklām

 h=10cm
Augu zeme ar zāles sēklām

klātne iziet ārpus esošās klātnes.
**Salizturīgā kārta izbūvējama posmos, kuros izbūvējamā 

Salizturīgā kārta, h=20cm

*Škērsslīpumu izbūvēt garenprofila krituma virzienā.
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Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=35cm

Minerālmateriāla segums, h=15cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=6cm

Minerālmateriāla pamats, h=18cm

Segas kosntrukcija, h=44cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm
Smilts pamats, h=18cm

Nobrauktuves N9 garengriezums
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3.0%

0.01
3.0% -0.05-0.11

3.0%

0.01
3.0%-0.05

4.354.352.00 2.00

Min. 2.0

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Karstais asfalts AC-22 surf, h=5cm

**Salizturīgā kārta, h=20cm

Betona apmale 100x30x15Betona apmale 100x30x15

0.50 0.50

 h=10cm
Augu zeme ar zāles sēklām

 h=10cm
Augu zeme ar zāles sēklām

Aizbēruma grunts Aizbēruma grunts

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm
Smilts pabērums, h=3cm

Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm

Segas kosntrukcija, h=49/29cm

Pieslēgums P1 (Skultes iela)


