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1. Ievads.
Ģeotehniskās izpētes darbus ģeotehnisko apstākļu noskaidrošanai Ostas ielas pārbūvei, Saulkrastu novadā pēc „Polyroad” SIA (Komersanta reģistrācijas apliecība Nr. 40003591932) pasūtījuma veica SIA „GEOL-ITA” (Komersanta reģistrācijas apliecība Nr. 40103308965 un Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS16ZD0043). Atbildīgais darbu izpildītājs Mārtiņš Umbraško, izpētes darbu vadītājs - ģeotehniķis M.Sc. inž. - ģeol. I. Indāns (Latvijas Būvinženieru Savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas - LBS sertifikāts inženierizpētē – ģeotehniskā inženierizpētē Nr. 2-00008).
Izpētes laukumā ir paredzēts pārbūvēt Ostas ielu, Saulkrastu novadā
Ģeotehniskās izpētes uzdevums:

· dot izpētes laukumā inženierģeoloģiskos apstākļus pārbūvējamam ceļa posmam, informācijas iegūšana par ceļu segas konstruktīvajām kārtām, zemes klātnes grunts slāņu ģeoloģisko uzbūvi un elementu raksturīgajiem lielumiem pēc urbumu veikšanas.
Izpētes laukumā izpēte tika veikta 2016.gada novembrī.
 Ģeotehniskās izpētes laikā izpildītie izpētes darbu veidi un to apjomi:

1. Izurbti 3 ģeotehniskie urbumi 4 m dziļumā, urbumu kopmetrāža – 12,0 m;
2. No būvpamatni veidojošiem grunts slāņiem tika paņemti 5 traucētas struktūras grunts paraugi to fizikāli – mehānisko īpašību noteikšanai. Paraugi tika testēti akreditētajā laboratorijā A/S Ģeoserviss (akreditācijas apliecības Nr. – LATAK – T-281). 
3. Urbumos fiksēti gruntsūdens parādīšanās un nostāšanās līmenis. 
Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem:

LBN 214-03



Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes.

LVS 437:2002



Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija.

LBN 003-15



Būvklimatoloģija.

LBN 207-15 



ģeotehniskā projektēšana;

LBN 005-15 



Inženierizpētes noteikumi būvniecībā;
LVS EN 1997-1 


Eirokodeks 7 Ģeotehniskā projektēšana;

LVS EN 1997-2 


Eirokodeks 7 Ģeotehniskā projektēšana;
LVS EN ISO 14688-1 

Identificēšana un aprakstīšana;
LVS EN ISO 14688-2 

Klasificēšanas principi;

LVS 190-5



Ceļu projektēšanas noteikumi;
2. Vispārējas ziņas un ģeoloģiskie apstākļi.
Izpētes laukums atrodas Saulkrastu novadā, Ostas ielā
3. Grunšu slāņu raksturojums
Izpētes laukuma būvpamatni veido marīnas, fluvioglaciālas un glacigēnas izcelsmes grunšu slāņi, ko pārsedz tehnogēnas izcelsmes grunšu kārta.
Esošā ceļa klātne ir pārklāta ar asfaltu un zem tā - šķembu „spilvens” – asfalta kārtas biezums ir no 0,08m līdz 0,11m (pie urbuma Nr. 20 – zem asfalta un šķembām ir vēl viena asfalta kārta 0,1 m biezumā), šķembas ieguļ līdz 0,32m…0,34m dziļumam (urbumā Nr. 20 – šķembas ieguļ starp abām asfalta kārtām).
Urbumā Nr. 20 – zem asfalta uzreiz ieguļ rupja, vidēji blīva smilts (ĢTE 9’’). Urbumā Nr. 22 – zem šķembām – ieguļ smilts - smilts/grants slānis (ĢTE 1s) līdz 1,8 m dziļumam, dziļāk – smalka, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’). Urbumā Nr. 21 – zem šķembu slāņa - no 0,34 m dziļuma līdz 1,2 m dziļumam – ieguļ vidēji rupja, vidēji blīva smilts (ĢTE 8’’), dziļāk – līdz 1,4 m dziļumam – vidēji rupja, ļoti irdena, kūdraina smilts (ĢTE 8’’’’k), un – līdz 1,8 m dziļumam – kūdra (ĢTE 3). Zem kūdras ieguļ smalka, vidēji blīva smilts (ĢTE 7’’). Ļoti irdenā, kūdrainā smilts (ĢTE 8’’’’k) un kūdra – raksturojas ar ļoti zemiem nestspējas rādītājiem. Ņemot vērā, ka ceļa klātnes nomaiņas laikā – tiks noņemta grunts virskārta – būvniecības gaitā – slodzes ietekmē – grunšu slāņkopa var sākt nevienmērīgi sēsties – līdz ar to - minētās gruntis nevar tikt izmantot kā būvpamatne  - tās ir jāaizvieto ar labi filtrējošas smilts sabērumu – to attiecīgi sablīvējot.    

Dabīgas izcelsmes grunts slāņkopu pārsvarā veido noturīgi grunts slāņi (vidēji blīva smalka līdz grantaina smilts (ĢTE 7’’, 8’, 9, 10), plastiska morēnas mālsmilts (ĢTE 18), un pusciets māls (ĢTE 16) – šie grunšu slāņi raksturojas ar noturīgām nestspējas īpašībām, bet ar atšķirīgiem grunts fizikāli mehāniskajām īpašībām. Kūdra (ĢTE 3) un ļoti irdena vidēji rupja, kūdraina smilts (ĢTE 8’’’’k) – ir maz noturīgi grunts slāņi.
Smilšainām, mālainajām gruntīm normatīvais grunts sasalums - pēc kartēm ar varbūtību 50, 10 un 1% ar k=1,2 kā smilšainajām gruntīm, normatīvais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10 gados ir 1,15 m, reizi 100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”). Caursalstot mālainajos nogulumos var notikt kūkumošanas process, kas var deformēt ceļa klātni.
Ar kompleksām metodēm (urbšanu, laboratorijas analīžu un ģeotehnisko datu bāzes informāciju) noteiktie vidējie grunšu fizikāli mehānisko īpašību raksturlielumi atsevišķiem slāņiem (ģeotehniskiem elementiem), kuri izmantojami būvju pamatbūves principiālu risinājumu pieņemšanai sakopoti 1. Tabulā teksta beigās.
Ģeotehnisko izstrādņu izvietojums attēlots pielikumā Nr. 1 (ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns). Grafiski grunšu slāņu saguluma apstākļi ir attēloti pielikumā Nr. 2 (ģeotehniskie griezumi). Detalizēts urbumu apraksts ir pielikumā Nr. 3 (ģeotehnisko urbumu apraksts).
4. Hidroģeoloģiskie apstākļi.

Izpētes darbu laikā 2016. Gada novembrī gruntsūdens līmenis tika konstatēts 1,2…1,6 m dziļumā no zemes virsmas pie LAS atzīmēm 2,2…6,9m. Krasās atšķirības ir izskaidrojamas ar to, ka urbumos Nr. 21 un 22 – gruntsūdens slāni vairāk var uzskatīt kā virsūdens slāni, jo viņš visur balstās uz mālainajiem nogulumiem.

Maksimālie gruntsūdens līmeņi ir sagaidāmi līdz 0,5 m augstāki par konstatētajiem. 
