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“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

BUVPROJEKTA SASTAVS
Séjuma Nr. Séjuma nosaukums Marka Blivprojekta sadalas
izstradatajs
1. Vispariga dala, Arhitektaras dala GP, TS, DOP, IS, “‘Polyroad” SIA
) BA, GI, Tl
2 Udensapgade un kanalizacia, arajie OKT, LKT SIA “SantehPRO’
tikli, Lietus Gdens kanalizacijas tikli
3. Elektronisko sakaru tiKli, argjie tiKli EST SIA “ViTNiK energofirma’
4. |zmaksu aprékins* T “‘Polyroad” SIA

*lzmaksu aprékins pievienots viena eksemplara pasititaja un izpilditaja eksemplaram.

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1

BUVPROJEKTA SATURS
LR Lo I L 5
1.1 SERTIFIKATU KOPIJAS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI ........oooeoeeeeeeeoeeeeeeeereseeseeseeereeeeevneeneennons 6
1.1.1 Firmas ,Polyroad” SIA bivkomersanta registracijas apliecibas Kopifa ..............coovvvvesrrvrrinnnn. 6
1.1.2 Bavprojekta vaditaja G.Priedula izraksts par blvprakses SEHifikatu ...........cccocoveeeeeeeeninnnn, 7
1.1.3 Profesionalas civiltiesiskas apdro§in@Sanas KOPIfa.............cccvveevvvevreresisisisisisisisisssessssssieeans 8
1.1.4 Saulkrastu novada domes projekt€Sanas UZAEVUMS............c.cccvovevevevevrisisisisisieisisisiesssssssnas 10
1.1.5 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA tehniskie noteikumi Nr. C.181/16..........oovvveeereeeeeeeen 11
1.1.6 VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-1227 ......ooeoeeeeeeeessesseeeeerrrnnn 12
1.1.7 AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr. 30KI20-03.02/2423...............cococovveeerssrrirrrssisrnnns 14
1.1.8 VAS ‘Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/2314....17
1.1.9 VSIA “Zemkopibas Ministrijas nekustamie ipasumi” tehniskie noteikumi Nr. Z/1-14/2040-e......... 18
1.1.10AS “Latvijas Gaze” gazapgades attistibas departamenta tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4362-719
1.1.11SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.36-21/2209/3764..............ccoooervvvirorirrssireesssisinnns 21
1.1.12SIA “Saulkrastu komunalserviss” tehniskie noteikumi Nr.77/01-18.........ccocovvvesseeeererenen 22
1.1.13S@PUICES PIOLOKOIS NI T ...ttt 24
1.1.14.88PUICES PIOLOKOIS NE.2 ...ttt 26
1.2 PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAUL c.....cooeveeeeeeveeveeeesereseesevssvesevsnseessssessnssnesnnnns 28
1.3 SKAIDROJOSAIS APRAKSTS ..oooooeveoeeveeeseeeeseeeinssvessesesesssssesssossssssnsssssesssnsesssosessssssssssnesssons 29
1.3.1 VISPARIGA DALA. ... s ansss s ssssns s sssnssnsssssaes 29
(R (0] =T = A [V 32
1.3.3 Udens novade, MEKSITGES DUVES...............cccoweveerereeeeeresesseoseesssseosessesssossssesssessssessesssssessaons 34
1.3.4 INZENIEIKOMUNIKGCIAS ......eeeeeeeeeeiieeeeeeese ettt ananananans 34
1.3.8 ADITKOJUMS ...ttt et s st s e e e e e anananans 34
DARBU ORGANIZESANAS PROJETKS (DOP)......cvooevveeerereeiereeesseeeeseeeinseseosesesisssesissesssssessssssssssneenes 35
2.1 VISPAITQES PrSIDAS........coeueiiieieiiieieieisisie ettt ettt ettt ettt et s e s s 36
2.2 Darba droSiDas PASEKUMI............c.cceveeeereieiisieesieesietes e iess e st s et et ettt se s e s s esesseaeanens 36
2.3 Vides aizsardziba buvAarbu IQIKa................ccoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 37
2.4 BUVAAIDU SECIDAS PINS ...ttt an e ananananans 38
2.5 Satiksmes organizacija bavniecibas laika un darba droSiba..............ccccceeveeeecerieeeiisiiseieieieein, 38
RASEJUMI ...t s s ss s 40
3.1 Projekta SaSKaNOJUMU SAIAKSES ..........ccooveueueiieieieisisieeet ettt 41
3.2 GP-1.Generalplans M: 1:25000..............cccoeereeeeeseeeieeeeeeeseses ettt asanssananas 42
3.3 TS-1Trases Plans M: 1:500 ............coeeeeueeeeeeeeieieieeeeeeeeeet ettt 43
3.4 TS-2 Garenprofils M: 1:1000/100 ..........o.ceeeeereieeeeeisiesse ettt 44
3.5 TS-3 SKBISPIORi M: 1:50......c...ooeeeoeeeeeeeeeeeeeeeee e sesee e eees e 45
3.6 TS-4 Tehniskie riSiNGJUMI M: 1:50 ...........coveeieeeeeeeeeseee et 46
3.7 TS-5 Pieslegumi un nobrauktuves M: 1:50...........cccceeueeeeeeeiisesesisists sttt 47
EKONOMISKA DALA ... s s s s sss s 48
4.1 TehNiSKAS SPECITIKACIIAS .......cveveveveieeeiereeiiiesisee sttt s s an e 49
4.1.1  Visparéjas definicijas un SKaIQrOJUMI ..............cccoeurureeuereeeesesesesesisisisisesiees s 49
VS o= 1= oo ] S 49

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 3



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

T I Y £ 1o [0 = o SRS 49

4,14 ZEMES KIGINE........c.ocveeeeeeeieeeeeeee ettt ettt ettt 50

4.1.5 Ar saistvielam nesaistitas KonsStruKtiVas Kartas............c.cccoeeveevveeseeeseeesisesisesisceseesissanns 52

4.1.6 Ar saistvielam saistitas KONSIrUKITVES KAIaS.............ccceveeeeeieeisesieeseseeieese e 53

4.1.7  SAKSMES GPITKOJUMS ...ttt sn e anananens 53

A 111V = T T o) (o) S 57

L | I (0 OO 68

5.1 Topografiskais plans
5.2 Parskats par geotehnisko izpéti
5.3 Celu dro$ibas audita atzinums un atbildes uz rezultativas dalas piezimém

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 4



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1 VISPARIGA DALA
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“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1.1 SERTIFIKATU KOPIJAS UN TEHNISKIE NOTEIKUMI

1.1.1  Firmas ,Polyroad” SIA biivkomersanta registracijas apliecibas kopija

Al

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu

Polyroad

vienotais registracijas numurs : 40003591932

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 06 februari
(Iemums Nr. /564 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jlinija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. [524-R

Ikgadgjais informacijas atjauno3anas datums :6.februaris

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas departamenta direktora vietnieks

;)'_’ [ T A Kiskurno

=/JJ
" ?'
/

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1.1.2 Bavprojekta vaditaja G.Priedula izraksts par bivprakses sertifikatu

Sakumlapa / Bavspecialistu registrs / Girts Prieduls
GIRTS PRIEDULS

Personas pamatdati
Vards  Girts
Uzvards Prieduls
Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 3-01005
Sertifikats pieskirts 20.04.2016
Specialitate ProjektéSana

Statuss Aktivs

Darbibas sféeras/jomas

Sferas/Jomas Sféras/Jomas

pieskirSanas deriguma SertificéSanas
Sféras numurs Sféra/Joma datums termins institiicija Sféras statuss
16-20-00058 Celu 20.04.2016 Beztermina LBS BSSI () Aktivs

projektéSana

> Statusa izmainu vésture

> Parregistracijas vésture

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informacijas parpublicésanas gadijuma atsauce uz Blvniecibas informacijas sistému obligata.

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.3 Profesionalas civiltiesiskas apdrosinasanas kopija

PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA
Polise

Adrese: ] Jaudas iela 2A, Ogre, Ogres nov., LV- 5001 Latvua B

profesiondlo darbibu apdrosindganas teritorija.

| Apdrosinata profesionald darbiba  Atbildibas limits pretenzijam par vienu apdroginasanas gadijumu

Prolektesanas pakalpojumi, autoruzraudzibas pakalpo;uml, } 500 000.00 EUR (pieci simti takstosi euro un 00 centi)
\buvuzraudabas pakalpojumi, inZzenierizp&tes pakalpojumi

Paplk!u nosacijumi apdro$inasanas aizsardzibai | periodu kopa

Apaksuznemew cwﬂhesnska atblldtba | 500 000.00 EUR (plea simti tukstos1 euro un 00 cent|)

‘ Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par zaudéjumiem, kas radusies, | 500 000.00 EUR (pieci simti takstosi euro un 00 centi)
| sakard ar jau uzcelta objekta (vai ta dalas) parbivi ‘

Pielikums BTA ,Profesionalds civiltiesiskas atbildibas apdro$inasanas noteikumiem Nr. 20.1."

Apdro3inasanas teritorija: Visa Latvija

Padrisks: 2 000.00 EUR par vienu apdrosmasanas gadijumu

Objekta apdrosinasanas premija; 1 265.00 EUR (viens tiikstotis divi snmtl sesdesrnlt pleu euro un 00 centi)

Vards, uzvards/Nosaukums: J@NIS VASIPS Pers.kods/Reg. Nr:  250983- 12951

| Apaksllmu:s pretenzuam par vienu apdrosinasanas gad' fjumu un apdrosmasanas

BUVPROJEKTS

Iepriek3&jas polises Nri: Ne:  LV16-52-00000794-8

Vards, uzvards/Nosaukums: SIA POLYROAD ) Pers.kods/Red. Nr.: 4090}591932

Vards, uzvards/Nosaukums: GIRTS PRIEDULS Pers.kods/Reg. Nr.: 120183-11906
Vards, uzvards/Nosaukums: GATIS SIMANSKIS Pers.kods/Reg. Nr.:  250587-11026
Vards, uzvards/Nosaukum5 GUNDEGA PUTNINA{ B S Pers,kqd;/Reg. Ne: 121089-11016 )

Apdrosinasanas objekts ir Apdrosinata prcfesmnala cwﬁtlesxska atbildiba par tresajam personam nodar?ta_uem zaude;umlem Apdmsmamjarn veicot apdrosmato

S

Apdroginaganas objekta specialie noteikumi: Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosmasanas notakuml Nr 3 20.1.

P|emem;am|e - normativie akti: Latha

Pagarinatais zaude;umu memlksanas perluds 36 ménesi

Moksgjumuskans: 1.
| 1, 14.10.2016 126500 EUR

Vards, uzvards:

i > Paraksts:

“Pcﬂy-‘oad A
Waides | cﬂ‘d's !

Apdrosmasanas periods: 10.10.2016. - 09.10.2017. - Retroaktivals perlods: 10.10.2016. - 10.10.2016.

3 aSips

1/2

3 AAS "BTA%QC Insurance Company" /
B A ’ Noticis negadijums? Vienotais Reg. NF: 49!133840149
Piesaki atlidzibu atri un vienkarsi: K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija

patalr. 26 1212 12 vai www.bta.lv e-pasts: bta@bta.lv

Tel: 26121212
Fakss: 67025190
www.bta.lv
www.e-polise.lv
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“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

PROFESIONALAS CIVILTIESISKAS ATBILDIBAS
APDROSINASANA
Polise

i

ta polisé noraditaja termina un apméra, tad apdrosinasanas ligums nav
stajies spéka no ta noslégsanas briza.

2, Apdrosinasanas iguma neatnemama sastavdala ir BTA Valdes 23.01.2007. apstiprinatie ,BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosindsanas noteikumi Nr.20.1,"
un to pielikums "Arhitektu un inZenieru profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumi Nr.3-20.1", kuri ir atrodami http://www.bta,Iv/lat/company/about-
us/download/cta/. Apdrosinajuma néméjs ar apdroSinaSanas prémijas iemaksu apliecina, ka ar tiem un ari eit min&tajiem individualajiem nosacijumiem ir iepazinies, tie
vinam pilniba ir saprotami un pienemami. Instrukcijas par darbibam, kas javeic, iestajoties iespéjamam apdrosinasanas gadijumam, var sanemt, piezvanot uz BTA klientu
atbalsta dienesta diennakts talruni +371 26121212,

3. Tiek apdroSinata ari Apdrosinata civiltiesiska atbildiba par pék&nu un neparedzétu vides piesarnojumu.

BTA Profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas noteikumu Nr.20.1. punkts Nr. 4.1.3. tiek izteikts $5da redakcija:

1) personigajam kaitgjumam vai miesas bojajumiem vai ipasuma bojaejai, bojajumiem vai izmanto3anas neiesp&jamibai, ko tiesi vai netiesi ir izraisijis "piesarnoganas
gadijums";

2) test&3anas, monitoringa, novaksanas izdevumiem sakara ar "piesarnojosas vielas" saturésanu, anuld$anu, notiriganu;

3) ligumsodiem un jebkada veida soda naudam vai citam lidzigam sankcijam, ka ari nesamaksatiem nodokliem un citiem maksajumiem, kas tiei vai netiedi iztiet no
"piesarno$anas gadijuma";

4) tiri finansidlajiem zaud&jumiem;

5) kait&jumiem ekologijai / biologiskai daudzveidibai,

4. Neskatoties uz iepriekSminéto, $i Apdro3inasanas polise sedz atbildibu, kas ir izngmums no seguma augstak mingtajos punktos (1) un (2), ar nosacijumu, ka:

a) atbildiba ir radusies no nejausa, identificéjama, bez iepriek$ja nodoma nodarita "piesarmoganas gadijuma”, kas noticis apdroginaanas polises darbibas laika un kuru
ir izraistjusi darbiba, ko ApdroSinétais vai kads vina varda veic apdroginasanas teritorija un

b) ApdroSinatais ir uzzingjis par "piesarnosanas gadijumu” 72 stundu ietvaros sakot no ta iestadands un 7 dienu laika ir rakstveida zinojis Apdrosinatajam par
"piesarnosanas gadijuma” iestasanos.

Apdro3inata gadijuma datums ir datums, kad cietusi persona, cita tresa persona vai Apdrodinajuma némajs ir pirmo reizi atklajis miesai vai ijpasumam nodarito
kait&jumu, kas ir pieradams.

Toties augstakminétais iznémums nav attiecindms uz:

(a) prasibam, kas c&lusas no vides piesarnosanas izrietosiem bojajumiem, kas ir neizb&gami parastis darbibas rezultata, nepieciesami, vai tadi, kuru sekas
ApdroSinajuma néméjs ir paredzéjis vai akceptéjis.

(b) test&8anas, monitoringa, novaksanas izdevumiem sakara ar "piesdrnojodas vielas" saturéSanu, anuléSanu, notirianu Apdroinata teritorija vai zem tas.

Sis klauzulas izpratné "piesarnoanas gadijums” ir nopliide, izmete, izkaisi$ana vai izklied&$ana Apdroginata teritorija vai no tas. ,Piesarmojosas vielas" nozimé jebkadu
cietu, Skidru, gazveidigu vai termisku Kairinataju vai sarmotaju, tai skaita, bet neierobezojoties ar diimiem, tvaiku, sodréju, putdm, skabi, sarmu, kimikalijam un
Jatkritumiem”. ,Atkritumi” ieklauj materialus, no kuriem ir jaatbrivojas vai kurus ir japarstrada atkarotai izmantoZanai, japartaisa, vai jautilizé, vai no kuriem atbrivojas,
kurus parstrada atkartotai izmanto3anai, partaisa vai utilizé.

5. Ligums noslégts saskana ar pieteikumu Nr. LV16-52-00000794-8. Sis pieteikums ir neatnemama liguma sastavdala.

Vards, ]
N Cholyread” SIA
valdes Joceklis

Paraksts:—

Paraksts: £

2/2

y AAS "BTA Baltic Insurance Company” Tel: 261212 12
@ t & Noticis negadijums? Vienotais Req, Nr. 40103840140 Fakss: 67025190
_—) Piesaki atiidzibu &tri un vienkarsi; K.Valdemara iela 63, Riga, LV-1010, Latvija www.bta lv
patair. 26 12 12 12 vai www.bta.lv e-pasts: bta@bta,lv W BpOREE Y
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BUVPROJEKTS

1.1.4  Saulkrastu novada domes projektéSanas uzdevums

Projektésanas uzdevums

Ostas ielas parbiivei, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
(kadastra Nr. 8033 001 0808)

Projektéjamais ielas garums ~ 400 m (~ 2880 m’)
Atbilstosi 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633

“Autocelu un ielu bivnoteikumi”, “aktudlajim WVAS “Latvijas Valsts celi”
apstiprindtajam celu specifikicijam (Vispargjas valsts autocelu tikla veicamo darbu
izpildes un kvalitites prasibas atbilstosi autocelu noslogojumam)”, Saulkrastu novada
teritorijas plinojumam 2012.-2024. gadam, izstridatu, saskapotu un atbilstosi 2008.
gada 25. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.972 _Cela droiibas audita
noteikumi™ auditétu biivprojektu kopd ar audita atzinumu [zpilditdjs sagatavo un
nodod Pasiititijam 4 (Cetros) izdrukatos eksempliros un 1 (vienu) eksemplaru digitala
formata CD.

Pirms ieceres izstrides apzindt pasiititdja prasibas, un péc iesp€jas tas iestradat

biivprojekta. Tehniskaja projekta izstradat:
A. SekojoSus tehniskos risinfijumus:

. letves pérbiive, ja nepiecieSams;

Brauktuves parbiivi, atbilstosi transporta plismai (pielaujama ielas
paplasinasana) un ipaSuma robezim:

lelu krustojuma pérbiivi, ja tida nepiecieSama;

Virszemes tidenu novadiSanas sistému (lietus ddens kanalizaciju);

Gijeju pirejas, celazimes un ielu norddes, horizontilais ielu apziméjums;
lebrauktuves uz piegulodiem TpaSumiem;

EsoSo apak$zemes komunikdciju aizsardzibu/parbiivi, ja to pieprasa
komunikiciju turétijs;

Koku 1zzigesanu, ja tida nepiecieSama un celmu 1znemsanu;

. Apzalumosanu.

Projekts izstridajams uz aktudlas topografiskis pamatnes, ko nodrosina projektétijs.
Pirms projektéSanas nepiecieSams veikt esosas 1elas segas analizi.

B. Ekonomikas dala:

1.

2.

Biivdarbu apjomi iepirkumam atbilstosi Publisko iepirkumu likuma prasibim:
Izmaksu aprékins (tame) atbilstosi Noteikumi par Latvijas bitvnormativu LEN
501-135 "Bitvizmaksu noteiksanas kartiba" prasibam.

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 10



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1.1.5 “Latvijas Mobilais Telefons” SIA tehniskie noteikumi Nr. C.181/16

I m r ED *Latwijas Mobilais Telefons® S14 Ropaku iela & Riga, LV-1039, Latvija

Redistricijas Nr, 50003050931 Thlrunie + 371 29340000, e-pasts: info@imtly, www imt v

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA (LMT)
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. C.181/16

Datums: Riga, 2016.gada 20.oktobri Pamatojums: 14.10.2016. iesniegums
Nr.P/2/2016-498
Pieprastajs: SIA Polyroad” Kontakttalrunis: 28838455

Jaudas iela 2a
Adrese: Ogre, LV-5001

Kadam nolOkam izsniegti tehniskie noteikumi:  ,Ostas ielas parblve, Zvejniekciema, Saulkrastu novada”
blvprojekta izstradei.

Tehnisko noteikumu apraksts

1. Paskaidrojums: LMT piederosas pazemes inzenierkomunikacijas parblvéjamaja Ostas
ielas posma nav izvietotas.

2. Nodroginat: LMT neizvirza papildus noteikumus un nosacijumus.
Projekta saskanosana ar LMT nav nepieciesama.

Piezimes; Kontaktpersona: E.Rubins tel 67773939

LMT

Tehniskos noteikumus apstiprinu: Celtniecibas dienesta direktors A Uprtis-Upenieks

Datums:

?:_’—“'_%i— " LMIT Celtniecibas dienesta
= ¥ E Rubins

Tehniskos noleikumus sagalavoja: Celtniecibas dajas inZenieris

Datums: 20.10.2016.

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

1.1.6  VAS “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-1227

/alsts akolju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI
Rigas nodaja :
Registracias Nr 40003344207

1za Rencend iela 3. Riga. LV-1073 Talr., 67249066 e-pasts: nga@lveell.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Biivprojekta ,,Ostas ielas parbiive, Zvejnickeiemd, Saulkrastu novada™ izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,Polyroad” , reg. Nr. 40003591932, adrese: Jaudas iela 2a,
Ogre, LV3001.

Objekta adrese: Ostas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu novads (kad. Nr. 8033 001 0808).

Projekt&ianas prasibas un seviskie noteikumi:

1. lzstradajot ielu un cefu bivprojektu, ievérot spéka esodas projekt@Sanas un celtniecibas
normas un noteikumus (standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS
190-7, LVS 77), Saulkrastu novada teritorijas apbiives noteikumus, ki ari Ministru Kabineta
20114, gada 24. oktobra noteikumu Nr. 633 Autoce]u un ielu biivnoteikumi” prasibas.

2. Krustojumus paredzeét atbilstodi LVS 190-3; LVS 190-3/Al ,Vienlimepa celu mezgli”
prasibim. lelu parametrus un segas konstrukeiju izvélGties atbilstodi paredzamam transporta
sastavam un kusttbas intensitatei, bet ar normalprofilu divvirzienu kustibai ne maziku ka
NPS.5. Stiiru noapalojumu radiusus paredzét ne mazikus par Sm.

3, Tpasumu pievedce|us izstradit saskand ar blakus esodo TpaSumu nobrauktuvju novietojumu un
tehniskiem parametriem ar normilprofilu min. NP3,5. NodroSinat piebrauk3anas iespgjas
piegulodajiem zemes ipasumiem.

4, Nodrodindt redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ki arl aprikot Krustojumus ar
nepieciesamajam celazimém atbilstodi LVST7 prastbam.

5. Nodro$inat virszemes fidens atvadi no cela brauktuves un ietvém, un neapgriitinat virsmas
fidens atvadi no esofajam brauktuvem. Projektd uzradit Gdens atvades principidlos
risindjumus.

6. Autost@vvietu novietojumu un tehniskos risinfijumus paredzEt atbilstosi standarta LVS 190-7
»Vienlimenu autostavvietu projekt&ianas noteikumi™ prasibam.

7. Gajgju un velosipédu celipu risindjumus paredzét atbilstodi standarta LVS 190-8
Velosatiksme™ prasibam.

§ Gajeju parejas risindjumus paredzét atbilstodi LVS 190-10 . Gajgu pareju projektésanas
noteikumi™ prastbam.

9. Atbilstosi 25.11.2008 MK noteikumu nr. 972 ,Celu droitbas audita noteikumi™ punktam
7.1.4.2 veikt cela drodibas auditu.

10, Projekta plana lapas iek|aut sekojosu tekstu: ,Vismaz 5 dienas pirms buvdarbu uzsikSanas
valsts autocela zemes nodalijuma josld, bivuznéméjam iesniegt VAS  Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizdcijas shému un darbu veik3anas laika
grafiku.”.

11, lzstradito biivprojekiu saskanot uz aktualizéta teritorijas topogriifiska plina papira veida LKS
92 koordindtu sistémd ar VAS "Larvijas Valsts celi" Rigas nodau - adrese: Mazi Rencénu
iela 3, Rigd LV 1073, otrdienas un ceturtdiends no 9:00 — 12:00, tilr.: 67249066,

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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12. Saskanojot projektu ar VAS | Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta generdlplina
eksemplaru iesniegianai VAS , Latvijas Valsts ce|i” Rigas nodala.

Biivniectbas uzsakSanas un veikianas prasibas:

13. Veicot bivdarbus uz a/cela brauktuves vai cela zemes nodalfjuma joslu robezas, izpildit MK
noteikumu Nr.421 , Noteikumi par darba vietu aprikodanu vz celiem” (piepemti 02.10.2001.)
prasibas,

14, Pie objekta nodosanas ekspluaticija sanemt VAS LVC Rigas nodalas atzinumu,

Tehniskie noteikumi ir derfgi Iidz 2018.gada 07. novembrim, Ja 3ajd laika periodd no Tehnisko
noteikumu izsniegsanas dienas netiek uzsikti bitvdarbi, tie zaudé spéku.

Tehniskie notetkumi izdoli pamatojoties uz :

SIA ,Polyroad™” 2016. gada 14. oktobra iesniegumu (sanemts 20.10.2016)

1992.gada 11.marta likuma ,,Par autoceliem™ 7.panta treo daju.

wAizsargjoslu likums™ 13, panta (1), (2) daju un 42, panta 1) daju.

Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumiem Nr, 972 “Celu drosibas

audita noteikumi™.

5. Ministru kabineta 2014, gada 14, oktobra noteikumiem Nr, 633 “Autoceu un ielu
biivnoteikumi™.

B —

Rigas nodalas vadriaja: \}&_:;7(; {:ﬁ-*"?z,_;;-. Antra Roze

M. Sidomvits 67249066
mnksims siderovitsi veelilv

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.7 AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr. 30KI20-03.02/2423

€ sT

Akciju sabiedriba "Sadales fikls"
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Li&i, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

C{O fg / (}'e’l{

BUVPROJEKTS

W ‘.'“ doks .

Stopinu novada Li¢os
28.10.2016. Nr. 30K120-03.02/2423
Uz 14.10.2016. Nr. P/X/2016-500

Par tchnisko noteikumu izsniegSanu

Saskana ar Jisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegdanu Pirmas ielas izbilivei
posma no AinazZu ielas [1dz A Kalnina ielai un Svétku ielas izbivei posma no Vidrizu
iclas Iidz Biripu ielai, Saulkrastos, Saulkrastu novada. Birigu ielas parbfivei posma no
AKalnina ielas lidz AinaZu ielai un Akacijas ielas parbavei, Saulkrastos, Saulkrastu
novadi. Jiras prospekta parbiivei posma no Melnsila ielas lidz Upes ielai un Melnsila
ielas, Upes iclas, Ostas iclas parbuvei, Zvejniekciema, Saulkrastu novada tehniska
projekta izstridei, informg&jam, lai nodroinitu elektrisko tiklu dro$u ekspluataciju, ka
ar1 piekla%anu energoobjektiem, tehniskaja projektd jauzrada visas esoSo un
perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likuma”
noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16. pants) un jainformé zemes
Tpadniekus par Tpasumu lieto3anas tiesibu ierobeZojumiem tajas (35. un 45. pants),
projektgjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam | Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ki arT pils€tu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
. |GVL Iidz20kV  |6.5 m attaluma no linijas ass  |2.5 m attaluma |GVL - gaisa
no linijas ass vadu linijas
2. |GVL ar nominalo (30.0 m attaluma no malgjiem |7.0 m attdluma
spriegumu 110kV  |vadiem uz arpusi no ITnijas  [no malgjiem
vadiem uz rpusi
no linijas
3. |GVL ar nominalo [30.0 m attaluma no malgjiem |12.0 m attaluma
spriegumu 330kV [vadiem uz arpusi no linijas  |no malgjiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4. KL 1 m attaluma no ITnijas ass 1 m attdlumi no |KL —kabeju
[inijas ass ITnijas
5. |Bives: TP, SP, FP [1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju
projekeijas

1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskana ar speka esofam normam,
§ddus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

Polyroad SIA
Jaudas iela 2a

Ogre LV-5001
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Nr. Elektrisko tiklu Komunikécijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. |20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no maléja vada)
2. [20kV balsta pazemes dala_|Iclas braucama dala = 1.5m
3. |[20kV balsta pazemes dala [0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu Inijas Ekas argja siena vai balkons >2m
malgjais vads
5. 10.4kV kabelu Iinija Biives pazemes dala =>0.6m
6. 10.4kV kabelu linija Sakaru kabelis >0.5m
7. 10.4kV kabelu linija 0.4kV kabe]u linija =0.1 m
8. |0.4kV kabelu Imija Koku stumbri >2m
9. |20kV balsta pazemes dala |Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
teraudu)
10. [0.4kV kabelu linija Zema un vid&ja spiediena gazes vads =1m
11. 10.4kV kabe]u linija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. 10.4kV kabelu linija Udensvads > 1 m
13. [“P” — veida 20/0.42kV TA |IV un V ugunsizturibas pakapes ékas >5m
0.4kV gaisvadu Iinijas
14, |zemakais vads vai pickar |lelas, cela brauktuve =6m
kabelis maksimala nokar¢
0.4kV kailvadu linijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokaré
16. 0.4kV pievads ::celle:: §nt:l:n'aucame‘\ dala (trotudrs, gij&ju wrm
I OAkY E‘?‘fvadu. Iu_luas vadi ekas vai buves balkons logs >1.5m
maksimala novirzé
18. 0.4k\( i lfvadu_ 1".""33 vadi ckas vai biives ciesa sicna >1m
maksimala novirzé
19. 0'4k‘{ plel_mr kz?be_!u T gkas vai biives balkons logs >1m
maksimild novirzé
20. 0'41{\{ plcl_( = k;labe_]u ys €kas vai biives ciesa siena >0.5m
maksimala novirzé
21 0.4kV gaisvadu vai piekar |idens, gazes, tvaika, siltuma un o
" |kabe]u linijas balsts kanalizacijas cauru|vadi
2 0.4kV gaisvadu vai piekar |ugunsdzésibas hidranti, pazemes o
" |kabelu linijas balsts kanalizacijas ltkas un akas, Gdens krani
23. 2;;\1; gl?;?}:;idl;]ar;; pikker degvielas uzpildes stacija >10m
2 0.4kV gaisvadu vai piekar Kabeli, iznemot sakaru, signalizicijas un e ¥ g
_|kabe]u linijas balsis radiotranslacijas kabelus
a5 0.4kV gaisvadu vai piekar |Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
" |kabe]u linijas balsts caurulg s
0.4kV kailvadu Iinija vada
26. |\maksimala novirze vai koku lapu vainags, krami =1 m
nokarg
0.4kV piekar kabelu [inijas
27. |maksimala novirze vai koku zari, stumbri >03m
nokaré
28. |0.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes Skautne >15m
29. g;::(éfi/ail;a:'l:;::zzi":{:kar autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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kabelis maksimila novirzé
30. 0.4kV kailvadu Inijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads >1m
0.4kV piekar kabelu linijas : , -
31 Skeimaining 0.4kV piekar kabel]u ITnija =03 m
32; 0.¢EkV .plek‘ar e o 0.4kV kailvadu ITnijas zemakais vads >04m
skérsojums
33, 0"!ky galsvadu hnijes 0.4kV augigjas gaisvadu linijas balsts >2m
skersojums
0.4kV kailvadu Iinijas vai o, T—
34. olafons knkiota Ebeits i 20kV linijas vadi >2m
0.4kV gaisvadu linijas
tuvindjums vai paraléla  |20kV linijas malgjais vads maksimala
35 | 1o 2 >2m
izbiive, malgja vada novirzé
maksimala novirze
20KV gaisvadu [inijas
36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m
nokarg
Gaisvadu linijas zemakais
37. |vads vai piekarkabe|u autoce]a brauktuves augstikais punkts > 8 m
Iinijas maksimala nokaré
38. 9.{kV Rabely bijas zem cela braucamas dajas, laukumiem > 1m
$kersojums
39, 201-:\/ l:;abelu I zem cela braucamas dalas, laukumiem >1lm
ikérsojums
* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikdcijam kabelus aizsargit no
mehaniskiem bojajumiem.
2. Gadijuma, ja buvniecibas darbi skar aizsargjoslu, un to nav iespejams izbiivét
citada veida, ir iesp&jama elektroparvades linijas parvietosana (parbive) . Saskana ar
Energétikas likuma 23.panta (2) punktu- ,,Esoso energoapgades komersantu objektu
parvietoSanu p&c pamatotas nekustami IpaSuma Ipasnieka prasibas veic par vipa
lidzek]iem”.
Biivniecibas ierosinatajam, lai parvietotu energoapgades objektu, ir jdorganizé
parvietoSanas  projekta izstride. ProjektgSanas gadijumd AS "Sadales Tikls",
Kapitalieguldijumu funkcijas, Pierigas Kapitilieguldijumu dalas, Centra tiklu
attistibas nodala jasanem projekt@$anas uzdevums.
3. Esofo elektroparvades liniju izvietojumu, sanemt AS "Sadales (ikls", Ekspluatacijas
funkeijas, Pierigas Ekspluatacijas dalas, Piejiras nodala , "Zibeni", Carnikavas
novads.
4. Tehnisko projektu ar komunikaciju izvietojumu saskanot AS "Sadales Tikls",
Ekspluatacijas funkcijas, Pierigas Ekspluatacijas dalas, Piejuras nodala . "Zibeni",
Carnikavas novads.
5. Tehnisko noteikumu deriguma termins : 26.10.2017,
Ar cienu,
Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs il __Sal“;fis Krigers
7
Liga Ozolina 67726772
Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.8 VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskie noteikumi Nr. 30.04-01/15/00/2314

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
LATVLIAS VALSTS Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, L\V-1012
RADIO UM TELEVIZIJAS CENTRS  Talrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: |vic@lvric.lv

21.10.2016. Nr. 30.04-01/15/00/2314
Uz 20.10.2016. Nr. P/2/2016-508

SIA "Polyroad”
Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001
e-pasts: jana@polyroad.lv
Par tehniskajiem noteikumiem
Blvprojekta izstridei objektam “Ostas ielas parbive Zvejniekciema, Saulkrastu

novada®, saskand ar Jdsu iesniegumam pievienoto "Objekta novietojuma shému”, VAS
“Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” tehniskos noteikumus neizvirza.

Sis dokuments paraksfits ar drodu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Infrastruktdras attisttbas departamenta direktors lvars Springis

Sudmale 28355625
iveta sudmale@lvric.lv

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.9 VSIA “Zemkopibas Ministrijas nekustamie ipasumi” tehniskie noteikumi Nr. Z/1-14/2040-e

e N | Valsts sabiedriba ar ie robezotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
Fﬂ Lemgales regiona melioricijas nodala
Uy _'|"J- icla |, Bausko, Bauskns novads LV-3901, i, 63923825 63923829, fukss 63923823, e-pasts: zemealefirmni lv
Bauska

08.11.2016. Nr.Z/1- 14/2040-¢
uz 20.10.2016. Nr.P/2/2016-509

SIA ,,Polyroad"
Jaudas 1ela 2a,

Ogre, LV- 5001
polyroad(@polyroad.lv

Par tehnisko noteikumu izsniegianu

Valsts SIA |, Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi™ Zemgales regiona
melioricijas nodala ir sap@musi un izskatfjusi JOsu iesniegumu par tehnisko
noteikumu sanemSanu biivprojekta .,Ostas ielas pirbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu
novadd" izstradei.

lzvEértgjot iesniegtos dokumentus un Meliordcijas kadastra informaciju
seciniim, ka paredz8taji darbibas vietd nav melioricijas kadastri  registrélu
meliorfeijas  sistému.  Pamatojoties uz  Meliordejas  likuma  4.pantu, VSIA
~Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” tehniskie noteikumi bavprojekta
.Ostas ielas parbiive, Zvejniekeiema, Saulkrastu novada" izstridei nav nepiecieSami.

Vaditaja [lze Bergmane

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Ivars Lagzdins, t. 26323268
wars. lapzdins{azmni lv

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.10 AS “Latvijas Gaze” gazapgades attistibas departamenta tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4362-7

GAZAPGADES ATIISTIBAS

L’ DEPARTAMENTS

A, Vagonu lela 20, Riga, LW-1009
LATVIIAS GAFF talr. &7 041 &54, fakss 67 041 640
ssauddocod s Kontakfu cenirs: talr, 155
e-pasts; gazapgades.departaments@ig v, www.bg. v

112016, 27.3-2204362-7

S1A | Polyroad™
Uz I, Jaudas iela 2A, Ogré, LV-5001

Bovprojekta ,,Ostas ielas parbtive,
Zvejniekciema, Saulkrastu novada™ izstradei

Atbildot uz Jisu iesniegumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze” informé, ka gazesvac
parbavejama ielas posma novietni neskérso un AS | Latvijas Gize” tehniskie noteikumi bivprojeki
..Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada™ izstridei nav nepieciesami.

Pielikumi esoSo gizesvadu shéma — 1 lapa

Komercpilnvarniece )
Gizapgides attistibas departamenta A A
Projektu saskanodanas dalas vaditdja “/r7 L. Aumeistere

Fidermane 6704 1781

Alkciju saoblediba “Lotvijos Gaze”, vienotals redistracijas Nr. 40003000642
Juridiskd odrese - Riga, Vagonu iela 20
IBAMN LWV38 PARX 0000 D044 6107 8, AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLW22

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 19
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Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.11 SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.36-21/2209/3764

SIA Lattelecom I (s = |

vienotais req. nr, 40003052786 a I OI N
PVN red. nr 1V40003052786 // 0{’ V(:O/z l‘.e eC

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011 :

Talr: +371 67055000 /

Fakss: +371 67055481 /? 41

lattelecom@lattelecom.lv

www lattelecom.iv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2209/3764
Riga
Datums: 14.10.2016. Pamatojums:  Pieteikums Nr. 36-20/2209/3764

Pieprasitajs: SIA ,Polyroad” , : : Kontakttalrunis: 29448107
Jaudas iela 2a, Ogre, Ogres rajons, LV - 5001

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ostas ielas parbiives projektam Zvejniekciema, Saulkrastu novada.
Zemes kadastra Nr.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Ostas iela Zvejniekciema Saulkrastu novada atrodas SIA “Lattelecom” sakaru kabelu
kanalizacija un grunti gulditi sakaru kabeli.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. Saglabat esosas SIA “Lattelecom” komunikacijas.

2. Projekta risindjumos paredzét, lai esosas kabelu kanalizicijas akas atrastos zalaja zona vai zem gajéju
celina.

3. lzvest esoSo kabelu kanalizacijas aku vakus projektéjama seguma limeni, nepazeminot to eso$as
vertikalas atzimes.

4. Grunti gulditos sakaru kabelus ielas braucaméas dalas robezas un zem projektéjamajam iebrauktuvém
Skérsojumu vietas aizsargat ar Skeltajam caurulém.

5. Ja, sakara ar projekta risindjumiem grunti gulditie sakaru kabeli paliek zem ielas vai gajéju ietves cieta
seguma garenvirziena, paredzét to izne$anu zalaja zona.
Iznemums - gajéju ietves, ja paredzéts izmantot brugakmens segumu.

6. Projekta risinajumos paredzét sakaru komunikaciju parejas. Pareju vietas saskanot projekté$anas gaita.
7. Projekt@jamo celazimju balstus paredzét arpus sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas.

8. Ja nav iespéjams izpildit augstak minétas prasibas un nepiecie$amas izmainas eso$ajos sakaru tiklos,
projekta saskapno$ana iespéjama péc vienosanas noslégsanas par eso$o sakaru tiklu parvieto$anu ar
SIA ,Lattelecom”, izstradajot atbilstodu projektu komunikaciju parvietosanai.

9. lzstradajot inzenierkomunikaciju parbiives projektus ievérot MK noteikumus Nr. 574 par ,InZeniertiklu
Izvietojumu”.

Piezimes: Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Il nodalas, 18. panta, 3. apak&punktu,
elektronisko sakaru tiklu p&c nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par
attieciga nekustama Tpasnieka vai valditaja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izbiives darbi veicami
saskana ar SIA , Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA , Lattelecom” PPUD RN Kleistu iela 5, nododot projekta vienu eksemplaru. B

2. Eku, zemes gabalu Tpasniekiem,

Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama:
SIA ,Lattelecom” PPUD RN, Kleistu iela 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja A0 SIA ,Lattelecom” PPUD RN,
SIA ,,Lattelecom” pilnvarota persona: U. Skujip8 / talrunis: 67054441

Datums: _01.11.2016,

Paraksts:

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.12 SIA “Saulkrastu komunalserviss” tehniskie noteikumi Nr.77/01-18

SIA ,Saulkrastu komunalserviss”

Liepu iela 3, Saulkrasti, LV - 2160, talr.67951361/fakss 67951817, reg.Nr.40103027944
A/S SMP BANK:MULTLV2X, Konts: LV48SMULT 1710 7410 4001 0
A/S Swedbanka: HABALV22, Konts: LV27HABA 0551 0311 3303 9

SIA ,,Polyroad”
Jaudas iela2a,
Ogre, LV - 5001
06.12.2016.
Nr. 77/01-18

TEHNISKIE NOTEIKUMI

,Ostas iela, Zvejniekciems, Saulkrastu novada”, izstradat projektu atbilstoi 2014.gada
14.0ktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 ,Autocelu un ielu bGvnoteikumi”,
aktudlajam VAS ,Latvijas valsts ce|i” apstiprinatajam celu specifikacijam (Vispargjas valsts
autoce|u tikla veicamo darbu izpildes un kvalitates prasibas atbilsto3i autoce|u noslogojumam).
Saulkrastu novada teritorijas planojuma 2012.-2014. gadam, izstradatu, saskanotu, un atbilstosi
2008. Gada 25.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.972 ,Cela drosibas audita
noteikumi” audit&tu biivprojektu kopa ar audita atzinumu. .

1. Projektgjamas Ostas ielas atrodas pilsétas dzeramais idensvads un kanalizacijas
tikli.

2. Projektd paredzét rekonstrukciju no Ostas iela 1A gruntsgabala kanalizacijas
piesléguma aku un trasi (kura $kerso Ostas ielu).

3. Izpilditajs iesniedz SIA”Saulkrastu komunalserviss” 1 (vienu) eksemplaru digitala
formata CD.

Izstradato projektu dokumentéciju saskanot SIA “Saulkrastu komunalserviss™.

P&c ielas rekonstrukcijas sanemt atzinumu par objekta gatavibu ekspluatacijai.

-

4
Udensapgades un Labiekartosanas nodalas vaditajs: / / J.Kaprano

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 22
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SHY SIA ,Saulkrastu Romunalserviss”

Liepu iela 3, Saulkrasti, LV — 2160, talr.67951361/fakss 67951817, reg.Nr.40103027944
A/S SMP BANK:MULTLV2X, Konts: LV48MULT 1710 7410 4001 0
A/S Swedbanka: HABALV22, Konts: LV27THABA 0551 0311 3303 9

SIA ,,Polyroad”
Jaudas iela2a,
Ogre, LV - 5001
14.12.2016.
Nr. 77/01-18

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Lietus kanalizacija Saulkrasti, Zveijniekciems, Saulkrastu novada ielam: »Svétku iela,
Pirmai iela, Birinu iela, Akaciju iela, Jiras prospekts,Melnsila iela, Upes iela, Ostas iela”
izstradat projektu atbilstodi 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.633
JAutocelu un ielu biivnoteikumi”, aktudlajim VAS ,Latvijas valsts celi” apstiprinatajam celu
specifikacijam (Vispargjas valsts autoce|u tikla veicamodarbu izpildes un kvalitates prasibas
atbilstodi autocelu noslogojumam). Saulkrastu novada teritorijas planojuma 2012.-2024.
gadam, izstradatu, saskapotu, un atbilstosi 2008. Gada 25.novembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.972 ,.Cela drosibas audita noteikumi” auditétu baivprojektu kopa ar audita
atzinumu.

1. Svetku ielai tuvaka lietus kanalizacijas pieslégums ir Birigu ielas un AinaZu ielas
krustojums.

2. Pirma tuvaka lietus kanalizdcijas pieslégums ir Biripu ielas un Ainazu ielas
krustojums un pie A.Kalnina ielas notekgravis.

3. Birigu ielas lietus kanalizacija sistém var pieslégt AinaZu ielas un Biripu ielas
krustojuma.

4.* Akaciju iela renovét eso$o lietus kanalizaciju no Zusu ielas lidz Akaciju iela 9
gruntsgabalam. Ieprojektét jaunu lietus kanalizaciju no Zuu ielas renovéta tikla lidz Ainazu
ielai un novadit notekgravr.

5. Jaras prospekta nav izblivéta lietus kanalizacija. Lietustidenu novadiSana Ages upé.

6.* Melnsila ield nav izbiivéta lietus kanalizécija. Lietusiidenu novadisana Ages upg.

7.% Upes iela nav izbaivéta lietus kanalizacija. Lietusiidenu novadi$ana Ages upé.

8. Ostas iela nav izbiivéta lietus kanalizacija. . Paredz&t infiltracijas sistému.

(* - ES KF Gdenssaimniccibas pakalpojuma attistiba Saulkrastos 2 kérta projekta paredzéts izblivét pasteces kanalizicija Akaciju ield laika
posma 2018-2021 gadam.)

Izstradato projektu dokumentaciju saskanot SIA “Saulkrastu komunalserviss”.

Péc ielas rekonstrukcijas sanemt atzinumu par objekta gatavibu ekspluatacijai.

Udensapgades un Labiekarto3anas nodalas vaditajs:

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 23
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1.1.13 Sapulces protokols Nr.1

polyroad:

SAPULCES PROTOKOLS Nr.1
Ligums Nr. 5.2/L1 439
Objekts: (“Pirmas ielas izbiive, posma no AinaZu ielas lidz A. Kalnina
ielai un Svétku ielas izbiivei posma no VidriZu ielas Ilidz Biripu ielai”, “Biripu ielas parbive posma
no A. Kalnina ielas Iidz AinaZu ielai”, “Akacijas ielas parbiive”, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,
HELEN 17 "

(“Jiiras prospekta parbiive posma no Melnsila ielas Iidz Upes ielai”, “Melnsila ielas parbave”, “Upes
ielas parbive”, “Ostas ielas parbive”) Zvejniekciema, Saulkrastu nov.

Saulkrastos, 2016. gada 27.decembr?

Sapulcé piedalas:

- Saulkrastu novada domes priekSsédétajs — Ervins Gravitis;

- Saulkrastu novada domes priek§sédétaja vietnieks — Normunds Licis;
- Saulkrastu novada dome — Aivars Gavars;

- SIA “Saulkrastu komunalserviss” — Guntars Ozolins;

Saulkrastu novada dome — Andrejs Arnis;

,Polyroad" SIA projekta vaditajs — Girts Prieduls;

,Polyroad” SIA projekté$anas inZenieris — Edgars Barikins;
,Polyroad” SIA projektéSanas inzenieris — Sandris Kakfits;

.Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Martins Brokans;

"

"

Protokolé: E.Barikins

Apspriestie jautajumi un lemumi:

Birinu iela:
1. Zem pamatcela paredzét gludsienu Sahtu D=0.4m (id) perspektivajai siltumtrasei. Skarsojuma no Parka
ielas uz Birinu ielas namu nr.1.
2. Projektétajs no Parka ielas piesléguma lidz Leona Paegles ielai, projektes udensvadu ar atzariem uz
gruntsgabaliem.
3. Kanalizacija tiks projektéta atbilstosi tehniskajiem noteikumiem.

Akaciju iela:
1. Lietus kanalizaciju projektét no Zusu ielas uz Ainazu ielu.
2. Projektét perspekiivo sadzives kanalizacijas Skérsojumu Zudu ielas un Akacijas ielas krustojuma lidz
gruntsgabalam Ainazu iela 68.
3. Lietus tdens kanalizciju pie AinaZu ielas novadam novadgravi pie Ainazu ielas 68 fpasuma.
4. Jauns Gdensvads un kanalizacija netiek projektéti ST projekta ietvaros. (Pasititdjs pieprasa korigét
“‘Saulkrastu komunalserviss” TN)

Ostas iela: .
1. Skultes ielas piesléguma rekonstruét kanalizacijas Skérsojumu pie nama Ostas iela 1A. Projektgto sadzives
kanalizaciju pievienot ielas labaja pusé eso3ajam kanalizacijas tiklam.
2. Udensvadam un paréjai kanalizacijai rekonstrukcija nav nepiecie$ama.
3. Jauns Gdensvads un kanalizicija netiek projektéti 8a projekta ietvaros. (Pastfitdjs pieprasa Korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)

Jaras prospekts:
1. Paredzét esosas atbalsta sienas Pk 1+75 — Pk 2+27 apdari.

Melnsila iela:

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1. Atbilstosi “Saulkrastu komunalserviss” noradijumiem tiks precizéts Tmenojamo aku vaku skaits.

2. Jauns ddensvads un kanalizacija netiek projektati $a projekta ietvaros. (Pasititajs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunélserviss” TN)

3. Projektét 1.50m platu ietvi, paredzot apgaismes balstus ietves zona.

Upes iela:
Trases sakumu paredzét Iidz ar seguma mainas posmu pie Bérzu alejas piesléguma.

“Saulkrastu komunalserviss” precizés lTmenojamo aku vaku skaitu.

Jauns tdensvads un kanalizacija netiek projektzti 3a projekta ietvaros. (Pasifitdjs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunalserviss" TN)

4, Maint esosas caurtekas uz jaunam, 0.4m - 0.5m.

_O\)I\.)—-l-

Pirma iela;
1. Jauns fOdensvads un kanalizacija netiek projektéti §a projekta ietvaros. (Pasifitajs pieprasa korigét
“Saulkrastu komunalserviss” TN)
2. Projektét sagaurinatu posmu no trases sakuma Iidz krustojumam ar Svatku ielu.
3. Pé&c krustojuma ar Svétku ielu pieturéties pie piedavata risinajuma, vidus sadalo3o joslu izbdvéjot no cieta
seguma.

Svétku iela:
1. Jauns Odensvads un kanalizAcija netiek projektzti 3a projekta istvaros. (Pasfitajs pieprasa korigét TN)
2. Projektét sasaurinatu trasi visa ielas garuma ieklaujoties ielas TpaSuma robezas, vai saskanot ar skarto
zemju Tpasniekiem
3. Palielinat kanalizacijas diamefru no akas uz aku, D=200mrp, Pk 4+70 - Pk 5+10.

f
f

Sapulces dalibnieki /
Saulkrastu novada dome / Ervins Gravitis
Saulkrastu novada dome yal 7:7%‘ ~Normunds Licis

Saulkrastu novada dome

Saulkrastu novada dome

%s Gavars
»Guntars Ozoling

SIA “Saulkrastu komunalservis”

,Polyroad” SIA projektu vaditajs ﬂﬁ —\ Girts Prieduls
,Polyroad" SIA projektéSanas inZenieris }U@ W/ Edgars Barikins
,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris - /{ /ﬁi— '"_Sandris Kaktits
LPolyroad” SIA projektéSanas inzenieris v /j ,,i £ ‘_ Martin3 Brokans

Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001, talr.: +371 65067460, fakss: +371 65044344
Registracijas Nr. 40003591932
polyroad@polyroad.lv

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.1.14 Sapulces protokols Nr.2

polyroad:

SAPULCES PROTOKOLS Nr.2
Ligums Nr. 5.2/L1 439
Objekts: (“Pirmas ielas izblve, posmé no AinaZu ielas Iidz A. Kalnina
ielai un Svétku ielas izbivei posma no Vidrizu ielas lidz Biripu ielai”, “Biripu ielas parbiive posméa
no A. Kalnina ielas Iidz AinaZu ielai”, “Akécijas ielas parbave”, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,
(“Jiras prospekta parbiive posma no Melnsila ielas lidz Upes ielai”, “Melnsila ielas parbive”, “Upes
ielas parbiive”, “Ostas ielas parbave”) Zvejniekciema, Saulkrastu nov.

Saulkrastos, 2017. gada 26.janvar

Sapulcé piedalas:

- Saulkrastu novada dome — Normunds Licis;

- Saulkrastu novada dome — Aivars Gavars;

Saulkrastu novada dome — Artis Blankenbergs;

- ,Palyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Edgars Barikins;
- ,Palyroad” SIA projektéSanas inZenieris — Sandris Kakits;

- ,Polyroad” SIA projektéSanas inzenieris — Martins Brokans;

Protokole: M.Brokans

Apspriestie jautajumi un |émumi:

Visam ielam saistosie lémumi:
1. Pirms gajéju parejam paredzét gajéju margas pllismas virzisanai.
2. Caurteku garumus apalot uz apaliem metriem.

Melnsila iela:

1. Trases beigas paredzét gaj&ju pareju. Gajéju parejas trases sakuma un beigas paredzét apgaismotas.

2. 1.0 metru platas pieejas uz TpaSumiem paredzét grantétas. Gajéju ietvei iepretim 1.0m platajam pieejam uz

TpaSumiem paredzét pandusa pazeminajumu.

3. Udens novades risingumiem nepiecie3amibas gadijumam pielaujams izmantot pasvaldibai piederoso
nekustamo Tpasumu ar kad.apz.nr. 80330010994.
Posmos, kuros izbvéjami apgaismes balsti paredzéts to pamatu pastiprinat ar ietves konstruktivo slani.
letvi stiprinat ar ielas apmali, iesp&jams izmantot ietves apmali nodroSinot pastiprinatu betona pamatu.
levértéjot augstak minétos lemumus, minimala sastava bavprojekiu izstradat bavprojekta gala stadija.

Srgnigs

Jaras prospekts iela:
1. Udens novades risindjumiem nepiecieS8amibas gadijumam pielaujams izmantot paSvaldibai piederoSo

nekustamo Tpasumu ar kad.apz.nr. 80330010169.
2. Pkno 1475 Iidz Pk 2+27 ielas labaja pusé esoSo atbalsta sienu paredzét ar dekorativu koka délidu apdari.
3. lelas beigas péc ietves turpinat paplasinatu nomali,
4. levértgjot augstak minétos lemumus, minimala sastava blvprojektu izstradat buvprojekta gala stadija.

Upes iela:
1. Balstoties uz melioracijas projektu izstradat Gdens novades risinajumus.

2. levertgjot augstak minétos lemumus, minimala sastava bavprojektu izstradat bavprojekta gala stadija.

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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Birinu iela:

1. levértet SIA “Marten projekt” izstradata projekta “Piebrauktuves izbave Birinu ielai 15 (247F) un 17 (249F),
Saulkrastos biivprojekta risinajumus.

2. Pk 00440 pa labi, Elvi veikala piegades iebrauktuvé uz ietvju radiusiem paredzét Betona norobezojoSos
elementus.

3. lekas kreisaja pusé Pk 00+25 invalida stavvietu aizstat ar taksometram paredzéto stawvietu.

4. lelas labaja pusé Pk 00+44 Iidz Pk 00+55 paredzét papildus divas invalidu stavvietas.

5. Tirgus ielas piesleguma garumu paredzét analoga garuma ka Parka ielai.

6. Leona Paegles krustojuma paredzét papildus apgaismes balstu ar apgaismes kermeni krustojuma
apgaismosanai.

7. Trases beigas pie Alfréda Kalnina ielas paredzét gajéju péreju aprikotu ar attiecigdm cela zimém un
markgjumu.

8. Apvienota g¢ajgju un velosipédistu celina segumu paredzét ar divu tipu segumiem. Sadalot
rekomendgjosajas zonas gajgjam un velosipédistam.

9. levértéjot augstak minétos lémumus, minimala sastava bivprojektu izstradat bavprojekta gala stadija.

Akacilu iela:
1. Gajgju parejas Skérsojuma vieta ar Ainazu ielu, Rigas [i¢a pusé izbdvét koka laipu.
2. Trases sakuma pie Ainazu ielas paredz&t gajéju pareju aprikotu ar attiecigam cela Zimém un mark&jumu.
3. Pasititajs informés par Pk 01478 laba puse, Pk 02+25 kreisa puse nobrauktuves izblives nepiecigSamibu.
Ka arf informés par 1.0m plato pieeju uz Tpadumiem seguma materialu.
4. Pk 01+81 labaja pusé arpus ielas braucamas dalas, zala zond, paredzét uztvéréjaku, kura savienota ar
lietus kanalizacijas fiklu.
5. Pk 02+15 labaja pusé saSaurinat esoSo nobrauktuvi.
lelas kreisaja puse ietves izbavi paredzét lidz Pk 03+52. Visa ietves garuma paredzét apgaismojumu.
levértéjot augstak minétos IBmumus, minimala sastava biivprojektu izstradat bivprojekia gala stadija.

i W=

Ostas iela:

1. Trases sakuma un Skultes ielas piesléguma paredz&t gajgju parejas aprikotas ar attiecigam cela zimém un
markejumu.

2. Ostas ielas sakuma paturpinat gajéju ietvi ziemelu virziena pieslédzoties pie SIA “Risinajumu parks’
izstradata projekta.

3. lepretim mizikas skolai ielas labaja pusé paredzét kabatu divu idz tris automasinu novietosanai paraléli
brauktuvei.

4. levértgjot augstak minétos IEmumus, minimala sastava bvprojektu izstradat bivprojekta gala stadija.

Pirma iela un Svetku iela: / 4

— 74
1. lzstradat korigétu Skérsprofilu ar stavvietam ielu malas un iesniég_t pastititajam apstiprinaSanai.
1/ '

Sapulces dalibnieki

Saulkrastu novada dome Normunds Licis

Aivars Gavars

Saulkrastu novada dome
Saulkrastu novada dome e 3 Artis Blankenbergs
,Polyroad” SIA projektéSanas inzenieris y 4 f ) Edgars Barikins

JPolyroad” SIA projektéSanas inzenieris = __Sandris Kaktits

,Polyroad” SIA projektéSanas inZenieris " Mértioé Brokans

Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001, talr.: +371 65067460, fakss: +371 65044344
Registracijas Nr. 40003591932
polyroad@polyroad.lv

Ostas ielas parbive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 27
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1.2 PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

BUVPROJEKTS

Objekta atrasanas vieta

Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Ostas iela

Funkcija

Visparigas lietoSanas

Parbavéjama ielas posma garums 0.305 km

Bives klasifikacijas kods 21120101

Projektétais atrums 40 km/h

Aprékina automobilis Vilcejautomobilis ar piekabi
Brauktuves parametri

Seguma materials Karstais asfalts

Brauktuves platums 7.00m

Brauk$anas joslas 2%x3.50m

Brauktuves skérskritums 25%

Nomales platums 0.50 m

Gajéju ietves parametri

Seguma materials

Maksligais brugakmens

letves platums

1.50 -2.00 m

letves Skérskritums

3.0%

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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1.3 SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1.3.1  VISPARIGA DALA

1.3.1.1 levads
Bavprojekta izstrade veikta pamatojoties uz noslégto ligumu starp Saulkrastu novada domi un
“‘Polyroad” SIA.
Projekta mérkis ir veicinat uznéméjdarbibas izaugsmei nepiecieS8amas infrastruktiras attistibu
Saulkrastu novada. Projekts sagatavots atbilstoSi lokalplanojumam “Saulkrastu novada teritorijas planojums
2012.-2024.gadam”. Ir ievérotas sarkanas linijas un tiks uzlabota satiksmes infrastruktara.

Izejas materiéli:
ProjektéSanas uzdevums;
Saulkrastu novada teritorijas planojums 2012.-2024.gadam;
Topografiskas izmekléSanas materiali;
ApsekoSanas materiali daba;
Tehniskie noteikumi.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem Latvijas Valsts standartiem:
LVS 190 - 1: 2000 ,Celu projektesanas noteikumi - 1.dala: Cela trase”;
LVS 190 -2 : 2007 /A2 : 2013 ,Celu projekteéSanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 3 : 2012 ,Celu projektesanas noteikumi. 3.dala: Vienlimena celu mezgli”;
LVS 190 - 5: 2011 ,Celu projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
LVS 190 -7 : 2002 “Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi’;
LVS 190 - 10 : 2007 /A1 : 2010 “Gajéju pareju projekteSanas noteikumi”;
LVS 77 -1:2016 ,Cela zZimes. 1.dala: Cela zimes”;
LVS 77 - 1:2016 ,Cela zZimes. 2.dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77 - 1: 2016 ,Cela zZimes. 3.dala: Tehniskas prasibas’;
LVS 85 : 2016 ,Cela apzZim&jumi”;
Jleteikumi celu projektésanai. Udens novade” (projekts).

Blvdarbi veicami atbilstoSi Celu specifikacijam 2017.

1.3.1.2 Esosas situacijas apraksts

Ostas iela péc nozimes tiek klasificéta ka pilsétas nozimes iela, kas pilda savienojosu funkciju Tsa
posma no Tallinas ielas lldz Skultes ielai un talak tai ir pieklisanas funkcija. Ostas ielas galvena funkcija ir
nodroSinat transportlidzeklu piekluvi Skultes ostai, kas virzas pa ielu (1.att.). lelas parbdves posms ir no Bérzu
alejas piesléguma I1dz Skultes kokostas apgrieSanas laukuma paplasinajumam.

Ostas ielas sakuma posma kreisaja puse ir tuvu celam esoSa €ka, kura ar betona platnu zogu, Pk
00+70 — 01+00 pietuvojas ielai. Turpmak Iidz projektétas ielas beigam kreisaja puse ir priezu mezs un Pk
02+75 ir vienséta “Alni”.

lelas labaja pusé 1dz Skultes ielas pieslegumam nav eso$as apbives. PEc Skultes ielas piesléguma
Ildz projektétas ielas beigdm ir mizikas skola un privatmaju apbdve, $aja posma ir eso$a 1.0m plata ietve.

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada 29
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Visa ielas garuma, Labaja pusé ir esoSs apgaismojums.

lelas seguma stavoklis kopuma ir apmierino$a stavokir.

Trases sakuma pirms Skultes ielas piesléguma vérojamas seguma remonta pédas. (2.att.).

Vietam, lokali ir vérojamas deformacijas plaisas, aptuveni 100m no trases beigam, ielas kreisaja pusé
(3.att.).
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1.attéls. Ostas ielas novietojuma“shéma

2.attéls. Skats no trases sakuma — Skultes ielas pieslegums
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3.attéls. Lokalas deformacijas plaisas aptuveni 100m no trases beigam, skats uz trases sakumu.

1.3.1.3 Geotehniska izpéte

Izpétes laukuma blvpamatni veido marinas, fluvioglacialas un glacigénas izcelsmes grunsu slani, ko
parsedz tehnogénas izcelsmes grunsu karta.

Eso$a cela klatne ir parklata ar asfaltu un zem ta - Skembu ,spilvens” — asfalta kartas biezums ir no
0,08m Iidz 0,11m (pie urbuma Nr. 20 — zem asfalta un Skembam ir vél viena asfalta karta 0,1 m biezuma),
Skembas iegul ITdz 0,32m...0,34m dzilumam (urbuma Nr. 20 — Skembas iegul starp abam asfalta kartam).

Urbuma Nr. 20 — zem asfalta uzreiz iegul rupja, vidgji bliva smilts. Urbuma Nr. 22 — zem $kembam -
iegul smilts - smilts/grants slanis Iidz 1,8 m dzilumam, dzilak — smalka, vid&ji bliva smilts. Urbuma Nr. 21 -
zem Skembu slana - no 0,34 m dziluma [idz 1,2 m dzilumam - iegul vidé&ji rupja, vidéji bliva smilts, dzilak - lidz
1,4 m dzilumam - vidé&ji rupja, |oti irdena, kidraina smilts, un — lidz 1,8 m dzilumam - kiidra. Zem kadras iegul
smalka, vidgji bliva smilts. Loti irdena, kidraina smilts un kadra — raksturojas ar |oti zemiem nestspéjas
raditajiem. Nemot vera, ka cela klatnes nomainas laika — tiks nonemta grunts virskarta — blvniecibas gaita —
slodzes ietekmé — grunsu slankopa var sakt nevienmérigi sésties — [idz ar to - minétas gruntis nevar tikt
izmantot ka blvpamatne - tas ir jaaizvieto ar labi filtréjoSas smilts sab&rumu - to attiecigi sablivéjot.

Dabigas izcelsmes grunts slankopu parsvara veido noturigi grunts slani (vidéji bliva smalka Iidz
grantaina smilts, plastiska morénas malsmilts, un pusciets mals — Sie grunsu slani raksturojas ar noturigam
nestspéjas Tpasibam, bet ar atSkirigiem grunts fizikali mehaniskajam Tpasibam. Kidra un [oti irdena vidgji
rupja, kudraina smilts — ir maz noturigi grunts slani.

SmilSainam, malainajam gruntim normativais grunts sasalums - péc kartém ar varbatibu 50, 10 un 1%
ar k=1,2 ka smilSainajam gruntim, normativais sasalums reizi 2 gados ir 0,85 m, reizi 10 gados ir 1,15 m, reizi
100 gados ir 1,25 m (LBN 003-015 ,Buvklimatologija”). Caursalstot malainajos nogulumos var notikt
kGkumosSanas process, kas var deformét cela klatni.

Izpétes darbu laika 2016. Gada novembrT gruntsiidens limenis tika konstatéts 1,2...1,6 m dziluma no
zemes virsmas pie LAS atzimém 2,2...6,9m. Krasas atskiribas ir izskaidrojamas ar to, ka urbumos Nr. 21 un
22 - gruntstdens slani vairak var uzskatit ka virsadens slani, jo vin$ visur balstas uz malainajiem nogulumiem.

Maksimalie gruntstdens limeni ir sagaidami lidz 0,5 m augstaki par konstatétajiem.
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1.3.2  Projekta risinajumi

1.3.2.1 Horizontalais plans

Horizontala plana izstrade balstita uz Saulkrastu novada domes izsniegto sarkano [iniju koridoru
izvietojumu.

Ostas ielas projektétais kopgarums ir 305m, brauktuves platums 7m ar divam braukSanas joslam. Ta
savieno Skultes ostas teritoriju ar Tallinas ielu (Lilaste-Saulkrasti-Duci). Projektétas ielas posms sakas ar
pieslégumu Bérzu alejai un beidzas pie Skultes kokostas stavlaukuma. Projekta izprojektéts Skultes ielas
pieslégums, ka arT iebrauktuves uz TpaSumiem. Visa ielas projektétaja posma ielas labaja pusé paredzéta
maksliga brugakmens gajéju ietve. letves platums lidz mazikas skolai ir 2.0m un no mizikas skolas lidz ielas
beigam 1.5m. Pk 00+29 pa labi izblvéjams 1.5m plats ietves atzars lidz Bérzu alejas nobrauktuvei uz
daudzstavu maju pagalmu. Péc ielas parbives posma beigam ietve vél turpinas gar stavlaukuma labo pusi
37.62m.

Péc pasititaja loguma pie Bérzu alejas 1A nama tiek saglabats esoSais asfaltétais laukums,

akcentéjot ar cela zimém un cela horizontalo marké&umu, ka minétaja teritorija aizliegts apstaties un staveét.

1.3.2.2 Vertikalais plans

Vertikala sarkana [inija projektéta ta, lai nodroSinatu ielas dens atvadi un nodroSinatu piekluvi blakus
esoSajiem TpaSumiem. UzmeériSana veikta LKS-92 koordinatu sisttma un augstuma atzimes - Eiropas
Vertikala atskaites sisttma (EVRS), kuras realizacija Latvijas teritorija ir Latvijas normalo augstumu sistéma

epoha 2000,5 (LAS-2000,5).

1.3.2.3 Satiksmes intensitate

Par pamatu pienemta satiksmes intensitate, kura noradita 1.tabuld. Intensitates skaitiSanas diena,
ievérojama gajéju un velosipédistu kustiba netika novérota. Péc apsekoSanas datiem pienemts, ka gajéju
intensitate Ostas iela neparsniedza 10 gajéjus stunda. Velosipédisti netika novéroti.
Skultes ielas Skersojuma. Atbilstodi LVS 190-10 4.1. punktam ir pielaujams izveidot markétu un ar attiecigam
cela Zimém aprikotu gajéju pareju, jo primari nepiecieSams pasargat skolniekus, kuri dodas uz mazikas skolu
Ostas iela nr.15. Ostas ielas Skérsojuma pie Bérzu alejas un Skultes ielas Skérsojuma izveidotas 2.5m platas
gajéju parejas, kuras aprikotas ar attiecigajam cela zimém un cela horizontalo mark&jumu.

1.tabula.
Transportlidzeklu izejas intensitate Akacijas iela.
Vieglie: 100 (A/24h)
Kravas transporta lidzekli <3.5T 10 (A/24h)

Kravas transporta lidzekli >3.5T 10 (A/24h)
Vilcgjs ar puspiekabém 20 (A/24h)
Vilcéjs ar piekabém 80 (A/24h)

Aprékina transportlidzeklis ielai — vilcéjs ar piekabi.
Aprékina atrums - 40km/h

Segas kalpoSanas laiks - 20 gadi;

Satiksmes intensitates izmainu koeficients - 1.02%;
Planotais pirmais segas ekspluatacijas gads - 2017.gads;
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+ Smago transporta lidzek|u (virs 3.5 t) prognozéta gada vidéja diennakts satiksmes

intensitate viena josla — AADTj,smagie - 60 (A/24 h) (5.cela segas kategorija)

+ Gada vidéja diennakts satiksmes intensitate viena josla, aprékinot péc transporta

lidzeklu ar radZotam riepam procentuala daudzuma, atruma ierobezojumiem, cela un joslas
platuma, uzturéSanas metodes ziema — AADTj,pievesta - 133 (A/24 h) 1. segas ekspluatacijas
gada;

Segas konstrukcijas vajadzigais elastibas modulis Evaj - 140 (MPa);

Veicot cela segas konstrukcijas aprékinus ieguvam: Eekv -203 (MPa);

Elastigas ielieces parbaude ievérojot drodibas koeficientu (0.96) izpildas - 2%

Bides noturibas parbaude pamatnes grunti ievérojot droSibas koeficientu (0.92) izpildas - 13%

1.3.2.4 Celu segas konstrukcija

Ostas ielas segas konstrukcija:
v' Segums - karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm;
v" Seguma apakskarta - karstais asfalts AC-22 base, h=5cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=20cm;

Stavvietas un ielas paplasindjuma segas konstrukcija:
v' Segums - karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm;
v" Seguma apakskarta - karstais asfalts AC-22 base, h=5cm;
v" Mineralmateriala pamats, h=20cm;
v’ Salizturiga karta, h=20cm.

Gajeju ietves segas konstrukcija:
v’ Segums — maksligais brugakmens, h=8cm;
v" Smilts pabérums, h=3cm;
v' Mineralmateriala pamats, h=15¢cm;
v' Salizturiga karta, h=20cm.

Atbilstosi geotehniskas izpétes datiem, un nemot véra esosas situacijas cela segas klatnes platumu un
kvalitati, visa ielas posma paredzéta atvieglota segas konstrukcija. Pk 01+91 urbuma Nr.21 konstatéti vajas
nestspéjas grunts slani (kidraina smilts un vidéji sadalijusies kudra). Kudras slana pamatne atrodas 1.80m
dziluma no eso$a seguma. Pilniga kidras slana izstrade ekonomiski ir dargs risinajums un izstrades laika
varétu kavét galvena ielas izmantotaja Skultes kokostas piegades transporta kustibu. Tiek pienemts l[emums
izmantot ekonomiski izdevigaku risingjumu - posma no Pk 01+25 lidz Pk 02+60 pastiprinat mineralmateriala
pamatu ar georeZgi. GeoreZgis pastiprinas segas konstrukciju un izlidzinas slodzi uz pamatu.

Posmos, kuros projektétas ielas konstrukcija iziet arpus esosas ielas konstrukcijas klatnes, ka art
stavlaukuma pie mazikas skolas paredzéts izbaveét pilnu segas konstrukciju ar salizturigas smilts pamatu.

1.3.2.5 lebrauktuves uz pieguloSiem ipasumiem

Uz katru pieguloSo zemes gabalu tiek nodroSinata piekluve. lebrauktuvé uz mizikas skolu tiek
paredzéts ietves pazeminajumi (pandusi) 3.0m platuma. Paréam TipaSumiem paredzetas asfaltétas
nobrauktuves saglabajot esoSo platumu ar 3m noapalojuma radiusiem.
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1.3.3  Udens novade, maksligas bives

Lai nodro$inatu virszemes Udens novadi no ielas un ietvém, tam projekta paredzéts segas
Skerskritums. lelas pirmaja posma ar ielas garenkritumu lidz Pk 00+63.63 lietus Gdeni paredzéts novadrt uz Pk
00+11 projektétajam gdlijam, kuras pievienotas infiltracijas sistémai. No Pk 00+63.63 ielas garenkritums ir
versts uz projektétd posma beigam un ar vienpuséju ielas kritumu, Gdens atvade risinata ar val&ju gravi cela
kreisaja puse. Pk 02+72 pirms nobrauktuves uz ipasumu “Alni” gravi izbGvéjama uztveréjaka, lai uztvertu gravi
esoSo virsudeni un talak caur 315mm kolektoru izvaditu aiz nobrauktuves uz reljefa zemakajam vietam.

No Pk 00+81 lidz Pk 01+18 paredzéta eso$a betona Zoga parcelSana. NorobeZojosa zoga parceldana
paredzéta arT TpaSumiem Ostas iela 9 un Ostas iela 3. Ostas iela 3 paredzéta eso$o dekorativo eglidu
parstadiSana arpus bdvdarbu zonas. Zemju lietotajiem nosititas informativas veéstules par planotajiem
bavdarbiem. Projektétajam nav izteiktas pretenzijas par planotajiem darbiem.

1.3.4 InzZenierkomunikacijas

lelas labaja pusé ir esoSs apgaismojums, kuru paredzets saglabat. Pk 01+53 Skérsojuma vieta ar
Skelta tipa aizsargcauruli paredzéts aizsargat esoSo Lattelecom kabeli. Lidzas esoSajiem kabeliem paredzéts
izbavéet rezerves aizsargcaurules. Aizsargcaurulu izbaves vietas un risingjumus skatit 3.séjuma Elektronisko
sakaru tikli, argjie tikli.

lelas kreisaja pusé posma Pk 00+27 — Pk 00+58 paredzéts demontét esoSo sadzives kanalizacijas
tiklu un parbavet esoso ielas Skérsojumu starp akam Pk 00+27.

1.3.5 Aprikojums
lelas labaja pusé Pk 00+27 paredzets uzstadit vienu komplektu ar atpltas solinu un atkritumu urnu.
UzstadiSanas vietas un parametrus skatit raséjumu lapas TS-1, TS-3 un TS-4.

1.3.5.1 Transporta un gajéju kustibas organizacija

Projekta risinata satiksmes organizacija, cela zimes jauzstada atbilstosi LVS 77-1;LVS 77-2; LVS 77-
3. Projekta izmantojamas | izméra grupas cela zimes. Cela zimes nr. 201., 417., 418. uzstadamas ar
samazinatu izméru. Markejums uzklajams atbilstosi LVS 85:2016 “Cela apzim&jumi”.

Transporta un gajéju kustiba organizéjama atbilstoSi raséjumu lapa TS-1 uzstaditajam cela zZimém un
uzklatajam horizontalajam mark&umam.

Bivdarbu laika japrecize, vai eso$as cela zimes ir atkartoti izmantojamas, ja to stavoklis uz bavniecibas

bridi atbilst ekspluatacijas nosacijumiem, tad ir pielaujama cela zimju atkartota izmanto$ana.

Sastadija: M.Brokans /..., /
paraksts
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2.1 Visparigas prasibas

Visus celtniecibas montazas darbus paredzéts izpildit saskana ar speka esoSo Latvijas Blvniecibas
likumdoSanu un normativo aktu prasibam.

Pirms bavniecibas uzsakSanas blvuznémeéjam, atbilstosi buvprojekta izstradatajam darbu organizacijas
projektam — DOP izstrada un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP” atbilstosi blvuznéméja riciba
eso$ajai blvniecibas tehnikai un resursiem.

2.2 Darba drosibas pasakumi

Pirms bavdarbu uzsak$anas bivuznéméjam jaiepazistina ar savu darba droSibas planu, kura jaietver
sekojoSa informacija:

* Visparéjs darba un darba planu apraksts;

« Sadarbiba ar apakSuznémeéjiem;

* DroStbas pasakumu organizéSana, ieskaitot visparéjos likumus, droSibas parbaudes, dro$ibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

* Apraksts darbiem, kuri veicami ar Tpasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska mazinasanai;

* Specifisku droSibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajosu un labi redzamu darba térpu un kiveru
valkaSana u.t.t;

* Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzeseji, policija);

« StradajoSo saraksts.

* Blvuznéméjam jaorganizé droSibas apspriede liguma izpildisanas sakuma, jaiepazistina ar darbu
droSibas planu. Visam blvpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksmé, parakstoties zurnala. Péc
tam sekojo3as apspriedes janotur péc saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas apstiprinaSanas
dokumentaciju.

* Blvuznémejam, atbilsto$i Latvijas Republikas likumam ,Par darba aizsardzibu® sava darbiba ir
jaieverte speka esoSiem Darba aizsardzibas likumdoSanas akti:

* Ministru kabineta noteikumi;

* Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

+ Darba droSibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradniekus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas visparéja droSibas
tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu dro$ibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un
atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas.
Instruktazu veik§anu un zina$anas parbaudes registré speciala zurnala.

Blvuznémeéjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi raZoSanas kaitigo apstaklu novérsanai,
atbilstoSi normativo aktu prasibam janoverté dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu:
atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp€jams.

Katra objekta ir jabat aptiecinai ar medikamentiem, fikséjoSo Sinu komplektiem un citiem lidzekliem
pirmas palidzibas sniegSanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot értus un attiecigajam darbam piemérotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.
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Blvuznémejam ir janodro$ina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskana ar VS 12.1.046-85
LApgaismojuma normas bavlaukumos” prasibam, lai izslégtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba dro$ibas ievéro$anu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

Bavuznémeéjam nekavéjoties, jainformé BivinZenieris par jebkuru nelaimes gadijumu blvlaukuma vai
arpus ta, vietas, kur Buvuznéméjs veic savu darbibu, ka rezultata radies nelaimes gadijums jebkurai personai,
kas tie$i strada bivlaukuma, vai kadai tre$ajai pusei. Sada sakotngja informacija var bat mutiska, kam seko
rakstisks paskaidrojums 24 stundu laika péc nelaimes gadijuma

2.3 Vides aizsardziba bivdarbu laika

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Blvuznémejam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka esosajai vides aizsardzibas likumdo3Sanai.

Bivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama blvlaukuma apkartnes piesarnoSana. Javeic piesardzibas pasakumi
(pieméram: pielietojot palig konstrukcijas), kas nepielautu bivgruzu nokliSanu apkartéja vide. Javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai aizsargatu esoSus kokus no bojajumiem. Nav pielaujami galvenas saknes
bojajumi.

Vides aizsardziba bivlaukuma

Bavniekam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorijas un gar buvmaterialu transporté$anas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezotu trokSna, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas bivlaukuma, blakus
eso$ajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem, u.t.t.

Blvuznémeéjam janodroSina dazada Gdens plisma: grunts TGdens, lietus TGdens, noteklidens u.c.,
novadiSana, nekaitéjot apkartéjai dabai. Blvuznéméjam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura bvdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedre.

Koku un saglabajamo stadijumu aizsardzibai, kuri atrodas darbojoSos mehanismu zona, janorobezo 2
m augstuma. Nav pielaujama koku apbérS3ana vai atrak$ana, stadijumu piegruzoSana, piesarno$ana ar
notekldeniem un augiem kaitigam vielam. Bavmaterialu, degvielas, smérvielas u.c. pielaujama ne tuvak ka 10
m no kokiem vai krimiem.

Blvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievéro$anu bivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit  vietgjas varas
parstavji vai bvlaukuma tpasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis un puteklu daudzums, kas radisies segas nonemsanas laika, lai
netraucétu tuvéjo maju iedzivotajus.

Bavgruzu glabasana un izve$ana

Demontétos bavmaterialus novieto pagaidu novietné vai arf tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi,
kas saskanota ar pasafitaju.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasafitaja atbértni, citadak materiali
utiliz&jami.

BirstoSus un putoSus blvmateridlus un blvgruzus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas
automasinas. Asfaltbetona kravai transporté$anas laika jabat apklatai.
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Bavlaukuma sakarto8ana péc darbu pabeigSanas

Péc darbu pabeig$anas blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira bdvlaukums no bdvgruZiem, pagaidu
konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, blvobjektam piegulo$a teritorija, péc darbu pabeig$anas ir
nododama zemes Tpasniekam, lietotajiem vai pasatitajam.

2.4 Bivdarbu secibas plans
Bavniecibas darbus veikt saskana ar bavprojektu. Bavdarbu secibu un darba organizaciju objekta
nosaka un organizé blvuznéméjs. Pirms darbu uzsak$anas bdvuznéméjam ir nepiecieSams izstradat un
saskanot ar attiecigo inZeniertiklu TpaSniekiem konkrétu darbu veikSanas projektus (DVP). Pirms rak$anas
darbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto institdciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoSo
inzenierkomunikaciju atraSanas vietas un to dzilumus. Blvdarbu laika nodroSinat eso$o inZenierkomunikaciju
aizsardzibu un nostiprinasanu. 2m attaluma no inzenierkomunikacijam rakSanu veikt ar roku darbu, lai tas
neparrautu.
Lai blvprojektu realizétu tehnologiski pareizi, nepiecieSams ievérot praksé parbauditu darbu

veikSanas secibu. Vélama darbu seciba:

1. Trases nosprausana;
Trases attiriSana — blvju, bavkonstrukciju nojauk$ana, citi demontazas darbi;
Liekas grunts aizveSana;
lerakuma izstrade;
Pazemes inzenierfiklu izblve;
Uzbérumu bavnieciba;

7. Cela konstruktivo slanu izbave;

11. Betona apmalu izblve;

12. Segumu izbive;

14. Aprikojuma uzstadiSana un apzalumo$ana.
Bavuznémejam javada bavdarbi péc izstradata bavdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detalizétu blivdarbu organizacijas shému.
Visus rekonstruétos inZeniertiklus un to ietaises var demontét tikai péc jauno tiklu izbaves un parslég$anas.

o ok w

2.5 Satiksmes organizacija bavniecibas laika un darba drosiba

Blvuznémejs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu blvdarbu laika.
Bivuznéméjam, veicot bavdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darbavietu aprikoSanu
uz celiem” prasibas.

Pirms bavdarbu uzsakS$anas blvuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
bavdarbu laika, kas jasaskano ar pasatitaju un visas atbildigajas instittcijas likuma noteiktaja kartiba.

Atkariba no blvdarbu veic&ja piedavatas darbu izpildes tehnologijas un kalendara grafika var tikt
paredzéta ar atseviSku cela posmu slégSana satiksmei, nodro$inot tikai iedzivotaju piekluvi paSumiem. Tada
gadijuma japaredz apbrauk$anas cela apziméSana ar cela zimém, to saskanojot ar projekta pasutitaju.

Darbi jaorganizé ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi bavlaukuma. Ja nav noteikts citadi, bavdarbi
javeic, nepartraucot satiksmi bavliaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobeZojumus. Organizéjot reverso
satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka bivuznéméjs, ievérojot konkrétos apstaklus bvlaukuma, ka
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arm nodroSinot iespéjami optimalu satiksmes pllsmu, neradot sastrégumus bdvlaukuma caurbrauk$anai.
Satiksme jaregulé pieméroti satiksmes pllismas izmainam laika un apjoma.

Bavuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
bavdarbiem, un bavdarbu vietas apriko$anu. Pirms darba uzsdkSanas blvuznéméjam jasagatavo un
jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo
personu. Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vietad. Blvdarbu Zurnadla janorada, kuru
satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridr lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsak$anas un janonem talit pec darba pabeigSanas, ja nav paredzéts citadi. Darba zonai
parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma Idzekli, kas neattiecas
uz visparéjo satiksmes droSibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes "pagriezt" neaizsedzot nav
aflauts).

Kamér nav veiktas paredzetas satiksmes droSibu ietekméjoSo darbu kvalitates parbaudes un nav
parliecibas par droSu satiksmi, nonemot darba laikd lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma tehniskos [dzeklus, tie jaaizstaj ar droSai braukS$anai atbilstoSiem bridinajumiem vai
ierobezojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovérs nekavéjoties.

Galveno bavmaterialu transportéSanas marsrutu nosaka bavniecibas darbu izpilditajs. lzstradajot
marSrutu un tam nepiecieS8amos pasakumus ta, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinasanas, pretéja
gadijuma japaredz $o celu atjauno$ana.

Sastadija: M.Brokans  /.......ccccoeoeeeieeiinnn, /
paraksts
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3 RASEJUMI
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BUVPROJEKTS

3.1  Projekta saskanojumu saraksts
:)V; Sasokl?jzzj;gma Saskanojuma organizacija Sas;::"tﬂ%gma Atrasanas vieta projekta
1 Projekta risinajumi Saulkrastu bavvalde GP-1
2. | Projekta risinajumi | Saulkrastu novada dome GP-1
3. | Projekta risinajumi | VAS “Latvijas Valsts celi” GP-1
4. | Projekta risinajumi AS “Sadales tikls” GP-1
5. | Projekta risinajumi SIA “Lattelecom” GP-1
6. | Projekta risinajumi kS A “Sa:\ulkra§ tu” GP-1
omunalserviss
7. | Projekta risinajumi | Skultes ostas parbalde GP-1
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3.2  GP-1 Generalplans M: 1:2500
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3.3 TS-1Trases plans M: 1:500
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3.4  TS-2 Garenprofils M: 1:1000/100
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3.5 TS-3 Skérsprofili M: 1:50
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3.6 TS-4 Tehniskie risindgjumi M: 1:50
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3.7  TS-5 Pieslégumi un nobrauktuves M: 1:50
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4 EKONOMISKA DALA

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada

BUVPROJEKTS

48



“Polyroad”SIA BUVPROJEKTS

4.1 Tehniskas specifikacijas
levads

Seit aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro bivuznémajam, veicot darbus konkrata objekta.
Projekta tehniskas specifikacijas sastaditas atbilstosi ,Celu specifikacijam 2017” un projekta darbu daudzumu
kopsavilkuma sarakstam. Veicot buavdarbus, bivuznéméjam japieméro standartu, tehnisko noteikumu,
normativu un attieciga objekta atraSanas vietas paSvaldibas saisto$o noteikumu prasibas.

Blvuznémeéjam, veicot darbu sarakstu izmaksu aprékinasanu, cena jaietver visi ar konkrétaja pozicija
minéto darbu izpildi saistitie izdevumi un papildus iesp&jamie izdevumi — mobilizacija, darbu aflaujas,
publikacijas prese, satiksmes organizacijas shémas bilvdarbu laikam, shémas saskano$ana un pagaidu cela
Zimju uzstadiSana, laboratorijas parbaudes, sertifikatu izmaksas u.c. izdevumi.

Izejas dati materialu stipribas klases izvélei
AADT], pievesta <500
AADT], smagie <100

4.1.1 Visparéjas definicijas un skaidrojumi

levérot ,Celu specifikacijas 2017 1.nodalu ,Visparéjas definicijas un skaidrojumi”.

Visu to izpildamo darbu specifikacijas, kuras nav aprakstitas $ajas specifikacijas, ir izpilddmas
atbilstosi ,Celu specifikacijas 2017” noradijumiem vai speka eso$ajam bivniecibas prasibam.

4.1.2 Visparéja nodala
levérot ,Celu specifikacijas 2017” 2. nodalu ,Visparéja nodala”.

4.1.3 DaZadi darbi

- -V

4.1.3.1 Trases uzmériSana un nosprausana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.1. nodalu

4.1.3.2 Konstrukciju nojauksana vai demontaza
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.2. nodalu

4.1.3.3 Asfaltu sequma salaiduma vietas frézésana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.3. nodalu

4.1.3.4 Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu limeno$ana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.4. nodalu

4.1.3.5 Koku, krimu, zaru zagésana ar celmu lausanu, koku parstadisana

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 3.5. nodalu

Dekorativo eglu parstadidanu veikt atbilstosi raséjumu lapa TS-1 noraditajos posmos. Darbs sevi
ietver visus sagatavo$anas darbus, mehanismus un izblves procesus, lai kvalitativi veiktu paredzéto darbu.

4.1.3.6 ..
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4.1.4 Zemes klatne

4.1.4.1 Gravju rakSana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.1. nodalu

4.1.4.2 Augu zemes nonems$ana un aizveSana uz biuvuznéméja atbértni
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.2. nodalu

4.1.4.3 Lietus tdens kolektora uzstadisana
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.3. nodalu

4.1.4.4 Uzbéruma bavnieciba, ierakuma biivnieciba, aizbéruma grunts bivnieciba

Aizbéruma grunts badvnieciba - blvbedres aizbé&rSana pie konstruktivo slanu izblves atbilstoSi
raséjumam TS-3. Izmantojama uzb&ruma izmantojama grunts.

Uzbéruma bivnieciba pielaujams izmanot objekta atgito materialu, ja tas atbilst specifikaciju
prasibam.

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.4. nodalu

4.1.4.5 Ar saistvielam nesaistitu kartu armésanu vai atdalisSanu
Pk 01+25 — Pk 02+60 cela konstruktivas kartas tiek pastiprinats ar georezgi. Georezga izblve
veicama starp eso$o pamatu un mineralmateriala pamata kartas.

GeoreZga pamata dati
Geosintétiska materiala Tpasiba
lelas konstruktivo slanu Min. stiepes stipriba (kN/m), F (garenvirziena/ Skérsvirziena) 35/35
pastiprinaSana ar georezgi | Min. pagarinajums pie max. slodzes (%), € (garenvirziena/ 10.5M10
Skersvirziena)

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 4.5. nodalu

4.1.4.6 ApzalumoSana, nogazu un teknpu nostiprinasana

Definicijas

Apzalumo$ana ar augu zemi 10 cm biezuma - teritorijas vai nogazu virsmu noseg$ana ar augu zemi
un zalaja izveidoSana, ja paredzéts, veicot arf citus labiekartoSanas vai nostiprinaSanas pasakumus.

Apzalumo$ana ar paklajzalienu — nogazu vai citu virsmu nostiprinasana, tas nosedzot ar augu zemi 7
cm biezuma un nosedzot to ar paklajzalienu 3 cm biezuma.

Gravja teknes nostiprinaSana ar Skémbu bérumu fr. 40/70 10cm biezuma - Gravja teknes
nostiprinasana pret izskaloSanos ar frakcionétu Skembu bérumu.

Darba apraksts

Apzalumo$ana, ka arT nogazu vai teritoriju nostiprind$ana, ietver nepiecieSamo pamata vai virsmu
sagatavoSanu (lidzinaSana, plané$ana), ka ari vajadzigo izejmaterialu sagatavoSanu vai razoSanu, piegadi un
iestradi. Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic geodéziskie mérfjumi, projektéSana un darba
daudzuma aprékini. Paklajzaliena ieklasana veicama saskana ar raZotaja noradijumiem.

Augu zeme, zalaju seklas un méslojums:
e lietojamas augu zemes organisko vielu un pelnu saturam jabat = 5 %, testéjot pé&c LVS EN
13039, ka arT augu zemei ir jabat ar pietieckamu humusa saturu;
o jalieto zalaju seklas, kas ir izturigas pret paaugstinatu salu koncentraciju, paredzot noteiktai
vietai piemérotu digtspéjigu seklu, t.i., énainai vietai — séklu maisijumu, kas paredzéts zalajam
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énainas vietas, bet saulainai vietai — séklu maisijumu, kas paredzéts zalajam saulainas vietas,
u.tml. Zalaju séklu firtbai ir jablt = 95 % un didzibai = 85 %;

e lietojams zalajam piemérots méslojums ar baribas vielam, kuram piemit galvenokart 1éna
iedarbiba, lai tas neaizskalo Gdens, un kas nodroSina labu zalaja iesaknoSanaos un augsanu.
Bavuznémeéjam jadeklaré méslojuma veids un baribas elementu sastavs.

e Paklajzaliena biezumam jablt robezas no 2,5 — 3 cm.

e Skembu barumu (fr. 40/70).

lekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Bavuznéméjs.

Darba izpilde

Teritorijas, nogazes un virsmas jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Pirms apzalumoSanas vai nostiprinaanas darbu sakSanas teritorija vai nogazes janolidzina, ka arf, ja
nepiecieSams, japieblivé. Pieslegumi eso$am teritorijam vai konstrukcijam jaizveido Iézeni.

Materials jaizlidzina vienmériga biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zalaju séklu ieséSanas iegitu
paredzéto augu zemes kartas biezumu. Jaiestrada pamatméslojums 25-30 g/m2.

Zalaja seklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zalajs iesaknotos vegetacijas perioda
pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka lidz 15.septembrim (ja tas nav iespéjams, tad zalaja séSana
japaredz péc ziemas sezonas — nakama gada pavasari, iestajoties piemérotiem klimatiskajiem apstakliem).
Apzalumojot un nostiprinot ar augu zemi, augu zemes kartas biezumam, ja nav paredzéts cits biezums, jabat
10 cm, un zalaju séklu izlietojumam jabat vismaz 40 g/m2.

Zalaja seklas seSanas laika ir jaiestrada augsné lidz 1 cm dziluma, un ausnes karta nekavéjoties ir
japieblivé. Ja séj sausa laika un zeme ir sausa, tad ir jalaista.

Ja nav paredzéts citadi, tad jaapzalumo ne mazak ka 1 m platuma pie cela vai ielas konstrukcijam.
Paklajzalienu ieklat atbilstosi razotaja noradijumiem.

Kvalitates novertéjums
Apzalumotajam un nostiprinatajam teritorijam, nogazeém (virsmam) jabat lidzenam, ar nodroSinatu
tdens noteci. Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst 4.6-3. tabula izvirzitajam prasibam.

Nostiprinato nogazu (virsmu) kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un mérijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Nostiprindjuma veids Jaatbilst paredzétajam Vizuali Pastavigi
Udens atvade Jabt nodroginatai Vizuali Pastavigi
Lidzenums \Virsmam jabat noplanétam Vizuali Pastavigi
Slipums, ja paredzéts Ne stavakas par paredzéto Ar Sabloniem Jebkura vietd Saubu gadijuma
par atbilstibu
Biezums vai izlietojuma Ne mazaks par paredzéto Ar piemérotiem Vismaz trTs vietas blvobjekta
daudzums meérinstrumentiem
Zalaja kvalitate Zalajs uzdidzis un iesaknojies  |Vizuali Visa bavobjekta
visa platiba

Kvalitates noveértejums
Jauzméra nostiprinatas nogazes platiba m2. Teknu nostiprinaana uzmérama m3.
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4.1.4.7 Uztvérajakas izbive

Darba nosaukums
Uztveréjakas izbave, d=700mm, h=1300mm - gab.

Definicijas
Uztvéréjaka — ar nonemamu vaku parsegta aka, kurai ir iespéjama aka iekluvuso sanesumu

izgulsnésanas, kolektoru pievienosana, virszemes noteces vai Gidens noteces ievadiSana kolektoru sistéma un
darbibas vizuala kontrolésana un ventilacija.

Darba apraksts
Uztvéréjakas izblve ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, blvbedres rakSanu, pamata

izblvi, akas un caurulu montazu, hermétiska savienojuma nodroSinaSanu kolektora caurulu pieeju vietas,
blvbedres aizbérSanu ar tam paredzétiem materialiem, geosintétiska materiala ieklaSanu ap akas perforacijas
caurumiem, teritorijas sakartoSanu un apzalumoSanu, ka art visus nepiecieSamos materialus un iekartas, kas
nepiecieSami darba veikSanai.

Materiali
- 700 x 700 mm kvadratveida pamatnes plaksne, h = 20 mm atbilst
DIN 4102 un LVS EN 14802 prasibam;
- DN/ID 600 mm poliméru gofréta dubultsienu Sahta atbilst
LVS EN 13476-3+A1 un LVS EN 14802 prasibam; ar perforétu tidens
ieplides zonu 180° un Udens ieplides perforéjuma laukumu =114 cm?/m;
(viena perfor&juma @12 mm = 1,1304 cm?);
- Paklaja tipa velméta hidrotehniska geotekstila filtra materiala lenta
ar paredzéto pielietojumu - filtracijai un atdalisanai (F + S) atbilst
LVS EN 13252+A1 prasibam; Gdens caurlaides spéja 1001/m2
- DN1/DN2 izvada / ievada pievienojuma glazes atbilst
LVS EN 13476-3+A1 prasibam;
- DN 600 mm apal$ dzelzsbetona vaks, h = 90 mm, iebdves klase A 15
(15 kN =1,5t) atbilst LVS EN 124-4, ka ar1 LVS EN 206, LVS EN 1917 un
LVS EN 1917/AC prasibam;

lekartas
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznéméjs.

Darba izpilde
Darbi veicami atbilstosi razotaja ieteikumiem.

Kvalitates novertéjums
Jabat nodroSinatai pilnigai sistému funkcionéSanai. Darbs vizuali kontroléjams visa apgabala.
Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu novérsanai.

Darba daudzuma uzmérisana
Aku apjoms uzmérams gabalos (gab.),

4.1.5 Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

4.1.5.1 Salizturigas kartas bavnieciba
Sasniedzmai nestspéjai uz salizturigas kartas jabat vismaz 60 MPa
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.1. nodalu
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4.1.5.2 Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma bivnieciba
Sasniedzmai nestspéjai uz kartas jabat vismaz 150 MPa

levéerot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.2. nodalu

4.1.5.3

4.1.5.4 Nomalu uzpildisana, profilésana un blivésana

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.4. nodalu

4.1.5.5 Betona bruga (platnisu) seguma bivnieciba
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 5.5. nodalu

4.1.5.6
4.1.6 Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
4.1.6.1 ...

4.1.6.2 Asfaltbetona kartas biivnieciba
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 6.2. nodalu

4.1.6.3 ...
4.1.64 ..
4.1.6.5 ...
4.1.6.6 ...

4.1.7 Satiksmes aprikojums

4.1.7.1 ...

4.1.7.2 Betonu apmales uzstadisana, norobezojosa elementi uzstadisana

levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.2. nodalu

BUVPROJEKTS

Apmalu uzstadiSanas darbu apjomos un izmaksas ieklaujama ari mineralmateriala hmin=10cm, pamata

izbave.

4.1.7.3 Cela zimju un cela zimju stabu uzstadisana

Bavdarbu laika japrecizé, vai esosas cela zimes ir atkartoti izmantojamas, ja to stavoklis uz bivniecibas bridi

atbilst ekspluatacijas nosacijumiem, tad ir pielaujama cela zZimju atkartota izmantoSana.

Pirms cela zZimju balstu uzstadiSanas parliecinaties par patieso pazemes komunikaciju novietojumu balsta

uzstadisanas vieta.
levérot ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.3. nodalu
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4.1.74 ..
4.1.7.5 ..
4.1.7.6 ..
4.1.7.7 ..

4.1.7.8 Cela horizontalie apziméjumi
Skatit ,Autocelu specifikacijas 2017” 7.8. nodalu

4.1.7.9 ..
4.1.7.10 ..
4.1.711 ..

4.1.7.12 Atpitas solina uzstadisana
Darba apraksts

Solinu uzstadiSanas darbi ietver solinu izblvi ar visiem nepiecieSamajiem materialiem, atbilstoSi
bavprojekta noraditajiem, ka arT to piegadi un sagatavoSanu, visa veida darbus, iekartas, instrumentus,
parbaudes un neparedzétos darbus.

Solinu uzstadidanas vietas un apjomus skat. blvprojekta ras€jumu lapas TS-1 un TS-4.

Materiali

Solina atbalsta kajam un atzveltnes konstrukcijai jabat no térauda, kuram paredzéts karsta cinka
parklajums, iesp&jamas ari pulvertehnologijas. Krasai jaatbilst RAL 9011 standarta prasibam. Solina atzveltnei
un séZamvirsmai jabit veidotai no koka latam ar izméru 70 x 28 mm. Izmantojama zem spiediena kreozotéta
vai vakuuma impregnéts priedes koks vai cietkoksne (ella piestcinats sarkankoks). Koksnes virsmas apstradei
ir jabt noturigai pret laika apstaklu ietekmi. Latojuma stiprindjums pie sola konstrukcijas atbilstosi raZotaja
noteiktajam. Solina atbalstu kaju pamatam jaizmanto mineralmaterials (fr.0/45) un betons, kura minimala
stipribas klase ir C30/37, atbilstosi LVS EN 206-1. Sols pie pamata stiprinams ar bultskrivéem, atbilstoSi
razotaja ieteikumiem.

lekartas
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Bavuznéme;js.

Darba izpilde
Solinu uzstadiSana veicama saskana ar Blvuznéméja izstradato tehnologisko shému, nemot véra

lietojamo iekartu tehniskas iespéjas. Pamatu veidnu vairogus izgatavo atbilstosi nepiecieSamajiem izmériem
un parametriem, to pienacigi atbalstot bavdarbu vieta.

Kvalitates novértéjums
Darbs kontrolgjams vizuali. Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu novérsanai.
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Darba daudzuma uzméridana
Solinu uzstadiSanas apjoms uzmérams gabalos.

4.1.7.13 Atkritumu urnas uzstadisana
Darba apraksts

Atkritumu urnu uzstadiSanas darbi ietver tas izbavi ar visiem nepiecieSamajiem materialiem, atbilstosi
bavprojekta noraditajiem, ka arT to piegadi un sagatavoSanu, visa veida darbus, iekartas, instrumentus,
parbaudes un neparedzétos darbus.

Atkritumu urnu uzstadiSanas vietas un apjomus skat. blvprojekta raséjumu lapas TS-1 un TS-4.

Materiali

Atkritumu urnas konstrukcijai jabat no térauda, kuram paredzéts karsta cinka parklajums, iespé&jamas
arT pulvertehnologiju. Krasai jaatbilst RAL 9011 standarta prasibam. Atkritumu urnas dekorativajai apdarei
jabat veidotai no koka latam. |zmantojama zem spiediena kreozotéta vai vakuuma impregnéta koksne.
Atkritumu urnas atbalstu kajas iestradajamas pamata konstrukcija.

lekartas
Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
Bavuznéme;js.

Darba izpilde
Atkritumu urnu uzstadiSana veicama saskana ar Blvuznéméja izstradato tehnologisko shému, nemot

véra lietojamo iekartu tehniskas iespéjas.

Kvalitates novértéjums
Darbs kontrolejams vizuali. Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu novérsanai.

Darba daudzuma uzmérisana
Atkritumu urnu uzstadiSanas apjoms uzmérams gabalos.

4.1.7.14 Zoga bivnieciba un parcel$ana

Darba apraksts
Drasu Zoga parcelSana - eso$a drazu pinuma Zoga parcelSana arpus bavdarbu robezas.
Koka deliSu Zoga parcelSana - esos$a koka déliSu Zoga parcelSana arpus bavdarbu robezas.
Koka deliSu Zoga un vartinu izbve — jauna koka déliSu zoga un vartinu izbave.

Zogu parcel$ana ietver visus darbus un mehanismus eso$a zoga demontazai un parceldanai arpus
bavdarbu robezas nepiecieSamibas gadijuma nomainot bojatos elementus.

Zoga bivnieciba ietver stabu un to pamatu blvniecibu, Zoga un vartu uzstadidanu atbilstosi
paredzétajam.
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Materiali

Zoga blvniecibas vietas un apjomus skat. blvprojekta raséjumu lapas TS-1, TS-4. Zoga stabu
pamatam lietojams betons, kura minimala stipribas klase ir C 12/15, atbilstodi LVS EN 206-1, uz sablivéta
Skembu (fr. 0/45) maisijuma pamata.

Zoga stabi — karsti cinkoti un pulverkrasoti (krasas tonis — melns, RAL 9005) metala stabi ar
kvadratveida Skérsgriezumu (malas garums 80 mm) ar piemetinatam lenkdzelzim Skérslatu stiprinasanai.

Koka Skeérslatas ar Skérsgriezumu 30x50 mm; koka délisi ar Skérsgriezumu 25x80 mm.

Darba izpilde
Zoga stabu pamati jabavé uz sagatavotas pamatnes, uz kuras ieklats un sablivéts $kembu maisijuma

slanis. Blvbedré jaievieto Zoga stabi, kontrol&jot to augstumu un vertikalo stavokli, un bedre jaaizpilda ar
betonu. Zoga montazu drikst uzsakt tikai pé&c pilnigas pamatu betona sacieté$anas. Koka $kérslatas
stiprinamas pie lenkdzelzim ar skravem, délisi pie Skérslatam ar naglam. Zem skrlvju galvam un uzgriezniem
jalieto atbilstoSas paplaksnes. Skrlives nospriegojamas ta, lai veidotu cieSi blivu savienojumu. Visas koka
detalas apstradajamas ar aizsarglidzekli, kas neveido uz virsmas plévi, bet aizsarga virsmu pret pelgjumu,
zilejuma séntdu iedarbibu un trupéSanu. Krasas tonis atbilstosi RAL standartam, kods 3004.

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi, izvélas
bavuznéméjs.

Kvalitates novértejums
Darbu izpildes kvalitate kontrolgjama visa bivobjekta. Neatbilstibu gadijuma javeic pasakumi defektu
novérsanai.

Darba daudzuma uzmériSana
Zogu bvniecibas apjoms uzmérams metros.
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BUVDARBU APJOMI
Projektétajs SIA "Polyroad"
Objekts Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
Novads Saulkrastu novads
Garums, m 342.75

Izmaksu  Specifik. Mérvi DEIE]
pozicija Nr. Darba nosaukums Raséjuma Nr. eniba daudzums
1 SAGATAVOSANAS DARBI N/A
11 4.1.3.1| Trases uzmériSana un nosprausana TS-1 m 342.75
1.2 4.1.3.2| Betona bortakmenu demontaza 100x30x15 TS-1 m 322.00
13 4.1.3.2| Betona bortakmenu demontazZa 100x20x8 TS-1 m 263.00
14 4.1.3.2|Betona bruga demontaza TS-1 m2 8.00
15 4.1.3.2|Betona platnu demontaza TS-1 m2 21.00
16 4.1.3.2|Sadzives kanalizacijas akas demontaza un bavbedres aizbérana TS-1 gab. 7.00
17 4.1.3.2|Sadzives kanalizacijas kolektora d150mm demontaZa un bivbedres aizbér§ana TS-1 m 71.00
1.8 4.1.3.2|Eso$o cela zimju (balsts+vairogs) demontaza TS-1 gab. 8.00
19 4.1.3.2| Dzelzbetona platnu Zoga demontaza TS-1 m 46.00
1.10 4.1.3.2| Asfaltbetona seqguma demontaza hvid=10cm TS-1 m3 290.00
1.1 4.1.3.2| Asfaltbetona seqguma demontaza hvid=6cm TS-1 m3 18.00
112 4.1.3.3|Asfalta salaiduma vietas frézéSana h=4cm TS-1 m2 38.00
1.13 4.1.3.4|Eso$a Gdensvada ventila akas limenosana TS-1 gab. 12.00
114 4.1.3.4|Hidranta aku limepo$ana TS-1 gab. 2.00
1.15 4.1.3.5|Koku zagésana ar celmu lausanu, aizvacot uz bavuzpéméja atbértni TS-1 gab. 18.00
1.16 4.1.3.5|Krimu zagésana ar celmu laiSanu, aizvacot uz bivuznémeja atbértni TS-1 m2 119.00
117 4.1.3.5| Dekorativo eglu parstadisana TS-1 m 26.00
1.18| 4.1.7.14|Koka délisu Zoga parcelSana TS-1 m 8.00
119 4.1.7.14|DraSu Zoga parcelsana TS-1 m 15.00
120 4.1.7.14|Koka délisa Zoga un vartinu izbive TS-1, TS-4 m 46.00
2 ZEMES KLATNE, MAKSLIGAS BUVES N/A
2.1 4.1.4.2 |Augu zemes nonems$ana un aizve$ana uz blavuznémeéja atbértni TS-1 m3 278.90
2.2 4.1.4.3 |Lietus Gdens kolektora D=315 mm uzstadisana TS-1,TS-4 m 11.00
2.3 4.1.4.7 |Uztvéréjakas izbave D=700mm TS-1, TS-4 gab. 1.00
2.4 4.1.4.4 |Aizbéruma grunts bavnieciba TS-1, TS-3 m3 35.00
2.5 4.1.4.6 |Apzalumosana ar augu zemi h=10cm un zales séklam TS-1, TS-3 m2 309.00
2.6 4.1.4.6 |Apzalumosana ar paklgjzalienu TS-1,TS-3, TS-4 m2 526.00
2.7 4.1.4.6 | Gravja teknes nostiprina$ana ar Skémbu bérumu fr. 40/70 10cm biezuma TS-1, TS-4 m3 9.20
3 IELAS IZBUVE N/A
3.1 4.1.4.4 |Uzbéruma bavnieciba TS-1, TS-2, TS-3 m3 13.00
3.2 4.1.4.4 |lerakuma bavnieciba TS-1, TS-2, TS-3 m3 750.80
3.3 4.1.4.1 |Gravju rak$ana TS-1, TS-2, TS-3 m3 133.40
34 4.1.4.5 |GeoreZga izbive TS-1, TS-2, TS-3 m2 1090.80
3.5 4.1.5.1 | Salizturigas kartas izbave 20 cm biezuma TS-1, TS-3 m3 118.00
3.6 4.1.5.2 | Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbive, h=20cm TS-1, TS-3 m2 2633.40
3.7 4.1.5.4 |Nomalu uzpildisana, profilésana, blivésana, h=9cm TS-1, TS-3 m2 161.63
3.8 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-22 base kartas bivnieciba 5 cm biezuma TS-1,TS-3 m2 2452.68
3.9 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-11 surf kartas bavnieciba 4 cm biezuma TS-1, TS-3 m2 2481.00
3.10 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30x15 uzstadisana TS-1,TS-3 m 239.00
3.11 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x22x15 uzstadisana TS-1, TS-3 m 8.00
3.12 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30/22x15 uzstadisana TS-1,TS-3 m 8.00
4 PIESLEGUMA 1ZBUVE N/A
4.1 4.1.4.4 |lerakuma bavnieciba TS-1,TS-2 m3 41.16
4.2 4.1.5.1 | Salizturigas kartas izbave 20 cm biezuma TS-1, TS-5 m3 3.00
4.3 4.1.5.2 | Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbive, h=20cm TS-1, TS-5 m2 212.00
44 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-22 base kartas bavnieciba 5 cm biezuma TS-1, TS-5 m2 212.00
4.5 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-11 surf kartas bivnieciba 4 cm biezuma TS-1,TS-5 m2 212.00
4.6 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30x 15 uzstadisana TS-1,TS-5 m 43.00
4.7 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30/22x15 uzstadiSana TS-1,TS-5 m 2.00
4.8 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x22x 15 uzstadisana TS-1,TS-5 m 10.00
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5 NOBRAUKTUVJU I1ZBUVE N/A
5.1 4.1.4.4 |lerakuma bavnieciba TS-1,TS-2 m3 90.98
5.2 4.1.4.4 |Uzbéruma bavnieciba TS-1,TS-2 m3 1.50
5.3 4.1.5.1 | Drenéjo$as kartas izbdve 20 cm biezuma TS-1, TS-6 m3 43.08
54 4.1.5.2 | Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbve, h=15cm TS-1, TS-5 m2 168.00
5.5 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-11 surf kartas biivnieciba 6 cm biezuma TS-1, TS-5 m2 153.40
5.6 4.1.5.4 |Nomalu uzpildisana, profilésana, blivésana, h=6cm TS-1, TS-5 m2 11.90
5.7 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30x15 uzstadisana TS-1, TS-5 m 7.00
5.8 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x22x15 uzstadisana TS-1, TS-5 m 30.00
5.9 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30/22x15 uzstadisana TS-1, TS-5 m 12.00
5.10 4.1.5.2 | Nesaistita mineralmateriala seguma izbave, h=15¢cm TS-1, TS-5 m2 16.30
6 GAJEJU IETVES I1ZBUVE N/A
6.1 4.1.5.1 | Drenéjo$as kartas izbdve 20 cm biezuma TS-1, TS-3 m3 132.91
6.2 4.1.5.2 | Nesaistita mineralmateriala pamata kartas izbave, h=15cm TS-1, TS-3 m2 623.30
6.3 4.1.5.1 | Smilts pabéruma izbave h=3cm TS-1, TS-3 m3 18.45
6.4 4.1.5.5 |Bruga seguma izbive (peléks ar fazi) h=8cm (200x100mm) TS-1, TS-3, TS-4 m2 153.750
6.5 4.1.5.5 |Bruga seguma izbive (sarkans ar fazi) h=8cm (200x100mm) TS-1, TS-3, TS-4 m2 153.750
6.6 4.1.5.5 |Bruga seguma izbave (dzeltens ar fazi) h=8cm (200x100mm) TS-1, TS-3, TS-4 m2 153.750
6.7 4.1.5.5 |Bruga seguma izbive (melns ar fazi) h=8cm (200x100mm) TS-1, TS-3, TS-4 m2 153.750
6.8 4.1.6.2 |Karsta asfalta AC-11 surf kartas bavnieciba 6 cm biezuma TS-1, TS-3, TS-4 m2 8.30
6.9 4.1.5.5 | Apbrugéjums ap akas vaku ar konisku brugakmeni TS-1, TS-3, TS-4 gab. 1.00
6.10 4.1.7.2 |Betona apmalu 100x30x15 uzstadisana TS-1, TS-3, TS-4 m 35.00
6.11 4.1.7.2 | Betona apmalu 100%20%8 uzstadisana TS-1, TS-3, TS-4 m 412.60
7 SATIKSMES APRIKOJUMS N/A
7.1| 4.1.7.12 |Atpatas solina uzstadisana TS-1, TS-4 gab. 1.00
7.2|  4.1.7.13 |Atkritumu urnas uzstadisana TS-1, TS-4 gab. 1.00
7.3 4.1.7.5 | Gajgju margas TS-1, TS-4 m 36.00
7.4 4.1.7.3 | Cela zimju uzstadisana TS-1, TS-3 gab. 27.00
7.5 4.1.7.3 | Papildzimju uzstadisana TS-1 gab. 5.00
7.6 4.1.7.3 | Cela zimju balstu uzstadisana TS-1, TS-3 gab. 13.00
7.7 4.1.7.3 | Cela zimju konsolu uzstadisana TS-1, TS-3 gab. 4.00
7.8 Cela horizontalo apziméjumu uzkla$ana ar mehanismiem
7.9 4.1.7.8 | Cela horizontalais apzimgjums Nr.920 TS-1, TS-3 m2 53.35
7.10 Cela horizontalo apziméjumu uzkla$ana ar roku darbu
7.11 4.1.7.8 | Cela horizontalais apzimgjums Nr.930 TS-1, TS-3 m2 2.67
7.12 4.1.7.8 | Cela horizontalais apzimgjums Nr.931 TS-1, TS-3 m2 19.38
Sastadija: ......oocovvrererereririrenns V.Jékabsons
Parbaudija: .........ocovreereereriarirenes G.Prieduls
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ATSEVISKI AUGOSU NOCERTAMO KOKU SARAKSTS

BUVPROJEKTS

Nr.p.k. ft\tras"a.nés Cela puse Koka diametrs | Koku skaits Piezime's .
vieta (Pikets) s (cm) (gab.) (koka suga vai veids)

1. 2, 3. 4. 5. 6.

1 0+92 Kreisa 40 1 Priede

2 0+96 Laba 50 1 Priede

3 0+99 Kreisa 40 1 Lapu koks
4 1+07 Kreisa 80 1 Priede

5 1+11 Kreisa 40/30 2 Priede

6 1+33 Laba 50 1 Priede

7 1+35 Kreisa 40 1 Priede

8 1+37 Kreisa 70 1 Priede

9 1+39 Kreisa 50 1 Lapu koks
10 1+44 Kreisa 70 1 Priede
11 1+48 Laba 80 1 Priede
12 1+58 Kreisa 80 1 Priede
13 1+62 Kreisa 50 1 Priede
14 1+94 Kreisa 50 1 Priede
15 2+51 Kreisa 20 1 Lapu koks
16 2+56 Kreisa 50 1 Lapu koks
17 2+85 Laba 40 1 Lapu koks

KOPA: 18 gab.
Piezimes:

1. Atseviski augo$o koku nocirsanas vietas skat. raséjumu lapa TS-1.
2. Veikt eglisu parstasisanu arpus bavdarbu zonas no Pk 2+35 [tdz Pk 2+61.

Ostas ielas parbiive, Zvejniekciema, Saulkrastu novada
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NOCERTAMO KRUMU SARAKSTS

Atrasanas Kriamu
Nr.p.k. vieta Cela puse | laukums Piezimes
(Pikets) (m2)
1 2 3 4 5
1 1+62-1+73 Laba 22.0 Krdmu rinda
2 1+85-2+04 Laba 17.0 Krimu rinda
3 2+07-2+30 Laba 24.0 Kramu rinda
4 2+69-3+00 Laba 56.0 Kramu rinda
KOPA: 119.0
Piezimes:
1. Kriimu augSanas vietas skat. raséjumu lapa TS-1.
Sastadja: ..o Llvanovs
Parbaudija: .........c.ccouovvovneririrnin, G.Prieduls
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ZEMES KLATNES UN CELA SEGAS IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

BUVPROJEKTS

Augstuma atzimes Nesaistita
L Karsta
Augu mineralma Karsta
AP s asfalta AC- Nomalu
Darba zemes - .| Salizturigas . teriala asfalta AC- - Betona apmalu | Betona apmalu | Betona apmalu
_ .. | lerakuma | Uzbéruma | Gravja - Georezga 22 surf uzpildisana,
. Atta- | Zemes . atzimes |nopemSa|  _ . _ L . kértas P pamata i 11 surf . 100x30x15 100x30/22x15 100x22x15
Pikets - Projekta bivnieciba | bivnieciba | raksana | ., = =~ izbave - kartas < profilesana, - - -
lums | virsmas o na, izbive h=20 kartas - kartas S uzstadisana uzstadisana uzstadiSana
N atzime L (m?) (m?) (m?) 3 (m?) A izbave, |. - _ | blivésana,
atzime hvid=20c cm (m?) izbdve, - izbave, h=4 |  _ (m) (m) (m)
_ h=5cm h=9cm (m?
Uzb. | ler. | m(m) h=20cm cm (m’)
2 (m?)
(m?)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
0+0.00 7.81 7.81 0.00 - - - - - - - - -
0+25.00 25 8 8.06 |0.06 24.60 50.2 - - 203.0 203.0 203.0 - 43.0 6.0 5.0
0+50.00 25 8.38 8.31 007 | 9.20 54.8 - - - 272.0 272.0 272.0 - 11.0 -
0+75.00 25 8.39 8.32 0.07 | 13.20 83.7 - 6.4 - 283.0 283.0 283.0 - 12.0 -
1+00.00 25 8.09 822 013 25.60 91.2 2.0 2.5 17.2 - 206.3 193.2 192.5 13.1 27.0 - -
1+25.00 25 8 8.11 | 0.11 31.40 52.1 9.0 8.0 16.8 - 228.3 209.0 208.0 18.8 21.0 2.0 3.0
1+50.00 25 7.93 8.01 |0.08 21.60 43.2 2.0 10.5 12.0 202.0 195.3 176.0 175.0 18.8 16.0 -
1+75.00 25 7.85 7.9 0.05 27.10 51.8 - 12.3 144 202.0 195.3 176.0 175.0 18.8 16.0 -
2+00.00 25 7.56 7.62 | 0.06 24.60 45.2 - 34.2 10.0 202.0 195.3 176.0 175.0 18.8 16.0 -
2+25.00 25 7.14 7.1 0.04 | 24.40 63.4 - 25.0 12.8 202.0 195.3 176.0 175.0 18.8 16.0 -
2+50.00 25 6.46 6.34 0.12 | 26.00 81.9 - 25.0 124 202.0 195.3 176.0 175.0 18.8 16.0 -
2+75.00 25 5.45 551 | 0.06 22.40 63.3 - 13.0 10.0 80.8 194.3 176.0 175.0 18.0 15.0 -
3+00.00 25 4.67 4.71 | 0.04 20.20 42.8 - 3.0 4.0 - 191.6 177.0 176.0 14.3 25.0 -
3+05.00 5 4.57 4.57 0.00 [ 860 27.5 - 2.0 - 78.8 59.5 58.5 3.8 5.0 -
ZEMES KLATNES UN CELA SEGAS IZBUVES DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS
Nesaistita
I Karsta
Augu mineralma Karsta
A . asfalta AC- Nomalu
zemes lerakuma | Uzbéruma | Gravia Salizturigas Georezga teriala 22 surf asfalta AC- uznildiSana Betona apmalu | Betona apmalu | Betona apmalu
nopemsa | o o uma | BZOSTUM Y kirtas oOreZ9a | pamata | ““ tsurf | YPPESANE 1 00x30x15 | 100x30/22x15 | 100x22x15
bavnieciba | biavnieciba | rak$ana |, _ = izhive kértas - profilésana, g N g
na, izbiive h=20 kartas s kartas _ uzstadisana uzstadiSana uzstadisana
L (m) (m) (m) (m? s izbave, |. _, | blivésana,
hvid=20c cm (m?) izbave, izbave, h=4 4 (m) (m) (m)
) _ h=5cm o | h=9cm (m?)
m (m?) h=20cm (m) cm (m?
(m?)
| KOPA: 278.9 750.8 13.0 133.4 118.0 1090.8 2633.4 2452.7 2443.0 161.6 239.0 8.0 8.0
Piezimes:
1. Cela segu tipu izbaves vietas, parametrus un apjomus skat. raséjumu lapas TS-1, TS-2 un TS-3.
2. Veicot bivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
3. Asfaltbetona demontaza brauktuvei hvid=10cm 290 m*
4. Asfaltbetona demontaza ietvei hvid=6cm 18 m*
5. Betona bortakmenu demontaza 100x30x15 322 m
6. Betona bortakmenu demontaza 100x20x8 263 m
7. Betona bruga demontaza 8 m z
8. Betona platpu demontaza 21 m z
9. Aizbéruma grunts bivnieciba- kopapjoms 35 m ! Sastadija: .......ccooevcrnereniin M.Brokans
10. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida.
Parbaudija: ..........c.cocereenieneenenn G.Prieduls
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"Polyroad" SIA BUVPROJEKTS
GAJEJU IETVES 1ZBUVE
. Saliz_turl'gés Mineralmateriala Smilts Brugakmens | Karsta asfalta |Betona apmalu f:’:)al;z
Nr.p.k. |Pikets no Pl{(ets Cela , Ifartas_ pamata izbive pabérums 20"1‘?"8- :4 0'11. Sl{rf 100_x2(3x8 100x30x15
lidz puse |izbive h=20 h=15cm (m?) | h=3 cm (m) seguma izbiive | kartas izbiive, | uzstadisana uzstadisana
cm (m’) h=8¢cm (m? h=6 cm (m? (m) (m)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 7. 8. 9. 10.
1 0+8.00 | 0+10.50 | kreisa 1.79 8.30 - - 8.30 6.60 -
2 0+8.00 | 0+56.00 | laba 35.24 165.00 4.95 165.00 112.00
3 0+58.00 | 1+36.00 | [aba 39.70 187.00 5.61 187.00 - 115.00 -
3 1+41.00 | 1+58.00 | laba 5.56 26.00 0.78 26.00 18.00
4 1+62.00 | 1+81.00 | laba 578 27.00 0.81 27.00 - 19.00 -
5 1+85.00 | 2+04.00 | laba 578 27.00 0.81 27.00 19.00
6 2+07.00 | 2+30.00 | [aba 7.06 33.00 0.99 33.00 - 23.00 -
7 2+33.00 | 2+64.00 | [aba 9.40 44.00 1.32 44.00 30.00
8 2+68.00 | 3+43.00 | laba 22.60 106.00 3.18 106.00 - 70.00 35.00
KOPA: 132.91 623.30 18.45 615.00 8.30 412.60 35.00
Piezimes:
1. Zemes klatne un celina sega izbiivéjama atbilsto$i LVS 190-5:2001 prasibam.
2. Gajeju celipa klatnes tipu izbaves vietas, parametrus un apjomus skat. raséjumu lapas no TS-1, TS-3.
3. Augu zemes noneSanas, gultnes izstrades un uzbéruma izbves apjoms ieskaitits Zemes klatnes un cela segas izbives darbu daudzumu saraksta.
4. Veicot biivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
5. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida.
Sastadija: .......cocvvrerirerreineins I.lvanovs
Parbaudija: .........cccocvvreorerireiriniens G.Prieduls
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PIESLEGUMU I1ZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Pieslé- - .. _ | Mineradlmateriala |Karsta asfalta |Karsta asfalta Betona Betona Betona
Nro.k Cela | Garums Braukt. uma Radiuss | lerakuma | Salizturigas amata izbiave | AC-22surf | AC-11surf apmaju apmalu apmaju
p_ | PK platums 9 . R1/R2 | biivnieciba |kartas izbive p = - = Yy - 100x22x15 |100x30/22x15 | 100x30x15 | Piezimes
(apzim.) puse (m) lenkis h=20 cm kartas izbive, | kartas izbive, e . = s
(m) ) (m) (m¥) h=20 cm (m?) (m) h=5cm (m?) | h=4 cm (m?) uzstadiSana | uzstadiSana | uzstadiSana
(m) (m) (m)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14, 15. 16.
P1 0+49 | L 20.4 8.7 128° 6/15 41.2 3.0 212.0 212.0 212.0 10.0 2.0 43.0 Skultes iela
KOPA: 41.2 3.0 212.0 212.0 212.0 10.0 2.0 43.0
Piezimes:
1. Pieslégumi izbivéjami atbilstosi LVS 190-3:2012 prasibam.
2. Pieslegumu izbaves vietas un parametrus skat. rasgjumu lapas TS-1 un TS-5.
3. Augu zemes noneSanas apjoms ieskaitits Zemes klatnes un cela segas izbiives darbu daudzumu saraksta.
4. Veicot bavdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
5. Pieslégumus pieslégt esoSajam reliefam, ja nav dotas citas norades.
6. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida. Sastadija: ......c.coocovvvvvvirinnnnn, l.lvanovs
Parbaudija: ..........cccovvrvrvannn G.Prieduls
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"Polyroad” SIA BUVPROJEKTS
NOBRAUKTUVJU IZBUVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Karsta
Pieslé-| . .. _ .. _ | Mineralmateriala | asfalta AC- N?"Zf! u Nesaistita Betona Betona Betona
Nr-ok Cela Ga- | Braukt. uma Radiuss | lerakuma | Uzbéruma | Salizturigas amata izbiive 11 surf uzpildisana, mineralmateriala apmalu apmalu apmaju
-P-X | pg rums | platums 9 . | R1/R2 |bdavnieciba | bivnieciba | kartas izbiive p i profilésana, - 100x30x15 | 100x22x15 |100x30/22x15
(apzim.) puse lenkis h=15cm kartas . seguma izbive, s g A
(m) (m) (m) (m?) (m?) h=20 cm (m°) L blivésana, uzstadiSana | uzstadiSana | uzstadiSana
(°) (m?) izbaive, h=6 h=6cm (m?) h=15¢cm (m?) (m) (m) (m)
cm (m?)
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17.
N1 [0+26 K | 4.50 7.0 90° 3/3 15.6 - 7.7 34.8 34.5 - - 7.0 - -
N2 |1+39( L 4.00 3.5 90° 3/3 9.7 - 4.6 19.4 17.9 1.2 - - 5.0 2.0
N3 (1460 L 4.00 3.1 90° 3/3 9.1 - 4.3 18.1 16.6 1.2 - - 5.0 2.0
N4 |11+83( L 4.00 3.2 90° 3/3 9.3 - 44 18.5 17.0 1.2 - - 5.0 2.0
N5 [2+05| L 4.00 2.5 90° 3/3 8.3 - 3.9 15.8 14.3 1.2 - - 5.0 2.0
N6 |2+32( L 4.00 29 90° 3/3 8.8 - 4.2 17.3 15.8 1.2 - - 5.0 2.0
N7 (2466 L 4.00 3.6 90° 3/3 9.9 - 4.7 20.0 18.5 1.2 - - 5.0 2.0
N8 [2+78| K | 5.00 3.5 90° 3/3 20.3 1.5 9.4 24.1 18.8 4.7 16.3 - - -
KOPA: 91.0 1.5 43.1 168.0 153.4 11.9 16.3 7.0 30.0 12.0
Piezimes:
1. Nobrauktuves izbiavéjamas atbilstosi LVS 190-3:2012 prasibam.
2. Nobrauktuvju izbives vietas un parametrus skat. rasgjumu lapa TS-1 un TS-5.
3. Augu zemes noneSanas apjoms ieskaitits Zemes klatnes un cela segas izbives darbu daudzumu saraksta.
4. Veicot bavdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
5. Nobrauktuves pieslégt esoSajam reljefam.
6. Grunts un smilts apjomi doti bliva veida.
Sastadija: .....ocvevenenirireiinies I.lvanovs
Parbaudija: ........c.coovervieerrrsieinns G.Prieduls
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BUVPROJEKTS

CELA ZIMJU UZSTADISANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Cela zimju grupa un Uzstadamo cela zimju | Kopéjais cela zimju vairogu Kopéjais cela zimju balstu
cela zimju numurs skaits (gab.) skaits grupa (gab.) skaits grupa (gab.)
Prieksrocibas cela zimes 2 1
Cela zime Nr.201 1
Cela zime Nr.206 1
Bridinajuma cela zimes 2 2
Cela zime Nr.121] 2
Aizlieguma cela zimes 9 3
Cela zime Nr.326 | 9
Noradijuma cela zimes 12 3
Cela zime Nr.525 1
Cela zime Nr.526 1
Cela zime Nr.535 4
Cela zime Nr.536 4
Cela zime Nr.537 2
Virziena raditaji un informacijas zimes 2 4
Cela zime Nr.704 1
Cela zime Nr.710 1
Papildzimes 5
Cela zime Nr.801 1
Cela zime Nr.803 2
Cela zime Nr.840 2
KOPA: 27 13

Piezimes:

1. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilsto$i LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3 :2016 prasibam.
2. Cela zimju vairogu un balstu uzstadisanas vietas skat. raséjumu lapas TS-1 un TS-3.

3. Esoso cela zimju (balststvairogs) demontazZa - 8 gab.

5. Cela zimes uzstadisana uz k

onsolbalsta- 4 gab.
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Parbaudija: .........cccovvererrarrinrian, G.Prieduls
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CELA HORIZONTALO APZIMEJUMU UZKLASANAS DARBU DAUDZUMU

BUVPROJEKTS

s o . Garums Apjoms
Nr.p.k. Cela horizontala apziméjuma Nr.
1 |Cela horizontalais apziméjums Nr.920 533.5 534
Cela horizontéalais apziméjums Nr.930 10.0 2.7
Cela horizontéalais apziméjums Nr.931 15.5 19.4
KOPA: 559 75
Piezimes:
1. Cela horizontalie apziméjumi uzklajami atbilsto$i LVS 85:2016 prasibam.
2. Cela horizontalo apziméjumu uzklasanas vietas plana skat. raséjumu lapa TS-1.
3. Cela horizontalo apziméjums Nr. 920 uzklaj 10cm platuma.
Sastadja: .....occvvvvrriierriniainns I.lvanovs
Parbaudija: .........cccovvererrarriniian, G.Prieduls
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BUVPROJEKTS

GAJEJU MARGU UZSTADISANAS SARAKSTS

Nr.p.k. | Celapuse | Pikets (no-lidz) | Garums (m) Tips Piezimes
1 2 3 4 5 6
1 Laba puse 00+36 - 00+54 24 Gajéju marga |Uzstada uz ietves 0.25m aiz betona apmales
2 Labé puse 00+59 - 00+64 12 Gajeju marga |Uzstada uz ietves 0.25m aiz betona apmales
KOPA: (m): 36.0
Piezimes:

1. Veicot bivdarbus, ievérot gaisvadu un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
2. Izbaves vietas un parametrus skat. raséjumu lapas TS-1 un TS-4.
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Sastadija: ....cccovvvererreiiierrieriinn, l.lvanovs

Parbaudija: ..........cccvverevenen. G.Prieduls
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5 PIELIKUMI
5.1 Topografiskais plans
5.2  Parskats par geotehnisko izpéti

5.3 Ce|u drosibas audita atzinums un atbildes uz rezultativas dalas piezimém
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