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Ģ. Prieduls

Pasūtītājs

M. Brokāns

Piezīmes:

Tehniskie risinājumi

Akritumu urnas uzstādīšana
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Seguma līmenis

Kanalizāciju aku
apbruģēšanas pamatprincips BP

Arhitektūras daļa

PR/PC/16-41

Ostas ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā
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Tērauda leņķis 45x45mm

Tērauda kvadrātcaurule 40x60mm

Betons C16/20

Gājēju marga
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Gājēju margas uzstādīšana
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Gājēju margas uzstādīšana uz gājējuj ietves

Betons C16/20

Uztvērējakas izbūve Pk 2+72
M 1: 25

Akas perforācija virsskatā

30°

1:41:4
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(uzbērums nav parādīts)

Esošā grunts

Sākotnējā aizpildīšana,
slāņveidīgi sablīvējot pa 20 cm

Sākotnēja aizbēršana
bez mehāniskas sablīvēšanas
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Smilts pamats, h=10cm
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Kolektora iebūves tehnoloģiskā shēma

Minerālmateriāla pamats, h=15cm
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Metāla stabs 80x80 mm
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Betons C16/20

VārtiņiA
A

B B

Griezums B-B

Griezums A-A
max 2.60
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Metāla stabs 80x80 mm

Koka lata 30x50 mm

Koka dēlīšu žogs

Koka dēlīši 25x80 mm 

Betons C16/20

atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
* Atūtas soliņa stiprināšana pie pamata izmantojot bultskrūvi un betona dībeli 
apstrādei ir jābūt noturīgai pret laika apstākļu ietekmi.
vai vakuumā impregnētiem. Koksnes virsmas 
4. Koka dēlīšiem jābut zem spiediena kreozotēta 
3. Žogu stabi no nerūsējoša tērauda 2.0mm biezi, krāsoti.
melnā krāsā RAL 9011. Latojumā izmantot zem spiediena imrignētus dēlīšus.

2. Atkritumu urnas un soliņa metāla pamatam jābūt cinkotam un krāsotam 
 ja nav dota cita mērvienība.
1. Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos,

Sija (sliede)

Cauruļvads
Aizsargcaurule

1.0 m

1.0 m

A

A

vai kabeļi

45°

Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Griezums A-A
Sija vai metāla cauruleSliede

Tērauda vai 4-6 stiepļu trose

Ietves bruģakmens seguma raksts
1.0 / 1.50.50

Drošības zona Ietve

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
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Paklājzāliena ieklāšana uz nogāzēm

Paklājzāliena nostiprināšana ar koka tapām (25x25x200)

Nogāzes nostiprinātas ar paklājzālienu, h=3 cm

Augu zemes slānis zem paklājzāliena, h=7 cm
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Brauktuve Zaļā zona

0.50

PELĒKS "200x100x80" 1m2 / 25%
MELNS "200x100x80" 1m2 / 25%

SARKANS "200x100x80" 1m2 / 25%

DZELTENS "200x100x80" 1m2 / 25%

IETVES ZONA:

Betona apmale 100x20x8

Betona apmale 100x30/22x15 KR

Betona apmale 100x22x15Betona apmale 100x30x15

Ratiņu nobrauktuves (pandusa) izbūve pie gājēju pārejām

Betona apmale 100x30/22x15 LB
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Aizsargreste

Kolektora izvads grāvī
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  fr.40/70 h=20cm

Minerālmateriālu bērums

4.21 1.0%

Atpūtas soliņa uzstādīšana

Betons C30/37
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 ar šķembu bērumu
Grāvju tekņu nostiprināšana

Šķembu fr.40/70 mm bērums 10 cm
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APZĪMĒJUMI:
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caurlaidību lielāku kā 100 l/m2s;

5 - Paklāja tipa velmēta hidrotehniskā ģeotekstila filtra materiāla lenta ar 

     plāksne, h = 20 mm;

 700 x 700 mm rūpnieciski piemetināta kvadrātveida PP pamatnes �4 - 

3 - Rūpnieciski iemetināts izvads PP pievienojuma glāzes DN 315;

 (viena perforējuma Ø12 mm = 1,1304 cm²);

     ieplūdes zonu 180° un ūdens ieplūdes perforējuma laukumu ≥114 cm²/m;

2 - DN/ID 600 mm PP-B gofrēta dubultsienu šahta¹ ar perforētu ūdens 

     (15 kN = 1,5 t);

1 - DN 600 mm apaļš dzelzsbetona vāks, h = 90 mm, iebūves klase A 15 
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Grāvja teknes atzīme atbilstoši rasējumu lapai TS-2.
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