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Šķērsprofili

Ģ. Prieduls

Pasūtītājs

M. Brokāns

Piezīmes:

Karstais asfalts AC-22 base, h=5cm

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Segas konstrukcija gājēju ietvei 

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm

BP

Ostas ielas pārbūve, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā

Arhitektūras daļa

Segas konstrukcija brauktuvei

***Ģeorežģa ieklāšana

20cm biezumā. Minimālais izbūves platums 2.0m
**** Vietās, kurās tiek paplašināta esošā ceļa klātne jāizbūvē salizturīgā kārta 

35kN/m.
*** Ģeorežģa ar minimālo stiepes stiprību garenvirzienā un šķērsvirzienā- 

Turpmāk 01+23 -  03+43 ietve izbūvējama 1.50m platumā.
** No 00+00 - 01+23 ietve gar ielas labo malu izbūvējama 2.00m platumā. 
* Ietves škērskrituma maiņa veicama posmā 00+90 - 00+98.
  gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
4. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un

piketā ielai.
3. Sāvvietas paplašinājumā izbūvējama analoga konstrukcija, kā attiecīgajā 
  garenprofilā attiecīgajā piketā.
2. Augstuma atzīme 0.00 atbilst augstuma atzīmei 
 ja nav dota cita mērvienība.
1. Izmēri un augstumi doti metros, slīpumi procentos,

****Salizturīgā kārta, h=20cm

Atbilstoši rasējumā TS-2 uzrādītajam
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Aizbēruma gruntsAizbēruma grunts

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm

Betona apmale 100x20x8Betona apmale 100x20x8
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          18.00 m
Ielas sarkanās līnijas

0.02

Pk 00+00 - 00+23
Betona apmales izbūve

Karstais asfalts AC-22 base, h=5cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=29cm

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm

0.09

Aizbēruma grunts

zāles slēklām, h=10cm
Augu zeme ar 

Aizbēruma grunts

zāles slēklām, h=10cm
Augu zeme ar 

0.50 0.50

Betona apmale 100x30x15

Betona apmale 100x20x8

Risinājumu skatīt projekta LKT daļā

Lietus ūdens gūlija
Izbūvējama Pk 00+11

Risinājumu skatīt projekta LKT daļā

Lietus ūdens gūlija
Izbūvējama Pk 00+11

C
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Ēkas fasāde

3.50

Asfaltētās platības izbūve I Tipam
Kreisā puse, Pk 00+30 - Pk 00+70

-0.09

Ēkas pamatu apmale

Mainīgs

ielas segas konstrukcijai atbilstošā piketā.
Paplašinājuma segas konstrukcija ir analiga 

Betons C16/20
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Šķērsprofila IIITips 

Esošais stāvlaukuma segums

Aizbēruma grunts

zāles slēklām, h=10cm
Augu zeme ar 

Betona apmale 100x20x8Betona apmale 100x30x15

0.50

Minerālmateriāla pamats, h=20cm
Karstais asfalts AC-22 base, h=5
Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm
Seguma remontzona

0.50

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm
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Brauktuve Brauktuve Stāvvieta Ietve

Pk 00+96 - Pk 01+17

Karstais asfalts AC-22 base, h=5cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Segas kosntrukcija, h=49cm

****Salizturīgā kārta, h=20cm

Karstais asfalts AC-22 base, h=5cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=29cm

2.00

Zālājs

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm
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Aizbēruma grunts
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Betona apmale 100x30x15

Betona apmale 100x20x8
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Šķērsprofila IITips ar stāvvietas paplašinājumu

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

          18.00 m
Ielas sarkanās līnijas
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Paklājzāliens
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Minerālmateriāla nomale, h=9cm
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Pk 00+54 - Pk 03+05
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Karstais asfalts AC-22 base, h=5cm

Karstais asfalts AC-11 surf, h=4cm

Minerālmateriāla pamats, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=29cm

Smilts pabērums, h=3cm
Betona bruģis, h=8cm

Salizturīgā kārta, h=20cm

Segas kosntrukcija, h=46cm

Minerālmateriāla pamats, h=15cm

* 3.0%

***Ģeorežģa ieklāšana

1.50 - 2.00**

Aizbēruma grunts

zāles slēklām, h=10cm
Augu zeme ar 
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Betona apmale 100x20x8
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Atbilstoši rasējumā TS-2 uzrādītajam
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0.50 - 2.00

Minerālmateriāla nomale, h=9cm

Segas kosntrukcija, h=29/49cm
0.50-2.00


