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1. Vispariga informacija

1.1. Ekas identifikacija

1.1.1. Adrese

Raina iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads

1.1.2. Ekas kadastra numurs

8013 002 0401 009

1.1.3. Ekas klasifikacija

Cita veida eka, kura tiek patéréta energija

1.1.4. Ekas dala (paskaidro, ja noverte-
jums veikts €kas dalai)

Noveértéjums veikts visai ékai.

1.2. Pamatinformacija par €kas ipaSnieku vai turétaju

1.2.1. Nosaukums/vards, uzvards
(ja 1pasnieks vai turétajs ir fiziska per-
sona)

Saulkrastu novada dome

1.2.2. Registracijas numurs

90000068680

1.2.3. Juridiska adrese

Raina iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads

1.2.4. Kontaktpersona

Solveiga Tiluga

1.2.5. Kontakttalrunis

67142515

1.3. Energoauditors

1.3.1. Vards, uzvards

Edgars Sturmovics

1.3.2. Sertifikata numurs EA2-0088

1.3.3. Uzp€mums* SI14 “JaunRiga ECO”
1.3.4. Uznémuma registracijas nu- 40103680902

murs*

1.3.5. Kontaktinformacija (talrunis, e- |+371 27096299

pasts, adrese)

Piezime. * Nenorada ja energoauditors ir fiziska persona.

1.4. Dati par energoauditu

1.4.1. Ekas apsekosanas datums

27.04.2016

1.4.2. Energoaudita parskata numurs

11.05.2016/003




1.5. Energoefektivitates novertéjuma robezas

Vienibas nosaukums| Laukums, til- Iss procesu apraksts Energijas nes€ju sadalijums un ener-| Novértétais sarazo-
pums gijas plusmas ** tas/patérétas energijas
(ja attieci- apjoms
nams) kWh gada | % no
kopgja*
Raina iela 7, 993.2 m? (ap- |[Eka ir centralizéta siltumapgade. Pasiititajam nav
Saulkrasti rekina plati- |pieejami pilnigi siltumenergijas un elektroenergijas|
ba), 2812.0 dati. Nemot vera ieprieks minéto, éka nav iespejams
m?3 izveidot esoso izmérito datu matemdtiskas sadales o -
A o .. _ . Skatit shemu Nr.1 227 220 94.76
modeli. Lidz ar to izméritie siltumenergijas patéring
apjomi apkurei ir pielidzindti aprekinatajiem datiem.
Ekas energoaudita parskata par pamatu tiek izman-
tots matematiskais aprékina modelis.
Pasutitajam nav pieejami pilnveértigi dati par elektro-
energijas patérinu. Ekas energosertifikata parskatd
tiek norddits elektroenergijas paterins apgaismoju- Skatit shemu Nr. 1 12 570 5.24
mam, dzesésanai un karstda uidens sagatavoSanai ar
elektriskajiem boileriem.
Kopa 993.2 m? (ap-
rékina plati-
ba), 2812.0 - - 239790 |100.00
m3

Piezime. Ja energoefektivitates noveértéjuma un energoaudita parskata ir ieklauta informacija par €ku, kura nav atseviSka energoneséju uzskaite, bet €ka
ir viena no vairakam &kam ar kopigu energoresursu uzskaiti, Saja dala jauzrada visaptverosa sist€mas energijas bilance, noradot visas logiskas vienibas,
kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kuras tiek patéréta/sarazota energija. Jaieklauj energijas bilanc€ ari vieniba, par kuru sastadits parskats.

* ka dala (%) no kopgja energijas nes€ja patérina apjoma uzskaites robezas
** - jeteicams pievienot sagatavotu shematisku energijas plismu attélojumu starp ékam un procesiem.
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Shéma Nr.1

1. Eka
2. Siltumenergija
3. Elektroenergija
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2. Pamatinformacija par ¢ku

2.1. Vispariga informacija

2.1.1. Konstruktivais risinajums FEkai ir 2 virszemes stavi. Ekas sienas bii-

vetas no silikatkiegeliem 510 mm biezu-
ma un keramikas kiegeliem 510 mm.
Jumta parsegums — dzelzsbetona panelis
ar keramzita izolacijas slani. Ekas pama-
ti — monolitais betons. Ekas kopéja plati-
ba — 1006.2 m?, aprékina platiba — 993.2

m2.

2.1.2. Ekspluatacija nodoSanas gads -
2.1.3. Stavi |2.1.3.1. pagrabs nav (ir/nav)

2.1.3.2. tipveida stavi 2 (skaits)

2.1.3.3. tehniskie stavi nav (skaits)

2.1.3.4. mansarda stavs nav (ir/nav)

2.1.3.5. jumta stavs nav (ir/nav)
2.1.4. Kopéja aprékina platiba (m?) 993.2
2.1.5. Ekas aréjie izméri (ja &kai ir neregulara forma, |garums (m) |Ekai ir neregulara forma,
pielikuma pievieno skici) platums (m) |pielikuma Nr. 6 pievieno-

ta skice.

augstums (m) |7.4

2.1.6. Ieprieks veiktie energoefektivitates pasakumi

N.p.k. Gads Pasakums

1. - Gandriz visu veco koka logu nomaina pret energoefektivakiem PVC tipa
logiem, tomer tie neatbilst LBN 002-15 prasibam, rekomendéjams veikt
to nomainu.

2. - Koka durvju daléja nomaina pret energoefektivakam PVC tipa durvim,
tomer tas neatbilst LBN 002-15 prasibam, rekomendéjams veikt to no-
mainu.

3. --- Veco radiatoru daléja nomaina pret jauniem konvektora tipa radiatoriem
ar termoregulatoriem.

2.1.7. Cita informacija

2.1.8. Ekas apseko$anas fotodokumentacija pielikuma uz 3 Ip.
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2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Apréekina parametri dzes€Sanas perio-

Aprekina parametri apkures perioda* da*
Ny, | Zonas nu- tllekla/‘tlt?s Aprekina |Augstums,| Aprekina | Temperatira | Perioda | Gaisa ap- Aprelgrf_l tempe- | perioda | Gaisa
™| mursun no- | ‘c'Pasitelpu Platiba | vidgjais | tilpums ——————— ilgums | maina __raura ilgums | apmaina
p.k K grupas nosau- Aprekina | Ara gaisa ’ Aprekina| Ara gaisa
saukums KUMs m2 m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h

1| zona1 | Visasékas | g935 | 283 | 28120 | 200 | 00 | 203 | o065 | -~ | -

telpas

Kopa 993.2 - 2812.0

Vidgji - 2.83 -

Piezime: * norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus.
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3. Ekas norobeZojosas konstrukcijas

3.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoso konstrukciju veidu, kas aptver kopéja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelementa sil- Tempeiratﬁru starpi“pa .
L . . starp bavkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
N Norobezojosa Materials(-1) Biezums | Laukums | tuma cau rlaidibas siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
p.k. konstrukcija koeficients (U) pusém
mm m? W/(m? K) K W/K

1. |drsienas
Silikatkiegelu muris (510) ar| 530 3121 1.28 20.0 399.5
apmetumu (20)
\Dobo keramikas kiegelu mii- 530 31.4 1.01 20.0 31.7
ris (510) ar apmetumu (20)

2. |Grida uz grunts
Grida uz grunts --- 609.5 0.45 20.0 274.3

3. Yumta parsegums
Dobtais dzelzsbetona pane- 320 618.3 1.05 20.0 649.2
lis (220), keramzits (~100),
jumta segums

4. Vumta parsegums

izbidijuma dalai

Dobtais dzelzsbetona pane- 220 6.9 2.09 20.0 14.4
lis (220), jJumta segums

5. |Otrd stava grida

saskaré ar argaisu

Dzelzsbetona panelis (220), 240 13.0 1.58 20.0 20.5
gridas segums (~20)

6. |Logi
PVC tipa --- 217.5 1.80 20.0 391.5
Koka --- 13.0 2.80 20.0 36.4

7. |Durvis un varti
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PVC tipa --- 13.7 2.00 20.0 27.4
Koka, metala --- 14.9 2.80 20.0 41.7
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums | Termiska tilta siltuma caurlai- | Temperatiiru starpiba
p.k. dibas koeficients (), starp buivkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
pusém
m W/(mK) K W/K
1. |Grida uz grunts Termiskie tilti 161.0 0.25 20.0 40.2
2. Jumta parsegums  [Termiskie tilti 154.2 0.20 20.0 30.8
3 {un_atc_l.pdrsegum's Termiskie tilti 7.2 0.20 20.0 1.4
izbidijuma dalai
4 Otra stiiva gﬁdq Termiskie tilti 14.3 0.20 20.0 2.9
saskare ar argaisu
5. |Logi PVC Termiskie tilti 392.5 0.15 20.0 58.9
6. |Logi koka 32.6 0.20 20.0 6.5
7. Durvis PVC Termiskie tilti 34.1 0.15 20.0 5.1
Durvis un varti me- . 354 0.20 20.0 7.1
8. |- Termiskie tilti
tala, koka
Kopa ZONA 1 2039.5
Ekas norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu koeficients Ht faktiskais(W/K) 2039.5
normativais*(W/K) 782.0

Piezime. * Aprekinats saskana ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jinija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju

siltumtehnika™"

**Ja nepiecieSams papildinat p&c zonu skaita.
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4.1. Ventilacijas sistemas ekas zonas
4.1.1. Aprékina parametri

4. Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

iy Aprékina| ~_. .| Vent. siltuma zudu- | Ventilacijas sisté- [Darbibas ilgums| Energijas atgtisa-
Zonas numurs un nosau- | Aprékina. ’ Gaisa apmai- . . .
NIp K KUMS Tilpums tem_pe- na* mu koeficients Hve, mas veids na, videji
ratlira ’ (W/K)
m? °C 1/h W/K h %
Parametri apkures perioda
1. [ZONA 1** 2812.0 | 18.0 0.65 621.4 Dabiga pieplides 4872 0
ventilacija
Parametri dzeseéSanas perioda
1. |ZONA 1** FEka dzesésanas sistema nav ieviesta, ir viens atsevisks dzesétdys.
Cita informacija: ---
Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ekspluatéta daZzados temperatiiras un ventilacijas reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus.
4.1.2. Gaisa kondicion&$ana — dati par iekartam
N.p.Kk. Iekartas nosaukums, modelis Razo$anas gads | Sarazotas energijas dau- Parbaudes akts
dzums Pievienots Datums
(kWh/gada) (ja/ng)
1. Nav datu Nav datu 600

4.1.3. Cita informacija

16




4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi eka

4.2.1. Aprékina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules sil- | leguvumu iz- | Kopgjie sil-
Zonas numurs un nosau- NO ap0aismo- No karsta No/uz AVK No/uz proce- | tuma iegu- |mantosanas ko- | tuma ieguvu-
Nr.p.k kums Metaboliskie| . 0 2PIISMO | & 4eng siste- | o 0e A siem, priek- vumi eficients mi *
juma iericem mas sistemam Smetiem
kKWh/m? kKWh/m? kKWh/m? | kWh/m? kWh/m? kWh/m? kKWh/m?
Parametri apkures perioda
32.29 (ar ie-
1. ZONA1** 5.85 4.25 0.45 . |38 (noder| 5y 6g 0.9260 | guvumuiz
céem) mantosanas

koeficientu)

Parametri dzeséSanas perioda

1.

ZONA 1**

Eka dzeseSanas sistéma nav ieviesta, ir viens atsevisks dzesétdays.

Piezime: * - kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/reZima.
** ja zona tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus.

4.2.2. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/razoSana un parvade

4.3.1. Siltumenergijas razo$anas iekartas

Iekartas no- |[RazoSanas| Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts
saukums, gads veids | patérins (vi- |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
modelis dgji gada), daudzums | (ja/ng)

noradit ari (kWh/gada)

mervienibu

Eka ir centralizéta siltumapgade. Pasititdjam nav pieejami pilnigi siltumenergijas un elektroe-
nergijas dati. Nemot vérd ieprieks minéto, eka nav iespéjams izveidot esoso izmeérito datu mate-
matiskas sadales modeli. Lidz ar to izméritie siltumenergijas patérina apjomi apkurei ir pielidzi-
nati aprekinatajiem datiem. Ekas energoaudita parskata par pamatu tiek izmantots matematis-

kais aprékina modelis.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

centralizeta siltumapgade

Atkariga piesléguma shéma

X |Neatkariga piesléguma shéma

lokala siltumapgade

4.3.3. Informacija par energobilancé esoSajiem, teri-
torija izvietotajiem ar&jiem siltumparvades tikliem
(tiklu garums, caurulu un siltumizolacijas paramet-
11, tehniskais stavoklis)

Informacija par aréjiem siltumparvades
tikliem nav pieejama.

4.3.4. Cita informacija

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema*

4.4.1. Apkures sist€tma

\vienas caurules

divu caurulu

cita tipa (noradit: )

4.4.2. Siltumenergijas piegades regul&sana, kontrole
un uzskaite zonas

Eka ir iespéjama siltumenergijas piegades
regulésana.

4.4.3. Kop¢gjais siltumtrases garums

Ekas origindlais siltumapgades projekts
nav pieejams.

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis ap-
mierinoss.

4.4.5. Cita informacija

Eka ir vecie radiatori, gan jauni konvektora
tipa radiatori. Atseviskiem radiatoriem ir
uzstaditi termoregulatori.

Piezime: * ja situacija atSkiras dazadas €kas zonas, var noradit atseviska tabula katrai zonai.

4.5. Karsta aidens sadales sistéma

4.5.1. Karsta tidens piegades vidgja temperatira (°C)

4.5.2. Auksta tdens iepludes temperatiira (°C)

5-10

4.5.3. Karsta tidens sagatavosana

sagatavoSana siltummezgla

centralizéta apgade

individuala

4.5.4. Karsta tidens sadales sist€mas tips

bez cirkulacijas

ar cirkulaciju

4.5.5. Kopégjais sadales shémas caurulu garums

4.5.6. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

18




4.5.7. Cita informacija

Karstais udens tiek sagatavots ar elektris-
kajiem boileriem.
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5. Energijas patérins un uzskaite
5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izmeéritie dati

*1

Aprékinatie dati *3

= S e . | Ipatngjais - —
Energijas paterina sadali- |Siltumenergi- Eliektrpe_r?er'gl- Kopgjais vi- Ipatngjais Vidgjais ,,1520 | korigatais*? S”uf_.. Elek‘t roe- | Kopgjais Ipatngjais | CO, izme-
jums=3 ia, videjais | 1% Videjais | dejais (RWh o ga | SEEIST - oyhyme | menergija, | nergija, | videjais | qypme | 5y dau-
J I3 kWh gada) - (kWh gada) - videjais | vidgjais |[(kWh gada) - _
kWh da) gada) KWh KWh gada) |dzums gada
~ 4=3/kopefa — [10=9/kopg]
1 2 1+2=3 plat 5 6 7 8 7+8=9 a plat
5.1.1. Apkurei 227 220 --- 227 220 228.77 --- --- 227 220 --- 227 220 | 228.77 | 59986
>-1.2. Karsta udens sagata- 3060 | 3060 3.08 — | 3060 | 3060 | 308 | 333
voSanai
5.1.3. Dzesé$anai --- 600 600 0.60 --- 600 600 0.60 65
5.1.4. Mehaniskajai ventila- L . . . L . L L .
cijai
5.1.5. Apgaismojumam --- 8910 8910 8.97 --- 8910 8910 8.97 971
5.1.6. Papildu
5.1.7. Kopa 227 220 12 570 239 790 241.42 227220 | 12570 | 239790 | 241.42 | 61355

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina sadaliju-
mu sisteémam ar kopigu skai-
titaju

kina modelis.

5.1.1. Pasititajam nav pieejami pilnigi siltumenergijas un elektroenergijas dati. Nemot verd ieprieks minéto, éka nav ie-
spejams izveidot esoSo izmérito datu matematiskas sadales modeli. Lidz ar to izméritie siltumenergijas patérina apjomi
apkurei ir pielidzinati aprékindtajiem datiem. Ekas energoaudita parskatda par pamatu tiek izmantots matematiskais apre-

5.1.2. Elektrisko boileru kopeja jauda — 6.8 KW, darba stundas — 5450 h. Izmantojot noraditos datus var aprékinat, ka
elektroenergijas patérins karsta iidens sagatavosanai sastada 3 060 kWh/gada.
5.1.2. Dzesetaja jauda — 2 KW, darba stundas — 300 h. Izmantojot noraditos datus var aprékinat, ka elektroenergijas pate-
rins dzesésanai sastada 600 kWh/gada.
5.1.5. Apgaismojuma kopéja jauda — 9.9 kW, darba stundas — 900 h. Izmantojot nordaditos datus var aprekinat, ka elek-
troenergijas patérins apgaismojumam sastada 8 910 kWh/gada.

Piezime.

*1 uzrada vid€jos patérina datus par vismaz pédéjiem diviem gadiem (2014. un 2015.gadu) no tabulam 5.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada aprékinatos da-

tus no tabulam 5.3.dala.

*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem vid€jiem datiem.
*3 javeic sadalfjuma aprekins pa pozicijam arf ja nav dalita uzskaite.
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5.2. Kurinama patérin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pateréti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja nav
skaititaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c paterina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem

2 2] %)
%) = — =
P - . .| Zemakais @ g % 2 2 8 S _
Gads | Kurinama | Mer- |Emisijas » = S 2 @ S S S £ | Kopa
: . sadegSanas| 'S 2 £ = 2, 2 .2 = & ) o ]
veids vieniba | faktors | . ltums* 2 £ = g = ‘g = > =t kS > S
siums* | 5| 2 | 2| 5 2|5 E | 2|8 |8| 2|8

Eka ir centralizéta siltumapgade. PasititGjam nav pieejami pilnigi siltumenergijas un elektroenergijas dati. Nemot véera ieprieks minéto, eka nav iespe-
jams izveidot esoSo izmerito datu matematiskas sadales modeli. Lidz ar to izméritie siltumenergijas patérina apjomi apkurei ir pielidzinati aprekinata-
jiem datiem. Ekas energoaudita parskata par pamatu tiek izmantots matematiskais aprékina modelis.

Piezime: neieklauj transporta vajadzibam patéréto degvielu.

* noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/mérvieniba)

5.3. Energijas patérina dati

5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodrosinasanai

L w %)

z2 Z % S 2 S 5
Gads |§ |§ 0 é k%3 2} . g 5 % g % Kopa
2012 |[Kopgjais energijas patérin, kWh --- 227220
2013 |Kopgjais energijas patérins, kWh - 227220
2014 [Kopgjais energijas pateérins, kWh --- 227220
2015 [Kopgjais energijas patérins, kWh --- 227220
Kopégjais videjais (kWh gada) 227 220
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopgjais energijas patéring, kWh | | | | | | | | | | | | |
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Eksperta izmantotas metodes apraksts Eka ir centralizéta siltumapgade. Pasititajam nav pieejami pilnigi siltumenergijas un elektroenergi-
jas dati. Nemot véra ieprieks minéto, éka nav iespéjams izveidot esoso izmerito datu matematiskas
sadales modeli. Lidz ar to izméritie siltumenergijas patérina apjomi apkurei ir pielidzinati aprékina-
tajiem datiem. Ekas energoaudita parskata par pamatu tiek izmantots matematiskais aprékina mo-
delis.

5.3.2. Siltumenergijas patérin$ karsta idens sagatavosanai

2 2 %)
Gads ,§ 'g @ é 2, 2 " é E kS § % Kopa
g2 22 258 B2 8|5|2]83

Kopgjais energijas pateérins, kWh
Aprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopejais energijas patérigs, kWh e e e e R R e e R R e
Kopégjais videjais (kWh gada)
Eksperta izmantotas metodes apraksts \Ekd karstais udens tiek sagatavots ar elektriskajiem boileriem.

5.3.3. Auksta Gidens paterins
2 L2 %)
2 | 2 g | 2| ¢ | 2| 5
Gads .‘§ '§ 8 é’ o 2, » @ 5 ¥s £ £ | Kopa
g S 3 2, = E = S o kv 3 D
— = = < = = = < n @) pzd o)
2012 |Auksta tidens patérirﬂﬁ’ m3 54 48 50 49 67 73 100 94 69 42 49 16 711
2013 |Auksta fidens patéring, m® 85 54 45 59 76 69 88 99 82 51 49 35 792
2014 |Auksta iidens patéring, m® 46 38 38 41 66 81 8 88 141 54 44 41 696
2015 |Auksta udens patering, m> 69 58 44 46 53 70 89 99 51 59 62 50 750
Kopé&jais vidgjais (m>gada) 737
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Auksta Gdens patering, (= [ = [ = [ =]~ =] =]~ =] ~=]~]~=1]~=




Eksperta izmantotas metodes apraksts Pasutitajs ir piestadijis auksta iidens patérina datus par 2012., 2013., 2014., 2015. gadu.
.3.4. Karsta tidens patérin$
Gads E Sl e | Ele|e|e &g 8| & § K
= S < g < = = 5 = £ 3 S
S [ = < = = = < 0] o) pd a)
2012 [Karsta iidens patérin$, m® -
2013 |[Karsta fidens patérin$, m®
2014 [Karsta @idens patérin$, m®
2015 [Karsta @idens patéring, m®
Kopé&jais vidgjais (m>gada)
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Karsta adens patéring, m’ = =] =] =] =] =] =]~ =] =]~]-=
Eksperta izmantotas metodes apraksts Sekojosa uzskaite netiek veikia
5.3.5. Elektroenergijas patérins
Gads = 'S 0 E n %) (2] % I = e KOpE_l
: | 5 5|5 %5 8|5 2 5|2 8
= D
S T = < = 5 5| < | # | O] 2|0
2012 [Kopgjais energijas patérins, kWh - | 12570
2013 [Kopgjais energijas patérins, kWh - | 12570
2014 [Kopgjais energijas patérins, kWh - | 12570
2015 [Kopgjais energijas patérins, kWh - | 12570
Kop¢&jais vidéjais (kWh gada) 12570
Aprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
[Kopéjais energijas patérins, kWh I I I I I I B I S




Eksperta izmantotas metodes apraksts

Pasiititajam nav pieejami dati par elektroenersijas patérinu. Ekas energosertifikata parskata nora-
diti aprékinatie elektroenergijas paterina dati apgaismojumam, elektriskajiem boileriem un dzesée-
Sanai.
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6. Energoefektivitates uzlaboSanas priekslikumi

6.1. Energijas un oglekla dioksida ietaupijumi

1. EKAS VEIDS
2. EKAS ADRESE

3. EKAS DALA Visa éka
4. EKAS VAI TAS DALAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZIMEJUMS

Cita veida eka, kura tiek patereta energija
Raina iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads

8013 002 0401 009

Nr.
p.k.

Pasakums, ta apraksts un sasniedzamais raditajs, noradot mérvieni-
bas

Piegadatas energijas ietaupijums
(no esosa aprekinata ekas energoefektivitates

novertéjuma)

Investicijas

Atmaksasanas
laiks

kWh gada

kWh/m? gada

%

EUR ar PVN

gadi

5.1

PriekSlikumi €kas aréjo norobezojoSo konstrukciju uzlaboSanai

Fasades sienu siltinasana ar akmens vati vai analogu materialu 15
cm biezuma (siltumvaditspéjas koeficients A<0.037 W/(m*K)), sas-
kana ar ETAG 004 sistemu.

Cokola siltinasana ar ekstrudeto putupolistirolu 10 cm biezuma 0.6
M vai tehniski iespéjama dziluma (siltumvaditspéjas koeficients
A<0.037 W/(m*K)), saskand ar ETAG 004 sistemu.

Pirms siltinasanas darbiem nepieciesams veikt Suvju un plaisu bli-
vesanu un stiprinasanu, Suvju hermetizaciju, ka ari plaknes iera-
vumu lidzinasanu. Fasades sienas armét ar apmetuma sietu un uz-
klat dekorativo apmetumu.

Arsienam U= 0.22, 0.23 W/(m?*K). Grida uz grunts U = (.39
W/(m?*K).

40 780

41.06

17.01

97 500

33.3

Jumta parseguma siltinasana ar akmens vati vai analogu materidalu
30 c¢m biezuma (siltumvaditspéjas koeficients 1<0.037 W/(m*K)),
iertkojot lietus tidens notecei nepieciesamos slipumus un aeratorus.

54 790

55.17

22.85

62 800

16.0
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Veikt panelu jumtinu virs ieejam demontazu un uzstadit jaunus iee-
ju jumtinus, veidojot montazas stiprindajumu ar termiska tilta par-
ravumiem. U=0.13 W/(m?*K).

Fasades izbidijuma dalas jumta parseguma siltinasana ar akmens
vati vai analogu materialu 20 cm biezuma (siltumvaditspéjas koefi-
cients 1<0.037 W/(m*K)), ierikojot lietus iidens notecei nepiecie-

Samos slipumus un aeratorus.
U=0.19 W/(m?*K).

1380

1.39

0.58

750

7.6

Otra stava gridas (Virs ieejas) siltinasana no arpuses ar akmens
vati vai analogu materialu 10 cm biezuma (siltumvaditspejas koefi-
cients A<0.037 W/(m*K)).

U=0.32 W/(m?*K).

1810

1.82

0.75

850

6.5

Logu un vitrinu nomaina pret jauniem PVC tipa logiem, montéjot
tvaika un nokrisnu izolacijas perimetra lentas, siltumcaurlaidibas
koeficients U< 1.0 W/(m2*K). Stiklojumam jabiit selektivajam par-
klajumam. Montazu veikt, pienesot pie siltinajuma. lespéju robezas
paredzét, ka nomainitie logi bez vajadzibas nebiis atverami, lai iz-
vairitos no nelietderigas un neplanotas gaisa apmainas. Logu ve-
ramo dalu noslégsanas process nedrikst but pretrund ar normati-
vajiem aktiem. Pie logu montazas izmantot logu montdzas lentas ar
pilnu paslimejoso virsmu, neizmantojot papildus hermétikus pec
SIGA vai ekvivalentas tehnologijas. Logu montaza izmantot monta-
zas putas, kuram deklaréts siltumvaditspéjas koeficienta, kas ne-
parsniedz 0.04 W/m2K.

26 350

26.53

10.99

70 800

37.5

Veco ieejas mezglu un vartu, nomaina pret blivam ardurvim ar
aizveréjmehanismiem un bliviem vartiem, montéjot tvaika un no-
krisnu izoldcijas perimetra lentas Ukonstrukcijai < 1.8 W/(m2-K).

3240

3.26

1.35

7500

32.3

5.2.

PriekSlikumi ekas tehnisko sistému uzlabo$anai

. |Decentralizetas ventilacijas sistémas ierikoSana ar rekuperacijas

sistemu (pretéjas plismas kanalu siltummaini), siltumatgiisanas

lietderibas koeficients 85.0% vai augstvertigaks, elektribas efekti-

13980

14.08

5.83

25500

76.2
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vitate <0.45 Wh/m3.

2. Slltu‘m_en“ergl].as_pa_tenns auksta gaisa uzsildisanai decentralizéta 9316 -9.38 .3.89
ventildcijas sistema.

3. Elek{rognergyas patérins decentralizétas ventilacijas sistemas -3699 379 154
darbibai.

5.3.|Citi ekas energoefektivitates pasakumu priekslikumi

Apkures sistéemas sakartosana un balansésana.

Pasakums uzlabos mikroklimatu telpas, laujot vienmerigi sabalanset iekstelpu temperatiiru.
Siltumenergijas ietaupijums pasakumam netiek prognozets.

Piegadatas energijas ietaupijums Investicijas |AtmaksaSanas
(no esosa apréekinata ekas energoefektivitates nover- laiks
Kopa t€juma)
EUR ar .
- 2 — 0

MWh gada kWh/m* gada %o PVN gadi

1. |Siltumenergija 133014 133.92 55.47
— 265 700 29.6

2. |Elektroenergija -3 699 -3.72 -1.54
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7. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze pec energoefektivitates uzlaboSanas priekslikumi istenosSanas

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI UN IETEIKUMU SALIDZINAJUMS

Uzlabojumu varianti
(norada attiecigo $a parska-
ta S.sadalaieteikto pasakumu kartas numu-

rus)
1.variants 2.variants
51,5.2,53.
. _ . .. . _ _ . _ - _..| Sasniedzamie raditaji pec priekslikumu
Radttaji Mervieniba [zmeritie raditaji bez korekcijas Novertetie raditaji _ 8
istenoSanas
7.1. Ekas norobeZojo%o konstrukciju ipat- 205 0.74 ---
ngjais siltuma zudumu koeficients Hr/Agpr , ' '
7.2. Ekas ventilacijas siltuma zudumu WHm?K) 0.62 0.48 -
Tpatngjais koeficients Hyel Aapr ' '
7.2.1. Siltumenergijas atgfiSana % --- --- 80.0 -
7.3. Gaisa apmainas raditajs m®/(hxm?) 1.84 1.84 2.55
’_7.4. 1\_Iep1ec1esamﬁs energijas noverte- 241.42 241.42 111.22 ---
jums:
t.sk. 7.4.1. apkurei 228.77 228.77 94.85
7.4.1.1. apkures izmérTtais raditajs ar kli- . . L L
mata korekciju
7.4.2. Karsta Gdens sistema kWh/m?gada 3.08 3.08 3.08
7.4.3. ventilacijai --- --- 3.72 ---
7.4.4. apgaismojumam 8.97 8.97 8.97 -
7.4.5. dzeseSanai 0.60 0.60 0.60 .
7.4.6. papildus
Samazinajums, % 53.93 -
- 32.29 (ar ieguvu- 24.36
2
7.5. Siltuma ieguvumi eka: kWh/m g_ada mu izmantoSanas | (ar ieguvumu iz-
(apkures periodam) koef.) mantoSanas koef’)
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http://likumi.lv/doc.php?id=258322#n5

7.5.1. ieksgjie

13.14 (ar ieguvu-

mu izmantosanas

koef.)

13.41
(ar ieguvumu iz-
mantosanas koef.)

19.15 (ar ieguvu-

10.95

7.5.2. saules mu izmantoSanas | (ar ieguvumu iz-
koef.) mantoSanas koef.)
7.5.3. ieguvumu izmanto$anas koeficients | (apkures periodam) 0.93 0.94 ---
7.6. No atjaunojamiem energoresursiem ”
€ka saraZota energija kWh/m“gada
316.38 316.38 147.86
7.7. Primaras energijas novértéjums
Samazinajums, % 53.27 o
7.8. Oglekla dioksida (CO2) emisijas kg COzgada 61354 26 642
novertejums 56.58 -

Samazinajums, %

7.9.. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAS IETEIKUMU IZDEVEJS

Neatkarigs eksperts
Registra numurs
Firma

Datums

Edgars Sturmovics

EA2-0088

SIA "JaunRiga ECO", 40103680902, Etnas iela 6-1, Riga, LV-1012

Paraksts
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8. Apkures patérina korekcija (ja vidéjais telpas augstums aprékina zonas parsniedz 3,5 m

energoauditors veic siltumenergijas patérina parrekinu apkurei uz augstumu 3,5 m visam

Zonam)

Kopgjais aprékina til- | Kopgjais aprékina til- |  Energijas patérina Parrékinatais paterins
pums pums dalits ar 3,5 prognoze apkurei (no |apkurei uz laukuma vie-

8.dalas ,,Apkurei”) | nibu ar augstumu 3,5m

(3.kolonna dalita ar

2.kolonnu).

Vidéjais telpas augstums aprékina zonas nepdrsniedz 3,5 m.
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija
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2. Ekas norobeZojosas konstrukcijas un tehniskas sistémas sasniedzamie raditaji pec energoefektivitates pasakumu veikSanas

2.1. Informacija par katru aréjo norobeZojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kop€ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA'1
_ .. | Temperatiiru starpiba
Biuivelementa sil- _ .. .
Nr. Norobezojosa s Biezums | Laukums |tuma caurlaidibas stg rp.}) uvkonstmkgl_Jas Konstrukcijas S |_Ituma
ok, konstrukcija Materials(-i) koeficients (U) siltajam un_aukstajam zudumu koeficients
pusém
mm m? W/(m? K) K W/K
1. Arsienas
Silikatkiegelu muris (510) 680 312.1 0.23 20.0 71.8
ar apmetumu (20), siltumi-
zolacija (150)
Dobo keramikas kiegelu 680 31.4 0.22 20.0 6.9
miiris (510) ar apmetumu
(20), siltumizolacija (150)
2. |Grida uz grunts
Grida uz grunts, sanu sil- - 609.5 0.39 20.0 237.7
tumizolacija
3. Yumta parsegums
Dobtais dzelzsbetona pane-| 620 618.3 0.13 20.0 80.4
lis (220), keramzits (~100),
jumta segums, siltumizola-
cija (300)
4. Vumta parsegums
izbidijuma dalai
Dobtais dzelzsbetona pane-| 440 6.9 0.19 20.0 1.3
lis (220), jJumta segums,
siltumizolacija (200)
5. |Otra stava grida

saskaré ar argaisu
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Dzelzsbetona panelis (220),| 340 13.0 0.32 20.0 4.2
gridas segums (~20), siltu-
mizolacija (100)
6. |Logi
Jauni PVC tipa --- 217.5 1.00 20.0 217.5
Jauni PVC tipa 13.0 1.00 20.0 13.0
7. |\Durvis un varti
Jaunas durvis 13.7 1.80 20.0 24.7
Jaunas durvis un varti --- 14.9 1.80 20.0 26.8
Nr. [Termiskie tilti Nosaukums Garums |Termiska tilta siltuma caurlai-| Temperatiiru starpiba
p.k. dibas koeficients (y), starp buvkonstrukcijas | Konstrukcijas siltuma
siltajam un aukstajam | zudumu koeficients
pusém
m W/(mK) K W/K
1. |Grida uz grunts  [Termiskie tilti 161.0 0.10 20.0 16.1
2. Jumta parsegums [Termiskie tilti 154.2 0.05 20.0 7.7
3 "/unjtc_z‘pdrsegun?s Termiskie tilti 7.2 0.05 20.0 0.4
izbidijuma dalai
4 Otra stjiva grl'dq Termiskie tilti 14.3 0.05 20.0 0.7
saskare ar argaisu
5. |Logi PVC Termiskie tilti 392.5 0.05 20.0 19.6
6. |Logi koka 32.6 0.05 20.0 1.6
7. |Durvis PVC Termiskie tilti 34.1 0.10 20.0 3.4
Durvis un varti me- . 354 0.10 20.0 3.5
8. |- Termiskie tilti
tala, koka
Kopa ZONA 1 737.3
Ekas norobeZojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hr faktiskais(W/K) 737.3
normativais*(W/K) 782.0

Piezime. * Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jiinija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 002-15 "Eku norobeZojoso
konstrukciju siltumtehnika™
**Ja nepiecieSams papildinat péc zonu skaita.

35



2.2. Ventilacija €kas zonas — sasniedzamie raditaji pec energoefektivitates uzlaboSanas pasakumu veikSanas
2.2.1. Aprékina parametri

~ Aprekina Apréekina Gaisa apmai- Vent. siltuma zu- | Ventilacijas sisté- | Darbibas il- | Energijas atgi-
N onas nunkwurrs, un nosau- _I_p” liImS. tempe- naf dumu koeficients mas veids gums Sana, vidgji

-P- ums P ratira ’ Hve, (W/K)

m?3 °C 1/h W/K h %

Parametri apkures perioda
1. |[ZONA I, rezims 1** 28120 | 200 | 0.40%** 382.4 Dabiga pieplides | g7, 0
ventilacija
2. ZONA 1, rezims 2** 28120 | 20.0 10 | 1912 (pec energi- | Mehaniska pie- 2436 80
Jjas atgiisanas) | spiedu ventildcija

Parametri dzeséSanas perioda

1.

|ZONA 1

Piezime: * ieklaujot infiltraciju
** ja zona tiek ventiléta dazados reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus
*** gaisa apmaina (ieklaujot infiltraciju) noradita, nemot véra blivas €kas konstrukcijas izveidi un piespiedu ventilacijas sisteémas izbiivi

2.2.2. Ventilacija un gaisa kondicion&$ana — dati par uzstadamajam iekartam

N.p.k. | lekartas nosaukums, modelis | lekartas elek- |lekartas raziba| Siltuma atgii- | Planotais pate-| Planotais sarazotas | Planotais darba
triskd jauda m3/h Sanas efektivi- | rétas energijas | energijas daudzums |stundu skaits gada
(kw) tate (%) daudzums (kWh/gada)
(kWh/gada)
1. 0.45 Wh/m? 2812 80 — videji 3699 --- 2436 (100% jau-

Ta ka nav izstradats projekts,
ckas energosertifikata izstra-
des bridi nav pieejami dati par

konkrétu ventildcijas iekartu.

da),
2436 (20% jauda)
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2.3. Aprekinatie siltuma ieguvumi eka

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules sil-| leguvumu | Kopgjie siltuma
Zonas numurs un nosau- No apgaismo- No karsta | No/uz |No/uz proce-|tuma iegu-| izmantosa- ieguvumi *
kums Metaboliskie| . 2 _ | udens sis- | AVK sis- | siem, priek- | vumi nas koefi-
Nr.p.k juma iericém | _ _ . .
témas t€émam Smetiem cients
KWhim? | KWhim? | kWhim? | kWhim? | KWhim? | kWh/m? KWh/m? ;ZZZ
Parametri apkures perioda
24.36 (ar
3.65 (no ieri- leguvumu
1. ZONA 1** 5.85 4.25 0.45 --- cem) 11.59 0.9444 izmanto- | 24 194
sanas koe-
ficientu)
Parametri dzeséSanas perioda
1. ZONA 1** Eka dzeséSanas sistema nav ieviesta.

Cita informacija

Piezime: * - kopgjie aprekinatie siltuma ieguvumi dotaja perioda/reZima.
** ja zona tiek ekspluatéta dazados temperatiiras un ventilacijas reZimos norada katru reZimu atseviski, uzradot reZima parametrus.
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3. Apgaismojuma tehniska informacija un energijas patérins

Nr.p.k [Telpa/vai Eso$a situacija Prognoze Starpiba
telpu gru- | Apgaismojuma | Apgais- [Kopé&jaStundas Patérin$ |Apgaismojumal Apgaismo- [Kopéja|Stundas| Patérin$ [Energopatérin$
pa iekartas* mo-juma | jauda | gada h kWh/gada| iekartas* |juma Itmenis| jauda | gada h | kWh/gada kWh

Iimenis | W (vid.) Ix \W
(vid.) Ix
Dazada tipa ap- Dazada tipa
Visas ehas gaismojums apgaismojums
1. telpas ( kvélspuldzes, | 500 9900 | 900 8910 |(kvelspuldzes, 500 9900 | 900 8910 0
dienas gaismas dienas gaismas
lampas) lampas)
Kopa 9900 8910 9900 8910 0

* - norada gaismekla tipu, spuldzu tipu, spuldzes jaudu, kop&jo spuldzu skaitu.

4. Energijas patérins pirms un péc renovacijas pasakumu veikSanas citas iekartas*

Pirms energoefektivitates pasakumiem P&c energoefektivitates pasakumiem Starpiba
Nlr(' Iekartas tips Nominala Yl({ga Darba stun- Engrgov- Nominala V1c_16J_a Darba En?rgov- Energopaterins,
p.K. iauda. KW sverta jau- das cads paterins, Jauda. kW sverta stundas | patérins, KWh
jauaa, da, KW g KWh KWoliauda, kwW|  gada | kwh

lekartu darbiba un energoresursu patérins netiek ietekméts projekta ieviesanas rezultata.

KOPA| ———e -

* nenorada iekartas, kuru darbiba un energoresursu patérins netiek ietekméts projekta ievieSanas rezultata.
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5. PriekSnoteikumi energoaudita aprekinatas ekonomijas sasniegSanai

1. Ieteikumi prognozétas siltumenergijas ekonomijas nodrosinasanai:

e Ekas norobezojoso konstrukciju siltumcaurlaidibas koeficientiem U (W/(m?xK)) jaatbilst
energoaudita parskata noraditajam veértibam;

¢ Vidgjiem meteorologiskiem datiem tuvako apkures sezonu laika jasakrit ar LBN 003-15
,,Buvklimatologija” dotaja regiona;

e NepiecieSams nodroSinat €kas apkures sist€émas un apgaismojuma sist€émas darbibu bez
trauc€jumiem un partraukumiem visu apkures sezonas periodu;

e [Eka nedrikst intensificét dabigo ventilaciju;

e [kas norobezojosas konstrukcijas un apkures sistému nepiecieSams uzturét tehniskaja
kartiba;

e lekstelpu apkures temperatiira apkures sezona nedrikst biit augstaka par energoaudita ap-
rékina temperatiiru;

e Energoaudita ieteiktos energoefektivitates pasakumus nepiecieSams realizet kvalitativi,
atbilstosi ieteiktajiem risinajumiem;

e Nepieciesams veikt konstrukciju nosusinasanas darbus;

e FEkas apsaimniekotdjiem jabit inform&tiem un jaievéro ieteikumi par siltumenergijas

ekonomiju.

2. Ekas renovacijas laika veicamie pasakumi.

Lai sasniegtu energoaudita parskata prognozéto piegadatas energijas ietaupijumu, &kas
energoefektivitates pasakumi jaisteno atbilstosi materialu specifikacijai, kura ir noradita energo-
audita parskata 6.1. dala. Paredzetos siltumizolacijas materialus nepiecieSams izveleties ar tadu
biezumu un siltumvaditspgjas koeficientu, ka tas ir noradits energoaudita parskata. Renovacijas
laika nepiecieSams nodrosinat objekta biivuzraudzibu un projekta autoruzraudzibu. NepiecieSams
sekot I1dzi, vai visi €kas energoefektivitates uzlabosanas darbi tiek veikti atbilstosi uzstadiSanas
tehnologijam.

Ekas norobezojoso konstrukciju siltina§anu ieteicams veikt saskana ar sertificétu sistému
ETAG 004. ETAG buvizstradajumiem ir atzinigs novert§jums par produkta piemerotibu pare-

dz&tajam lietojumam, vadoties péc produkta atbilstibas seSam obligatajam biivizstradajumu pra-
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sibam. Ieverojot §1s 6 prasibas, ETAG 004 dod pamatotu vertgjumu par fasades energoefektivi-
tati un darbmiizu >25 gadiem. Gadijumos, kad tiek slégti Iigumi, rikoti konkursi un sastaditas

tames, ETAG 004 ir pamatota un efektiga prasiba.

3. P&c projekta pabeigSanas renovétas ekas ekspluatacijas laika veicamie pasakumi.

P&c €kas renovacijas pabeigSanas ir iesp&jams veikt 2 parbaudes testus — €kas gaisa caur-
laidibas parbaudi, izmantojot Blower Door tehnologiju, un €kas termografisko apsekojumu apku-
res perioda, izmantojot termokameru. Blower Door tehnologija lauj izmérit €kas gaiscaurlaidibu,
parliecinaties par €kas biivkvalitati, kontrolét veikto biivdarbu kvalitati €kas buvprocesa, ka art
identificét konkrétas defektu vietas konstrukcijas, siltuma zudumus. Liela, nekontroléta gaisa
plisma rada papildu siltuma zudumus €ka, caurvéju, mitruma bojajumus konstrukcijas un telpu
parkarSanu vasara. Atklajot neblivas vietas, tas iesp&jams noblivet, izmantojot attiecigus materia-
lus. Termografiskas apsekoSanas rezultata tiek noteiktas vietas ar pazeminatu siltumnoturibu.

Par ekas ekspluataciju atbildigajam namipasniekam regulari javeic kas apsekosana, kuras
laika tiek veikta €kas inzenierietaisu, telpu, pieguloSo teritoriju pilniga tehniska stavokla parbau-
de. Nekavgjoties ir janovers konstatétie konstrukciju defekti un bojajumi.

Nepieciesams veikt darbinieku apmacibu, kuru laika tiek izskatiti jautajumi par €kas ener-
goefektivitates pamatiem Iidz tehniskajiem aspektiem, ietverot informaciju par uzstaditajam eks-
pluat§jamam iekartam, pareizu iestradato materialu ekspluataciju péc rokasgramatam un razotaju
prasibam, energijas uzskaites sistémas analizi, ka pareizi védinat telpas.

Ir nepieciesams veikt energoresursu patérina monitoringu. Tas ir javeic sistematiski un ie-
giitie dati jafikse zurnala.

NepiecieSams nemt vera, ka energoaudita parskata prognozetais ietaupijums iegits, pama-
tojoties uz to, ka péc renovacijas darbu pabeigSanas, tiks nodroSinata energoaudita aprékina no-
radita temperatiira.

Lai ekas ekspluatacijas laika nepielautu siltumizolacijas materiala saslapinasanos, jaseko

11dzi, lai lietus tidens novades sistéma biitu sakartota un teknes biitu tiras.
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6.Ekas skice

41



Q
5
LS?(-S&ZM o

LSGUTIS

LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

SERTIFIKATS

Nr. EA2 - 0088

Apliecinam, ka neatkarigais eksperts (energoauditors)
energoefektivitates joma

ARS STURMO

(250786-13124)

Sekm/g/ nokarto kompet7parb Svauikras
jela 7y~

dalas energoefektevitati un
as energosert/f/katu
Note/kt projektéjamas, rekonstruéjamas vai renovéjamas ékas
vai tas dalas planoto energoefektivitati un izsniegt ékas
pagaidu energosertifikatu;

Parregistréts no apliecinajuma Nr. EA2-0022(15)
Sertifikats stajas spéka 2015.gada 19.marta

[ : BUVPRAKSE c\ -
SERTIF ntfﬁ).)ff IS BS SC vaditajs / D.Géders

Riga, 2015. Gada ! marta

42



