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777,6 m²
1-stāvīgā daļa 288,7 m²
2-stāvīgā daļa 488,9 m²

1006,2 m²

3879 m³

621 m²

356 m²

265 m²

166 m
Orientējošs jumta virsmas laukums 788 m²

*Tabulā uzrādītie būvdarbu apjomi ir orientējoši un nav izmantojami būvdarbu 
izmaksu aprēķinos

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA VIENOTAJAM PROJEKTĒŠANAS UN 
BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMAM

Daudzfunkcionālās ēkas Saulkrastos, Raiņa ielā 7 
energoefektivitātes paaugstināšanai.

Iekštelpu kopējā platība (atbilstoši 
inventarizācijas lietai)
Būvtilpums (atbilstoši inventarizācijas 
lietai)

Virszemes stāvu skaits
Pazemes stāvu skaits
Orientējošs apbūves laukums

Orientējošs ēkas kopējais fasādes 
virsmas laukums
Orientējošs ēkas sabiedriskās daļas 
fasādes virsmas laukums
Orientējošs ēkas tehniskās daļas 
fasādes virsmas laukums 
Orientējošs cokola daļas kopējais 
garums

Orient ējoši b ūvdarbu apjomi*


