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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN VEICAMO DARBU ORIENTĒJOŠI APJOMI VIENOTAJAM PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMAM
Daudzfunkcionālās ēkas Saulkrastos, Raiņa ielā 7 energoefektivitātes paaugstināšana.





	
	Projektējamais objekts
	
Sabiedriska ēka


	
	Būves kadastra apzīmējums
	
kadastra Nr. 80130020401009


	
	Projektējamā objekta adrese
	
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads


	
	Pasūtītājs
	
Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr 90000068680, Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV 2160


	
	Būves galvenais izmantošanas veids
	
1262, Muzeji un bibliotēkas 

	
	Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam
	
III grupa - Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


	
	Būves pamatdati
	
· Virszemes stāvu skaits – 2;
· Pazemes stāvu skaits – 0;
· Apbūves laukums – 763,7 m2;
· Telpu kopējā platība – 1006,2 m2;
· Būvtilpums – 3879 m³.


	
	Vispārējās ugunsdrošības prasības
	Esošās ēkas ugunsnoturības pakāpe U3


	
	Būvniecības veids
	
Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā7, Saulkrastos, energoefektivitātes paaugstināšana, fasādes pārbūve un ventilācijas izbūve 
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VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
2.1. Esošā situācija:
Ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos būvprojekts izstrādāts 1968.gadā. Ēka būvēta kā sadzīves pakalpojumu komplekss, projekta autors Latvijas PSR tehnoloģiskais institūts “Latgiprobit”. Ēka ir tipiska Padomju laika 60-70- to gadu funkcionālajam modernismam.
Ēka atrodas sabiedriskā vietā Saulkrastu centrā, starp Ainažu ielu un jūru. Laika gaitā ēkai veiktas atkārtotas pārbūves. Mainīta ēkas funkcija, nomainīti logi un vitrīnas, taču kapitālu pārbūvi ēka nav piedzīvojusi. 
Dati par ēkas pārbūvēm, kā arī sākotnējā projekta dokumentācija pieejama Saulkrastu domes būvvaldes arhīvā.
Šobrīd ēkā atrodas bērnu un jauniešu centrs, kā arī kafejnīca ēkas pirmajā stāvā, bibliotēka- ēkas otrajā stāvā.
2012.gadā pēc Saulkrastu pašvaldības pasūtījuma arhitektu birojs SIA “Arhetips” izstrādāja ēkas fasāžu pārbūves priekšlikumu, kurš ņemams par pamatu ēkas pārbūves būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrādāšanai. Dokumentācijas sastāvā ir ēkas fasāžu vizualizācijas ar norādītiem apdares materiāliem un tonālo risinājumu.
2016.gadā SIA “JaunRīga ECO” izstrādāja ēkas Energosetifikāta pārskatu, norādot energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumus, kas ņemams par pamatu ēkas pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai.
2.2. Vispārīgas prasības darba veikšanai:
Izpildītāja uzdevums ir izstrādāt būvprojektu esošās sabiedriskās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos fasādes pārbūvei, saglabājot tās esošo funkciju, kā arī veikt būvdarbus atbilstoši izpildītāja izstrādātajam būvprojektam. Būvprojekts izstrādājams uz aktuālas topogrāfijas, ko nodrošina Izpildītājs (projektētājs). Par izejas datiem būvprojekta izstrādei jāņem ēkas vēsturiskā informācija, arhīva dati, SIA “Arhetips” izstrādātais ēkas fasāžu pārbūves priekšlikums, kas projektēšanas stadijā saskaņojams ar pasūtītāju, SIA “JaunRīga ECO” izstrādātais ēkas Energosetifikāta pārskats, kā arī Tehniskā specifikācija. Projekta dokumentācijas izstrādes kārtībai, saturam un akceptēšanai jānotiek atbilstoši pastāvošajām Būvniecības normām. Projekta dokumentācijai jāatbilst Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldības ēkās” projektam  “Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana”. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz ēkas pagaidu energosertifikātu. 
 
2.3. Projektēšanas nosacījumi: 
· Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
· Ēkas pārbūvē ievērot Būvniecības likuma 4. panta 1.punkta prasību: “būves projektē, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī pasūtītāja un sabiedrības intereses, dabas vai pilsētas ainavas individuālo identitāti izceļot un organiski iekļaujot kultūrvidē, tādējādi to bagātinot un veidojot kvalitatīvu dzīves telpu”;
· Izpildītājs veic nepieciešamos apsekošanas, izpētes un uzmērīšanas darbus, lai nodrošinātu precīzu piedāvājuma izstrādi, un gadījumā, ja ar Pretendentu tiek slēgts turpmākais projekta izstrādes un būvdarbu veikšanas līgums, veic kvalitatīva būvprojekta izstrādi un uz tā pamata veic būvdarbus.. Šajā tehniskajā specifikācijā uzrādītie būvdarbu apjomi ir orientējoši un tie nav izmantojami būvdarbu izmaksu aprēķinos;
· Izpildītājs pieprasa un saņem tehniskos noteikumus un atzinumus par būvprojektu;
· Izpildītājs iesniedz priekšlikumus Pasūtītājam;
· Būtiskākos projekta risinājumus (būvprojektu minimālajā sastāvā; un būvprojekta risinājumus) Izpildītājs saskaņo ar pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt principiālo projekta risinājumu vizualizācijas; 
· Izpildītājs sagatavo, iesniedz un saņem būvniecības ieceres uzsākšanai un būvprojekta akceptam (līdz būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, noteikumus, pasūtītāja saskaņojumus un saskaņojumus ar citām nepieciešamajām organizācijām un institūcijām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības procesus regulējošiem normatīvajiem aktiem; 
· Inženiertīklus (ventilācija, kondicionēšana, fasādes apgaismojums) projektēt tā, lai netiktu traucēta un pasliktināta esošās ēkas konstruktīvā noturība. Būvniecības procesā jāparedz darbu organizācijas projekta nosacījumi un saskaņojami ar Pasūtītāju;
· Būvprojekta risinājumam jānodrošina būvniecības darbu veikšana, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošana un citu darbu izpilde Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
· Būvprojektā paredzēt ēkas tehniskās apsekošanas laikā konstatēto ārējo norobežojošo konstrukciju bojājumu novēršanu (piem. A fasādē);
· Būvprojekts un tā daļas izstrādājamas tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai savlaicīgi būtu iespējams noteikt paredzamās būvdarbu izmaksas, darbu veikšanu, tehnoloģijas, pielietojamos materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas;
· Būvprojekts un tā daļas izstrādājamas tādā apjomā un detalizācijas pakāpē, lai būtu pietiekama informācija būvprojekta ekspertīzes veikšanai; 
· Visām būvprojekta daļām ir jābūt savstarpēji saderīgām. Par visām izmaiņām, kas neatbilst projektēšanas uzdevumam, vai saskaņotajam būvprojektam minimālā sastāvā, izpildītājam ir nekavējoties par to jāziņo Pasūtītājam un atkāpes saskaņojamas ar Pasūtītāju;
· Izpildītājam pasūtīt topogrāfisko plānu vajadzīgajā apjomā un izmantot to tālākajā darbā, pēc plāna saņemšanas vienu saskaņotu grafisko eksemplāru un vienu disku digitālā formā nodot Pasūtītājam;
· Izpildītājam aizpildīt būvniecības iesniegumu, saskaņot to ar Pasūtītāju, kopā ar būvprojektu minimālā sastāvā iesniegt Saulkrastu novada Būvvaldē būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai. Pēc būvprojekta izstrādes saņemt atzinumu no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi;
· Būvprojekta krāsu pasi, kas balstīta uz tālākajiem šīs tehniskās specifikācijas nosacījumiem, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju projekta izstrādes laikā. Galīgais risinājums par pielietoto materiālu krāsu risinājumiem tiks pieņemts, izskatot apdares materiālu paraugus un to kombināciju objektā līdz būvprojekta apstiprināšanai;
· Būvprojekta ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Būvprojekta izstrādātāja pienākums ir novērst ekspertīzē konstatētās neatbilstības par saviem līdzekļiem. Būvprojekta ekspertīzi pievienot projektam. Pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu;
· Būvprojekts jāizstrādā, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības vides pieejamībai;
· Būvprojekta izstrādē un realizācijā jāparedz visu detaļu demontāža, kas arhitektoniski nav savienojamas ar ēkas vizuālo tēlu un darba uzdevumu, piem. koka jumtiņi, reklāmas stendi, antenas, u.c.;
·  Būvprojektā jāparedz būvgružu savākšana un izvešana, būves gala tīrīšana pēc paredzēto būvdarbu pabeigšanas;
· Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu apjomus un tāmes, darbu organizācijas projektu, darba aizsardzības sadaļu; 
· Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt notariāli apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

2.4. Būvprojekta sastāvs un noformēšana
Būvprojekta sastāvam jāatbilst Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"”, Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", citiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, Projektēšanas uzdevumam, kā arī labai praksei.
Būvizmaksu tāmei jābūt izstrādātai atbilstoši  Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
Darbu organizācijas projektam jānodrošina būvdarbu veikšana, bez būtiskiem ēkas funkcionēšanas pārtraukumiem būvdarbu laikā.
Pasūtītājam nododami:
· Saskaņoti būvprojekta komplekti – 4 (četros) eksemplāros, 
· būvizmaksu tāmes – 2 (divos) eksemplāros, 
· elektroniskā formā pilna būvprojekta dokumentācija – rasējumi “.dwg” un “.pdf” formātā, tāmes “.xls” un ”.pdf” formātā, u.c.. Dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., dokumentācijai jābūt sadalītai pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi u.c. tml.

3. TEHNISKĀ APSEKOŠANA
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”, būvi apseko pirms būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes, arī pirms būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanas vai pirms dokumentu izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai, lai noteiktu būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atbilstoši LBN 405-15 17. punktam – apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo atzinumā, kura saturs noteikts šī būvnormatīva pielikumā. 
Pārbūves būvprojekta autoram ir jāveic ēkas būvkonstrukciju izpēte, kuras rezultāti ir apkopojami apsekojuma atskaitē atbilstoši LBN 405-15 prasībām ar visām sadaļām izņemot 5. sadaļu (iekšējie inženiertīkli) un 6. sadaļu (ārējie inženiertīkli). Visa apsekošanā iegūstamā informācija tiek dokumentēta un apkopota rasējumos un fotofiksācijās pielikumā, lai tā kalpotu par pamatojumu pārbūves projekta izstrādāšanai. Apsekošanas laikā pie nepieciešamības ir jāveic nelieli atsegumi (cokola daļas šurfi un tamlīdzīgi).
Apsekojuma pielikumiem jāsatur sekojoša informācija:
· Ēkas sienu, jumtu u.c. nepieciešamo konstrukciju un detaļu plāni – pamatojoties uz inventarizācijas plāniem un kontrolmērijumiem objektā *.dwg formātā izstrādāti ēkas plāni (mērīšanas precizitātei jābūt tādai, lai būtu iespējams veikt nepieciešamus aprēķinus un projektēšanu būvprojekta (tehniskā projekta) stadijā).
· Apkopota iegūtā informācija ar atsegumos noteiktiem apdares sastāviem, konstruktīviem risinājumiem un cita apsekošanā iegūta informācija.
· Ārsienu un jumtu shematiski izklājumi ar apsekojumā iegūtu informāciju (t.sk. plaisām).
· Ēkas ieeju jumtiņu konstrukcija un to tehniskais stāvoklis.
· Objekta fotofiksācija, attēlu izvietojumam jābūt marķētam plānos.
· Norādījumi par nepieciešamu detalizētu būvizpēti pārbūves darbu laikā (precizējams arī būvprojekta izstrādāšanas laikā).
· Kopēja atbilstība sākotnējam projektam, ja tāds ir pieejams apsekošanas laikā.

Tehniskās apsekošanas atzinumā jānorāda šāda informācija par būves ugunsdrošību:
· informācija par būves būvkonstrukciju ugunsizturību un ugunsreakcijas klasēm;
· informācija par zibensaizsardzības sistēmu, tajā skaitā par zemējuma kontūru.
 Tehniskās apsekošanas atzinumu iesniegt Pasūtītājam papīra un digitālā formā.
Veikt ēkas uzmērījumus. Izstrādāt uzmērījuma rasējumus - fasādes, raksturīgos griezumus un nepieciešamās detaļas. Uzmērījuma rasējumus digitālā formā (dwg, pdf formātos) iesniegt Pasūtītājam.
Projektā paredzēt un būvniecībā veikt pasākumus, kas nepieciešami apsekošanā konstatēto ēkas defektu novēršanai.
4. COKOLA HIDROIZOLĀCIJA, AR TO SAISTĪTIE DARBI 
Izpildītājam būvprojekta risinājumos jāparedz un būvdarbu realizācijā jānodrošina ēkas cokola daļas ārējās virsmas pārklāšana vai iesegšana ar materiālu, kas pasargā no mitruma un ūdens tvaiku iekļūšanas sienas konstrukcijā, kā arī ūdens novadīšana no ēkas pamatiem.

Sagatavošanas darbi.
Ēkas cokola daļa pa perimetru jāatsedz. Tranšejas dziļumam un platumam jābūt pietiekošam, lai veiktu pamatu hidroizolāciju visā pamatu augstumā, un ar to saistītos darbus un pasākumus lietus ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem.
Hidroizolējamai virsmai jābūt tīrai un gludai. Virsmai jābūt attīrītai, bez izciļņiem. Plaisām jābūt aizpildītām.
Gadījumā, ja izvēlētā hidroizolējošā materiāla ieklāšanas tehnoloģija prasa pamatnes gruntēšanu, veicama gruntēšana ar atbilstošiem materiāliem.

Hidroizolācijas materiāls.
Hidroizolācijas veikšanai izvēlētos materiālus izvēlas Izpildītājs un, atbilstoši šai izvēlei, izstrādā projekta risinājumus.
Izvēlētam materiālam jāveido cokola daļas hidroizolācija, nodrošinot cokola un sienas konstrukciju, kā arī iekštelpām pareizu, pastāvošajām normām un labai būvpraksei atbilstošu mitruma līmeni un kalpošanas ilgmūžību.
Hidroizolācijas tehniskajām īpašībām jāatbilst mezglu risinājumiem kopā ar cokola daļas apdari (skatīt 6.nodaļu), siltumizolāciju (skatīt 9.nodaļu) u.c. materiāliem, risinājumiem. Pretendentam, atbilstoši esošo normatīvu prasībām un ražotāja norādījumiem, būvprojektā jāizstrādā atbilstoši mezglu un detaļu rasējumi. 

Materiāla iestrāde.
Hidroizolācijas ieklāšanas tehnoloģijai jāatbilst materiāla ražotāja prasībām. Tas attiecināms uz hidroizolācijas stiprinājuma metodi, ieklāšanu, pārlaidumiem, ieklājamo kārtu skaitu, materiāla biezumu, u.c.
Lietus ūdens novadīšana.
Nodrošināt lietus ūdens novadīšanu no jumta teknēm min.1,5m no ēkas sienas, izmantojot lietusūdens infiltrācijas akas, gūlijas vai bruģī iestrādātas atklātas betona notekas, ar tālāku novadīšanu lokālās lietus ūdens infiltrācijas akās, atbilstoši atbildīgo dienestu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
Zonās ar esošu cieto zemes segu (asfaltbetons, bruģis), ap māju izveidot betona bruģakmens apmales 1m platumā. Apmaļu slīpums virzienā “no mājas” min 5%.

Bruģa vai betona ieseguma ieklāšana ap ēku
Veidojot hidroizolāciju, cokola siltināšanu un apšuvumu, ap māju izveidojama tranšeja, kuras platums un dziļums atkarīgs no izmantotās būvniecības tehnoloģijas un ēkas izpētes. Būvdarbu noslēgumā šajā zonā ar asfaltbetona vai betona bruģa segumu ap māju veidojams betona bruģakmens vai lietā betona ieklājums. Ieseguma veidi un detaļas jānorāda būvprojekta labiekārtojuma sadaļā.
Betona bruģa (plātnīšu) vai lietā betona seguma būvniecība ietver teritorijas sagatavošanu, pamatnes būvniecību, izlīdzinošās starpkārtas un seguma būvniecību, ja nepieciešams, arī vecā bruģa vai plātnīšu seguma un pamata demontāžu. Izmantotie būvmateriāli, darbu izpilde, būvdarbu kvalitātes prasības, to kontrole un iekārtas norādītas “Ceļu specifikācijās 2017”. 
Īpaša uzmanība pievēršama bruģa vai betona klāja ieklāšanai ap ēku, kas atbilst cokola apdares sistēmas prasībai veidot “elpojošu” grunts iesegumu.
Dažādu funkcionālo zonējumu veidošanai ap ēku rekomendēts izmantot krāsainu bruģi.

5. FASĀDES ATSEGŠANA UN RISINĀJUMS GAR ĒKAS Z-R-A FASĀDĒM
Izpildītājam būvprojekta risinājumos jāparedz un būvdarbu realizācijā jānodrošina: 
1. Rietumu fasādes sienas atsegšana (skat. shēmā Nr.5.1.; 5.2.; 5.3.) pilnā konstruktīvā augstumā, ieskaitot sienas - cokola mezglu.
2. Veikt esošās ķieģeļu sienas pilnu izpēti ar defektu fiksēšanu;
3. Veikt ķieģeļu sienas un cokola daļas esošo konstrukciju remontu, novēršot lokālos bojājumus un atjaunojot nekvalitatīvo ķieģeļu šuvojumu;
4. Ēkas Z fasādē gar Raiņa ielu (skat. shēmā Nr.5.1.) un D fasādē (skat. shēmā Nr.5.3.) nodrošinot ēkas konstrukciju normālu mikroklimatu nākotnē. Nodrošināt lietus ūdens kanalizāciju gar māju. 
5. Gar ēkas R fasādi (skat. shēmā Nr.5.2.) pazemināt zemes reljefu.

6. ĒKAS  VIENSTĀVU UN DIVSTĀVU APJOMA R FASĀDES UN COKOLA APDARE
Šiem apjomiem vizuali jabut gludām, tonetām virsmām, nodrošinot pēc iespējas labāku materiāla noturību pret klimatiskajiem apstākļiem, iespējamiem mehāniskiem bojājumiem un ēkas konstrukciju labāku ventilāciju, pielaujams ekonomiskāks risinajums. 

7. KATLU MĀJAS FASĀDES PĀRBŪVE
Katlu mājas telpu grupai ēkas D fasādē ieejai 6D (skat. shēmā) mainīt piegādes vārtu un ailas izmērus, (skat. shēmā Nr.7.1.), palielinot platumu un augstumu, uzstādot cinkota tērauda rūpnieciski krāsotus divviru vārtus. Orientējošas vārtu dimensijas 2,5x3,3 (h) m. Ailas izmērus precizēt pie Pasūtītāja atkarībā no katlu mājā izvietotā tehnoloģiskā aprīkojuma funkcionālām nepieciešamībām. Vārtos paredzēt integrētas vienviru durvis ar izmēriem 1x2m. Esošās logu ailas virs vārtiem aizbūvēt.
Projektā paredzēt esošās ailas pārsedzes nomaiņu. Būvprojekta konstruktīvajā daļā izstrādāt esošo konstrukciju balstījumu ailas pārsedzes nomaiņas laikā.
Katlu mājai ēkas R fasādē (skat. shēmā 5R) mainīt piegādes vārtus (shēmā Nr.7.3.), uzstādot tērauda divviru vārtus. Orientējošas vārtu dimensijas 2,6x1,6 (h) m. Ailas izmērus precizēt pie apsaimniekotāja atkarībā no katlu mājā izvietotā tehnoloģiskā aprīkojuma funkcionālām nepieciešamībām. Arhitektu biroja SIA “Arhetips” izstrādātajā ēkas fasāžu pārbūves priekšlikumā uzrādītā nojume šo piegādes vārtu priekšā būvprojektā nav jāparedz.

Tērauda divviru vārti
Rūpnieciski ražotas, cinkota tērauda rūpnieciski krāsotas, tērauda divviru ārdurvis. Durvju un rāmju materiāli atbilstoši Eiropas standartiem, testa metodēm un ražotāja prasībām.
Durvis krāsotas ar pulverkrāsojumu, izgatavotas ar gludām virsmām, bez redzamām šuvēm vai slāņiem redzamās virsmās., siltumpretestība (U-vērtība) atbilstoši pastāvošajām normām un SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā ēkas Energosetifikāta pārskata prasībām.
Ieliktņi, bultas un stiprinājumi karsti cinkoti. Durvju stiprinājuma sistēma izgatavota no pret koroziju izturīgiem materiāliem; paredzēta stiprināšanai esošajās ķieģeļu sienās.
Esošo logu katlu mājas A fasādē (skat. shēmā Nr.7.2.) aizbūvēt.

8. ĒKAS DIVSTĀVU APJOMA D-A-Z FASĀDES APDARE

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Fasādes apdarē izmantot augstspiediena lamināta HPL (High Pressure Laminate) loksnes (Cladex Max, Trespa Meteon, vai analogi), izbūvējot ventilējamu piekārto fasādes apdares sistēmu.
HPL ir fasādes plāksne, kuras pamatā ir termoreaktīvie sveķi, kas homogēni pastiprināti ar koksnes šķiedrām un ražoti zem augsta spiediena augstā temperatūrā. Paneļiem ir integrēta dekoratīva virsma, kas nodrošina virsmas kvalitāti, estētiskās īpašības un ilgmūžību. 


STIPRINĀJUMA SISTĒMA
Projekta dokumentācijā un, veicot būvdarbus, paredzēt paneļu stiprināšanu pie ēkas fasādes ar alumīnija apakškonstrukciju, iegūstot aizsargājošu un dekoratīvu fasādes apdares virsmu. 
Fasādes apdares paneļu stiprināšanas metode: stiprinājums ar slēpto stiprinājumu metodi pie alumīnija apakškonstrukcijas.
Apdares plākšņu stiprinājumam projekta dokumentācijā jāizstrādā risinājums, balstoties uz pastāvošajām normām un plākšņu ražotāja norādījumiem. Projekta autoram jāpārliecinās, ka paredzētā plākšņu stiprināšanas apakškonstrukcijas stiprība ir pietiekoša vēja slodžu uzņemšanai un nestspējas nodrošināšanai. 
Mūrim vai betona konstrukcijai, pie kuras stiprināta apakškonstrukcija, jābūt noturīgai. Būvprojekta būvkonstrukciju sadaļā sniegt esošo saplaisājušo ārsienas daļu nostiprināšanas risinājumu un veikt sienu nostiprināšanu.
Jāievērtē alumīnija apakškonstrukcijas termālā kustība zem apdares plāksnēm.
Apdares paneļu higrotermālā kustība var sasniegt 2,5mm uz 1 metru garumā un platumā, tāpēc starp plāksnēm ieteicama ražotāja izstrādātās tehnoloģijas šuve. 
Lai novērstu ārsienu bojājumus, kas radušies ūdens kondensācijas rezultātā un/vai lietus ūdens iekļūšanas rezultātā zem apdares plāksnēm, jānodrošina vēdināšanas atveres piekārtās fasādes augšā un apakšā, virs un zem logu un durvju ailām.
Detalizētus norādījumus par ventilācijas un siltumizolācijas prasībām būvprojekta izstrādei skatīt “Energosertifikāta pārskatu” (Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads). 

MATERIĀLA RAKSTUROJUMS 
HPL apdares plāksnes
Paneļi tiek ražoti dažādos biezumos un lokšņu izmēros. Izmantojamo paneļu specifikācija ir jāizvēlas projektētājam un būvuzņēmējam, vadoties no tehniskajām un ekonomiskajām prasībām.
Izmantojamo HPL paneļu krāsas: koksnes dekors - Harmony Oak (pēc Trespa Meteon Wood Decors krāsu kataloga); pelēkā toņa dekors - RAL7039 (Quartz grey pēc Trespa Meteon Uni Colours krāsu kataloga).
Projekta izstrādē un realizācijā īpaša vērība jāpievērš tādiem mezgliem un detaļām kā ūdens un mitruma novadīšana, šuvju aizdare, stiprinājuma mezgli.
Stiprība un noturība
Paneļu stiprinājuma projekta detaļas izstrādājamas atbilstoši esošo normatīvu prasībām un ražotāja norādījumiem.
Vietās, kur nepieciešama paaugstināta stiprība un noturība, jāsamazina attālumi starp plākšņu stiprinājumu punktiem un pamatkonstrukcijas fasādes stiprinājumiem. 
Izstrādājot piekārtās fasādes projektu, jāņem vērā normatīvās vēja slodzes.
Izstrādājot piekārtās fasādes projektu, jāņem vērā HPL plākšņu izgatavotāja dotie plākšņu tehniskie raksturojumi, kā arī ekspluatācijas režīms un īpatnības.

Ugunsnoturība
Piekārtās fasādes apdarei nodrošināt ugunsnoturības klasi B-s1, d0.
Fasādes apšuvuma projektam un veiktajiem būvdarbiem ir jābūt atbilstošiem esošajām normām un noteikumiem, kas attiecināmi uz ugunsdrošību evakuāciju.
Izstrādājot būvprojektu un,, veicot fasādes apšuvumu, īpašu uzmanību pievērst esošās fasādes stāvoklim - plaisām un neblīvumiem, kā arī aiļu un atveru aizdarēm, kas paredzētas apšūšanai ar HPL loksnēm. Šo vietu ugunsnoturība nedrīkst būt mazāka par fasādei kopumā. 
Ūdens un gaisa caurlaidība
Paneļi ir lietojami kā primāra lietus ūdens barjera ar ventilējamu aizmugurējo plakni, nepieciešamības gadījumā lietojot papildus vēdināšanas pasākumus un hidroizolāciju; 
- jānodrošina mitruma drenāža no piekārtās sistēmas pieslēguma cokolam;
- izbūvējot fasādes apdari, uz sienas konstrukcijas, kas nav pilnībā ūdens droša, tiek rekomendēts lietot tvaika caurlaidīgu hidroizolējošu membrānu; 
- ņemot vērā, ka HPL lokšņu apdare ir veidojama ar atvērtām horizontālām šuvēm, siltumizolācijas īpašības var ievērojami pasliktināties mitruma iespaidā. Šī iemesla dēļ pirms siltumizolācijas ir ieteicams lietot tvaika caurlaidīgu hidroizolējošu membrānu.
Projekta izstrādē un realizācijā īpaša uzmanība jāpievērš tādiem mezgliem un detaļām kā ūdens un mitruma novadīšana, šuvju aizdare, stiprinājuma mezgli.
Ilgmūžība
Projekta un realizācijas risinājumiem jābūt vērstiem uz būvniecības kvalitāti un ilgmūžību, ievērtējot objekta konkrēto novietojumu un specifiku.
Fasādes apdares un stiprinājuma sistēmas garantijas laikam, balstoties uz regulāru un specifikācijai atbilstošu ēkas kopšanu un tīrīšanu, jābūt 10 gadiem sistēmai kopumā, kā arī 20 gadiem fasādes apdares materiāliem. 

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai.
Papildus sniedzama informācija par apdares paneļu vizuālo īpašību noturību ilgtermiņā: Izturība pret UV starojumu; materiāla ilgstoša krāsas noturība.

9. JUMTA, FASĀDES UN COKOLA DAĻU SILTUMIZOLĀCIJA
ORIENTĒJOŠS APJOMS:
Orientējošs jumta virsmas laukums 788 m².
Orientējošs piekārtās fasādes virsmas laukums 621m².
Orientējošs cokola daļas kopējais garums 166 m. 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
IEVĒROJAMA ēkas energoefektīvas un videi nekaitīgas siltumizolācijas nodrošināšana: 
· Jumta un fasādes izvirzījuma daļas pārseguma siltināšana;
· fasādes siltināšana, izbūvējot piekārto fasādes sistēmas apdari; 
· cokola siltināšana.

DARBA UZDEVUMS
1. Izstrādāt ēkas pārbūves projektu un veikt būvdarbus esošās ēkas jumta un fasādes izvirzījuma daļas pārseguma siltināšanai. Pirms projekta izstrādes veikt esošās jumta konstrukcijas izpēti un analīzi. Izvērtējot esošo situāciju, izstrādāt projektu un veikt būvdarbus, lai sasniegtu konstrukcijas īpašības, kādas norādītas “Energosertifikāta pārskatā”. Jumta pārseguma siltināšana ar atbilstošu minerālvati vati vai analogu materiālu (siltumvadītspējas koeficients λ≤0.037 W/(m*K)). Būvprojekta risinājumam, situmizolācijas biezumam, tvaika izolācijai, konstrukcijas vēdināšanai, mitruma novadīšanai, lietus ūdens novadīšanai, jumta ieseguma īpašībām, ierīkojot lietus ūdens notecei nepieciešamos slīpumus, tekņu sistēmai jānodrošina atbilstība pastāvošajām normām, “Energosertifikāta pārskatā” minētajām prasībām, pasūtītāja ekonomiskajām prasībām un labai praksei. Izvēlētajiem materiāliem jānodrošina risinājuma kvalitāte, droša ekspluatācija un ilgmūžība. Projekta risinājumā īpašu uzmanību pievērst parapeta hidroizolācijai un skārda nosegumam, pieslēguma mezglam jumta teknēm, vēdināšanas sistēmu un citu jumta izvadu hidroizolācijai un siltināšanai, kā arī pieslēguma mezgliem fasādes piekārtās apdares sistēmai, nav pieļaujami  aukstuma tiltiņi  caur vedināmās fasādes apdares stiprinājuma karkasu. 
2. Izstrādāt ēkas pārbūves projektu un veikt būvdarbus esošā ēkas fasādes siltināšanai. Pirms projekta izstrādes veikt esošās sienas konstrukcijas izpēti un analīzi. Izvērtējot esošo situāciju, izstrādāt projektu un veikt būvdarbus, lai sasniegtu konstrukcijas īpašības, kādas norādītas “Energosertifikāta pārskatā”. Fasādes sienu siltināšana ar minerālvati vai analogu materiālu (siltumvadītspējas koeficients λ≤0.037 W/(m*K)). Būvprojekta risinājumam - siltumizolācijas biezumam, tvaika izolācijai, konstrukcijas vēdināšanai, mitruma novadīšanai jānodrošina atbilstība pastāvošajām normām, “Energosertifikāta pārskatā” minētajām prasībām, pasūtītāja ekonomiskajām prasībām un labai praksei. Izvēlētajiem materiāliem jānodrošina risinājuma kvalitāte, droša ekspluatācija un ilgmūžība, tai skaitā sala izturība.  
3. Izstrādāt ēkas pārbūves projektu un veikt būvdarbus esošā ēkas cokola daļas siltināšanai. Pirms projekta izstrādes veikt esošās sienas konstrukcijas atsegšanu, izpēti un analīzi. Izvērtējot esošo situāciju, izstrādāt projektu un veikt būvdarbus, lai sasniegtu konstrukcijas īpašības, kādas norādītas “Energosertifikāta pārskatā”. Fasādes sienu siltināšana ar minerālvati vai analogu materiālu (siltumvadītspējas koeficients λ≤0.037  W/(m*K)). Būvprojekta risinājumam - situmizolācijas biezumam, tvaika izolācijai, konstrukcijas vēdināšanai, mitruma novadīšanai jānodrošina atbilstība pastāvošajām normām, “Energosertifikāta pārskatā” minētajām prasībām, pasūtītāja ekonomiskajām prasībām un labai praksei. Izvēlētajiem materiāliem jānodrošina risinājuma kvalitāte, droša ekspluatācija un ilgmūžība. Projekta risinājumā īpašu uzmanību pievērst cokola un sienas savienojuma mezglam, kā arī cokola pieslēgumam zemes iesegumam.

MATERIĀLA RAKSTUROJUMS
Prasības siltumizolācijas materiāliem:
1. Pamatojoties uz ēku raksturlielumiem, kas paredzēti Direktīvā par ēku energoefektivitāti, siltumizolācijas izstrādājuma siltumvadītspējai jābūt mazākai par λ≤ 0,037 W/mK. 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai.

NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI
Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt šuvju un plaisu blīvēšanu un stiprināšanu, šuvju hermetizāciju, kā arī plaknes ierāvumu līdzināšanu. 
Ēkas fasādes siltinājumam jābūt nepārtrauktam un bez pārrāvumiem. 
Ēkas ārpusē vēja barjerai jānodrošina konstrukcijas pret piespiedu konvekciju.
Kur tas ir iespējams, ēkas iekšpusē jālieto kvalitatīva tvaika un gaisa barjera, kas aiztur mitro iekštelpu gaisu, neļaujot tam iekļūt ēkas norobežojošajā konstrukcijā no iekšpuses. 
Lai panāktu labu vispārējo ēkas gaisa blīvējumu, ir jānoblīvē un jānodrošina visi savienojumi, stūri, sienas pie griestiem un pamati, gaisa un tvaika barjeras starp logu palodzēm un durvju sliekšņiem, cauruļu šķērsojumi, elektriskā instalācija, cauruļvadi un skursteņi. 
Ventilējamajām fasādēm būvprojekta risinājumā nepieciešams sniegt siltumizolācijas nepārtrauktības risinājumu un gaisa blīvējumu. 
Izmantot augstas kvalitātes gaisa un tvaika barjeras materiālus - ar augstu Sd (Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa biezums) vērtību. Jumta konstrukcijai rekomendējama membrāna ar mainīgu sd vērtība atkarībā no mitruma un temperatūras struktūras abās pusēs. Tas nodrošina augstu aizsardzību pret mitrumu un ēkas strukturālu bojājumu.

VENTILĒJAMĀS FASĀDES ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBAS
Ventilējamās fasādes siltumizolācijai ieteikums izmantot minerālvates loksnes ar iestrādātu vēja aizsardzības stikla šķiedras audumu virsējā slānī. Izstrādāt būvprojektu un veikt būvdarbus, lai sasniegtu konstrukcijas īpašības, kādas norādītas “Energosertifikāta pārskatā”. Fasādes sienu siltināšana ar minerālvati vai analogu materiālu (siltumvadītspējas koeficients λ≤0.037 W/(m*K)). Veicot ventilējamās fasādes siltumizolācijas lokšņu montāžu, ievērot montāžas tehnoloģiju un ēkai izvirzītās energoefektivitātes prasības.. Materiāla piegriešanu un montāžu pie logu ailām, ailu stiprinošajiem elementiem, ventilējamās fasādes nesošās konstrukcijas enkuriem, ventilācijas kanāliem un citiem atvērumiem montēt blīvi bez gaisa spraugām, savienojuma vietas papildus noblīvēt ar vēja izolācijas blīvlentām. Starp nesošo dzelzsbetona konstrukciju un ventilējamās fasādes nesošās konstrukcijas elementiem lietot energoefektīvās starplikas, lai novērstu punktveida termiskā tilta veidošanos. 

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai.

10. ĒKAS SILTINĀJUMA KVALITĀTES PĀRBAUDE
Pēc ēkas pārbūves pabeigšanas ir jāveic 2 pārbaudes testi – ēkas gaisa caurlaidības pārbaude, izmantojot Blower Door tehnoloģiju un ēkas termogrāfiskais apsekojums apkures periodā, izmantojot termokameru. Blower Door tehnoloģija ļauj izmērīt ēkas gaisa caurlaidību, pārliecināties par veikto būvdarbu kvalitāti, kontrolēt veikto būvdarbu kvalitāti ēkas būvdarbu laikā, kā arī identificēt konkrētas defektu vietas konstrukcijās, siltuma zudumus.. Termogrāfiskās apsekošanas rezultātā tiek noteiktas vietas ar pazeminātu siltumnoturību.

11. FASĀŽU VITRĪNAS UN LOGI. MATERIĀLS, RISINĀJUMI
ORIENTĒJOŠS APJOMS
Orientējošas galveno vitrīnu dimensijas 18 x 5,8m; 9 x 5,8m.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Būvprojekta risinājumos paredzēt un ēkā iebūvēt energoefektīvus tonētas plastmasas rāmju logus, alumīnija rāmja vitrīnas un ieejas durvis, kas atbilst izgatvotāja standarta sērijai, nodrošina maksimālu siltumizolāciju, augstas funkcionālās īpašības un mūsdienīgu dizainu. Stiklojumam izmantot divkameru stikla paketes (trīs stiklu paketes ar inerto gāzi starp kārtām) un selektīvajiem, zemas emisijas – caurlaidības stikliem. Būvelementu siltuma caurlaidības koeficientam jāatbilst prasībām, kādas norādītas energosertifikāta pārskatā. Logus un vitrīnas aprīkot ar profilam atbilstošu furnitūru - rokturiem, eņģēm, aizvērējiem un citiem palīglīdzekļiem. 
Izvēloties durvju plānojumu un furnitūru, ņemt vērā Vides pieejamības faktorus, kā arī Ugunsdrošības un cilvēku evakuācijas prasības.

MATERIĀLA RAKSTUROJUMS
Visiem alumīnija izstrādājumiem jāatbilst Eiropas standartam Aluminium Alloy EN-AW 6063 (IS-3400).
Alumīnija rāmis tumši pelēkā tonī RAL 7012. Furnitūra atbilstošā tonī. Plastmasas izstrādājumu tonim jābūt pieskaņotai alumīnija izstrādājumu tonim.
Stiklotās fasādes profiliem un stiklojumam jābūt viendabīgiem, bez toņu pārejām.
Vitrīnām paredzēt atveramas vērtņes abu stāvu līmeņos, vietas un augstumus saskaņojot ar fasāžu risinājumu. Rekomendēts ievietot vēdināšanas vērtni/rāmi katrā otrajā vertikālajā vitrīnā ar orientējošām dimensijām 1,5 x 0,75m.
Rāmjos paredzēt ventilāciju un kondensāta novadīšanu, atkarībā no ražotāja rekomendācijām un projekta risinājuma.
Durvju vizuālajam izskatam jābūt saskaņotam ar fasādes dizainu. Ieejas durvīm paredzēt aizvērēju (Geze vai analogs). Durvju slēgšanas principus skaņot ar pasūtītāju projekta izstrādes laikā.
Vitrīnu un ieejas durvju stiklojumam paredzēt drošības pasākumus, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai un labai praksei – nepieciešamības gadījumā izmantojot laminētu vai rūdītu stiklu, kā arī stikla marķējumus. Stikla vitrīnām un logiem nodrošināt normatīvās vēja slodzes un lietošanas drošības prasības.
Trīskāršās stikla paketes raksturlielumiem vitrīnām jāsakrīt vai jābūt labākiem par sekojošiem: siltuma caurlaidības koeficientam U≤ 1.0 W/(m2*K))., gaismas caurlaidība ne mazāka par 67%, gaismas atstarošanās - 17%. Ieteicamais liela izmēra stikla paketes kopējais biezums 56mm, atsevišķu elementu biezumi: iekšējais TRIPLEX stikls ar laminējumu un selektīvo pārklājumu – 8mm stikls, starplika - 18mm, stikls - 4mm, starplika - 18mm, ārējais stikls ar selektīvo pārklājumu - 8mm. 

NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI
Stiklotās fasādes sistēmas izbūve jāveic saskaņā ar tipveida risinājumiem, atbilstoši ražotāja vai piegādātāja norādījumiem. Montāžas risinājumam ir jāatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un EN ISO 10211-2 „Temperatūras faktors” prasībām pret iespējamo aukstuma tiltu veidošanos ailē. 
Maksimāli izslēgt aukstuma tiltu veidošanos, montējot tvaika un nokrišņu izolācijas perimetra lentas (siltumcaurlaidības koeficients U≤ 1.0 W/(m2*K)). Logu veramo daļu noslēgšanas process nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 
Pie logu montāžas izmantot logu montāžas lentas ar pilnu pašlīmējošo virsmu, neizmantojot papildus hermētiķus pēc SIGA vai ekvivalentas tehnoloģijas. Logu montāžā izmantot montāžas putas, kurām deklarēts siltumvadītspējas koeficients U≤ 0,04 W/(m2*K)).
Montāžas šuve jāveido no trīs slāņiem. 
Logu montāžas procesā jānodrošina ēkā esošo iestāžu darbības nepārtrauktība.
 
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai. 


12. JUMTI VIRS IEEJĀM ĒKĀ
12.1. Esošie jumti virs ieejām ēkā
Ēkas pārbūvē saglabājami 3 esošie jumti virs ieejām ēkā. Ieeja 3Z (skat. shēmā Nr.12.1.1.), ieeja 4Z (skat. shēmā Nr.12.1.2.), un ieeja 8D (skat. shēmā Nr.12.1.3.). 
Jumtu pārbūves un atjaunošanas risinājumam jābalstās uz Tehniskās apsekošanas (skat. 3.nodaļu) slēdzienā konstatēto būvkonstrukciju stāvokli.
Jumtu pārbūves mērķis ir nodrošināt konstruktīvi un tehniski nevainojamus risinājumus, kas atbilst pastāvošajām drošības un ilgmūžības prasībām. Esošā konstruktīvā sistēma jāpapildina vai jāmodificē, lai nodrošinātu tehnisko risinājumu bez aukstuma tiltiem būvkonstrukcijās (gadījumā, ja jumta nesošā konstrukcija ir konsolveida dzelzsbetona plātne). Funkcionāli jumtam jānodrošina lietus ūdens novadīšana līdz lietus ūdens drenāžas sistēmai zemes līmenī (skat. 4.nodaļu).
Zem jumtiņiem jāizvieto apdarē integrēta apgaismojuma sistēma, kas nodrošina ieejas durvju izgaismošanu diennakts tumšajā periodā, darbības regulēšanai izmantojot tumsas un kustību sensorus (skat. 15. nodaļu).
Jumtu apdarē izmantot augstspiediena lamināta HPL loksnes (skat. 8.nodaļu). Jumta iesegumam un lietus ūdens novadīšanas sistēmai izmantot rūpnieciski krāsotas tērauda loksnes un materiālus (skat. 13.5.nodaļu)

12.2. Jaunizbūvējamie, fasādē piekārtie jumti
Būvprojekta izstrādē un realizācijā paredzēta divu jaunu jumtu izbūve - gar ēkas A fasādi, virs ieejas 1A (galvenā ieeja) (skat. shēmā Nr.12.2.1.) un gar ēkas Z fasādes divstāvīgo daļu (skat. shēmā Nr.12.2.2.), kur pārsegums izmantojams arī vasaras kafejnīcas vajadzībām. Jumta gar ēkas A fasādi un virs galvenās ieejas (skat. shēmā Nr.12.2.1.) laidumu paredzēt 1,2m, jumta gar ēkas Z fasādes divstāvīgo daļu (skat. shēmā Nr.12.2.2.) laidumu paredzēt 2,0m. Jumta augstums virs ietves 2,5-3,0m.
Nesošā konstrukcija - nerūsējošā tērauda trošu sistēmā iekārtas atvieglotas metāla sijas. Starp sijām metāla vai koka klājs. Jumtu iekaru stiprinājuma risinājumam jābalstās uz Tehniskās apsekošanas (skat. 3.nodaļu) slēdzienā konstatēto būvkonstrukciju (pārsedžu un izvirzījumu jumtiņu) stāvokli. Nesošās konstrukcijas nav balstāmas uz vitrīnu profiliem. Gadījumā, jā šāds balstījums vai stiprināšana pie logu konstrukcijām būtu nepieciešams, tam jābūt saskaņotam ar logu profilu ražotāju.
Trošu iekaru sistēmas stiprinājuma elementus izgatavot no nerūsējošā tērauda.
Jumtu pārbūves mērķis ir nodrošināt konstruktīvi un tehniski nevainojamus risinājumus, kas atbilst pastāvošajām drošības un ilgmūžības prasībām. Funkcionāli jumtam jānodrošina lietus ūdens novadīšana līdz lietus ūdens drenāžas sistēmai zemes līmenī (skat. 4.nodaļu).
Zem jumtiņiem jāizvieto apdarē integrēta apgaismojuma sistēma, kas nodrošina ieejas durvju izgaismošanu diennakts tumšajā periodā, darbības regulēšanai izmantojot tumsas un kustību sensorus (skat. 15.nodaļu).
Jumtu apdarē izmantot augstspiediena lamināta HPL loksnes (skat. 8.nodaļu). Jumta iesegumam un lietus ūdens novadīšanas sistēmai izmantot rūpnieciski krāsotas tērauda loksnes un materiālus (skat. 13.5.nodaļu)

13. PROJEKTĀ IEKĻAUJAMĀS PLĀNOJUMA, FASĀDES DETAĻU IZMAIŅAS
13.1. Ieeja 1A (galvenā ieeja ēkā)
Projekta risinājumā Pretendentam īpaša uzmanība jāpievērš galvenajai, vēsturiskajai ieejai ēkā no Ainažu ielas, ēkas A fasādē - ieeja 1A (skat. shēmā Nr.13.1.). 
Ieejas risinājumam jābūt iekļautam galvenās fasādes vitrīnas sistēmā. 
Detalizētu informāciju par materiāliem un montāžu skatīt 11.nodaļā. 
Īpaša uzmanība jāpievērš durvju risinājumam - gan pielietojamo materiālu, gan montāžas un pielietotās furnitūras jautājumos, ņemot vērā, ka durvis ir svarīgs posms ēkas energoefektivitātes nodrošināšanā.
Siltajā sezonā dienas laikā, pie intensīvas apmeklētāju plūsmas, galvenajām ieejas durvīm jānodrošina iespēja tikt fiksētām atvērtā stāvoklī. Ņemot vērā evakuācijas nosacījumus un atbilstošu durvju vēršanās virzienu (uz āru), vēlama durvju novietošana, tās iedziļinot. Tādējādi durvis atvērtā stāvoklī funkcionāli netraucētu gājēju plūsmai.
Durvis nodrošina ieeju 1.stāva kafejnīcas un 2.stāva bibliotēkas telpās un atrodas evakuācijas ceļā no šīm telpām. Izstrādājot durvju risinājumu, dimensijas un aprīkojumu, ņemt vērā pastāvošās normas, kas attiecas uz ugunsdrošību un cilvēku evakuāciju. Evakuācijas izejām jābūt viegli un bez piepūles atveramām no iekšpuses, tai skaitā personām ar īpašām vajadzībām. Evakuācijas izejās durvīm jāatbilst LBN 201-15 prasībām. Evakuācijas izeju durvju furnitūrai jānodrošina durvju brīva atvēršana no telpas iekšpuses (evakuācijas virzienā) bez atslēgas visā durvju platumā un jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. 
Evakuācijas durvju aprīkojums jāprojektē saskaņā ar LVS EN 179 vai  LVS EN 1125 standartu. Evakuācijas durvju aprīkojums saskaņā ar LVS EN 1125 standartu:
· Horizontālais stienis uz vērtnēm iekšpusē, nerūsējošais tērauds, V2A matēts (piem. WSS PS 99);
· Pilns panikas slēdzeņu sistēmas aprīkojums abām vērtnēm, panikas funkcija E ar mēlītes fiksēšanas iespēju (piem. WSS Panic Set 3);
· Lielrokturis zu aktīvās vērtnes ārpusē, L=1600 mm, nerūsējošais tērauds, V2A matēts (piem. WSS Model 110);
· GEZE TS 5000 L-ISM ECline aizvērēji ar atvieglinātu atvēršanas spēku un secīgas aizvēršanās funkciju. 

13.2. Balkona demontāža un evakuācijas kāpnes ēkas 2.stāva R fasādē
Projektā paredzēt un būvniecības gaitā demontēt vēsturisko dzelzsbetona balkonu ēkas 2.stāva R fasādē (skat. shēmā Nr.13.3.). Demontāžas laikā atklātās vai radītās plaisas, kā arī citus fasādes bojājumus novērst un aizdarīt.
Šajā fasādes zonā esošās tērauda ugunsdzēsēju kāpnes uz jumtu demontēt, U Evakuācijas prasību nodrošināšanai no ēkas otrā stāva telpām pie ēkas R fasādes uzstādīt jaunas evakuācijas kāpnes, vienlaicīgi nodrošinot piekļuvi jumtam, loga ailu pārbūvējot, izejas uz kāpņu platformas nodrošināšanai. Kāpņu stiprinājuma sistēmai jābūt saskaņotai ar fasādes tehniskajām īpašībām, nestspēju, kā arī fasādes apdares sistēmu. Kāpņu dimensijas izvēlēties atbilstoši pastāvošajām normām un ergonomikas prasībām. Kāpnes izgatavot no karsti cinkota tērauda. Gadījumā, ja funkcionāli nepieciešams, izkļūšanai uz kāpnēm izbūvēt metāla konstrukcijas platformu. 
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai. 

13.3. Vides pieejamības risinājumi
Ēkā nodrošināt iespēju iekļūt personām ar īpašām vajadzībām atbilstoši vides pieejamības prasībām. 
Nodrošināt vides pieejamību atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem, LBN 208-15 “Publiskās būves”. Projekta izstrādē ievērot Ekonomikas ministrijas vadlīnijas attiecībā uz vides pieejamību, nepieciešamības gadījumā saņemt konsultācijas vides pieejamības jautājumos Būvniecības Valsts kontroles birojā vai biedrībā “Apeirons”. Vides pieejamības nosacījumu izpildei izbūvējams pacēlājs vai lifts.
Jauniešu centra ieejai ēkā (skat. shēmā Nr.13.4.) izbūvēt pandusu. Pandusa slīpuma leņķi, platumus, margu novietojumu, risinājumu un augstumu, kā arī durvju atvēršanas furnitūru izvēlēties atbilstoši normatīviem, vadlīnijām un labai praksei.

13.4. Fasādē izmantotais metāla iesegums, detaļas
Fasādē redzamās metāla detaļas - palodzes, parapetu nosegas, ieejas jumtu iesegumus, lietus ūdens tekņu sistēmas, cokola mezglu lāseņus, u.c. izgatavot no rūpnieciski cinkota un krāsota tērauda. Nepieciešamos profilus izgatavot darbnīcā.
Tērauda pārklājumu krāsas tonis RAL7015 (RR23).
 IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai.


14. FASĀDES APGAISMOJUMS
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Būvprojektā jāizstrādā un būvniecībā jārealizē fasādes apgaismojums, pieeju un ietvju apgaismojums gar fasādi, uz fasādēm izvietoto reklāmas stendu apgaismojums, kā arī uz fasādēm izvietojamās videonovērošanas kameras un to pieslēgums.
· Izstrādājot ēkas fasāžu apgaismojuma projektu, īpaša uzmanība veltāma ēkas galvenajai - A vai Ainažu ielas, kā arī Z un D fasādēm. Fasāžu izgaismojumam jāakcentē arhitektūras forma un detaļas, ēkas apjomu izgaismojot ar fona gaismu. Fasādes apgaismojums nedrīkst būt pārspīlēts, tam jāatbilst ēkas funkcijai un novietnei pilsētā.
· Pieeju un ietvju izgaismojumam un intensitātei jāatbilst Eiropas standartiem EN 13201-2. Ietvju izgaismojumam gar ēkas A un Z fasādēm izmantot piekārtos jumtus (skat. shēmā Nr.12.2.1.; 12.2.2.). Pieejas jauniešu centram izgaismot ar fasādē izvietotiem gaismekļiem.
· Reklāmas stendu apgaismojums jāiekļauj kopējā fasādes izgaismojuma režijā. Reklāmas stendu izgaismojumam jānodrošina informācijas skaidra nolasāmība.
· Videonovērošanas kameras jāizvieto ar mērķi nodrošināt piegulošās teritorijas drošību. Tās izvietojamas pie A un Z fasādēm un pie iekšpagalma fasādes.  
Gaismekļu tipus, skaitu un izvietojumu, jāizvēlas projekta autoriem, nodrošinot Eiropas standartu EN 13201-2 un EN 12464-1 prasības, kā arī labas prakses nosacījumus.
Projektā jānorāda apgaismes fotometrija un tonis, precīzi izgaismojot konkrētus apjomus. Gaismekļi jāizvieto tā, lai nebūtu redzami gaismas avoti, tādējādi nekontrastējot ar izgaismojamo objektu. Projekta izstrādes stadijā jāizgatavo fasādes apgaismes vizualizācijas, kas jāskaņo ar Pasūtītāju.
Gaismekļi jāsadala loģiskās grupās, lai tās būtu iespējams atsevišķi vadīt. Vadība jānodrošina trīs režīmos: manuāls, automātisks, servisa. Manuālā režīmā vadība ar slēdzi. Servisa režīmā fasādes apgaisme atslēgta no sprieguma. Automātiskā režīmā gaismas vadību nodrošina laika un krēslas releji.
IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN PRASĪBAS GAISMEKĻIEM
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai. 
Fasādes izgaismošanai izmantot LED tipa gaismekļus. 
Minimālās prasības gaismekļiem:
· IP65;
· UV staru noturīgi;
· CRI 80;
· viegli regulējami;
· ar CE sertifikātu;
· elektroaizsardzības klase I;
· 50000 darba stundas;
· mehāniskā izturība IK08.

15. VENTILĀCIJAS KONDICIONĒŠANAS RISINĀJUMI
Izpildītājam projekta risinājumos jāparedz un būvdarbu realizācijā jānodrošina piespiedu ventilācijas sistēma ar gaisa rekuperāciju ēkas 2.stāva telpām (bibliotēkai). Iekārtas izvietot piekārto griestu zonā, hallē (inventarizācijas lietā telpa Nr. 43). Ventagregātu rekuperācijas efektivitāte ne mazāka par 85%.
Gaisa apmaiņu izvēlēties atbilstoši CR 1752 ”Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji” 5.tabulai, B kategorija – 7 l/sek. uz 1 cilv. svaiga gaisa (25,2 m³/h).
Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju, pie nosacījuma, ka gaisa apmaiņai jābūt kā minimums 1-kārtīgai.
Izvēlēto vēdināšanas iekārtu kvalitāte atbilstoši: Systemair, Flakt Woods, Remak vai augstāka. Paredzēt ventagregātos pieplūdes gaisa uzsildīšanu no apkures sistēmas. Paredzēt pretaizsalšanas sistēmu.
Telpu gaisa temperatūras pazemināšanai un gaisa mitruma samazināšanai, lasītāju zālē uzstādīt split kondicionēšanas sistēmu. Sistēmai paredzēt gaisa siltumsūkni, lai rudens un ziemas periodā paaugstinātu telpu komforta līmeni ar alternatīvu apkures sistēmu. 
Izvēlēto kondicionēšanas iekārtu kvalitāte atbilstoši: Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu vai augstāka.
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmām paredzēt nepieciešamos inženiertīklu pieslēgumus- elektrību, kondensāta novadīšanu kanalizācijas sistēmā caur atbilstošu sifonu, u.c. Gaisa vadu sistēma ir jāsazemē, ieskaitot ventilācijas iekārtas, cauruļvadu sistēmas un cirkulācijas sūkņus.
Vēdināšanas un kondicionēšanas iekārtu projektā paredzēt visas prasības, kas attiecināmas uz ēkas ugunsdrošības pasākumiem un šķērsojumiem. Ugunsgrēka gadījumā paredzēt ventilācijas sistēmu automātisku atslēgšanu.
Kafejnīcas telpu vēdināšana.
1.stāvā izvietotās kafejnīcas telpām paredzēt autonomu vēdināšanas sistēmu. Gaisa izmešanu no kafejnīcas vēdināšanas sistēmas un virtuves nosūcēm nodrošināt 1m augstumā virs ēkas jumta katram no gaisa vadiem. Izstrādājot kafejnīcas telpu vēdināšanas projektu, nodrošināt virtuves smaku neizplatīšanos ēkā.
Gaisa apmaiņu  kafejnīcai izvēlēties atbilstoši CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji" 1.tabulai  (kafetērija vai restorāns) - C kategorija – 3,2 l/sek. uz 1 cilv. svaiga gaisa (11,52 m³/h).

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 
Būtiskajiem pamatmateriāliem iesniegt sertifikātus; EĪD vai citu tehnisko informāciju, kas apstiprina piemērotību paredzētajai izmantošanai.
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