Kafejnīcas jaunbūve 

Kāpu ielā 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads

IZMAIŅAS AKCEPTĒTAM  BŪVPROJEKTAM

(autoruzraudzības kārtībā)

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

Ārējie tīkli

Izmaiņas veiktas akceptētam būvprojektam, būvprojekts akceptēts Saulkrastu pilsētas būvvaldē ar Nr.6/17, 2017.gada 08.martā.  

Ārējie tīkli projektēti saskaņā ar normatīviem - LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” un LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”.


Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskos norādījumus.
1.Ūdensapgāde
Kafejnicas ūdensapgāde paredzēta no perspektīvā izbūvējamā pilsētas centralizētā ūdensvada Kāpu ielā. 
Projektā paredzēts izbūvēt ūdensvada pievadu De50mm no Kāpu ielas sarkanās līnijas- pievada vietas no centralizētā ūdensvada, līdz ievadam ēkā. 
Aprēķinātais max ūdens patēriņš:

 q=1,27 l/sek; 

Q=2,23 m³/st;

Q=17,20 m³/dnn


Ārējos ūdensapgādes tīklus jāizbūvē no plastmasas PE ūdensapgādes cauruļvadiem De50mm PN10.
2. Kanalizācija
Ārējos kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt  DIVĀS kārtās:
1.KĀRTA- no kafejnīcas ēkas līdz zemes gabala sarkanajai līnijai,
2.KĀRTA- no sarkanās līnijas, aiz tās izbūvējot aku, līdz pievienojumam esošai akai.

Ārējos kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP gludsienu kanalizācijas caurulēm De110mm…De200mm.
Skatakas paredzēts izbūvēt plastikāta D560mm, kā arī dzelzsbetona grodiem D1000mm.
Sastādīja:                                                                  inž. G.Dreimane
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