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Bavprojekts: ,Udensvada tikla izbtve Plavas un Kapu iela Saulkrastos, Saulkrastu novada”

SKAIDROJOSS APRAKSTS

DARBU APRAKSTS

Buvuznémeéja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobeZojosi) stradnieku nodrosina8ana ar aprikoju-
mu, tehniku un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk$anas un vietas attiriS8anas darbus, rak3a-
nas, gruntsiidens atsdknéSanas, aizbérSanas darbus, liekds grunts iznems$anas un transportésanas dar-
bus, pazemes komunikaciju (t.sk. veidgabalu) izblves darbus, caurulvadu parbaudes darbus, I1dzinasa-
nas, celu un ietvju seguma atjaunoSanas (vai rekonstrukcijas) darbus, teritorijas sakopSanas un labiekar-
toSanas darbus, ka arT personala apmacibas un citus darbus, kas noraditi blvprojekta specifikacijas un
raséjumos, vai saskana ar buvuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Bavuznéméjam janodroSina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak$anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atraSanas vietas
daba. Kabelu, ka arT citu apak§zemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéta ddensapgades sistéma
Skérso vai pietuvinds eso8am komunikacijam, rakSanas darbus veikt bez zemes rak3anas masinam.

Pirms darbu veikS8anas projekta iesniegSanas, blvuznémeéjam ir jaiepazistas ar esoSajam pazemes
inZzenierkomunikacijam - Udensvadu, sadzives kanalizaciju, lietus Gdens kanalizaciju, kanalizacijas
spiedvadu, elektribas kabeliem, sakaru kabeliem, apgaismes kabeliem, drendzas sisttmam, ka ari
jebkuram citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.

Pievienojoties eso3ajiem inZeniertikliem, ka arT Skérsojot esoSas inzenierkomunikacijas, pirms
darbu uzsakSanas, precizét to ieblvés dzilumu daba uz vietas, veicot komunikaciju atSurféSanu un
precizi noteikt spiediena caurulvadu virsmu atzimes, kanalizacijas caurulvadu teknu atzimes, esoSo
caurulvadu materialu, diametrus un citus parametru, kas ir batiski bavdarbu veikSanai, ka arT materialu

iegadei. Pirms darbu uzsak3anas visi bavdarbi un materiali jasaskano ar Pasititaju.

UDENSAPGADES TIKLI

Buvprojekta ietvaros paredzéts veikt ddensapgades tiklu izbGvi Plavas un Kapu iela Saulkrastos,
Saulkrastu novada.

Udensvada caurulvadus paredzéts izbavét ar beztranSejas jeb virzitas urb$anas metodi. Bavdarbi
paredzéti gan zona ar cieto segumu (asfaltu, brugi), gan art zalaja zona.

Magistralos Gdensapgades tiklus paredzéts izbavét no PE100 OD110 mm, PN10 caurulvadiem.
Savukart pievadus paredzéts izbavét no PES0 OD50 un 32 mm, PN12.5 caurulvadiem.

Bavprojekta ietvaros paredzéts izbavét idensapgades tiklus ar kopéjo garumu 362.51 metri (t.sk.
OD110 mm — 308.61 m; OD50 mm — 4.31 m ; OD32 mm — 49.59 m).

Blvprojekta ietvaros paredzéts izbavét art divas ddens patérina uzskaites akas (Sahtas) ar Gdens
patérina uzskaites mezglu un vienu virszemes tipa ugunsdzésibas hidrantu.

Paredzamie darbi:

e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;

e es08a apauguma novakSana/ izcirSana (koki un krami) projektéto tiklu rak3anas zon3;
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e eso30 komunikaciju un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;

e seguma nonems$ana un péc bivdarbu pabeigS8anas seguma atjaunoSana buvdarbu zona
(tehnologisko bavbedru zona);

e Dbivgravja atrakS8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas td aizbérSana, pa kartam veicot
blivésanu;

e janepiecieS8ams, gruntstdens lImena pazeminasana;

e (Udensapgades tiklu izblve ar beztransejas jeb virzitas urbSanas metodi no PE100 OD110,
PE80 OD50 mm un PE80 OD32 mm, PN10 un PN12.5 caurulvadiem — izbtve buvgravi ar
15 cm biezu smilts pabérumu un 30 cm biezu smilts apbérumu;

e Udens patérina uzskaites aku (Sahtu) izbave;

e virszemes tipa ugunsdzésibas hidranta izbave;

e izblvéto inzeniertiklu uzméri$ana digitala forma;

e ldensapgades caurulvadu tiriSana, hidrauliska parbaude un dezinfekcija;

e zaliena atjaunosana.

DARBU IZPILDES VIETA UN PRASIBAS BUVUZNEMEJAM
Darba izpildes vieta un esosas inzeniertehniskas komunikacijas

Darbu izpildes vieta — Plavas iela posma no Rigas ielas (t.sk. Rigas ielas $kérsojums) lidz Saules
ielai; Kapu iela posma no Kapu ielas 1B [1dz Rigas ielai un gar Rigas ielu [Tdz krustojumam ar Plavas ielu,
Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Piekluve objektam pa Plavas, Rigas un Kapu ielu.

Eso8as inZeniertehniskds komunikacijas ir uznestas inZeniertopografiskaja plana, ka art §1
bavprojekta Jeneralplana. InZenierkomunikaciju TpasSnieku adreses skatit izdotajos tehniskajos
noteikumos. Biivuznéméjam, veicot buvdarbus, janodrosina visu esoSo komunikaciju aizsargasana pret
bojajumiem. Komunikaciju bojajumu gadijuma janodroSina to atjaunodana un darbu nodo$ana
komunikaciju 1pasSniekam.

Pirms materidlu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu eso$o caurulu (atloku) precizu diametru un materialu,
javeic atseviSki parbaudes rakumi, jaatSurfé visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebuves dzilumi

un japarliecinas vai iesp&jams ieguldit projektétos inZzeniertiklus atbilstoSi bavprojekta dokumentacijai.

Prasibas bivuznéméjam

Pirms attieciga posma iebives ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi (ja citadi nav
iespéjams parliecinaties par esoSo komunikaciju ieblves dzilumu), jakonstaté to ieblves dzilumi un
japarliecinas vai iespéjams ieguldit jaunos ftiklus atbilstoSi bdvprojekta dokumentacijai. Ja
inZenierkomunikaciju iebdves dzilumi neatbilst bavprojekta dokumentacijai un nav iespéjams iebuveét
caurulvadus ka noradits buvprojekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risinajums un

jaizdara attiecigas izmainas bivprojekta dokumentacija.
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Blvuznémeéjam ir jaizstrada un jasaskano darba vietas aprikojuma un satiksmes organizéSanas
shéma. |zstradato satiksmes organizéSanas shému un buvdarbu izpildes grafiku saskanot ar Saulkrastu
novada domi. Ja, veicot darbus, ir nepiecieSams uz laiku slégt satiksmi pa ielam, par kustibas
ierobezojumiem informeét ar personas, kuru 1pasumi atrodas kustibas slégSanas zona.

Pirms jebkuriem blvdarbiem bivuznéméjam javeic buvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, celu,
ietvju u.c. blakus struktdru, ko varétu ietekmét blvdarbi, apsekoSana. Apsekotam jabat ari teritorijam
bavlaukuma tuvuma, ko varétu ietekmét bavdarbi. Visi esoSie defekti un citas batiskas detalas jaieregistré
un janofotografé.

Sada atskaite jaiesniedz blvuzraugam divos eksemplaros pirms jebkadu aktivitadu uzsdksanas
bavlaukuma teritorija. Ja defektu nav, bivuznémeéjam jaiesniedz blvuzraugam rakstisks apstiprindjums
par apsekosanu, kas veikta pirms darbu uzsdk$anas bivlaukuma vieta.

Blvuznémeéjam jaorganizé Pasititaja parstavju un jebkuru citu atbildigo institdciju klatbatne
apsekoSanas laika.

Visi apseko$anas laika un/ vai péc blvuznéméja darbiem konstatétie, bet neieregistrétie bojajumi
un/ vai defekti janovérs un janodroSina to sakotngjais vai labaks stavoklis, kas bdtu pienemams
bGvuzraugam un Tpasniekam, un/ vai kontrolinstitdcijai, uz pasa bavuznéméja rékina.

Celu, taku un pagalmu, ko bavuznéméjs izmanto vai $kérso bavdarbu veikSanas noldkos, segumi
jauztur apmierinosa stavoklit llguma izpildes laika, savukart péc ta izpildes bivuznémeéjam jaatjauno celi,
takas un pagalmi vismaz lidz tadai pakapei, kadi tie bijusi sakotnéji pirms darbu uzsaksanas un, kas batu
pienemams bivuzraugam, Tpasniekiem un kontrolinstitdcijam, uz paSa rékina. Bavuznéméjam jaregulé
savu transportlidzeklu darbibas veids, lai nodro$inatu, ka ne celi, ne takas vai TpaSumi netiek nevajadzigi

bojati bavju teritorija — publiski vai kada cita veida.

TEHNISKA SPECIFIKACIJA
Udensapgades tikli izbiive

Caurules — Magistralo Odensapgades tiklu un atzaru izblve paredzéta no polietiiéna PE100
OD110, PE80 OD50 un PE80 OD32 mm caurulém. PE100 ddensvada caurules paredzétas ar spiediena
klasi PN10, bet PE80 tGdensvada caurules paredzétas ar spiediena klasi PN12.5.

Pirms nodoSanas ekspluatacija paredzéta caurulvadu ftiriSana, hidrauliska parbaude un
dezinfekcija.

Udensapgades tiklu 8kérsosanas vietas ar eso$ajiem kabeliem, uz eso$ajiem kabeliem paredzéts
uzlikt saliekamo aizsargcaulu, iznemot gadijumus, ja komunikacijas jau atrodas kabelu kanalizacija vai, ja
Udensapgades tiklu izblve paredzéta ar beztransejas, jeb virzitas urbSanas metodi.

Blvbedres paredzéts aizbért ar grunti, kas nesatur akmenus, bdvgruzus, malu un organiskas
vielas I1dz 2% (zem celiem un laukumiem), tapat arT aizberama grunts nedrikst bat slapja.

Udensvada noslégarmatira_un _veidgabali — Blvprojekta ietvaros paredzéts izmantot tikai

rapnieciski izgatavotus, augstas kvalitates kalama keta aizbidnus, kuru razo$anas prasibas un prasibas
attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst ISO standartiem.

Zem noslégarmatiras paredzéti betona balsti.
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PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI
Blvuznémeéjam janodroSina informativa baze par izblvéto ddensapgades sistemu. Blvniecibas

laika bavuznémeéjam janodrosSina objekta fotofiksacija.

PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS

Bivuznémeéjam javeic visas likumdoSana paredzétds ddensapgades sistémas parbaudes.
Bavuznéméjam janoformé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieS8ama izpilddokumentacija. Blvniecibas
laikd blvuznéméjam janodroSina objekta fotofiksacija. Blvdarbu beigu stadija blvuznéméjam pilniba
janodroSina likumdosana noteikta visas izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodosSana papira un

digitala formata (AutoCAD un MicroStation failos) Pasatitajam.
Sastadija: Marting Erkskis

05.01.2018.

(Paraksts) (Datums)
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