Liguma Nr.5.2/L1480 (E_2017_06)
Bavprojekts: ,Udensvada tikla izblve Plavas un Kapu iela Saulkrastos, Saulkrastu novada”

IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN BUVIZSTRADAJUMU KOPSAVILKUMS

BUVDARBU APJOMU SARAKSTS
UDENSAPGADE, AREJIE TIKLI

Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Udensapgade (U1)
PE100 caurule, OD250 x 14.80 mm, PN10 (izbQvei ar beztranseju - virzitas o
1 urb$anas metodi) m 25,36 Uponor vai ekvivalents
2 Si;gg::ﬁ:{i},gm 10 x 6.60 mm, PN10 (izbGvei ar beztranSeju - virzitas m 308,61 Uponor vai ekvivalents
3 PE80 Gdensapgades caurule, OD50 x 4.60 mm, PN12.5 m 4,31 Uponor vai ekvivalents
4 PES(Z lfdensejpgades caurule, OD32 x 3.00 mm, PN12.5 (izbdvei ar beztranSeju m 49,50 Uponor vai ekvivalents
- virzitas urbsanas metodi)
Caurules centréjosa starplika (plastmasas aizsarg€aula PE100 OD250 x 14.80 et uz viet
5 mm, caurule PE OD110 x 6.60 mm) - solis ~ 1.00 m (t.sk. aizsarg€aulas galu gab. 26 preglgjoézl\(/g as
(2 gab.) aizdare ar ripnieciski izgatavotu noslégu)
6 Atloku trejgabals DN100/ 100 mm (komplekta ar bultskrivém un blivgumijam) gab. 1
7 Aklais atloks DN100 mm gab. 1
8 Enkurojoss atloks PE caurulei OD110/ DN100 mm gab. 4
Virszemes tipa siltinats, teleskopisks ugunsdzésibas hidrants (T-WM) DN100 raZotaja komplektacija;
9 mm, PN16 (komplekta ar bultskrivém, blivgumijam, misina drenazas varstu, Kol 1 atbilstosi LVS 187:2007
atloku aizbidni, teleskopisko atslégstieni, betona gredzenu, aizsargvaka pL un LVS EN 14384:2007
pamatni, aizsargvaku u.t.t - pilntba nokomplektéts) prasibam
atbilstosi LVS
10 Neriséjosa térauda ugunsdzésibas hidranta noraditajzime (200 x 200 mm) gab. 1 446:2004/A1:2006
prstbam
ielas bez cietd seguma
abonementa ventili, ja
Pazemes tipa OD50 mm ventilis ar uzmavu savienojumu PE OD50 mm iespgjams, izvietot zalaja
11 caurulei - abas pusés (komplekta ar teleskopisko atslégstieni, betona gredzenu kpl. 1 zona; ventila precizu
un peldo$o ielas kapi 40 t - iek3&jais diametrs ne mazaks par 140 mm) atrasanas vietu precizét
bavdarbu laika uz vietas
bivobjekta
12 EM sedls OD110 mm ar atzaru OD50 mm gab. 1
13 EM sedls OD110 mm ar atzaru OD32 mm gab. 1
14 EM dubultuzmava OD50 mm, PE100 OD50 x 4.60 mm, PN12.5 caurulvadu ab 1
savieno$anai gap.
15 EM dubultuzmava OD32 mm, PE100 OD32 x 3.00 mm, PN10 caurulvadu ab 1
savienoSanai gab.
Ruapnieciski izgatavota, hidroizoléta, dzelzsbetona grodu aka DN1000 mm no
saliekamiem dz./ bet. elem. ar monolitu akas dibenu, akas parsedzi,
iestradatiem gumijas blivgredzeniem elementu savienojumu vietas, kapsliem, } . )
slédzamu kompozitu apkalpes laku @800/ 600 (D400 klase), H = 2.20 m “de:}fazj‘;e;g{gs“éj"_j'tes
(komplekta ar mehanisko daudzstriklu Gdens skaititdju DN25 mm (precizitates precizu atradanas vietu
klase C-H, aizsardzibas klase - IP68, pielaujama uzskaites klida + 5 %), kas precizét bavdarbu laika
16 aprikots ar impulsa devéju, misina skaititaja saskravém (2 gab.), misina kpl. 1 uz vietas bivobjekta;
Tscaurulém ar aré&jo vitni 1 1/4" (2 gab.), misina lodvieda ventiliem ar iek$&jo aku/ Sahtu ar idens
vitni 1 1/4" (2 gab.), misina &r&jo vitnu terjgabalu 1 1/4"/ 1/2", misina lodveida mega:j“;’f(aa ;flsaka;gjq_
ventili/ tuk§o$anas kranu ar iek$&jo vitni 1/2", ISO savienojums PE OD50 mm/ 9 05 P
iek$éja vitne 1 1/4", ISO savienojums PE OD50 mm/ aréja vitne 1 1/4", betona
balsts (B20) Gdens patérina uzskaites mezgla atbalstam (aksiala spéka
reducé$anai)
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Rapnieciski izgatavota, hidroizoléta, dzelzsbetona grodu aka DN1000 mm no
saliekamiem dz./ bet. elem. ar monolitu akas dibenu, akas parsedzi,
iestradatiem gumijas blivgredzeniem elementu savienojumu vietas, kapsliem, B . )
slédzamu kompozitu apkalpes liku @800/ 600 (B125 klase), H = 2.26 m udens patérina uzskaites
= = . _ _ e o akas/ $ahtas U1-2
(komplekta ar mehanisko daudzstriklu Gdens skaititaju DN15 mm (precizitates precizu atradanas vietu
klase C-H, aizsardzibas klase - IP68, pielaujama uzskaites klida + 5 %), kas precizét bavdarbu laika
17 aprikots ar impulsa devéju, misina skaititaja saskrivém (2 gab.), misina kpl. 1 uz vietas bavobjekta;
Tscaurulém ar aré&jo vitni 3/4" (3 gab.), misina fscaurulém ar aré&jo vitni 1" (2 aku/ Sahtu ar odens
gab.), misina lodvieda ventiliem ar iek&jo vitni 3/4" (2 gab.), misina parejam ar mezgfﬁrﬁaaﬁf;kpaé%}.
iek8&jo vitni 1"/ 3/4" (2 gab.), misina aréjo vitnu terjgabalu 3/4"/ 1/2", misina 05
lodveida ventili/ tuk§oSanas kranu ar iek$éjo vitni 1/2", ISO savienojums PE
0OD32 mm/ iek3éja vitne 1", betona balsts (B20) Gdens patérina uzskaites
mezgla atbalstam (aksiala spéka reducésanai)
Betona (B20) balsts atloku trejgabalam tranSeja, DN100/ 100 mm (aksiala
18 _ [ gab. 1
spéka reducésanai)
Betona (B20) balsts ugunsdzésibas hidrantam T-WM trandeja, DN100 mm
19 N . gab. 1
(aksiala spéka reducésanai)
Betona (B20) balsts ventilim ar uzmavu savienojumu trandeja, OD50 mm
20 om o e gab. 1
(aksiala spéka reducésanai)
Betons (C20/ 25, W10, F200) aizsargapmales ap tdens patérina uzskaites
21 akas ltku (ar slipumu no akas ldkas; 0.30 m platuma un 0.20 m biezuma) m? 0,21
izveidei vietas, kur aka atrodas uz celiem bez cietd seguma vai zalaja zona
lebetonéjama aizsarg€aula PE100 OD50 % 4.60 mm, PN12.5 caurulei
22 ) o . Lo gab. 2
(iebetonésanai dz./ bet. grodu akas siena)
lebetonéjama aizsarg€aula PE100 OD32 x 3.00 mm, PN10 caurulei
23 ) e . s gab. 2
(iebetonésanai dz./ bet. grodu akas siena)
24 Citi neuzskaititie materiali kpl. 1
Grunts, montazas un parbaudes darbi projektéjamo U1 tiklu zona
PE100 caurulvada, OD250 x 14.80 mm, PN10 izbaves darbi ar beztranseju - caurulu savienosana/
1 virzitas urbSanas metodi, t.sk. piloturbuma izveide un caurulvada ievilkSana m 25,36 montaZa veicama ar
(aizsarg€aula) kontaktmetinasanu
PE100 ddensapgades caurulvada, OD110 x 6.60 mm, PN10 izbGves darbi ar caurulu savienosana/
2 beztranSeju - virzitas urbSanas metodi, t.sk. piloturbuma izveide un caurulvada m 308,61 montaza veicama ar
ievilkdana kontaktmetinasanu
3 PE80 tdensapgades caurulvada, OD50 x 4.60 mm, PN12.5 izbaves darbi m 431
transeja !
PE80 tdensapgades caurulvada, OD32 x 3.00 mm, PN12.5 izbaves darbi ar
4 beztranSeju - virzitas urbSanas metodi, t.sk. piloturbuma izveide un caurulvada m 49,59
ievilk§ana
ja esosa grunts nav
piemérota transejas
aizbérSanai (akmeni,
bavgruzi, mals vai, ja
TranSeju un buvbedru rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu, bavbedru organika ir vairak ka 2%),
5 aizbérSanu, ka arT grunts blietéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 151,00 nepiecieSama pilna
Gdensapgades tiklu montazai grunts nomaina ar smilti;
tranSejas platums
pienemts 1.50 m; apjomu
precizét uz vietas
bivobiekts
6 Liekas/ nomainamas izraktas grunts transportéSana uz atbértni (atbértni m? 48.00 apjomu precizét uz vietas
nodrosina bavuznéméjs) ' bivobjekta
smilts pamatne - 15 cm;
smilts apbérums - 30 cm;
Smilts (drengjosa, Kf > 1 m/ dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem un apbéruma blietésanu virs
7 apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot blietéSanu (blietéSanas m? 23,00 caurulvadiem veikt bez
pakape vismaz 95% péc Proktora skalas) mehanismiem; apjomu
precizét uz vietas
bavobjekta
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Nr.p.k. Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime

Asfaltbetona cela seguma konstrukcijas demontaza (t.sk. asfaltbetona
izzagéSana vai izfrézé$ana un izve$ana uz atbértni) un atjaunosana (brauktuve

Kapu un Plavu iela: asfalta dilumkarta 4 cm - AC11 surf; asfalta apakdkarta 6 asfaltbetona ceja seguma

cm - AC22 base; Skembu pamats 20 cm - 0/ 45 mm frakcija (sablivéta veida atjaunosanas platums
8 110 MPa); salizturiga karta 30 cm - filtracijas koeficients Kf > 1 m/ dnn m? 39,00 pienemts 2.00 m; apjomu
(sablivéta veida 70 MPa); ietve Rigas iela: asfalta dilumkarta 4 cm - AC8 surf; precizét uz vietas

skembu pamats 15 cm - 0/ 45 mm frakcija; salizturiga karta 20 cm - filtracijas bavobjekta

koeficients Kf > 1 m/ dnn), t.sk. asfaltbetona seguma savienojuma Suvju
apstrade ar bitumena mastiku péc asfaltbetona ieklasanas

zaliena atjaunos$anas/

Teritorijas labiekartoSana (zaliena atjaunoSana/ ierikoSana, t.sk. melnzeme ierikoanas platums
9 (slana biezums 10 cm)) izmantojot daudzgadiga, krasna zaliena séklu m? 53,00 pienemts 2.00 m; apjomu
maisTjumu precizét uz vietas
bivobjekta

Vairogi tran8eju sienu nostiprinasanai (vietas, kur nepiecieSamais transejas
10 dzilums ir vairak ka 2.00 m, ka art vietas, kur tuvak par 2.00 m projektétajiem kompl.
tikliem pienak citas inzenierkomunikacijas)

1 nepiecieSamibu precizét
uz vietas bavobjekta

nepiecieSamibu precizét

11 Gruntsddens [Tmena pazeminasana ar adatfiltriem kpl. 1 : P
i uz vietas buvobjekta

12 Udensvada pieslégumu vietu precizé$ana daba, t.sk. to atSurfésana vietas 1

13 Udensvada trases nosprausana m 362,51

Udensvada trases digitala uzmérisana, izpilddokumentacijas sagatavo$ana un

14 objekta nodoSana ekspluatacija

kompl. 1

Betona (C20/ 25, W10, F200) aizsargapmales ap Gdens patérina uzskaites
15 akas ltku (ar slipumu no akas ldkas; 0.30 m platuma un 0.20 m biezuma) gab. 1
izveide vietas, kur aka atrodas uz celiem bez cietd seguma vai zalaja zona

Udensapgades caurulvadu tirisana, hidrauliska parbaude (javeic atbilsto$i LVS
16 EN 805:2001 standarta prasibam, kas ir aprakstita punkta A.2) un dezinfekcija m 362,51
(javeic atbilstosi LVS EN 805:2001 standarta prasibam)

Caurulvadu, veidgabalu, armatiras, aku, balstu un citu materialu piegade un

1 montaza transeja, un ar to saistitie darbi kompl. 1
Eso$a apauguma novaksana/ izcirS§ana projektétas ddensapgades trases precizét uz vietas
18 - JR kpl. 1 SR
rak$anas zona (krGmi) bavobjekta
19 Citi neuzskaititie darbi kpl. 1
Citi darbi
Pagaidu cela zZimju (t.sk. plakatu) uzstadiSanas un uzturé$anas izmaksas
1 - ’ . . _ oo~ kpl. 1
bavlaukumam un apbraucamajiem celiem bavdarbu laika
2 SagatavoSanas darbi pirms bivdarbu sakSanas - nepiecieSamo atlauju un kol 1
saskanojumu sanemsana p.
Izpilddokumentacijas sagatavoSana kpl. 1
4 Citi neuzskaititie darbi kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Tehniska projekta specifikacija var bit nepilniga un taja var nebat ieklauti detalizéti visi nepiecieSamie elementi. Izstradajot piedavajumu blvuznéméjam riipigi japarskata
tehnisko projektu un finanSu piedavajuma jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecTbu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un
bez kuriem nebatu iesp&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

3. Vietas, kur bivuznéméjs tranSejas un bivbedres plano aizbért ar esoSo grunti, to iepriek$ nepiecieSams saskanot ar blvuzraugu, lai tas var parliecinaties, ka esosa grunts ir
piemérota tranSejas vai bavbedres aizbérSanai.

4. Bavdarbi bavuznémeéjam javeic ar saviem tehniskajiem lidzekliem (iericém, iekartam, mehanismiem, instrumentiem un transportlidzekliem) un nepiecieS$amas kvalifikacijas
darbiniekiem.

5. lzvéloties bivdarbos paredzétos materialus, izstradajumus un iekartas vai to adekvatus ekvivalentus, japaredz tikai tadu celtniecibas materialu, izstradajumu un iekartu
pielietoSana, kuras ir sertificétas atbilstosi Latvijas valsts standartam vai citiem Latvija esoSiem standartiem un jaizmanto to formu produkcija, kuram Latvija ir pastavigas
produkcijas realizacijas parstavniecibas.

6. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

7. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

8. Materialu specifikacijas noraditie konkrétie razotajfirmu izstradajumi doti ka kvalitates paraugs, saskanojot ar Pasutitaju, ekspluatéjoSo organizaciju un projektétaju, iespéjams
izmantot jebkura cita raZotaja materialus un iekartas, kas ir ekvivaletas vai labakas kvalitates, ka noradits projekta.

Izstradaja: M. Erkskis



