
Pārsedze P-1
uz atz.+2.200* no grīdas

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MĒRV.

MAKA

POZ.

DAUDZ.

NOSAUKUMS
APZĪMĒJUMS

VIENĪBAS

MASA, kg

KOPĀ,

kg

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=1600mm
gab.

2

Tēr. pārsedze (1gab.)

51.2P-1

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=1700mm
gab.

2 54.4P-2

150(b) x 1490(L) x 185(h)
gab.

2

FIBO pārsedze

P-3

P-4

tēr.sloksne PL80x200, t=8mm, solis 225...300mm gab.
15

S235

bultskrūve Ø20, kl.8.8, L=350mm gab. 20 kl.8.8

SIA

PĀRSEDŽU PLĀNS
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aili izbūvēt vienādā 
augstumā ar blakus esošo aili

Pārsedze P-2
uz atz.+2.200 no grīdas

Pārsedze P-3
uz atz.+2.400 no grīdas

10
00

Pārsedze P-3
uz atz.+2.400 no grīdas

Pārsedze P-4
uz atz.+2.200 no grīdas Pārsedze P-5

uz atz.+2.600 no grīdas

25.6

UPN Nr.140 - 2gab.        ,l=2100mm
gab.

4 134.4

480

tēr.sloksne PL80x300, t=8mm, solis 225mm gab.
5

27.2

33.6

136

136

PLĀNS

M 1:100

PIEZĪMES:
1. Norādījumus par konstrukciju materiāliem un izgatavošanu skatīt Vispārīgajos rādītājos.
2. Saistītos rasējumus skatīties attiecīgajās sadaļās vadoties pēc Rasējumu saraksta.
3. Par augstuma atzīmi 0.000 pieņemta 1.stāva grīdas atzīme.
4. Stiegrojums dots bez koeficentiem.

Pārsedze P-4
uz atz.+2.200 no grīdas

150(b) x 2090(L) x 185(h)
gab.

1

FIBO pārsedze

P-5

(augstumu precizēt pēc vietas)

Tēr. pārsedze (1gab.)

Tēr. pārsedze (2gab.)

S235

S235

S235

S235


