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ESS SADAĻAS ESOŠAS SITUĀCIJAS IZPĒTES 

ATZINUMS 
Risinot kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūves Atpūtas ielā 1B, 

Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru sistēmu ESS būvprojekta 

sadaļas izstrādi, tika veikta arī esošo ESS sistēmu apsekošana ar mērķi sniegt 

informāciju par to darbību un ieteikumus to uzlabošanai. 

 

Konstatēju, kā datu un telefonu tīkls ir izpildīts kvalitatīvi, kabeļu komutācijas skapji 

ir izvietoti 2. un 3. stāvā, kur arī tās ir jāatstāj līdz pārējo telpu pārbūves darbiem. 

 

Šobrīd, pēc apsekošanas, neatradu elektronisko sakaru sistēmu kabeļus 

pārbūvējamā 1. stāva telpu apjomā, visi kabeļi tiek guldīti pa otrā stāva kabeļu 

konstrukcijām, kas neizslēdz iespēju 1. stāva telpu pārbūves gaitā atrast kabeli vai 

kabeļus, kas kalpo datu pārraidei. Šajā gadījumā jāveic šo kabeļu pārslēgšanu uz 

tuvāko kabeļu komutācijas sadalni 2. vai 3. stāvā. 

 

Ņemot vērā, ka 1. stāva pārbūvējamo tepu apjomā ir ierīkota esoša ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācija un ugunsgrēka signalizācijas devēju 

izvietojums ir jākoriģē pēc jaunu sienu celtniecības, rekomendēju darbu izpildes 

laikā izsaukt UAS sistēmas apkalpojošās firmas pārstāvjus, lai veiktu devēju 

izvietojumu korekciju vienlaicīgi ar celtniecībs darbiem. 

 

 

Sastādīja:        inženieris V.Ščedrovs 

         2017. gada 02. oktobrī 
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ESS SADAĻAS SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
Šajā būvprojekta sadaļā ir risināta kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu 

pārbūves Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu nov., elektronisko sakaru 

sistēmas (t.sk. datu un telefonu tīkli, apsardzes signalizācija un videonovērošana). 

 

1. Sistēmu kabeļus guldīt pa atsevišķiem vājstrāvu kabeļu trepēm vai griestu un 

sienu konstrukcijām slēpti/atklāti plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo 

inženierkomunikāciju instalācijām. 

 

2. Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVH 

caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības 

pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei. 

 

3. Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc 

elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

 

4. Elektronisko sakaru sistēmas būvprojekta sadaļa ir izstrādāta saskaņā ar 

Pasūtītāja uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām normām un noteikumiem. 

Elektronisko sakaru sistēmas sistēma ir komunikācijas kabeļu sistēma, kas domāta 

telekomunikāciju (balss) un datu tīkliem. Sistēma ietver sevī kabeļus (transmission 

media), savienojošo aparatūru (connecting hardware), savienotājus, ligzdas, 

spraudņus, informācijas kontaktligzdas (information outlets). 

Tiek veidota kabeļu sistēma, kas ir paredzēta datu pārraidei. Objektā paredzēts 1 

datu komutāciju skapis. Sistēmas savienošanai tiek izmantoti datu kabeļi UTP 6.Cat 

4x2x0.5. 

1. stāva datu komutācijas skapja savienošanai ar 2. stāva esošo datu komutācijas 

skapi izmantots optiskās šķiedras kabelis 1x12 dzīslas single mode. 
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5. Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmu būvprojekta sadaļa ir 

izstrādāta saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, Latvijas Republikā spēkā esošām 

normām un noteikumiem. 

Apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas sastāv no: 

— tastatūrām PREMIER LCD; 

— magnētiskajiem kontaktiem; 

— kustības devējiem; 

Signāla devēju ķēžu galā uzstādīti ķēžu gala elementi – rezistori. Visas sistēmu 

iekārtas, detektori un signalizācijas ķēdes aizsargātas ar sabotāžas cilpu palīdzību. 

Sistēmas starpsavienošanai tiek izmantots kabelis AWG 22 6x0.22 dzīslas. 

Iekārtu elektrobarošana nodrošināta no elektrosadalnes LBES rezerves grupas. 

 

6. Ēkas pārbūvējamo telpu videonovērošanas sistēmas pamatā ir video ierakstu 

iekārta, kura tiek novietota pie lobija recepcijas telpā. Videosignāla fiksācijai tiek 

izmantotas 2 IP videokameras, izvietotas uz ēkas fasādes 2.5…3m augstumā no 

zemes 

 

Sastādīja:        inženieris V.Ščedrovs 

         2017. gada 02. oktobrī 

















Būvprojekta nosaukums: Kultūras nama "Zvejniekciems" 1. stāva telpu pārbūve Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, 

Saulkrastu novadā.

Pasūtījuma Nr.: BD12-2017

Būvprojekta sadaļa: ESS

Elektronisko sakaru sistēmu tīkls.

Iekārtu un materiālu specifikācija.

Nr. Nosaukums, tehniskais raksturojums Mērv. Skaits Piezīmes

1. Datu un telefonu tīkls.

1.1 19" komutācijas skapis, 12U kompl. 1

1.2 19" komutācijas panelis 24 port CAT6, 1U gab. 1

1.3 19" panelis optikas komutācijai 4xSC MM gab. 1

1.4 19" kabeļu turētājs 1U gab. 1

1.5 19" kontaktligzdu bloks 9 kontaktligzdas gab. 1

1.6 19" ventilatoru panelis ar termostatu gab. 1

1.7 19" nepārtrauktās barošanas avots APC 3kVA gab. 1

1.8 Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda Z/A (RJ 45 CAT6) gab. 6

1.9 Kombinētā vājstrāvas kontaktligzda montāžai PEHD kārbā, grīdā (RJ 45 CAT6) gab. 4

1.10 Gofrēta caurule Ø16mm EVOEL FL, "evopipes" m 250

1.11 Kabelis UTP, CAT6, 4x2x0.5 m 500

1.12 Optiskās šiedras kabelis 1x12 dzīslas single mode m 50

1.13 Montāžas materiāli kompl. 1

2. Apsardzes signalizācija.

2.1 Apsardzes signalizācijas panelis PREMIER  832 kompl. 1

2.2 Tastatūra PREMIER LCD kompl. 2

2.3 Magnētiskais kontakts gab. 2
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2.3 Magnētiskais kontakts gab. 2

2.4 Kustības devējs OPTEX RXC gab. 2

2.5 Signalizācijas kabelis AWG 22 6x0.22  dzīslas m 200

2.6 Kabelis UTP 4x2x0,5 ārējais izpildījums (tastatūrām) m 100

2.7 Montāžas materiāli kompl. 1

2.8 Gofrēta caurule Ø16mm EVOEL FL, "evopipes" m 150

3. Videonovērošana un mikrofona kabeļi.

3.1 IP videokamera  DS-2CD2022WD-I 4mm gab. 2

3.2  Video ierakstu iekārta  DS-7616NI-E2 gab. 1

3.3 Rūteris gab. 1

3.4 POE Switch 1 6 ports gab . 1

3.5 Cietais disks 2TB gab. 1

3.6 Gofrēta caurule Ø16mm EVOEL FL, "evopipes" m 60

3.7 Kabelis UTP 4x2x0.5, Cat5, LSZH, ārējā izpildījuma m 120

3.8 Montāžas materiāli kompl. 1

3.9 XLR mikrofona vads, L=20m, ar konektoriem gab. 4

ESS.IS-1 Sastādīja: ___________inz. V.Ščedrovs
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